
TRANSFORMADOR A ÓLEO
PEDESTAL 150KVA - 13,8 KV

REDE CONVENCIONAL 
          MT 13,8KV

POSTE EXISTENTE 

01

03

0204

05

VAI PARA O QM

INTERLIGAR AO ATERRAMENTO
DA EDIFICAÇÃO

CAIXA DE ATERRAMENTO 
VER PROJETO SPDA

1
FOLHA

02

3 m

CAIXA SAO A FIM DE SE 
ATENDER A NBR 13231/2015 
VER PRANCHA 03-03

EDIFICAÇÃO

08

09

NOTAS:
1) MANTER AFASTAMENTO MÍNIMO ENTRE A MÉDIA TENSÃO E DIVISAS DO TERRENO E ÁREAS 
CONSTRUÍDAS.
2) SECCIONAR E ATERRAR CERCAS E GRADES METÁLICAS SOB O RAMAL DE MÉDIA TENSÃO;
3) OS RAMAIS SECUNDÁRIOS DO TRANSFORMADOR DEVERÃO SER ISOLADOS COM FITA 
ELÉTRICA DE AUTO-FUSÃO;
4) A IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES FASES SERÁ EFETUADA COM FITA COLORIDA NAS 
CORES AMARELA (FASE R), BRANCA (FASE S) E VERMELHA (FASE T), DESDE A SAÍDA DO 
TRANSFORMADOR ATÉ AS MEDIÇÕES;
5) TODAS AS PARTES METÁLICAS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NORMALMENTE SEM TENSÃO E 
SUJEITAS A ENERGIZAÇÃO ACIDENTAL, SERÃO PERMANENTEMENTE LIGADAS A TERRA 
(ELETRODUTO DE AÇO, CAIXAS METÁLICAS EM GERAL, ETC.);
6) OS MATERIAIS A SEREM APLICADAS NA ENTRADA DE SERVIÇO DEVERÃO ATENDER AS 
CARACTERÍSTICAS CONSTANTES INDICADAS NO PROJETO;
7) OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS, DEVERÃO 
SER ENVELOPADOS EM CONCRETO;
8) CONFORME NBR 5410 ÍTEM 6.2.8.10 É PROIBIDA A APLICAÇÃO DE SOLDA A ESTANHO NA 
TERMINAÇÃO DE CONDUTORES PARA CONECTÁ-LOS A BORNES OU TERMINAIS DE 
DISPOSITIVOS OU EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS;
9) NO RAMAL DE ENTRADA OS CONDUTORES DEVEM SER CONTÍNUOS E ISENTOS DE EMENDAS. 
NO CONDUTOR NEUTRO É VETADO O USO DE QUALQUER DISPOSITIVO DE INTERRUPÇÃO; 
ESSES CONDUTORES DEVEM APRESENTAR AS MESMAS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS 
CONDUTORES DO RAMAL DE LIGAÇÃO.
10) A PEDRA BRITADA UTILIZADA NOS SISTEMAS DE CONTEÇÃO DEVEM TER DIÂMETRO ENTRE 
25mm E 50 mm.
11) A CAIXA SAO NÃO PODERÁ SER INTERLIGADA A NENHUMA REDE (PLUVIAL OU ESGOTO), 
DEVENDO DESTA FORMA SER AGENDADA A RETIRADA POR BOMBEAMENTO DE EVENTUAIS 
ÁGUA DE CHUVA E O ÓLEO MINERAL ORIUNDO DO TRANSFORMADOR.

CAIXA DE PASSAGEM COM BRITA 800x800x800mm COM 
TAMPA DE FERRO FUNDIDO E DIZERES "ALTA TENSÃO"

CABO DE COBRE 35 mm²

ELO FUSÍVEL 8K

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO 

ELETRODUTO PEAD 75 mm

CAIXA DE PASSAGEM COM BRITA 800x800x800mm COM 
TAMPA DE FERRO FUNDIDO E DIZERES "REDE ELÉTRICA"

01

02

MUFLA 15KV

03

04

05

06

07

LEGENDA

08 CABO XPLE ISSO 25mm² 15 kVA AL

09 PARA-RAIOS 15KV POLIMERICO 150KVA

TRANSFORMADOR A ÓLEO
PEDESTAL 150KVA - 13,8 KV

POSTE EXISTENTE 

01

03

02

05

VAI PARA O QM - VER 
PROJETO ELÉTRICO BT

INTERLIGAR AO ATERRAMENTO
DA EDIFICAÇÃO CAIXA DE ATERRAMENTO 

VER PROJETO SPDA

CAIXA SAO A FIM DE SE 
ATENDER A NBR 
13231/2015 VER PRANCHA 
03-03 ATENDER VOLUME 
MÍNIMO DE 750 LITROS

1

25

PEAD Ø 4"

F
G

 4
"

BASE DO 
TRANSFORMADOR E 
BACIA DE CONTENÇÃO 
COMPOSTA DE PEDRA 
BRITA DE 25mm A 50 mm 
DE DIÂMETRO AFIM DE 
ATENDER A NBR 
13231/2015 PARA 
ATENDER VOLUME 
MÍNIMO DE 1,350 m³ (ver 
item 7.5.2 da referida norma).
VER DETALHE PRANCHA 
3-3

AL

4x5"

08

09

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     09/12/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
RANGEL RODRIGUES

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
L
A
.

03

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
SUBESTAÇÃO

REVISÃO N°:
     R01

PROJ.SUBESTAÇÃO-UFFS-REALEZA-REV01

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

Planta Baixa Situação

Planta Baixa Localização

Detalhe Malha de aterramento

01

VISTA ISOMÉTRICA DO
TRANSFORMADOR

PLANTA LOCALIZAÇÃO E ISOMÉTRICA
DET. ATERRAMENTO, QD. CARGA E DEMANDA     

Detalhe Planta Baixa



INTERLIGAR AO ATERRAMENTO
DA EDIFICAÇÃO

CAIXA DE ATERRAMENTO 
VER PROJETO SPDA
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NOTAS:
1) MANTER AFASTAMENTO MÍNIMO ENTRE A MÉDIA TENSÃO E DIVISAS DO TERRENO E ÁREAS 
CONSTRUÍDAS.
2) SECCIONAR E ATERRAR CERCAS E GRADES METÁLICAS SOB O RAMAL DE MÉDIA TENSÃO;
3) OS RAMAIS SECUNDÁRIOS DO TRANSFORMADOR DEVERÃO SER ISOLADOS COM FITA 
ELÉTRICA DE AUTO-FUSÃO;
4) A IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES FASES SERÁ EFETUADA COM FITA COLORIDA NAS 
CORES AMARELA (FASE R), BRANCA (FASE S) E VERMELHA (FASE T), DESDE A SAÍDA DO 
TRANSFORMADOR ATÉ AS MEDIÇÕES;
5) TODAS AS PARTES METÁLICAS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NORMALMENTE SEM TENSÃO E 
SUJEITAS A ENERGIZAÇÃO ACIDENTAL, SERÃO PERMANENTEMENTE LIGADAS A TERRA 
(ELETRODUTO DE AÇO, CAIXAS METÁLICAS EM GERAL, ETC.);
6) OS MATERIAIS A SEREM APLICADAS NA ENTRADA DE SERVIÇO DEVERÃO ATENDER AS 
CARACTERÍSTICAS CONSTANTES INDICADAS NO PROJETO;
7) OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS, DEVERÃO 
SER ENVELOPADOS EM CONCRETO;
8) CONFORME NBR 5410 ÍTEM 6.2.8.10 É PROIBIDA A APLICAÇÃO DE SOLDA A ESTANHO NA 
TERMINAÇÃO DE CONDUTORES PARA CONECTÁ-LOS A BORNES OU TERMINAIS DE 
DISPOSITIVOS OU EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS;
9) NO RAMAL DE ENTRADA OS CONDUTORES DEVEM SER CONTÍNUOS E ISENTOS DE EMENDAS. 
NO CONDUTOR NEUTRO É VETADO O USO DE QUALQUER DISPOSITIVO DE INTERRUPÇÃO; 
ESSES CONDUTORES DEVEM APRESENTAR AS MESMAS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS 
CONDUTORES DO RAMAL DE LIGAÇÃO.
10) A PEDRA BRITADA UTILIZADA NOS SISTEMAS DE CONTEÇÃO DEVEM TER DIÂMETRO ENTRE 
25mm E 50 mm.
11) A CAIXA SAO NÃO PODERÁ SER INTERLIGADA A NENHUMA REDE (PLUVIAL OU ESGOTO), 
DEVENDO DESTA FORMA SER AGENDADA A RETIRADA POR BOMBEAMENTO DE EVENTUAIS 
ÁGUA DE CHUVA E O ÓLEO MINERAL ORIUNDO DO TRANSFORMADOR.

CAIXA DE PASSAGEM COM BRITA 800x800x800mm COM 
TAMPA DE FERRO FUNDIDO E DIZERES "ALTA TENSÃO"

CABO DE COBRE 35 mm²

ELO FUSÍVEL 8K

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO 

ELETRODUTO PEAD 75 mm

CAIXA DE PASSAGEM COM BRITA 800x800x800mm COM 
TAMPA DE FERRO FUNDIDO E DIZERES "REDE ELÉTRICA"

01

02

MUFLA 15KV

03

04

05

06

07

LEGENDA

08 CABO XPLE ISSO 25mm² 15 kVA AL

09 PARA-RAIOS 15KV POLIMERICO 150KVA
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0401 0201
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08

- Seguir afastamentos de cabos e 
demais itens como disposto na norma a 
NBR 15688 (Redes de distribuição 
aérea de energia elétrica com 
condutores nus)
- Estrutura N1 derivação subterrânea
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D 1.1 - DETALHE DA VALA
DA MALHA DE ATERRAMENTO

       RECOMENDADA
     É 300mm

         A LARGURA

MÍNIMA É 500mm
A PROFUNDIDADE

MALHA DE ATERRAMENTO
VALA PARA ACOMODAÇÃO DA

50mm² TEL-5750
CABO DE COBRE NU

D 1.2 - DETALHE DA CONEXÃO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO COM RE-BAR

CABO DE COBRE NU 50mm²

RE-BAR

MALHA DE ATERRAMENTO
TEL-5750 PROVENIENTE DA

(254 MICRONS)
COPPERWELD ALTA CAMADA

Ø5/8" x 2,40m TEL-5814

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

PROVENIENTE DA DESCIDA
REF.: TEL-760

(CARTUCHO Nº115 REF.: NSEC0115)
(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

(MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05)
SOLDA EXOTÉRMICA:

(CARTUCHO Nº115 REF.: NSEC0115)
(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

(MOLDE HCL 5/8.70-5 REF.: MHCL5870-05)
SOLDA EXOTÉRMICA:

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     09/12/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
RANGEL RODRIGUES

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA
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ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
SUBESTAÇÃO

REVISÃO N°:
     R01

PROJ.SUBESTAÇÃO-UFFS-REALEZA-REV01

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

Diagrama Unifilar

DETALHE 1 - LOCAÇÃO SUBESTAÇÃO

1 2 3 4 5 6 7

813744 15021702 150 6" 168,3 6,35 846 335 38

813745 15015421 100 4" 114,3 3,75 463 235 13

DN (mm) POL

NTC
CÓDIGO
COPEL

DIÂMETRO NOMINAL
Dext(mm)

Parede
(mm)

Raio de
curvatura
(R) (mm)

Trecho
reto (C)
(mm)

Peso (Kgf)

DIMENSÕES DA CURVA 90 GRAUS

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 90 GRAUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

813743 15021701 100 6" 6000±20 168,3 156,9 4,85 115

913742 15015427 100 4" 6000±20 114,3 105,7 3,75 65

DN (mm) POL L(mm) Dext(mm) d(mínimo)... Parede (... Kgf/6mNTC
CÓDIGO
COPEL

DIÂMETRO NOMINAL DIMENSÕES DO ELETRODUTO PESO

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO

300 15 K 8 K

225 10 K 6 K

150 8 K 5 H

112,5 6 K 3 H

75 5 H 2 H

45 3 H 2 H

30 2 H 1 H

15 1 H 1 H

POTÊNCIA DO TRANSFORMADOR (kVA)
13,8 Kv

(500mm)
34,5 Kv

(730mm)

ELO FUSÍVEL

Detalhe Genérico Transformador
Pedestal a Óleo 150KVA

02

634 185 0,20000 0,25760 0,15350

632 70 0,54100 0,29750 0,32380

631 35 1,06000 0,32300 0,57490

NTC Seção Nominal... R - Resistência 75°C... X - Reatância Indutiva... ΔV%

ΔV % - Coeficiente de Queda de Tensão [%/(MVA x km)]

CABOS DE ALUMÍNIO COBERTOS EM XLPE - TENSÃO 13,8 Kv

ELEVAÇÃO 1
ELEVAÇÃO 2

17 ARRUELA QUADRADA pç 12

16 PARAFUSO PARA POSTE 125 mm pç 12

15 SUPORTE L PARA FIXAÇÃO DE CF EM CRUZETA pç 3

14 CHAVE ELO FUSÍVEL 8K pç 3

13 BRAÇADEIRA SUPORTE DE CABO ISOLADO pç 3
12 MAO FRANCESA PLANA 619mm pç 8
11 CABO XPLE ISSO 35mm² 15 kVA AL m 52

10 CONECTOR CUNHA pç 3

9 GRAMPO DE LINHA VIVA pç 3

8 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV pç 3

7 GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO ABERTO pç 3

6 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 90 GRAUS 4" pol pç 1

5 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 4" pol/1,35 metro pç 1

4 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 4" pol/7 metros pç 1

3 PARA-RAIOS 15KV POLIMERICO 150KVA pç 3
2 MUFLA 15KV pç 3
1 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 90x90x2400 mm 250 daN pç 2

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE

RELAÇÃO DE MATERIAIS

Tabela de cabos e conduites

Item Descrição Unidade Quantidade
1 Cabo de cobre nú #50mm², conforme NBR6524 m 16,67
2 Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme

NBR15715
m 10,50

Quantitativo Material

Item Descrição Unidade Quantidade
1 Caixa de passagem com brita na base 800x800x800mm

e tampa de ferro fundido- Com os dizeres de "REDE
ELÉTRICA"

pç 1

2 Caixa de passagem com brita na base 800x800x800mm
e tampa de ferro fundido- Com os dizeres de "ALTA
TENSÃO"

pç 2

3 Caixa de inspeção redonda para aterramento com haste pç 4
5 Transformador Pedestal á Óleo 150 KVA pç 1

ELEVAÇÕES E DIAGRAMA UNIFILAR        
TABELAS DE QUATITATIVO



2,
77

 m

2,00 m

Grelha para Escoamento 
do Óleo do Transformador

1,
5°

2,
4°

5,0°
5,0°

Cantoneira 2"x1/8"

38x Ø16.0mm C/16mm c=73cm

2,
77

 m

2,00 m

Tela Soldada Q196 
Ø5 malha 10x10cm

0,10 m

0,
15

 m

Tela Soldada R196
malha 10x15cm

53
,2

277,0

84
,8

Piso de Concreto 15cm

Nível do Solo

Alvenaria em 
bloco de concreto

13

NOTAS:
1) MANTER AFASTAMENTO MÍNIMO ENTRE A MÉDIA TENSÃO E DIVISAS DO TERRENO E ÁREAS 
CONSTRUÍDAS.
2) SECCIONAR E ATERRAR CERCAS E GRADES METÁLICAS SOB O RAMAL DE MÉDIA TENSÃO;
3) OS RAMAIS SECUNDÁRIOS DO TRANSFORMADOR DEVERÃO SER ISOLADOS COM FITA 
ELÉTRICA DE AUTO-FUSÃO;
4) A IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES FASES SERÁ EFETUADA COM FITA COLORIDA NAS 
CORES AMARELA (FASE R), BRANCA (FASE S) E VERMELHA (FASE T), DESDE A SAÍDA DO 
TRANSFORMADOR ATÉ AS MEDIÇÕES;
5) TODAS AS PARTES METÁLICAS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NORMALMENTE SEM TENSÃO E 
SUJEITAS A ENERGIZAÇÃO ACIDENTAL, SERÃO PERMANENTEMENTE LIGADAS A TERRA 
(ELETRODUTO DE AÇO, CAIXAS METÁLICAS EM GERAL, ETC.);
6) OS MATERIAIS A SEREM APLICADAS NA ENTRADA DE SERVIÇO DEVERÃO ATENDER AS 
CARACTERÍSTICAS CONSTANTES INDICADAS NO PROJETO;
7) OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS, DEVERÃO 
SER ENVELOPADOS EM CONCRETO;
8) CONFORME NBR 5410 ÍTEM 6.2.8.10 É PROIBIDA A APLICAÇÃO DE SOLDA A ESTANHO NA 
TERMINAÇÃO DE CONDUTORES PARA CONECTÁ-LOS A BORNES OU TERMINAIS DE 
DISPOSITIVOS OU EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS;
9) NO RAMAL DE ENTRADA OS CONDUTORES DEVEM SER CONTÍNUOS E ISENTOS DE EMENDAS. 
NO CONDUTOR NEUTRO É VETADO O USO DE QUALQUER DISPOSITIVO DE INTERRUPÇÃO; 
ESSES CONDUTORES DEVEM APRESENTAR AS MESMAS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS 
CONDUTORES DO RAMAL DE LIGAÇÃO.
10) A PEDRA BRITADA UTILIZADA NOS SISTEMAS DE CONTEÇÃO DEVEM TER DIÂMETRO ENTRE 
25mm E 50 mm.
11) A CAIXA SAO NÃO PODERÁ SER INTERLIGADA A NENHUMA REDE (PLUVIAL OU ESGOTO), 
DEVENDO DESTA FORMA SER AGENDADA A RETIRADA POR BOMBEAMENTO DE EVENTUAIS 
ÁGUA DE CHUVA E O ÓLEO MINERAL ORIUNDO DO TRANSFORMADOR.

280,0

1,75 m

30

5
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Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     09/12/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
RANGEL RODRIGUES

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
L
A
.

03

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
SUBESTAÇÃO

REVISÃO N°:
     R01

PROJ.SUBESTAÇÃO-UFFS-REALEZA-REV01

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

Detalhamento Base de Concreto DETALHE BASE DE CONCRETO

Quantitativo de Aço Para Base de Concreto do Transformador

Item Código Banco Elemento Tipo Unidade
Comprimento
total da barra Peso/m Peso Total

1 Tela Soldada
Q196 10x10cm

5 CA-60 88,12 m 0,154 kg/m 13,57 kg

88,12 m 13,57 kg

Quantitativo de Concreto da Base do Transformador

Item Nota-chave
Comentário
s de tipos Elemento Modelo Espessura Volume

1 Base de Concreto
do Transformador

15cm 1,02 m³

1,02 m³

Detalhamento Base do Transformador

Detalhe Bacia de Contenção

Detalhe Caixa de Separadora de água e
óleo

Vista 3D Caixa de Separadora de água e
óleo

Vista 3D Base do Transformador

DETALHAMENTO ARMADURA DO VÃO
DA BASE DE CONCRETO

CORTE A-A CAIXA SAOPLANTA BAIXA DA CAIXA SAO

A CAIXA SAO NÃO PODERÁ SER INTERLIGADA A 
NENHUMA REDE (PLUVIAL OU ESGOTO), DEVENDO 
DESTA FORMA SER AGENDADA A RETIRADA POR 
BOMBEAMENTO DE EVENTUAIS ÁGUA DE CHUVA E O 
ÓLEO MINERAL ORIUNDO DO TRANSFORMADOR.

DETALHAMENTO DIMENSÕES DA
BACIA DE CONTENÇÃO

D1- PLANTA BAIXA DA GRELHA DE DE
CONCRETO

D1- DETALHAMENTO GRELHA DE
CONCRETO ARMADO

Quantitativo de Aço

Item Codigo Banco Elemento Tipo Unidade

Comprimen
to total da

barra Peso/m Peso Total
1 Grelha de

Concreto Armado
5 CA-60 14 m 0,154 kg/m 2,19 kg

2 Colarinho do vão 10 CA-50 12 m 0,617 kg/m 7,40 kg
3 Grelha Metálica 16 CA-50 28 m 1,578 kg/m 44,33 kg

54 m 53,92 kg

Quantitativo de Alvenaria Da Bacia de Contenção

Item Código Banco Alvenaria Unidade Area (m²) Volume
1 Bloco de

Concreto
3,80 m² 0,61 m³

03

8 Joelho 90° F°G° DN75 pç. 3,0
7 Tubo F°G° DN100 m 2,0
6 Tubo F°G° DN75 m 1,5
5 Tampa metálica 55x100cm pç. 1,0
4 Tampa metálica 50x100cm pç. 3,0
3 Reboco interno e=1.5cm m² 13,31
2 Fundo de Concreto 20Mpa m³ 0,36
1 Alvenaria de Bloco em Concreto 9x19x14cm m² 12,0
Item Descrição Material Unidade Quantidade

Quantitativo de Material da Caixa SAO

DETALHES 
TABELAS DE QUANTITATIVO
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10,00m

EDIFICAÇÃO 2
EXISTENTE

LABORATÓRIO 3
1.150,51 m²

APROVADO NIB 658055

ÁREA EXISTENTE
RESERVADA PARA AS
CENTRAIS DE GASES

ACESSO DE VEÍCULOS
GUIA REBAIXADA

UNIDADE TRANSFORMADORA
PEDESTAL A ÓLEO MINERAL

VOLUME DE ÓLEO: 425L
POTÊNCIA: 150kVA

TENSÃO NOMINAL: 13.8kV
BAIXA TENSÃO: 220/127V

ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE

CB

ENTRADA DOS BOMBEIROS 

SIMBOLOGIA

REGISTRO DE RECALQUE

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

ACESSO DA VIATURA DO CB

CENTRAL DE GÁS GLP

RISCO ELÉTRICO

12 m³

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

Escala: 1 : 150

1 - PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO

01
PLANTA DE RISCO

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
    22/04/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS 
CZECHOWSKI DE SOUZA

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A1

N° PRANCHA

P
S
C
IP

MARCOS ANTÔNIO BEAL
CPF: 040.748.269-50

DIRETOR UFFS CAMPUS REALEZA-PR

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871, SALA 12 - COQUEIRAL

CASCAVEL-PR (45) 9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO          CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
PROJ. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

REVISÃO N°:
     R06

ACESSO DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS

SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES 

SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES

COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL

CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

ELEVADOR DE EMÊRGENCIA

CONTROLE DE FUMAÇA

PLANO DE EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXTINTORES DE INCÊNDIO

HIDRANTES E MANGOTINHOS

BRIGADA DE INCÊNDIO

RESFRIAMENTO

ESPUMA 

SISTEMA FIXO DE GASES LIMPOS 

RESERVATÓRIOS INFERIOR SUPERIOR 15m³ 12 m³RTI SPK

1.352,24 m²ÁREA EXISTENTERISCOALTURA ÁREA TOTAL

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

IDENTIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

PAVIMENTO OU SETOR OCUPAÇÃO
C.I

MJ/m²
N° DE 

PAVIMENTOS
PÉ DIREITO

(m) ÁREA (m²)

D-4 LABORATÓRIOS 1 4,00 1.235,72

4,00 RM

BARR./CASA DE MÁQ.

TÉRREO

RESERVATÓRIO

RES. DE REÚSO 700

700

700

700
1

1

1

3,00

3,50

2,50

59,48

28,52

0,00

D-4 LABORATÓRIOS

D-4 LABORATÓRIOS

D-4 LABORATÓRIOS 28,52

UNIVERSIDADE

FEDERAL DA

FRONTEIRA SUL

UFFS

08
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BLOCO "A"
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LABORATÓRIO 1

A: 1.150,51m²

HABITE-SE N° 1448/2013

ÁREA EXISTENTE

LABORATÓRIO 2

A: 1.150,51m²
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ÁREA EXISTENTE

LABORATÓRIO 3

A: 1.150,51m²

HABITE-SE N° 1448/2013

ÁREA EXISTENTE

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

A: 2.328,28m²

HABITE-SE N° 1712/2014

ÁREA EXISTENTE

COMPLEXO HOSPITAL VETERINÁRIO

A: 5.143,59m²

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO N° 066/2014

A CONSTRUIR

CRCQA

A: 1.352,24m²
EXISTENTE

Cisterna

Existente

Estacionamento

Existente

RÓTULA 02

GRAMA

RÓTULA 01
GRAMA

CANTEIRO

CANTEIRO

CALÇADA

GRAMA

SARJETA

CANTEIRO
CANTEIRO

CALÇADA

GRAMA

SARJETA

GRAMA

C
A

N
TE

IR
O

C
A

LÇ
A

D
A

S
A

R
JE

TA

G
R

AM
A

C
A

N
TE

IR
O

C
A

LÇ
A

D
A

S
A

R
J E

TA

G
R

A
M

A

C
A

N
TE

IR
O

C
A

LÇ
A

D
A

G
R

AM
A

C
A

LÇ
A

D
A

C
A

LÇ
A

D
A

G
R

A
M

A

R
U

A
 0

4
P

A
VI

M
E

N
TA

Ç
Ã

O
 C

O
M

P
A
V
E
R

 8
C

M
V

er
 d

et
al

he
 0

1

R
U

A
 0

5
P

A
V

IM
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 C
O

M
P
A
V
E
R

 8
C

M
V

e
r d

et
al

he
 0

2

R
U

A
 0

5
P

A
V

IM
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 C
O

M

P
A
V
E
R

 8
C

M
V

er
 d

et
al

he
 0

2

ACESSO
PAVIMENTAÇÃO COM

PAVER  8CM

R
U

A
 0

5
P

A
V

IM
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 C
O

M
P
A
V
E
R

 8
C

M
V

e
r d

e t
a l

h e
 0

2

RUA 02

PAVIMENTAÇÃO COM

P
A
V
ER  8CM

Ver detalhe 02

R
U

A
 0

7
P

A
V

IM
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 C
O

M

P
A
V
E
R

 8
C

M

V
e

r d
et

al
he

 0
4

RUA 03

PAVIMENTAÇÃO COM

PA
VE
R  8CM

Ver Detalhe 03

RUA 03

PAVIMENTAÇÃO COM

PA
VE
R 8CM

Ver Detalhe 03

C
A

N
TE

IR
O

C
A

LÇ
A

D
A

S
A

R
J E

TA

CANTEIROCALÇADASARJETA

GRAMA

RUA 02

PAVIMENTAÇÃO COM

P
A
V
ER  8CM

Ver detalhe 02
CANTEIROCALÇADASARJETA

GRAMA

C
A

LÇ
A

D
A

G
R

A
M

A

R
U

A
 0

7
P

A
V

IM
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 C
O

M

P
A
V
E
R

 8
C

M

V
e

r d
et

al
he

 0
4

E
S

TA
C

IO
N

A
M

E
N

TO

P
A

VI
M

EN
TA

Ç
Ã

O
 C

O
M

P
A
V
E
R

 8
C

M

EXECUTAR MEIO-FIO REBAIXADO

(PROTEÇÃO DE BORDO)

ACESSO CARGA/DESCARGA

PAVIMENTAÇÃO COM

PA
VE
R 8CM

E
nt rada

 d
e V

e
í cu

los

a
c es

so pe
la R

UA
 0

3

i = 3, 0%

GUIA R EBAIXADA

RUA 03

E
nt rada

 d
e Ve

í cu
los

a
c es

so pe
la  R

UA
 0

3

S
aí da

 d
e V

eíc u
los

a
c ess o à  R

UA 0
3

i = 3, 0%

i = 3, 0%

Guia rebaixada

CALÇADA

A
:3

15
,3

7 m
²

P
:9

6
,6

 m

E
s

ta
c

i o
n

am
e

n
to

 P
riv

at iv
o

( C
a

r g
a

 e
 D

e
sca

rg
a

)

A
:4

43
.4

4 m
²

P
:1

1
5.4

 m

E
s

ta
c

i o
n am

e
n

to
 E

n
tr ad

a

F
ro

n
ta

l

EDIFICAÇÃO EXISTENTE
LABORATÓRIO 3

A: 1.150,51 m²
APROVADO NIB 658055

EDIFICAÇÃO EXISTENTE
LABORATÓRIO 2

A: 1.150,51 m²
APROVADO NIB 658055

A CONSTRUIR

CRCQA

A: 1.352,24 m²

EDIFICAÇÃO 2
EXISTENTE

ESPAÇO EXISTENTE
RESERVADO PARA

CENTRAIS DE GASES

EDIFICAÇÃO 1
EXISTENTE

N

L

O

S

EDIFICAÇÃO EXISTENTE
BLOCO "A"

A: 4.925,06 m²
APROVADO NIB 658055

EDIFICAÇÃO EXISTENTE
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

A: 2.328,28 m²
HABITE-SE N° 1712/2014
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GLP
EXISTENTE

AR COMPRIMIDO
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GLP
A CONSTRUIR

C2H2 - ACETILENO
A CONSTRUIR

CH4 - METANO
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NITROGÊNIO
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A CONSTRUIR
LABORATÓRIO CRCQA

A: 1.352,24m²
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EDIFICAÇÃO 2
EXISTENTE

ESPAÇO EXISTENTE 
RESERVADO PARA AS 
CENTRAIS DE GASES

EDIFICAÇÃO 1
EXISTENTE

UNIDADE TRANSFORMADORA
PEDESTAL A ÓLEO MINERAL

VOLUME DE ÓLEO: 425L
POTÊNCIA: 150kVA

TENSÃO NOMINAL: 13.8kV
BAIXA TENSÃO: 220/127V

CAIXA SEPARADORA ÁGUA ÓLEO (SAO)
COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 

MÍNIMA DE 750L PARA ATENDER A 
NBR 13231/2015

(VERIFICAR DETALHES EM PRANCHA 07-07)

CENTRAL EXISTENTE

CENTRAL A CONSTRUIR

LEGENDA
CENTRAIS DE GASES

N

LO

S

Espaço reservado para

Central de GasesEDIF. 
EXISTENTE

ÁREA EXISTENTE

LABORATÓRIO 3

A:1.150,51m²

APROVADO NIB 658055

ÁREA EXISTENTE

LABORATÓRIO 2

A:1.150,51m²

APROVADO NIB 658055

ÁREA EXISTENTE

BLOCO "A"

A:4.925,06m²

APROVADO NIB 658055

ÁREA EXISTENTE

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

A:2.328,28m²

HABITE-SE No 1712/2014

ÁREA EXISTENTE

LABORATÓRIO 1

A:1.150,51m²

APROVADO NIB 658055

ÁREA EXISTENTE

SALA DOS PROFESSORES

A:2.522,74m²

APROVADO NIB 658055

EDIF. EXISTENTE

ÁREA EXISTENTE

COMPLEXO HOSPITAL VETERINÁRIO

A: 5.143,59m²

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO No 066/2014

EDIF. EXISTENTE

EDIF. EXISTENTE

EDIF. EXISTENTE

EDIF. EXISTENTE

EDIF. EXISTENTE

EDIF. EXISTENTE

EDIF. EXISTENTE

A CONSTRUIR

LAB CRCQA 

A: 1.352,24m²

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

Escala: 1 : 750

3 - PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

Escala:  1 : 200

4 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
Escala: 1 : 1500

2 - PLANTA DE SITUAÇÃO

02
PLANTA DE SITUAÇÃO PLANTA DE 

LOCALIZAÇÃOPLANTA DE IMPLANTAÇÃO

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     22/04/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

H
S
S
.

08

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
PROJ. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

REVISÃO N°:
     R06

PROJ. PREV. INCÊNDIO-UFFS-REALEZA-REV06

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

BRUNO MATEUS CZECHOWSKI DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 193337/D

UNIVERSIDADE

FEDERAL DA

FRONTEIRA SUL

UFFS
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ACESSO DE VEÍCULOS
GUIA REBAIXADA

ACESSO DE VEÍCULOS
GUIA REBAIXADA

Sobe para a bomba

1.20

SOBRE ALIMENTAÇÃO DE GLP
VER "NOTA 2".
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Área Técnica Lógica
Area= 4,93m²

Área Técnica Elétrica
Area= 6,93m²

Administrativo
Area= 11,40m²

Sala de Prof. 03
Area= 9,62m²

Sala de Professores
Area= 13,49m²
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HS-01 
(Hidrante Simples)
Vazão: 204 L/min
Pressão: 42 m.c.a.

HS-02 
(Hidrante Simples)
Vazão: 204 L/min
Pressão: 42 m.c.a.
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COBERTURA
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UNIDADE TRANSFORMADORA
PEDESTAL A ÓLEO MINERAL

VOLUME DE ÓLEO: 425L
POTÊNCIA: 150kVA

TENSÃO NOMINAL: 13.8kV
BAIXA TENSÃO: 220/127V

Estacionamento Privativo (Carga e Descarga)
Area= 315,15m²

-0.05

Sala de Balança
Area= 4,94m²

Recepção de Amostra
Area= 3,66m²

Lab. de Microscopia
Area= 32,22m²

Sala de Autoclave
Area= 4,35m²

S. Captura de Imagem
Area= 4,76m²

Trocador
Area= 3,96m²

Administrativo
Area= 4,29m²

Administrativo
Area= 5,48m²

Sala de Balança
Area= 9,55m²

Inoculação
Area= 18,83m²

Circulação
Area= 15,28m²

Sala Limpa
Area= 9,19m²

Sala Suja
Area= 8,06m²

Contagem
Area= 9,01m²

Crescimento
Area= 17,67m²

Recepção da Amostra
Area= 9,19m²

Trocador
Area= 6,28m²

Sala de Balança
Area= 3,69m²

Sala de Glúten
Area= 9,07m²

Leitura Elisa
Area= 7,41m²

Ultra Freezer / Liofilizador
Area= 6,26m²

Lab. Bioquímica Nutricional
Area= 39,98m²

Sala de Balança
Area= 5,09m²

Trocador
Area= 4,58m²Administrativo

Area= 6,88m²
Copa 02

Area= 6,57m²
DML 02

Area= 2,06m²

BWC MASC.
Area= 14,40m²

BWC FEM
Area= 11,59m²

Circulação
Area= 38,08m²

Circulação
Area= 27,36m²

Sala 2
Area= 3,78m²

Sala 1
Area= 3,76m²

Citômetro de Fluxo
Area= 4,47m²

HPLC
Area= 4,88m²

IR / Infravermelho
Area= 4,88m²

GC-MS
Area= 6,11m²

UV-VIS
Area= 4,11m²

Absorção Atômica AAS
Area= 5,46m²

Circulação
Area= 10,30m²

Trocador
Area= 4,26m²

Lab. Central Analítica
Area= 17,56m²

Administrativo
Area= 6,47m²

S. Isolada
Area= 3,19m²

S. de Balança
Area= 3,24m²

Recepção da Amostra
Area= 6,17m²

Lab. Físico-Químico
Area= 50,48m²

Trocador
Area= 7,20m²

Sala Quente
Area= 12,03m²

Administ.
Area= 5,55m²

Administrativo
Area= 7,11m²

S. de Balança
Area= 3,96m²

Lab. de Resíduos e Efluentes
Area= 49,55m²

Área Limpa
Area= 4,00m²

Área Suja
Area= 3,82m²

Microbiologia
Area= 14,37m²

Trocador
Area= 9,49m²

Depósito
Area= 6,90m²

Recepção de Amostra
Area= 16,66m²

Vestiário Masc.
Area= 11,22m²

Vestiário Fem.
Area= 11,82m²

WC Masc.
Area= 2,60m²

WC Fem.
Area= 2,74m²

Recepção
Area= 5,14m²
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Sala de Eventos Educativos/Auditório
Area= 74,84m²

Recepção
Area= 43,60m²

Circulação
Area= 20,03m²

Sala de Estudos e Reuniões
Area= 17,99m²

Sala de Prof. 01
Area= 12,65m²

Sala de Prof. 02
Area= 9,62m²

Análise Sensorial Ind.
Area= 19,79m²

Análise Sensorial Conj.
Area= 15,84m²

Isolamento
Area= 3,86m²

Administrativo
Area= 4,06m²

Cozinha
Area= 35,28m²

Dep. Úmidos e Refrigerados
Area= 7,30m²

Circulação
Area= 9,56m²

Dep. Secos
Area= 3,44m²

Preparação
Area= 13,94m²

Circulação
Area= 25,70m²

Trocador Téc.
Area= 2,50m²

Área para Treinamento
Area= 37,11m²

Estacionamento Entrada Frontal
Area= 443,44m²
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0,90x2,100

L C
224 224

M2

3
.0
0

EXTINTORES DE INCÊNDIO:
02 unidades com capacidade extintora
20-B-C, com proteção contra intempéries.

CAIXA SEPARADORA ÁGUA ÓLEO (SAO)
COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 

MÍNIMA DE 750L PARA ATENDER A 
NBR 13231/2015

(VERIFICAR DETALHES EM PRANCHA 07-07)
(VERIFICAR NOTA 9)

Corte

9

Corte

9

Copa 01
Area= 13,28m²

126x252
L C

E2

224x224
L C

E7 126x252
L C

E3

126x252
L C

E3
126x252

L C

E2

224x224
L C

E7

TETO

CLASSE II-A
PAREDE

CLASSE I

PISO

CLASSE I

TETO

CLASSE II-A

PAREDE

CLASSE I

PISO

CLASSE I

PAREDE

CLASSE II-A

TETO

CLASSE II-A

PISO

CLASSE I
PISO

CLASSE I

PISO

CLASSE I

PISO

CLASSE I

TETO

CLASSE II-A

TETO

CLASSE II-A
TETO

CLASSE II-A
PAREDE

CLASSE I

PAREDE

CLASSE I

PAREDE

CLASSE I

COBERTURA

CLASSE III-B

PAV. TÉRREO
0,00

COBERTURA
4,00

RESERVATÓRIO
ÁGUA FRIA

7,00

RESERVATÓRIO
PLUVIAL

10,50

COBERTURA -
FINAL
13,00

ACESSO CASA DE
BOMBAS/BARRILETE

RTI: 12m³

TETO

CLASSE II-A

TETO

CLASSE II-A

PAREDE

CLASSE I

PAREDE

CLASSE I

TETO

CLASSE II-A

PAREDE

CLASSE I

0
.5
0

4
.0
0

0
.1
2

2
.7
3

0
.1
5

3
.3
5

0
.1
5

2
.3
8

0
.1
2

2
.5
0

3
.5
0

2
.8
8

Lab. Físico-Químico
Area= 50,48m²

Recepção da Amostra
Area= 6,17m²

Circulação
Area= 27,36m²

Circulação
Area= 38,08m²

Recepção
Area= 43,60m²

Banheiro Masc.
Area= 12,27m²

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE LED 24V
ALIMENTADO POR CENTRAL DE BATERIAS

INSTALADA A NO MÍNIMO 2.2m DO PISO ACABADO

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO
(ABC)  2-A:20-B:C

INSTALADO A NO MÁXIMO 1.60m DO PISO ACABADO

FAIXA DE SINALIZAÇÃO DO 
CAMINHO DA ROTA DE FUGA

FAIXA DE SINALIZAÇÃO DA SAÍDA
FINAL DA ROTA DE FUGA

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
BOTOEIRA TIPO LIGA

INSTALADO ENTRE 0.90m E 1.35m DO PISO ACABADO

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
INSTALADO PRÓXIMO AOS HIDRANTES

ENTRE 0.90m E 1.35m DO PISO ACABADO

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
INSTALADA ENTRE 1.40m E 1.60m DO PISO ACABADO

HIDRANTE SIMPLES
ABRIGO DE 60x90x17cm COM 1x 15m MANGUEIRA

INSTALADO A NO MÁXIMO 1.50m DO PISO ACABADO

18

09

--

--

02

02

02

01

SIMBOLOGIA PLANTA BAIXA - NPT 04/2014 - CBMPR
SIMBOLOGIA DESCRIÇÃO QUANTIDADE

AVISADOR SONORO E VISUAL
INSTALADO ENTRE 2.20m e 3.50m DO PISO ACABADO

03

CENTRAL DE BATERIAS DOS SISTEMAS DE ALARME
E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

01

CENTRAL DO SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

01

TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø2 1/2" 
PARA O SISTEMA DE HIDRANTES

79,34 m

DISTÂNCIA MÁXIMA DE CAMINHAMENTO ATÉ
A SAÍDA DA EDIFICAÇÃO

34,00 m

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
(ENTRADA DE ENERGIA NA EDIFICAÇÃO)

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

01

02

EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (20-B-C)
INSTALADO PARA PROTEÇÃO DA CENTRAL DE GLP,
ELÉTRICA, CASA DE BOMBAS E TRANSFORMADOR

06

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SIMBOLOGIA DESCRIÇÃO
S2 - INDICAÇÃO DE SAIDA DIRECIONAL

COR VERDE, L: 26cm x H: 13cm
INSTALAÇÃO A 1.80m DO PISO ACABADO

SETA APONTANDO O SENTIDO DA ROTA DE FUGA

S12 - INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
COR VERDE, L: 26cm x H: 13cm

INSTALAÇÃO NO MÁXIMO 10cm ACIMA DA PORTA

E5 - INDICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
COR VERMELHA, L: 20cm x H: 20cm

INSTALAÇÃO A 1.80m DO PISO ACABADO

S3 - INDICAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE
COR VERDE, L: 26cm x H: 13cm

INSTALAÇÃO NO MÁXIMO 10cm ACIMA DA PORTA

SAÍDA

P1 - PROIBIDO FUMAR NO LOCAL
L: 13cm x H: 26cm

INSTALAÇÃO NA PORTA DA CENTRAL GLP

A2 - SINALIZAÇÃO DE RISCO DE INCÊNDIO
30 cm (base)

INSTALAÇÃO NA PORTA DA CENTRAL GLP

QUANTIDADE

11

23

06

15

01

01

E1 - SINALIZAÇÃO DE AVISADOR SONORO
COR VERMELHA, L: 20cm x H: 20cm

INSTALAÇÃO AO LADO DA SIRENTE 2,70m DO PISO
03

E2 - ACIONADOR MANUAL DO ALARME
COR VERMELHA, L: 13cm x H: 26cm

INSTALAÇÃO A 1,80m DO PISO ACABADO
02

E3 - ACIONADOR MANUAL DA BOMBA
COR VERMELHA, L: 13cm x H: 26cm

INSTALAÇÃO 1,80m DO PISO ACABADO
02

E7 - ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE
COR VERMELHA, L:20cm x H: 20cm

INSTALAÇÃO 1,80m DO PISO ACABADO
02

PROIBIDO 
FUMAR

1 - A ALIMENTAÇÃO DE GÁS NA EDIFICAÇÃO SERÁ FEITA A PARTIR DE CENTRAL DE GLP A SER CONSTRUÍDA, NO ESPAÇO 
     RESERVADO PARA A CENTRAL DE GASES EXISTENTE DO CAMPUS, CONFORME APRESENTADO NA PLANTA DE RISCO E
     PLANTA DE IMPLANTAÇÃO (01-07 e 02-07).

2 - O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SERÁ DIVERSO AO EXISTENTE, COMPARTILHANDO SOMENTE O ESPAÇO RESERVADO
     PARA A IMPLANTAÇÃO DAS CENTRAIS DE GASES, DESTA FORMA SERÁ ISOLADO E INDEPENDENTE. 

3 - NÃO ARMAZENAR QUALQUER OUTRO TIPO DE MATERIAL DENTRO DA CENTRAL DE GLP.

4 - O ABRIGO DA CENTRAL DEVERÁ POSSUIR TRRF MÍNIMO DE 2 HORAS, E TAMBÉM SER PROVIDO DE VENTILAÇÃO
     SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME DETALHE DE PROJETO.

NOTA 2 - ALIMENTAÇÃO DE GÁS

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

Lab. Central Analítica

AMBIENTE

Lab. Físico Químico

Lab. Resíduo de Efluentes

Lab. Bioquímica Nutricional

Treinamento/Cozinha

Inoculação/Crescimento

Lab. de Microscopia

Sala de Eventos

Salas dos professores/Área 
Técnica/BWC

TETO
PAREDES

PISO

Recepção/Copa 01/DML 01

CLASSE I CLASSE II-A

INTERNAS EXTERNAS

CLASSE II-A CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE II-ACLASSE II-A CLASSE I

CLASSE II-A

CLASSE II-A

CLASSE II-A

CLASSE II-A

CLASSE II-A

CLASSE II-A

CLASSE II-A

CLASSE II-A

CLASSE II-A CLASSE I

CLASSE II-A CLASSE I

CLASSE I

CLASSE II-A CLASSE I

CLASSE II-A CLASSE I

- CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

Preparação/A. Sensorial CLASSE I CLASSE II-ACLASSE ICLASSE II-A

Vestiários/Recepção de 
amostras/Depósito

CLASSE I CLASSE II-ACLASSE II-A CLASSE I

Copa 02/BWC/DML 02 CLASSE I CLASSE II-ACLASSE I CLASSE I

Circulações CLASSE I CLASSE II-A
CLASSE
I e II-A CLASSE I

1 - A EDIFICAÇÃO ESTÁ DISPENSADA DA COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL POR APRESENTAR ÁREA TOTAL INFERIOR 
     À ESPECIFICADA NO ANEXO B (ÁREA MÁXIMA DE COMPARTIMENTAÇÃO) DA NPT 009:2014.

NOTA 3 - COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL

NPT 010/2014 - CBMPR

a) OS MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO DAS FACHADAS DAS EDIFICAÇÕES DEVEM ENQUADRAR-SE ENTRE 
    AS CLASSES I a II-B;

b) OS MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO DAS COBERTURAS DE EDIFICAÇÕES DEVEM ENQUADRAR-SE ENTRE
    AS CLASSES I a III-B;

c) OS MATERIAIS ISOLANTES TERMO-ACÚSTICOS NÃO APARENTES, QUE PODEM CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO
    DO INCÊNDIO, COMO POR EXEMPLO: ESPUMAS PLÁSTICAS PROTEGIDAS POR MATERIAIS INCOMBUSTÍVEIS, (...), 
    FORROS EM GRELHA COM ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO ENVOLTOS EM FILMES PLÁSTICOS E ASSEMELHADOS; 
    DEVEM ENQUADRAR-SE ENTRE AS CLASSES I a II-A QUANDO APLICADOS JUNTO AO TETO/FORRO OU PAREDES, (...);

d) OS MATERIAIS ISOLANTES TERMO-ACÚSTICOS APLICADOS NAS INSTALAÇÕES DE SERVIÇO, EM REDES DE DUTOS DE
    VENTILAÇÃO E AR-CONDICIONADO, E EM CABINES OU SALAS DE EQUIPAMENTOS, APARENTES OU NÃO, DEVEM 
    ENQUADRAR-SE ENTRE AS CLASSES I a II–A;

NOTA 4 - CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

1 - AS PORTAS PERTENCENTES À ROTAS DE FUGA BEM COMO AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DEVERÃO PERMANECER
     ABERTAS DURANTE O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO.

NOTA 5 - ROTAS DE FUGA

1 - CONFORME ITEM 5.16 DA NPT 019, OS ELETRODUTOS E A FIAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADOS ATENDENDO AOS 
     REQUISITOS EXIGIDOS NA ABNT NBR 17240/2010.

NOTA 6 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

MENSAGENS ESCRITAS

Código Símbolo Significado

Forma e cor

Aplicação

M1

Esta edificação está dotada dos seguintes 

Sistemas de Segurança contra Incêndio:

- Extintores de Incêndio
- Hidrantes

- Iluminação de Emergência
- Alarme de Incêndio

- Sinalização de Emergência
- Saídas de Emergência 

-
Edificação em Estrutura de Concreto

-
Em caso de Emergência:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Polícia Militar

Indicação dos sistemas de proteção 
contra incêndio existentes na 
edificação.

Símbolo: Retangular 40x80cm
Fundo: Verde
Mensagem escrita referente aos sistemas 
de proteção contra incêndio existentes na 
edificação, o tipo de estrutura e os 
telefones de emergência.
Letras: brancas

Na entrada principal da edificação

Quantidade

01

L C

E5

224x224

BOMBA DE INCÊNDIO 
THEBE THSI-18 2 1/2" x 2 1/2" (sucção x recalque)
10CV - R179mm
Carcaça e rotor em ferro fundido GG-20.
Motor elétrico: 220V, II polos, 60Hz, 3500rpm, IP-55.
Curva da bomba disponível na prancha 07-07.

Tubo de sucção Tubo de recalque0
.2
0

4
.4
6

0
.2
0

0.20 9.79 0.20

Sobe para a RTI

Desce para a rede

1 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER DE FERRO GALVANIZADO COM Ø2 1/2" (DIÂMETRO).

2 - SERÁ ENTERRADA A UMA PROFUNDIDADE DE 50 CENTÍMETROS CONTADOS A PARTIR DO PISO ACABADO, NESTES
     TRECHOS A TUBULAÇÃO DEVERÁ RECEBER PINTURA ANTI-FERRUGINOSA.

3 - NOS TRECHOS EM QUE A TUBULAÇÃO FOR APARENTE, DEVERÁ POSSUIR COLORAÇÃO VERMELHA E SER FIXADA NA
     SUPERFÍCIE MAIS PRÓXIMA ATRAVÉS DE FIXADORES TIPO "U" (PAREDE) E TIPO "GOTA" (LAJE).

NOTA 1 - TUBULAÇÃO PSCIP

1 - O RESERVATÓRIO SERÁ ENVELOPADO COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA DE
     TIJOLO CERÂMICO ½ VEZ, GARANTINDO UM TRRF MÍNIMO DE 2 HORAS CONFORME ITEM B.1.3 DA NPT021.

NOTA 7 - RESERVATÓRIO

2 - FECHAMENTO DO RESERVATÓRIO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO.

1 - O ACESSO À COBERTURA SERÁ DADO A PARTIR DE UMA ESCADA MARINHEIRO NA ÁREA TÉCNICA ELÉTRICA
     (CONFORME DETALHE 6-PLANTA BAIXA TÉRREO - PRANCHA 03-07), LOCALIZADA NA SEGUNDA PORTA À ESQUERDA
     DA RECEPÇÃO PELA ENTRADA PRINCIPAL. 

NOTA 8 - ACESSO À COBERTURA/BARRILETE

2 - A ESTRUTURA QUE COMPORTA OS RESERVATÓRIOS E BOMBA DE INCÊNDIO, SERÁ ACESSADA ATRAVÉS DE PORTA 
     VENEZIANA (90X210CM) E ESCADA MARINHEIRO FAZENDO A INTERLIGAÇÃO ENTRE OS RESERVATÓRIOS E CASA
     DE BOMBAS (CONFORME DETALHE 7-CORTE AA - PRANCHA 03-07).

Significado

Forma e cor

Aplicação

M2

Nome: CRCQA - UFFS - REALEZA - PR
Ender.: Rua Edmundo Gaievski, 1000

Em caso de Emergência:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar

Indicação da lotação máxima 
admitida no recinto de reunião de 
público.

Símbolo: Retangular
Fundo: Verde
Mensagem escrita "Capacidade de 
público XXX. Em caso de emergência 
ligue 193-Corpo de Bombeiros"
Letras: brancas

Na entrada do local de reunião de 
público.

CAPACIDADE DE PÚBLICO:

53 PESSOAS

Quantidade

01

1 - AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS DE SEPARAÇÃO ENTRE O TRANSFORMADOR ISOLADO A ÓLEO MINERAL E A EDIFICAÇÃO
     DEVERÃO SER ATENDIDAS CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO ITEM 7.2.1 DA ABNT NBR 13231:2015.

NOTA 9 - UNIDADE TRANSFORMADORA PEDESTAL A ÓLEO 

2 - CONSIDERANDO QUE A EDIFICAÇÃO POSSUI TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 60MIN, O TRANSFORMADOR
     DEVERÁ SER ALOCADO A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3 METROS DA EDIFICAÇÃO.

3 - A CAIXA SAO NÃO PODERÁ SER INTERLIGADA A NENHUMA REDE (PLUVIAL OU ESGOTO), DESTA MANEIRA A RETIRADA
     DE EVENTUAL ÁGUA DE CHUVA E ÓLEO MINERAL PROVENIENTE DO TRANSFORMADOR, SERÁ FEITA ATRAVÉS DE 
     BOMBEAMENTO, PARA A CORRETA DESTINAÇÃO O SERVIÇO DEVE SER FEITO COM EMPRESA ESPECIALIZADA.

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

Escala:  1 : 100

5 - PLANTA BAIXA - TÉRREO

Escala: 1 : 75

7 - CORTE AA - CMAR

03
PLANTA BAIXA
CORTES

Escala:  1 : 50

6 - PLANTA BAIXA DA CASA DE BOMBAS

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     22/04/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

H
S
S
.

08

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
PROJ. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

REVISÃO N°:
     R06

PROJ. PREV. INCÊNDIO-UFFS-REALEZA-REV06

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

BRUNO MATEUS CZECHOWSKI DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 193337/D

UNIVERSIDADE

FEDERAL DA

FRONTEIRA SUL

UFFS



TETO

CLASSE II-A

PAREDE

CLASSE I

PISO

CLASSE I

TETO

CLASSE II-A

TETO

CLASSE II-A

TETO

CLASSE II-A

TETO

CLASSE II-A

TETO

CLASSE II-A

TETO

CLASSE II-A

PAREDE

CLASSE II-A

PAREDE

CLASSE I

PAREDE

CLASSE I PAREDE

CLASSE II-A

PAREDE

CLASSE II-APAREDE

CLASSE II-A

PISO

CLASSE I

PISO

CLASSE I

PISO

CLASSE I

PISO

CLASSE I

PISO

CLASSE I

PISO

CLASSE I

COBERTURA

CLASSE III-B

Circulação
Area= 10,30m²

Lab. Central Analítica
Area= 17,56m²

Lab. Físico-Químico
Area= 50,48m²

Administrativo
Area= 7,11m²

Lab. de Resíduos e Efluentes
Area= 49,55m²

Microbiologia
Area= 14,37m²

TETO

CLASSE II-A

TETO

CLASSE II-A

TETO

CLASSE II-A

TETO

CLASSE II-A

TETO

CLASSE II-A

TETO

CLASSE II-A

TETO

CLASSE II-A

PAREDE

CLASSE I

PAREDE

CLASSE I
PAREDE

CLASSE I

PAREDE

CLASSE I PAREDE

CLASSE I

PAREDE

CLASSE I

PAREDE

CLASSE I

PISO

CLASSE I

PISO

CLASSE I

PISO

CLASSE I PISO

CLASSE I PISO

CLASSE I PISO

CLASSE I

PISO

CLASSE I

COBERTURA

CLASSE III-B

ACESSO
COBERTURA

Sala de Estudos e Reuniões
Area= 17,99m²

Sala de Professores
Area= 13,49m²

Circulação
Area= 20,03m²

Recepção
Area= 43,60m²

Sala de Eventos Educativos/Auditório
Area= 74,84m²BWC - Masc.BWC - Fem.

2
.5
0

4.60

EDIFICAÇÃO 2
EXISTENTE

QUINA COM QUINA

CRCQA
A CONSTRUIR

+2.50m

0.00m
?

Area= ?m²

TALUDE

PÉ

CRISTA

CORPO DO
TALUDE

A CONSTRUIR
CRCQA

A: 1.352,24 m²

EDIFICAÇÃO 2
EXISTENTE

ESPAÇO EXISTENTE
RESERVADO PARA

CENTRAIS DE GASES

EDIFICAÇÃO 1
EXISTENTE

3
.8
0

1
1
.2
9

1
5
.0
6

18.90 1
2
.8
0

4
.0
5

1
2
.1
9

11
.8
2

8.28

LABORATÓRIO 3
EXISTENTE

A: 1.150,51m²

D2
04-06

D1
04-06

D3
04-06

FACHADA CEGA

6.69

+2.50m

0.00m

2
.5
0

EDIFICAÇÃO 2
EXISTENTE

CRCQA
A CONSTRUIR

Sala Suja
Area= 8,06m²
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Dn

xx-YY

- ITEM DE DETALHE
n: numero do detalhe
xx-YY: exibido na prancha xx de YY

- LINHA DE CHAMADA
  DE DETALHE

LEGENDA

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

Lab. Central Analítica

AMBIENTE

Lab. Físico Químico

Lab. Resíduo de Efluentes

Lab. Bioquímica Nutricional

Treinamento/Cozinha

Inoculação/Crescimento

Lab. de Microscopia

Sala de Eventos

Salas dos professores/Área 
Técnica/BWC

TETO
PAREDES

PISO

Recepção/Copa 01/DML 01

CLASSE I CLASSE II-A

INTERNAS EXTERNAS

CLASSE II-A CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE II-ACLASSE II-A CLASSE I

CLASSE II-A

CLASSE II-A

CLASSE II-A

CLASSE II-A

CLASSE II-A

CLASSE II-A

CLASSE II-A

CLASSE II-A

CLASSE II-A CLASSE I

CLASSE II-A CLASSE I

CLASSE I

CLASSE II-A CLASSE I

CLASSE II-A CLASSE I

- CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

Preparação/A. Sensorial CLASSE I CLASSE II-ACLASSE ICLASSE II-A

Vestiários/Recepção de 
amostras/Depósito

CLASSE I CLASSE II-ACLASSE II-A CLASSE I

Copa 02/BWC/DML 02 CLASSE I CLASSE II-ACLASSE I CLASSE I

Circulações CLASSE I CLASSE II-A
CLASSE
I e II-A CLASSE I

B.1.3 O reservatório deve ser construído em material que garanta a resistência ao fogo e resistência mecânica. Será permitida a 
utilização de reservatório combustível, desde que o mesmo seja envelopado garantindo um TRRF mínimo de 2 horas ou possua um 
isolamento de risco obtido pelo afastamento de 15,0 m de qualquer edificação ou área de risco.

NOTA 10 - SISTEMA DE HIDRANTES

C.1.16 O painel de sinalização das bombas principal ou de reforço, elétrica ou de combustão interna, deve ser dotado de uma botoeira
para ligar manualmente tais bombas, possuindo sinalização ótica e acústica, indicando pelo menos os seguintes eventos:

C.1.16.1 Bomba elétrica:
a) Painel energizado;
b) Bomba em funcionamento;
c) Falta de fase;
d) Falta de energia no comando da partida.

C.1.17 As bombas principais devem ser dotadas de manômetro para determinação da pressão em sua descarga. Nos casos em que 
foram instaladas em condição de sucção negativa, devem também ser dotadas de manovacuômetro para determinação da pressão em 
sucção.

C.2.7 A alimentação elétrica das bombas de incêndio deve ser independente do consumo geral, de forma a permitir o desligamento 
geral da energia, sem prejuízo do funcionamento do motor da bomba de incêndio.

C.2.10 As chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem ser sinalizadas com a inscrição “ALIMENTAÇÃO DA 
BOMBA DE INCÊNDIO – NÃO DESLIGUE”.

C.2.14 Cada bomba principal ou de reforço deve possuir uma placa de identificação com as seguintes características:
a) Nome do fabricante;
b) Número de série;
c) Modelo da bomba;
d) Vazão nominal;
e) Pressão nominal;
f) Rotações por minutos de regime;
g) Diâmetro do rotor. 

C.2.15 Os motores elétricos também devem ser caracterizados através de placa de identificação, exibindo:
a) Nome do fabricante;
b) Tipo;
c) Modelo;
d) Número de série;
e) Potência, em CV;
f) Rotações por minuto sob a tensão nominal;
g) Tensão de entrada, em volts;
h) Corrente de funcionamento, ampéres;
i) Frequência, em hertz. 
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0

ÁREA TÉCNICA

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

Escala: 1 : 75

8 - CORTE CC - CMAR
Escala: 1 : 75

9 - CORTE DD - CMAR

Escala: 1 : 75

DETALHE 02 - ISOLAMENTO DE RISCO

Escala: 1 : 250

10 - ISOLAMENTO DE RISCO

Escala: 1 : 75

DETALHE 01 - ISOLAMENTO DE RISCO

04
ISOLAMENTO DE RISCO
CORTES

DETALHES

Escala: 1 : 75

DETALHE 03 - ISOLAMENTO DE RISCO

Escala:  1 : 100

11 - FACHADA EDIFÍCIO EXPOSITOR

Escala: 1 : 75

12 - FACHADA EDIFÍCIO EM EXPOSIÇÃO

Escala:  1 : 200

13 - PLANTA DE COBERTURA

14 - ELEVAÇÃO FACHADA FRONTAL
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316 mm

NOTA: A SETA INDICATIVA DEVE SER
POSICIONADA DE ACORDO COM O
SENTIDO A SER SINALIZADO.

PISO ACABADO

ACESSO DE VIATURA NA 
EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO CONFORME NPT - 006

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

CLASSIFICAÇÃO (LEI 4335/2013)

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

D LABORATÓRIOS D-4 Laboratórios

CLASSIFICAÇÃO (LEI 4335/2013)

OCUPAÇÃO / USO DESCRIÇÃO DIVISÃO CARGA DE INCÊNDIO  EM MJ/m²

D D-4Laboratórios 500 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES, OCUPAÇÕES TEMPORÁRIAS E ÁREAS DE
RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO CARGA DE INCÊNDIO  EM MJ/m²

MODERADO 500 MJ/m²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NPT 10)

ACABAMENTO

REVESTIMENTO
PISO CLASSE I, II-A, III-A ou IV-A

ACABAMENTO

REVESTIMENTO
PAREDE CLASSE I, II-A ou III-A

ACABAMENTO

REVESTIMENTO
TETO E FORRO CLASSE I ou II-A

CONTROLE DE MATERIAIS DE 
ACABAMENTO CONFORME NPT - 010

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA CONFORME NPT - 011

BRIGADA DE INCÊNDIO CONFORME NPT - 017

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME NPT - 018

ALARME DE INCÊNDIO CONFORME NPT - 019

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME NPT - 020

EXTINTORES DE INCÊNDIO CONFORME NPT - 021

SISTEMA DE HIDRANTES CONFORME NPT - 022

Laboratórios
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TAMPA DE FERRO FUNDIDO

AREIA

FUNDO EM CONCRETO

ALVENARIA

VAI PARA A
REDE PÚBLICA

NÍVEL DA
CALÇADA

ATAPTADOR STORZ Ø 65mm 

TAMPA STORZ Ø65mm

REGISTRO ANGULAR
GLOBAL - Ø65mm

TUBO FG - Ø65mm CORRENTE
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TUBO FG - Ø65mm

TAMPA EM FERRO FUNDIDO

VAI PARA A
REDE PÚBLICA

HIDRANTE
DE

RECALQUE

VÁLVULA DE RETENÇÃO
HORIZONTAL Ø2 1/2"

1.
30

INCÊNDIO

ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO EMBUTIR, EM 
CHAPA DOBRADA, # 20 MSG, 

DOTADO DE ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO

REGISTRO GLOBO ANGULAR
ADAPTADOR ∅65 mm, R5F x 
ENGATE RAPIDO ∅40 mm

MANGUEIRA DE FIBRA 
SINTÉTICA COM 
REVESTIMENTO INTERNO 
DE BORRACHA, DIAMETRO E 
COMPRIMENTO
CONFORME MEMORIAL E 
UNIÕES DE ENGATE RAPIDO

ESGUICHO REGULÁVEL, 
DIÂMETRO IGUAL AO DA 
MANGUEIRA, JUNTA DE ENGATE 
RÁPIDO, REQUINTE CONFORME 
O MEMORIAL

VISOR DE VIDRO

ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO 
EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, 
#20 MSG, NAS DIMENSÕES 
INDICADAS NA TABELA

CHAVE STORZ PARA 
MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 2.1/2"

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE
HIDRANTE DE INCÊNDIO (E8), NAS 
DIMENSÕES INDICADAS NO PROJETO 
E MATERIAL FOTOLUMINESCENTE

260 mm

1
3
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 m
m

VISTA LATERAL

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉTRICA

LAJE

VISTA FRONTAL

F

F

E E

CENTRAL DE GLP COM:
10 Recipientes transportáveis com
capacidade nominal de armazenamento
de 45Kg de GLP cada, tipo vertical.

PORTÃO DE ABRIR: 02 Folhas de
grade metálica 2x (130x200cm).

L H

P1

130 260

BASE

A2

P-45

PROJEÇÃO DA COBERTURA

2x (80x40cm)

2x (80x40cm)

EXTINTORES DE INCÊNDIO:
02 unidades com capacidade extintora
20-B-C, com proteção contra intempéries.
Conforme exigido pela NPT 028.
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P-45

P-45P-45

P-45P-45

P-45P-45

P-45P-45

300

PLACAS COM DIZERES:
"INFLAMÁVEL" e "PROIBIDO FUMAR".

PORTÃO DE ABRIR: 02 Folhas de
grade metálica 2x (130x200cm).

ABERTURAS LATERAIS P/ VENTILAÇÃO:
4x (80x40cm), em tela metálica rente ao teto e piso.

2
.0
0

0.15 0.88 0.08

0.10 1.10 0.10

COBERTURA: Concreto armado e impermeabilizado
com inclinação mínima de 5%.

PAREDE: Concreto armado com espessura
mínima de 10cm.

P-45P-45

COBERTURA: Concreto armado e impermeabilizado
com inclinação mínima de 5%.

PAREDE: Concreto armado com espessura
mínima de 10cm.

0.15

P-45 P-45

PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES:
Chapa metálica 50x25cm e inclinação de 15%
instalada acima dos extintores da central.

EXTINTORES DE INCÊNDIO: 02 unidades com
capacidade extintora 20-B-C, conforme NPT028.

P-45 P-45 P-45

0.15
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EMBUTIDO

2
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LAÇO 1 - 2 x 0,75 mm² BLINDADO

LAÇO 2 - 2 x 0,75 mm² BLINDADO

LAÇO 2 - 2 x 0,75 mm² BLINDADO

LAÇO 3 - 2 x 0,75 mm² BLINDADO

LAÇO 3 - 2 x 0,75 mm² BLINDADO

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 
ENDEREÇÁVEL COM DISPLAY LCD 
(Ref. Intelbras CIE 1250 ou similares). 
- Diagrama poderá sofrer alterações conforme 
modelo de central adquirido.

SI-02 SI-03SI-01

Bateria Bateria

Central de 
Iluminação de
Emergência

24V

Luminária Luminária Luminária Luminária Luminária Luminária

Em 24V, duas baterias 
de 12V ligadas em série

Circuito principal Circuitos secundários

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

DETALHAMENTO REGISTRO DE RECALQUE

INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES

DETALHAMENTO HIDRANTES

INSTALAÇÃO DE PLACAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

TIPO GOTA (laje)

DETALHE ABRAÇADEIRAS DE FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO

TIPO U (parede)

PAREDE

DETALHE CENTRAL DE GLP

Escala:  1 : 20

PLANTA BAIXA - CENTRAL DE GÁS GLP

Escala:  1 : 20

CORTE EE - CENTRAL DE GLP
Escala:  1 : 20

CORTE FF - CENTRAL DE GLP

05
DETALHES

DETALHE ABRIGO DE MANGUEIRA

Escala: 1 : 8

ESQUEMA CENTRAL DE ALARME

Escala:  1 : 10

CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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HS-02 (Hidrante Simples - Tipo 3)
Vazão: 204L/min - Pressão: 42 m.c.a.
01 Abrigo 60x90x17cm
01 Registro Globo 45° x 2 ¹/2"
01 Redução Storz 2 ¹/2" x 1 ¹/2"
02 Mangueiras Ø 1 ¹/2" Tipo 3, L=15m
01 Esguicho Regulável DN 40
01 Chave Storz

HS-01 (Hidrante Simples - Tipo 3)
Vazão: 204L/min - Pressão: 42 m.c.a.
01 Abrigo 60x90x17cm
01 Registro Globo 45° x 2 ¹/2"
01 Redução Storz 2 ¹/2" x 1 ¹/2"
02 Mangueiras Ø 1 ¹/2" Tipo 3, L=15m
01 Esguicho Regulável DN 40
01 Chave Storz

(enterrado 50cm)

Tubulação F°G°
Ø2 1/2" -  1.12m

1 12 223

1

(enterrado 50cm)

Tubulação F°G°
Ø2 1/2" -  3.39m

(enterrado 50cm)

Tubulação F°G°

Ø2 1/2" -  1.74m

1 122

1

1
23

1

JOELHO 90° Ø65mm FERRO GALVANIZADO

LEGENDA ISOMÉTRICO
ITEM DESCRIÇÃO

1

2

3

4

JOELHO 45° Ø65mm FERRO GALVANIZADO

TÊ Ø65mm FERRO GALVANIZADO

5 REGISTRO DE RECALQUE

6 FLANGE TIGREFIRE 2 1/2"

7
BOMBA HIDRÁULICA DE INCÊNDIO

THEBE THSI-18 10CV R179

QUANTIDADE

10

06

8
TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO

Ø 2 1/2"

03

02

01

02

01

79,34 m

HIDRANTE SIMPLES (Tipo 3)

9
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL

Ø 2 1/2"
02

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

ISOMÉTRICO SISTEMA DE HIDRANTES

ESQUEMA VERTICAL SISTEMA DE HIDRANTES

NÍVEL - 0,50

NÍVEL   0,00

NÍVEL + 1,30

4

4

8

5

6

7

NÍVEL + 7,00

NÍVEL + 4,12

06
ESQUEMA ISOMÉTRICO REDE DE HIDRANTES
ESQUEMA  VERTICAL DA REDE DE HIDRANTES

6

9

9

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
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SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
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EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     22/04/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

H
S
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ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
PROJ. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

REVISÃO N°:
     R06

PROJ. PREV. INCÊNDIO-UFFS-REALEZA-REV06

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

BRUNO MATEUS CZECHOWSKI DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 193337/D

UNIVERSIDADE

FEDERAL DA

FRONTEIRA SUL
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Ø65 mm -  13.88mTubulação F°G°(enterrado 50cm)
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PISO ACABADO

CASA DE BOMBAS

RESERV. TÉC. D
E IN

CÊNDIO

RESERV. Á
GUA DE REÚSO

Painel de controle para
motobomba de incêndio

CONSUMO 3m³

RTI 12m³

Tomada d'água
para consumo da
edificação.

Tomada d'água
para abastecimento
da rede de hidrantes.

Fechamento do reservatório em estrutura
de concreto armado e alvenaria de tijolo cerâmico 

VAZÃO (m³/h)

P
R

E
S

S
Ã

O
 (

m
.c

.a
.)

CURVA DA BOMBA DE INCÊNDIO - VAZÃO x PRESSÃO

CURVA CARACTERÍSTICA DA BOMBA DE INCÊNDIO THEBE THSI-18 2 1/2"x2 1/2" 10CV R179

1

1

1

1

1

2

BOMBA DE INCÊNDIO 
THEBE THSI-18 2 1/2" x 2 1/2" (sucção x recalque)
10CV - R179mm
Carcaça e rotor em ferro fundido GG-20.
Motor elétrico: 220V, II polos, 60Hz, 3500rpm, IP-55.
Curva da bomba disponível no detalhe abaixo.

PAINEL DE COMANDO DA
BOMBA DE INCÊNDIO

JOELHO 90 Ø65mm FERRO GALVANIZADO

LEGENDA CASA DE BOMBAS

ITEM DESCRIÇÃO

01

02

03

04

ABRAÇADEIRA TIPO "U" Ø2 1/2"

TÊ Ø65mm FERRO GALVANIZADO

ABRAÇADEIRA TIPO GOTA Ø2 1/2"

05

REGISTRO GAVETA BRUTO AÇO GALVANIZADO Ø2 1/2"06

FLANGE TIGREFIRE Ø2 1/2"

TÊ DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO
ROSCA BSP

07

08

09

10

TUBULAÇÃO DE RETORNO PARA 
TESTE PERIÓDICO DA BOMBA DE INCÊNDIO

(Item 5.10.6.3 NPT022) 
11

12

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø2 1/2"

RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA
CAPACIDADE 15m³ 

COM RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO 12m³

MANÔMETRO 2 1/2"

TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA REDE

13 TUBULAÇÃO DE RECALQUE PARA O SISTEMA 

14
BOMBA HIDRÁULICA DE INCÊNDIO

THEBE THSI-18 10CV R179

15
EXTINTOR DE INCÊNDIO

PÓ QUÍMICO SECO DO TIPO BC 

16
PLACA DE SINALIZAÇÃO

E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO

17 UNIÃO AÇO GALVANIZADO Ø2 1/2"

18 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

UNIDADE TRANSFORMADORA PEDESTAL A ÓLEO
REF. COMTRAFO
POTÊNCIA: 150 kVA
TENSÃO NOMINAL: 13.8 kVA
TENSÃO BAIXA: 220/127V
VOLUME DE ÓLEO: 425L

CAIXA SEPARADORA ÁGUA - ÓLEO (CAIXA SAO)
COM DIMENSÕES EXTERNAS 2,80 x 1,30 x 1,20m
TAMPÃO METÁLICO DE ABRIR TIPO ALÇAPÃO 0,50x1,00m
E VOLUME INTERNO ÚTIL PARA ARMAZENAGEM DE 960 L
PARA SUPRIR EVENTUAIS VAZAMENTOS.
- DESTINAÇÃO (VER NOTA 9 PRANCHA 03-07)

BASE DO TRANSFORMADOR - BACIA DE CONTENÇÃO
COM ESCOAMENTO ATRAVÉS DE GRELHA METÁLICA COM BARRAS DE 
FERRO Ø16mm E BRITA N°3 COMO ELEMENTO SUPRESSOR DE CHAMA
ATENDENDO A REQUISITOS DA NBR 13231/2015
CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO DE SUBESTAÇÃO.

BRITA N° 03
Será utilizado 1,30m³ de pedra britada com diâmetro entre
25 e 50mm, como elemento supressor de chamas
conforme NBR 13231/2015.

EXTINTORES DE INCÊNDIO:
02 unidades de PQS - 6Kg com capacidade extintora
mínima de 20-B e proteção contra intempéries.
Conforme exigido pela NPT 025/2012.
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2.22 0.40
i=5,0%

TUBO F°G° Ø4" - 2,08m 

0
.5
8

VAI PARA CAIXA SAO

TUBO F°G° Ø4"

GRELHA DE CONCRETO ARMADO FURADO
(PERMITE A PASSAGEM DO ÓLEO E DIRECIONA
ATÉ A CAIXA SAO ATRAVÉS DE TUBO F°G°)

GRELHA METÁLICA COM BARRAS DE FERRO Ø16mm
CANTONEIRAS DE 2" x 1/8"
INSTALADA SOB O TRANSFORMADOR PARA COLETA
DE ÓLEO EM CASO DE VAZAMENTO.

2.80

1
.3
0

0.55 0.50 0.50 0.50

0.150.150.15

0
.1
5

0
.1
5

BACIA DE CONTENÇÃO E CAIXA SEPARADORA
DE ÁGUA-ÓLEO SERÃO FEITAS EM BLOCOS DE CONCRETO
CONFORME ABNT NBR 13231/2015.

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

Escala:

14 - DETALHE CAIXA D'ÁGUA

3

6

17

6

11 

8

15

3

7

4

5

6

12 8

9

10

13

14

16

17

Escala:  1 : 50

16 - RTI E TOMADA DE ÁGUA PARA CONSUMO

Escala:

15 - DETALHE MOTO-BOMBA

7

3

5
4

6

89

12 11

13

14

6

17

17

07
DETALHES

18

Escala:

17 - DETALHE UNIDADE TRANSFORMADORA

Escala: 1 : 40

18 - BACIA DE CONTENÇÃO E CAIXA SAO

BOMBAS THEBE
THSI - 18
10 CV
R 179mm

Escala:

19 - DETALHE BACIA DE CONTENÇÃO

Escala: 1 : 30

20 - PLANTA BAIXA - BACIA E CAIXA SAO
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SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
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                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
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EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
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A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
    22/04/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS 
CZECHOWSKI DE SOUZA

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A1

N° PRANCHA

P
S
C
IP

MARCOS ANTÔNIO BEAL
CPF: 040.748.269-50

DIRETOR UFFS CAMPUS REALEZA-PR

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871, SALA 12 - COQUEIRAL

CASCAVEL-PR (45) 9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO          CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
PROJ. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

REVISÃO N°:
     R06

ACESSO DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS

SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES 

SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES

COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL

CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

ELEVADOR DE EMÊRGENCIA

CONTROLE DE FUMAÇA

PLANO DE EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXTINTORES DE INCÊNDIO

HIDRANTES E MANGOTINHOS

BRIGADA DE INCÊNDIO

RESFRIAMENTO

ESPUMA 

SISTEMA FIXO DE GASES LIMPOS 

RESERVATÓRIOS INFERIOR SUPERIOR 15m³ 12 m³RTI SPK

1.352,24 m²ÁREA EXISTENTERISCOALTURA ÁREA TOTAL

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

IDENTIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

PAVIMENTO OU SETOR OCUPAÇÃO
C.I

MJ/m²
N° DE 

PAVIMENTOS
PÉ DIREITO

(m) ÁREA (m²)

D-4 LABORATÓRIOS 1 4,00 1.235,72

4,00 RM

BARR./CASA DE MÁQ.

TÉRREO

RESERVATÓRIO

RES. DE REÚSO 700

700

700

700
1

1

1

3,00

3,50

2,50

59,48

28,52

0,00

D-4 LABORATÓRIOS

D-4 LABORATÓRIOS

D-4 LABORATÓRIOS 28,52

UNIVERSIDADE

FEDERAL DA

FRONTEIRA SUL

UFFS
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RFF

DJB

M-0-A
K1

DJC

BL

RELÉ DE FALTA DE FASE

DISJUNTOR BOMBA

CHAVE SELETORA (MANUAL/AUTOMÁTICO)

CONTATOR BOMBA

DISJUNTOR DE COMANDO

SINALEIRA BOMBA LIGADA - COR VERDE

EN SINALEIRA PAINEL ENERGIZADO - COR VERDE

DIAGRAMA MOTOBOMBA DE INCÊNDIO

SA SINALEIRA TIPO SIRENE - COR VERMELHA
FF SINALEIRA INDICANDO FALTA DE FASE - COR AMARELA

BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO MANUAL

FEN SINALEIRA INDICANDO FALTA DE ENERGIA NO COMANDO DE PARTIDA - COR VERMELHA
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B Inc  7355 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Potência instalada (W)

R   2452

S   2452

T   2452

Total   7355

DPS
175 V - 20 KA

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#16(16)16mm²

Conduto 2xø1"(PVC)
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QDINC

Verde

QDINC  7355 W

40 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2xø1"(PVC)

16

Potência instalada (W)

R   2452

S   2452

T   2452

Total   7355

DPS
175 V - 20 KA

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#4(4)4mm²

Conduto ø1.1/4(PVC)

40 A

PE

V
er

de
-a

m
ar

el
o

N

A
zu

l c
la

ro

T

V
er

m
el

ho

S

P
re

to

R

B
ra

nc
o

QDPROTINC

Verde

#16

#16

#16

#16

#16
#16

#16

#16

#2.5 BLIN

#2.5 BLIN

#2.5 BLIN

#2.5 BLIN

#2.5 BLIN

#2.5 BLIN

#2.5 BLIN

#2.5 BLIN

#2.5 BLIN

#2.5 BLIN

#2.5 BLIN

#2.5 BLIN

#4
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#2.5 BLIN

vem da alimentação 
QDPROTINC (ver 
projeto elétrico)
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Ø20
PVC Vermelho

Ø20
PVC Vermelho

Ø25
PVC Vermelho

Ø20
PVC Vermelho

eletrocalha compartilhada com a 
disciplina de alarme de incêndio e 
iluminação de emergência

eletrocalha compartilhada com a 
disciplina de alarme de incêndio e 
iluminação de emergência
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Descida para botoeira

Descida para botoeira

Ø20
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PVC Vermelho
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Caixa de passagem Caixa de passagem

Painel de controle para
motobomba de incêndio

Caixa de passagem
Caixa de passagem

eletrocalha compartilhada 
com a disciplina de alarme 
de incêndio e iluminação 
de emergência

Caixa de passagem

Caixa de passagem
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PVC Vermelho
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Condulete
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Botoeira
QDPROTINC 
(ver projeto 
elétrico)
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1 SINALEIRA INDICANDO PAINEL ENERGIZADO - COR VERDE

2 SINALEIRA INDICANDO BOMBA EM FUNCIONAMENTO - COR VERDE

3 SINALEIRA TIPO SIRENE - COR VERMELHA

4 SINALEIRA INDICANDO FALTA DE FASE - COR AMARELA

5 SINALEIRA INDICANDO FALTA DE ENERGIA NO COMANDO DE 
PARTIDA - COR VERMELHA

6 CHAVE COMUTADORA TRÊS POSIÇÕES MANUAL - 0 - AUTOMÁTICO

7 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO LOCAL

LEGENDA QUADRO DE COMANDO

O sistema deve atender totalmente a NBR 13714, ele é acionado via botoeiras de acionamento manual dentro da edificação (são duas botoeiras posicionadas próximas aos hidrantes), 
tem como método de disparo um botão do tipo travamento liga/desliga que funciona como um interruptor, ou seja, quando seu botão frontal for pressionado, o equipamento acoplado à 
botoeira irá entrar em funcionamento.  

Por ter apenas um botão para ligar e desligar os equipamentos, e este botão ser do tipo travamento, o desligamento dos equipamentos que serão conectados junto à botoeira somente 
poderá ser realizado diretamente no quadro de comando. 

Para o gerenciamento dos comandos, existe uma chave seletora, onde:  

CHAVE 01: A chave coordena as seguintes funções: 

MANUAL – A chave comutadora nesta posição proporcionará o acionamento da bomba utilizando a botoeira localizada no painel de comando. 

ZERO – Desliga a bomba de incêndio 

AUTOMÁTICO – A chave comutadora nesta posição proporcionará o acionamento da bomba utilizando as botoeiras encontradas no pavimento térreo ao lado dos hidrantes, somente 
poderá ser desativada no painel de comando encontrado na área de serviço do segundo pavimento. 

O sistema apresenta 5 sinaleiras 

PAINEL ENERGIZADO: Sinaleira indicando painel energizado na cor verde 

BOMBA EM FUNCIONAMENTO: Sinaleira indicando bomba em funcionamento na cor verde 

FALTA DE FASE: Sinaleira acionada pelo relé falta de fase na cor amarela 

FALTA DE ENERGIA NO COMANDO: Sinaleira indicando falta de energia no comando de partida na cor vermelha 

SIRENE: Sinaleira tipo sirene, possui sinalização ótica na cor vermelha e sinalização acústica, ela será ativada quando houver falta de fase, acionamento da bomba de incêndio e falta 
de energia no comando de partida. 

DESCRITIVO DE AUTOMAÇÃO DO QUADRO DA BOMBA DE INCÊNDIO

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

Planta baixa - segundo pavimento

Corte 6 Corte 7

TABELA FIAÇÃO BOTOEIRAS

Descrição Unidade Fase A Retorno
Cabo de cobre eletrolitico, 2.5mm², Blindado,
PVC ST2 105ºC, 600V REF: FIREX

m
33.11 33.11

Cabo de cobre eletrolitico, 2.5mm², Blindado,
PVC ST2 105ºC, 600V REF: FIREX

m 14.12 14.12

TABELA FIAÇÃO BOMBA DE INCÊNDIO

DESCRIÇÃO UNIDADE FASE A FASE B FASE C TERRA
Cabo de Cobre Flexível 4mm²,
PVC 0,6/1 kV

m 2.20 2.20 2.20 2.20

TABELA DE BOTOEIRAS

Descrição Informações técnicas Unidade Quantidade
Acionador
manual/Botoeira de
incendio REF: ABAFIRE
AFBLD1 ou similar

Botoeira para incendio com
acionamento manual, com
intertravamento, com botão
liga/desliga, com acrílico de proteção
contra acionamentos não intencionais e
Caixa em ABS, pintado na cor
vermelha

Cj 2

TABELA CONDUITES BOMBA INCENDIO

Descrição Unidade Comprimento
Eletroduto vermelho de acordo com NR26 para
sistema para alarme contra incêndio, em material
isolante e anti-chamas atendendo a NBR 15465
(Ref. Inpol, ou SIMILAR que atendam as mesmas
especificações técnicas).

m 39.67

Corte 8Corte 9 Corte 10

Tabela de equipamento elétrico

Tipo Unidade Quantidade
Caixa Aparente para Espelho 4x4 - Branco Pç 5

Diagrama Motobomba de incêndio

Diagrama multifilar QDINC

Multifilar QDPROTINC

Isométrico painel motobomba

08

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
    22/04/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS 
CZECHOWSKI DE SOUZA

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A1

N° PRANCHA

P
S
C
IP

MARCOS ANTÔNIO BEAL
CPF: 040.748.269-50

DIRETOR UFFS CAMPUS REALEZA-PR

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871, SALA 12 - COQUEIRAL

CASCAVEL-PR (45) 9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO          CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
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REVISÃO N°:
     R06

ACESSO DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS

SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES 

SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES

COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL

CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

ELEVADOR DE EMÊRGENCIA

CONTROLE DE FUMAÇA

PLANO DE EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXTINTORES DE INCÊNDIO

HIDRANTES E MANGOTINHOS

BRIGADA DE INCÊNDIO

RESFRIAMENTO

ESPUMA 

SISTEMA FIXO DE GASES LIMPOS 

RESERVATÓRIOS INFERIOR SUPERIOR 15m³ 12 m³RTI SPK

1.352,24 m²ÁREA EXISTENTERISCOALTURA ÁREA TOTAL

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

IDENTIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

PAVIMENTO OU SETOR OCUPAÇÃO
C.I

MJ/m²
N° DE 

PAVIMENTOS
PÉ DIREITO

(m) ÁREA (m²)

D-4 LABORATÓRIOS 1 4,00 1.235,72

4,00 RM

BARR./CASA DE MÁQ.

TÉRREO

RESERVATÓRIO

RES. DE REÚSO 700

700

700

700
1

1

1

3,00

3,50

2,50

59,48

28,52

0,00

D-4 LABORATÓRIOS

D-4 LABORATÓRIOS

D-4 LABORATÓRIOS 28,52

UNIVERSIDADE

FEDERAL DA

FRONTEIRA SUL

UFFS
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NOTAS DE PROJETO CFTV

REFORMA DA EDIFICAÇÃO

1- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER AFIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,50M 
ENTRE OS FIXADORES.
2- TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTO, CAIXAS E CONDULETES, SERÃO FEITOS POR ROSCA 
OU PARAFUSODE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO 
"BOX", ETC...
3- NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS DE CFTV PODERÃO SER INSTALADOS FORA DAS 
TUBULAÇÕES EXCLUSIVAS DOS MESMOS.
4- OS CABEAMENTOS REFERENTES AO SISTEMA CFTV JAMAIS PODENDO PERCORRER COM 
CABOS ELÉTRICOS DE FORÇA.
5- AS COTAS REFERENTES AS ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS E ELETRODUTOS, SÃO EM 
REFERÊNCIA AO EIXO DAS MESMAS, EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.
6- TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS, DUTOS, CANALETAS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE 
GUIADOS COM ARAME GALVANIZADO 14 BWG.
7- TODOS OS CABOS DEVERÃO SER CAT 6, INTERNOS A EDIFICAÇÃO.
8- ESTE PROJETO CONTEMPLA A INFRA-ESTRUTURA DE CFTV. AS CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS DESTES SISTEMAS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM OS FORNECEDORES DOS 
MESMOS.
9- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, 
REFERENTE A ESTE PROJETO.
10- VER PROJETOS ESPECÍFICOS DE ELÉTRICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL E CABEAMENTO 
ESTRUTURADO.
11- TODAS AS CÂMERAS SÃO INTERLIGADAS NOS PATCH-PANELS/ SWITCHS EXISTENTES NO 
PROJETO.
12- TODOS OS CABOS DEVERÃO POSSUIR IDENTIFICAÇÃO POR ETIQUETAS APROPRIADAS OU 
POR ANILHAS PLÁSTICAS EM AMBAS EXTREMIDADES , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PONTO 
ATENDIDO. A DISTANCIA ENTRE O SWITCH E AS CAMERAS NAO PODERÁ SER SUPERIOR A 80 
METROS, CASO HAJA, DEVERA SER SUBSTITUIDO O CONDUTOR
13- DEVERÁ SER UTILIZADA AS MESMAS ELETROCALHAS PARA O SISTEMA DE CFTV E O DE 
CABEAMENTO ESTRUTURADO
14- NÃO DEVERÁ SER CONTABILIZADO NO ORÇAMENTO OS EQUIPAMENTOS ATIVOS DE CFTV
15- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA ESTENDIDA DE 25 ANOS
16-AS REFERENCIAS DE EQUIPAMENTOS APRESENTADAS NO PROJETO SÃO PARA A 
ESPECIFICAÇÃO TECNICA, POREM, A MARCA A SER ADOTADA SERÁ A CRITERIO DO EXECUTOR 
COM O AVAL DA FISCALIZAÇÃO, TODAVIA ESTES DEVEM TER AS MESMAS REFERENCIAS 
TECNICAS. ENTRETANTO TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DEVERAO SER DO MESMO 
FABRICANTE A FIM DE SE TER UMA GARANTIA GLOBAL DO SISTEMA
17- O CABEAMENTO DAS CAMERAS SEGUEM PARA A SALA TECNICA DE LOGICA
18- A ALIMENTAÇÃO DAS CAMERAS DEVERÃO SER FEITAS PELO SISTEMA POE
19- VERIFICAR DETALHES DE FUROS E INTERFERENCIAS DA INFRAESTRUTURA EM PEÇAS DE 
CONCRETO ARMADO NO PROJETO DA REFERIDA DISCIPLINA
20- A ORGANIZAÇÃO DOS FEIXES DE CABOS DEVEM SER REALIZADOS NO PATCH PANEL
21- PARA OS ELETRODUTOS SEM INDICAÇÃO, CONSIDERAR ELETRODUTOS 3/4"
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PROJ. CFTV - UFFS REALEZA - REV01

01

PLANTA BAIXA ANGULO DE CAMERAS

1 : 75

- QUANTITATIVOS

LEGENDA

SIMBOLOGIA DENOMINAÇÃO

Caixa de Saída em P.V.C. com tampa furo, 2"x4", aparente
para instalação de 01 (uma) Câmara de Vídeo.

CAM 0101
Indica o número sequencial da Câmera no local
Indica onde está instalada a Câmera, 01=int. / 02=ext.
Indica que o ponto é a Câmera

Bandeja de Cabos com conexões para Eletroduto
100x50mm, se não indicado

Eletroduto Rigido P.V.C, instalação não aparente
bitola 3/4" quando não indicado.

Indica número sequencial do detalhe
Indica a prancha onde se encontra o detalhe

Câmera IR Bullet, Modelo de Referencia INTELBRAS 
S3330 ou similar que atendam as mesmas exigencias 
tecnicas

Corte 

00
00/00

Linha de Detalhe

Simbolos Sobe, Desce e Passa (respectivamente)

Area de Abengencia das Cameras Internas

X
X

°

Area de Abengencia das Cameras Externas

X
X

°

- XX° Indica o Angulo Maximo de Cobertura Das Cameras

- XX° Indica o Angulo Maximo de Cobertura Das Cameras

Tabela de Composição do Rack

Quantidade Equipamento

3 Guia Horizontal de Cabos Fechado Metálico 1U
1 Nobreak TS Shara UPS Senoidal 2200 4BS/2BA Universal Bivolt 4420

ou similar
2 Patch Panel CAT6 24P
1 Patch Panel Tomada
3 Prateleira Normal 1U
2 Rack Fechado, Servidor 42U, 60x80x200cm. Ref. Furukawa, ou similar

Tabela de conexões de conduite

Marca de tipo Quantidade

Caixa Condulete 26
Tampa Caixa Condulete 26
Curva 90° Eletroduto 25
Curva 90° Eletroduto Raio Curto 1

Tabela de Eletrodutos

Comentários de tipos Diametro (pol) Comprimento (m)

PVC Roscável Preto 3/4" 8238

Quantitativo Total de Cabos

Tipo de Cabo Comprimento Total (m)

CABO UTP CAT.6 LSZH RESPONSAVEL PELA
CONDUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E DADOS

821,32

- PLANTA BAIXA ANGULO DAS CAMERAS

Conexões de Eletrocalha

Descrição Contador

Cruzeta horizontal para eletrocalha 4
Curva Vertical Externa 90° 2

REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 1
Saida Horizontal para Eletroduto 14

Terminal Eletrocalha 4
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03/04

AA
03/04

CAM 0104

CAM 0105

CAM 0211

CAM 0212 CAM 0210

CAM 0207

CAM 0208

CAM 0206

CAM 0201

CAM 0203

CAM 0213

CAM 0202

Sala de Prof.
01

A=12,65 m²

Sala de
Estudos e
Reuniões

A=17,99 m²

Sala de Prof.
02

A=9,62 m²

Sala de Prof.
03

A=9,62 m²

Administrativo
A=11,40 m²

Banheiro
Fem.

A=12,26 m²Sala de
Professores
A=13,49 m²

Sala de
Eventos

Educativos/Auditório
A=75,59 m²

Circulação
A=20,12 m²

Copa 02
A=6,57 m²

Depósito
A=6,89 m²

Recepção de
Amostra

A=16,65 m²

Cozinha
A=35,28 m²

Área Técnica
Elétrica

A=6,82 m²

Área Técnica
Lógica

A=4,93 m²

Copa 01
A=13,28 m²

DML 02
A=2,56 m²

DML 01
A=2,10 m²

BWC FEM
A=11,57 m²

BWC MASC.
A=14,37 m²

Depósito
Úmidos e

Refrigerados
A=7,30 m²

Circulação
A=9,56 m²Depósito

Secos
A=3,44 m²

Área para
Treinamento
A=37,11 m²

Vestiário
Fem.

A=11,82 m²

Vestiário
Masc.

A=10,80 m²

Trocador
Téc.

A=2,77 m²

Circulação
A=25,60 m²

Recepção
A=5,14 m²

WC Masc.
A=2,74 m²

WC Fem.
A=2,74 m²

Análise
Sensorial

Ind.
A=19,14 m²

Análise
Sensorial

Conj.
A=15,58 m²

Isolamento
A=3,78 m²

Administrativo
A=3,97 m²

Preparação
A=13,83 m²

Lab. de
Resíduos e
Efluentes

A=49,53 m²

Microbiologia
A=14,50 m²

Área Limpa
A=4,00 m²

Área Suja
A=3,82 m²

Trocador
A=9,50 m²

Administrativo
A=7,08 m²

Sala de
Balança

A=3,98 m²

Recepção
A=42,99 m²

Lab. de
Microscopia
A=32,18 m²

Sala de
Autoclave
A=4,35 m²

Trocador
A=3,87 m²

Sala de
Captura de

Imagem
A=4,69 m²

Administrativo
A=4,24 m²

Recepção de
Amostra

A=3,62 m²

Sala de
Balança

A=4,98 m²

Administrativo
A=5,44 m²

Sala de
Balança

A=9,59 m²
Inoculação
A=19,09 m²

Trocador
A=7,44 m²

Sala Limpa
A=9,19 m²

Circulação
A=14,98 m²

Recepção da
Amostra

A=9,19 m²
Sala Suja
A=8,06 m²

Crescimento
A=19,32 m²

Contagem
A=9,01 m²

Ultra Freezer
/ Liofilizador
A=6,26 m²

Leitura Elisa
A=7,41 m²

Sala de
Glúten

A=9,07 m²

Sala de
Balança

A=3,69 m²

Sala de
Balança

A=5,29 m²

Lab.
Bioquímica
Nutricional
A=39,98 m²

Trocador
A=4,58 m²

Administrativo
A=6,88 m²

Sala Quente
A=13,99 m²

Administração
A=4,25 m²

Recepção da
Amostra

A=6,14 m²

Sala de
Balança

A=3,22 m²
Sala Isolada
A=3,17 m²

Administrativo
A=6,38 m²

Lab. Central
Analítica

A=17,47 m²

Trocador
A=4,27 m²

Absorção
Atômica AAS

A=5,51 m²

UV-VIS
A=4,11 m²

GC-MS
A=6,11 m²

IR /
Infravermelho

A=4,92 m²

HPLC
A=4,92 m²

Citômetro de
Fluxo

A=4,47 m²

Sala 1
A=3,76 m²

Sala 2
A=3,81 m²

Lab.
Físico-Químico

A=51,11 m²

Trocador
A=5,80 m²

Circulação
A=26,66 m²

Circulação
A=38,31 m²

Circulação
A=10,30 m²
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ALÇAPAO PARA ACESSO A LAJE

RACK CFTV

RACK 
CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

D2
03/04

#1
50

m
m

x5
0m

m

#150mmx50mm

#150mmx50mm

#150mmx50mm

#150mmx50mm

CAM 0102

#1
50

m
m

x5
0m

m

#150mmx50mm

NOTAS DE PROJETO CFTV

REFORMA DA EDIFICAÇÃO

1- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER AFIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,50M 
ENTRE OS FIXADORES.
2- TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTO, CAIXAS E CONDULETES, SERÃO FEITOS POR ROSCA 
OU PARAFUSODE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO 
"BOX", ETC...
3- NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS DE CFTV PODERÃO SER INSTALADOS FORA DAS 
TUBULAÇÕES EXCLUSIVAS DOS MESMOS.
4- OS CABEAMENTOS REFERENTES AO SISTEMA CFTV JAMAIS PODENDO PERCORRER COM 
CABOS ELÉTRICOS DE FORÇA.
5- AS COTAS REFERENTES AS ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS E ELETRODUTOS, SÃO EM 
REFERÊNCIA AO EIXO DAS MESMAS, EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.
6- TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS, DUTOS, CANALETAS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE 
GUIADOS COM ARAME GALVANIZADO 14 BWG.
7- TODOS OS CABOS DEVERÃO SER CAT 6, INTERNOS A EDIFICAÇÃO.
8- ESTE PROJETO CONTEMPLA A INFRA-ESTRUTURA DE CFTV. AS CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS DESTES SISTEMAS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM OS FORNECEDORES DOS 
MESMOS.
9- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, 
REFERENTE A ESTE PROJETO.
10- VER PROJETOS ESPECÍFICOS DE ELÉTRICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL E CABEAMENTO 
ESTRUTURADO.
11- TODAS AS CÂMERAS SÃO INTERLIGADAS NOS PATCH-PANELS/ SWITCHS EXISTENTES NO 
PROJETO.
12- TODOS OS CABOS DEVERÃO POSSUIR IDENTIFICAÇÃO POR ETIQUETAS APROPRIADAS OU 
POR ANILHAS PLÁSTICAS EM AMBAS EXTREMIDADES , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PONTO 
ATENDIDO. A DISTANCIA ENTRE O SWITCH E AS CAMERAS NAO PODERÁ SER SUPERIOR A 80 
METROS, CASO HAJA, DEVERA SER SUBSTITUIDO O CONDUTOR
13- DEVERÁ SER UTILIZADA AS MESMAS ELETROCALHAS PARA O SISTEMA DE CFTV E O DE 
CABEAMENTO ESTRUTURADO
14- NÃO DEVERÁ SER CONTABILIZADO NO ORÇAMENTO OS EQUIPAMENTOS ATIVOS DE CFTV
15- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA ESTENDIDA DE 25 ANOS
16-AS REFERENCIAS DE EQUIPAMENTOS APRESENTADAS NO PROJETO SÃO PARA A 
ESPECIFICAÇÃO TECNICA, POREM, A MARCA A SER ADOTADA SERÁ A CRITERIO DO EXECUTOR 
COM O AVAL DA FISCALIZAÇÃO, TODAVIA ESTES DEVEM TER AS MESMAS REFERENCIAS 
TECNICAS. ENTRETANTO TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DEVERAO SER DO MESMO 
FABRICANTE A FIM DE SE TER UMA GARANTIA GLOBAL DO SISTEMA
17- O CABEAMENTO DAS CAMERAS SEGUEM PARA A SALA TECNICA DE LOGICA
18- A ALIMENTAÇÃO DAS CAMERAS DEVERÃO SER FEITAS PELO SISTEMA POE
19- VERIFICAR DETALHES DE FUROS E INTERFERENCIAS DA INFRAESTRUTURA EM PEÇAS DE 
CONCRETO ARMADO NO PROJETO DA REFERIDA DISCIPLINA
20- A ORGANIZAÇÃO DOS FEIXES DE CABOS DEVEM SER REALIZADOS NO PATCH PANEL
21- PARA OS ELETRODUTOS SEM INDICAÇÃO, CONSIDERAR ELETRODUTOS 3/4"

EQUIVALENCIA DE 

ELETRODUTO PVC 

NBR 6150

MM POL

25 3/4"

32 1"

40 1.1/4"

50 1.1/2"

60 2"

75 2.1/2"

85 3"

110 4"
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SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     07/08/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUND GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ALISSON JAVORSKI

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
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TAMANHO FOLHA:
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N° PRANCHA

S
P
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ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D
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CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D
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ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D
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Tabela de Distribuição dos Pontos Internos

Indentificação Ambiente

CAM 0101 CIRCULAÇÃO AUDITORIO
CAM 0102 RECEPÇÃO
CAM 0103 CIRCULAÇÃO SALA PROFESSORES
CAM 0104 CIRCULAÇÃO LABORATORIOS
CAM 0105 CIRCULAÇÃO LABORATORIOS
CAM 0106 CIRCULAÇÃO LABORATORIOS
CAM 0107 CIRCULAÇÃO LABORATORIOS

Tabela de Distribuição dos Pontos Externos

Indentificação Ambiente

CAM 0201 ESQUERDA
CAM 0202 FRENTE
CAM 0203 ESQUERDA
CAM 0204 FRENTE
CAM 0205 DIREITA
CAM 0206 DIREITA
CAM 0207 TRASEIRA
CAM 0208 DIREITA
CAM 0209 DIREITA
CAM 0210 TRASEIRA
CAM 0211 ESQUERDA
CAM 0212 TRASEIRA
CAM 0213 ESQUERDA

Tabela de dispositivo de segurança

Quantidade Descrição Identificação

1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0101
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0102
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0103
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0104
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0105
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0106
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0107
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0201
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0202
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0203
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0204
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0205
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0206
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0207
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0208
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0209
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0210
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0211
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0212
1 CAMERA REFERENCIA INTELBRAS BULLET IP VIP S3330 OU SIMILAR CAM 0213
1 DVR REFERENCIA INTELBRAS SVR 7132 PE OU SIMILAR DVR 0101

Simbologia Eletrocalha

Descrição Imagem Comprimento

Eletrocalha 11195

Simbologia Conexões de Eletrocalha

Descrição Imagem Quantidade

Cruzeta horizontal para
eletrocalha

4

Curva Vertical Externa 90° 2

REDUÇÃO CONCENTRICA
PARA ELETROCALHA

1

Saida Horizontal para
Eletroduto

14

Terminal Eletrocalha 4

1 : 75

PLANTA BAIXA  GERAL

LEGENDA

SIMBOLOGIA DENOMINAÇÃO

Caixa de Saída em P.V.C. com tampa furo, 2"x4", aparente
para instalação de 01 (uma) Câmara de Vídeo.

CAM 0101
Indica o número sequencial da Câmera no local
Indica onde está instalada a Câmera, 01=int. / 02=ext.
Indica que o ponto é a Câmera

Bandeja de Cabos com conexões para Eletroduto
100x50mm, se não indicado

Eletroduto Rigido P.V.C, instalação não aparente
bitola 3/4" quando não indicado.

Indica número sequencial do detalhe
Indica a prancha onde se encontra o detalhe

Câmera IR Bullet, Modelo de Referencia INTELBRAS 
S3330 ou similar que atendam as mesmas exigencias 
tecnicas

Corte 

00
00/00

Linha de Detalhe

Simbolos Sobe, Desce e Passa (respectivamente)

Area de Abengencia das Cameras Internas

X
X

°

Area de Abengencia das Cameras Externas

X
X

°

- XX° Indica o Angulo Maximo de Cobertura Das Cameras

- XX° Indica o Angulo Maximo de Cobertura Das Cameras

- PLANTA BAIXA
- DETALHES

- CORTES
- TABELAS

considerado a mesma 
infraestrutura de 
cabeamento estruturado
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COBERTURA -
FINAL

+13,00 (N.A.)

PAV. TÉRREO

+0,00 (N.A.)

COBERTURA

+4,00 (N.A.)

RESERVATÓRIO
ÁGUA FRIA

+7,00 (N.A.)

RESERVATÓRIO
PLUVIAL

+10,50 (N.A.)
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Terça

Grampo tipo C

Balancim

Barra Roscada 1/4" Segue para Suportes de 
Eletocalha ou Eletroduto

Eletrocalha

Fixador Horizontal tipo Capela

Barra Roscada 1/4"Barra Roscada 1/4"

Abraçadeira Economica Gota
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#24 AWG x 4 pares
UTP CAT6

Camera

Condulete 4x2

Eletroduto Rigido PVC 3/4"

Camera Fixada em 
alvenaria atraves de 
parafuso e bucha

ELETRODUTO 3/4" PVC

SAIDA HORIZONTAL 
ELETROCALHA PARA 
ELETRODUTO

CAMERA

CONDULETE 4X2

FURO NA LAJE PARA A 
PASSAGEM DE ELETRODUTO(VER 
PROJETO ESTRUTURAL)

Rack 42U CFTV

Eletrocalha com Tampa sobe 
para Distribuição Câmeras 
Internas e Externas sobre a Laje

Eletrocalha sem Tampa 
segue Horizontalmente 
sobre a Laje

Rack 42U Cabeamento 
Estruturado

Furo na Laje para a 
passagem de eletrocalha 
(ver projeto estrutural)12

10
0

30
0

PAV. TÉRREO

+0,00 (N.A.)

COBERTURA

+4,00 (N.A.)

NOTAS DE PROJETO CFTV

REFORMA DA EDIFICAÇÃO

1- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER AFIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,50M 
ENTRE OS FIXADORES.
2- TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTO, CAIXAS E CONDULETES, SERÃO FEITOS POR ROSCA 
OU PARAFUSODE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO 
"BOX", ETC...
3- NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS DE CFTV PODERÃO SER INSTALADOS FORA DAS 
TUBULAÇÕES EXCLUSIVAS DOS MESMOS.
4- OS CABEAMENTOS REFERENTES AO SISTEMA CFTV JAMAIS PODENDO PERCORRER COM 
CABOS ELÉTRICOS DE FORÇA.
5- AS COTAS REFERENTES AS ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS E ELETRODUTOS, SÃO EM 
REFERÊNCIA AO EIXO DAS MESMAS, EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.
6- TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS, DUTOS, CANALETAS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE 
GUIADOS COM ARAME GALVANIZADO 14 BWG.
7- TODOS OS CABOS DEVERÃO SER CAT 6, INTERNOS A EDIFICAÇÃO.
8- ESTE PROJETO CONTEMPLA A INFRA-ESTRUTURA DE CFTV. AS CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS DESTES SISTEMAS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM OS FORNECEDORES DOS 
MESMOS.
9- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, 
REFERENTE A ESTE PROJETO.
10- VER PROJETOS ESPECÍFICOS DE ELÉTRICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL E CABEAMENTO 
ESTRUTURADO.
11- TODAS AS CÂMERAS SÃO INTERLIGADAS NOS PATCH-PANELS/ SWITCHS EXISTENTES NO 
PROJETO.
12- TODOS OS CABOS DEVERÃO POSSUIR IDENTIFICAÇÃO POR ETIQUETAS APROPRIADAS OU 
POR ANILHAS PLÁSTICAS EM AMBAS EXTREMIDADES , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PONTO 
ATENDIDO. A DISTANCIA ENTRE O SWITCH E AS CAMERAS NAO PODERÁ SER SUPERIOR A 80 
METROS, CASO HAJA, DEVERA SER SUBSTITUIDO O CONDUTOR
13- DEVERÁ SER UTILIZADA AS MESMAS ELETROCALHAS PARA O SISTEMA DE CFTV E O DE 
CABEAMENTO ESTRUTURADO
14- NÃO DEVERÁ SER CONTABILIZADO NO ORÇAMENTO OS EQUIPAMENTOS ATIVOS DE CFTV
15- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA ESTENDIDA DE 25 ANOS
16-AS REFERENCIAS DE EQUIPAMENTOS APRESENTADAS NO PROJETO SÃO PARA A 
ESPECIFICAÇÃO TECNICA, POREM, A MARCA A SER ADOTADA SERÁ A CRITERIO DO EXECUTOR 
COM O AVAL DA FISCALIZAÇÃO, TODAVIA ESTES DEVEM TER AS MESMAS REFERENCIAS 
TECNICAS. ENTRETANTO TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DEVERAO SER DO MESMO 
FABRICANTE A FIM DE SE TER UMA GARANTIA GLOBAL DO SISTEMA
17- O CABEAMENTO DAS CAMERAS SEGUEM PARA A SALA TECNICA DE LOGICA
18- A ALIMENTAÇÃO DAS CAMERAS DEVERÃO SER FEITAS PELO SISTEMA POE
19- VERIFICAR DETALHES DE FUROS E INTERFERENCIAS DA INFRAESTRUTURA EM PEÇAS DE 
CONCRETO ARMADO NO PROJETO DA REFERIDA DISCIPLINA
20- A ORGANIZAÇÃO DOS FEIXES DE CABOS DEVEM SER REALIZADOS NO PATCH PANEL
21- PARA OS ELETRODUTOS SEM INDICAÇÃO, CONSIDERAR ELETRODUTOS 3/4"

Laje

Eletrocalha ou eletroduto

Espuma Poriuletano

Selante PU 33

Espuma de Polietileno de 
Baixa Densidade

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Fixador Horizontal tipo Capela

Eletrocalha

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Abraçadeira Economica Tipo Gota

Eletroduto
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ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
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ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA
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FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     07/08/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
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CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUND GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ALISSON JAVORSKI

NOME DO ARQUIVO:
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INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

S
P
A

04

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
CFTV

REVISÃO N°:
     R01

PROJ. CFTV - UFFS REALEZA - REV01

03

1 : 50

Esquema Vertical

SEM ESCALA

DETALHE FIXADOR DE SUPORTES

SEM ESCALA

DETALHE SUPORTE DE ELETROCALHA
SEM ESCALA

DETALHE SUPORTE DE ELETRODUTO

SEM ESCALA

DETALHE CONEXÃO CAT 6

SEM ESCALA

D1 - DETALHAMENTO CAMERA

SEM ESCALA

D2 - DETALHE RACK

SEM ESCALA

DETALHE LIGAÇÃO POE

SEM ESCALA

CORTE AA - DESCIDA CAMERA

Camera

Condulete 4x2

Eletroduto Rigido de PVC

Eletrocalha

LEGENDA

SIMBOLOGIA DENOMINAÇÃO

Caixa de Saída em P.V.C. com tampa furo, 2"x4", aparente
para instalação de 01 (uma) Câmara de Vídeo.

CAM 0101
Indica o número sequencial da Câmera no local
Indica onde está instalada a Câmera, 01=int. / 02=ext.
Indica que o ponto é a Câmera

Bandeja de Cabos com conexões para Eletroduto
100x50mm, se não indicado

Eletroduto Rigido P.V.C, instalação não aparente
bitola 3/4" quando não indicado.

Indica número sequencial do detalhe
Indica a prancha onde se encontra o detalhe

Câmera IR Bullet, Modelo de Referencia INTELBRAS 
S3330 ou similar que atendam as mesmas exigencias 
tecnicas

Corte 

00
00/00

Linha de Detalhe

Simbolos Sobe, Desce e Passa (respectivamente)

Area de Abengencia das Cameras Internas

X
X

°

Area de Abengencia das Cameras Externas

X
X

°

- XX° Indica o Angulo Maximo de Cobertura Das Cameras

- XX° Indica o Angulo Maximo de Cobertura Das Cameras

- DETALHES
- ESQUEMA VERTICAL

- CORTE AA
- DIAGRAMA

SEM ESCALA

DETALHE SUPORTE ELETROCALHA

SEM ESCALA

DETALHE SUPORTE ELETRODUTO



NOTAS DE PROJETO CFTV

REFORMA DA EDIFICAÇÃO

1- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER AFIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,50M 
ENTRE OS FIXADORES.
2- TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTO, CAIXAS E CONDULETES, SERÃO FEITOS POR ROSCA 
OU PARAFUSODE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO 
"BOX", ETC...
3- NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS DE CFTV PODERÃO SER INSTALADOS FORA DAS 
TUBULAÇÕES EXCLUSIVAS DOS MESMOS.
4- OS CABEAMENTOS REFERENTES AO SISTEMA CFTV JAMAIS PODENDO PERCORRER COM 
CABOS ELÉTRICOS DE FORÇA.
5- AS COTAS REFERENTES AS ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS E ELETRODUTOS, SÃO EM 
REFERÊNCIA AO EIXO DAS MESMAS, EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.
6- TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS, DUTOS, CANALETAS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE 
GUIADOS COM ARAME GALVANIZADO 14 BWG.
7- TODOS OS CABOS DEVERÃO SER CAT 6, INTERNOS A EDIFICAÇÃO.
8- ESTE PROJETO CONTEMPLA A INFRA-ESTRUTURA DE CFTV. AS CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS DESTES SISTEMAS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM OS FORNECEDORES DOS 
MESMOS.
9- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, 
REFERENTE A ESTE PROJETO.
10- VER PROJETOS ESPECÍFICOS DE ELÉTRICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL E CABEAMENTO 
ESTRUTURADO.
11- TODAS AS CÂMERAS SÃO INTERLIGADAS NOS PATCH-PANELS/ SWITCHS EXISTENTES NO 
PROJETO.
12- TODOS OS CABOS DEVERÃO POSSUIR IDENTIFICAÇÃO POR ETIQUETAS APROPRIADAS OU 
POR ANILHAS PLÁSTICAS EM AMBAS EXTREMIDADES , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PONTO 
ATENDIDO. A DISTANCIA ENTRE O SWITCH E AS CAMERAS NAO PODERÁ SER SUPERIOR A 80 
METROS, CASO HAJA, DEVERA SER SUBSTITUIDO O CONDUTOR
13- DEVERÁ SER UTILIZADA AS MESMAS ELETROCALHAS PARA O SISTEMA DE CFTV E O DE 
CABEAMENTO ESTRUTURADO
14- NÃO DEVERÁ SER CONTABILIZADO NO ORÇAMENTO OS EQUIPAMENTOS ATIVOS DE CFTV
15- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA ESTENDIDA DE 25 ANOS
16-AS REFERENCIAS DE EQUIPAMENTOS APRESENTADAS NO PROJETO SÃO PARA A 
ESPECIFICAÇÃO TECNICA, POREM, A MARCA A SER ADOTADA SERÁ A CRITERIO DO EXECUTOR 
COM O AVAL DA FISCALIZAÇÃO, TODAVIA ESTES DEVEM TER AS MESMAS REFERENCIAS 
TECNICAS. ENTRETANTO TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DEVERAO SER DO MESMO 
FABRICANTE A FIM DE SE TER UMA GARANTIA GLOBAL DO SISTEMA
17- O CABEAMENTO DAS CAMERAS SEGUEM PARA A SALA TECNICA DE LOGICA
18- A ALIMENTAÇÃO DAS CAMERAS DEVERÃO SER FEITAS PELO SISTEMA POE
19- VERIFICAR DETALHES DE FUROS E INTERFERENCIAS DA INFRAESTRUTURA EM PEÇAS DE 
CONCRETO ARMADO NO PROJETO DA REFERIDA DISCIPLINA
20- A ORGANIZAÇÃO DOS FEIXES DE CABOS DEVEM SER REALIZADOS NO PATCH PANEL
21- PARA OS ELETRODUTOS SEM INDICAÇÃO, CONSIDERAR ELETRODUTOS 3/4"
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PROJ. CFTV - UFFS REALEZA - REV01
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SEM ESCALA

ISOMETRICO

- ISOMETRICO

LEGENDA

SIMBOLOGIA DENOMINAÇÃO

Caixa de Saída em P.V.C. com tampa furo, 2"x4", aparente
para instalação de 01 (uma) Câmara de Vídeo.

CAM 0101
Indica o número sequencial da Câmera no local
Indica onde está instalada a Câmera, 01=int. / 02=ext.
Indica que o ponto é a Câmera

Bandeja de Cabos com conexões para Eletroduto
100x50mm, se não indicado

Eletroduto Rigido P.V.C, instalação não aparente
bitola 3/4" quando não indicado.

Indica número sequencial do detalhe
Indica a prancha onde se encontra o detalhe

Câmera IR Bullet, Modelo de Referencia INTELBRAS 
S3330 ou similar que atendam as mesmas exigencias 
tecnicas

Corte 

00
00/00

Linha de Detalhe

Simbolos Sobe, Desce e Passa (respectivamente)

Area de Abengencia das Cameras Internas

X
X

°

Area de Abengencia das Cameras Externas

X
X

°

- XX° Indica o Angulo Maximo de Cobertura Das Cameras

- XX° Indica o Angulo Maximo de Cobertura Das Cameras



3
03

3
03

SEN 0130

SEN 0128

SEN 0129

SEN 0126

SEN 0122

SEN 0121

SEN 0120

SEN 0119

SEN 0125

SEN 0114

SEN 0113

SEN 0111

SEN 0110 SEN 0109

SEN 0104

SEN 0103

SEN 0101

SEN 0105

SEN 0106

SEN 0108 SEN 0107

SEN 0112

SEN 0115

SEN 0116

SEN 0117

SEN 0118

SEN 0124

SEN 0123

SEN 0203

SEN 0210

SEN 0211

SEN 0213

SEN 0212 SEN 0214

SEN 0218 SEN 0215

SEN 0216

SEN 0217

SEN 0209

SEN 0207

SEN 0206

SEN 0205

SEN 0208

SEN 0204
SEN 0202

SEN 0201

SEN 0133

SEN 0131

SEN 0132 SEN 0135

SEN 0102

SIR 0101SIR 0102

SIR 0103

SIR 0104
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SEN 0128

SEN 0129

SEN 0126

SEN 0122

SEN 0121

SEN 0120

SEN 0119

SEN 0125

SEN 0114

SEN 0113

SEN 0111

SEN 0110SEN 0109

SEN 0104

SEN 0103

SEN 0101

SEN 0105

SEN 0106
SEN 0108 SEN 0107

SEN 0112

SEN 0115

SEN 0116

SEN 0117

SEN 0118

SEN 0124

SEN 0123

SEN 0203

SEN 0210

SEN 0211

SEN 0213

SEN 0212 SEN 0214

SEN 0218 SEN 0215

SEN 0216

SEN 0217

SEN 0209

SEN 0207

SEN 0206

SEN 0205
SEN 0208

SEN 0204
SEN 0202

SEN 0201

SEN 0133

SEN 0131

SEN 0132 SEN 0135

SEN 0102

SIR 0101SIR 0102

SIR 0103

SIR 0104

NOTAS DE PROJETO SEGURANÇA PATRIMONIAL

REFORMA DA EDIFICAÇÃO

1- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER AFIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,50M 
ENTRE OS FIXADORES.
2- TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTO, CAIXAS E CONDULETES, SERÃO FEITOS POR ROSCA 
OU PARAFUSODE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO 
"BOX", ETC...
3- NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PODERÃO SER INSTALADOS 
FORA DAS TUBULAÇÕES EXCLUSIVAS DOS MESMOS.
4- AS COTAS REFERENTES AS ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS E ELETRODUTOS, SÃO EM 
REFERÊNCIA AO EIXO DAS MESMAS, EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.
5- TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS, DUTOS, CANALETAS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE 
GUIADOS COM ARAME GALVANIZADO 14 BWG.
6- ESTE PROJETO CONTEMPLA A INFRA-ESTRUTURA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. AS 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DESTES SISTEMAS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM OS 
FORNECEDORES DOS MESMOS.
7- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, 
REFERENTE A ESTE PROJETO.
8- VER PROJETOS ESPECÍFICOS DE ELÉTRICA, CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO.
9- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA ESTENDIDA DE 25 ANOS
10-TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DEVERAO SER DO MESMO FABRICANTE
11- VERIFICAR DETALHES DE FUROS E INTERFERENCIA DA INFRA EM PEÇAS ESTRUTURAIS NO 
PROJETO ESTRUTURAL
12- TODOS OS CABOS DEVERÃO POSSUIR IDENTIFICAÇÃO POR ETIQUETAS APROPRIADAS OU 
POR ANILHAS PLÁSTICAS EM AMBAS EXTREMIDADES , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PONTO 
ATENDIDO.
13- ORGANIZAÇÃO DE FEIXE DE CABOS DEVERÃO SER ATRAVÉS DE PATCH PANEL
14- TODA INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHAS DEVERÃO ACOMPANHAR A INCLINAÇÃO DA 
ESTRUTURA METALICA
15- SERÁ CONSIDERADA A ELETROCALHA DO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
16- O CABEAMENTO DAS CAMERAS SEGUEM PARA A SALA TECNICA DE LOGICA
17- VERIFICAR DETALHES DE FUROS E INTERFERENCIAS DA INFRAESTRUTURA EM PEÇAS DE 
CONCRETO ARMADO NO PROJETO DA REFERIDA DISCIPLINA
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ABRANGENCIA SENSORES MOVIMENTO INTERNOS

1 : 150

ABRANGENCIA SENSOR MOVIMENTO EXTERNOS

- ABRANGENCIA SENSOR MOVIVENTO
- QUANTITATIVO

LEGENDA

SIMBOLOGIA DENOMINAÇÃO

Caixa de Saída em P.V.C. com tampa furo, 2"x4", aparente
para instalação de 01 equipamento

SEN 0101
Indica o número sequencial do Sensor no local
Indica onde está instalada o Sensor, 01=int. / 02=ext.
Indica que o ponto é o Sensor

Bandeja de Cabos com conexões para Eletroduto

Eletroduto Rigido PVC, instalação não aparente
bitola 3/4" quando não indicado.

Indica número sequencial do detalhe
Indica a prancha onde se encontra o detalhe

Sensor infra-vermelho

Corte 

00
00/00

Sirene piezoelétrica

Linha de Detalhe

Simbolos Sobe, Desce e Passa (respectivamente)

xx
° Area de Abengencia dos Sensores Infravermelho

- XX° Indica o Angulo Maximo de Cobertura Dos 
Sensores Infravermelho
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RACK SEGURANÇA PAT.

RACK CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

considerado a mesma 
infraestrutura de 
cabeamento estruturado

NOTAS DE PROJETO SEGURANÇA PATRIMONIAL

REFORMA DA EDIFICAÇÃO

1- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER AFIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,50M 
ENTRE OS FIXADORES.
2- TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTO, CAIXAS E CONDULETES, SERÃO FEITOS POR ROSCA 
OU PARAFUSODE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO 
"BOX", ETC...
3- NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PODERÃO SER INSTALADOS 
FORA DAS TUBULAÇÕES EXCLUSIVAS DOS MESMOS.
4- AS COTAS REFERENTES AS ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS E ELETRODUTOS, SÃO EM 
REFERÊNCIA AO EIXO DAS MESMAS, EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.
5- TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS, DUTOS, CANALETAS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE 
GUIADOS COM ARAME GALVANIZADO 14 BWG.
6- ESTE PROJETO CONTEMPLA A INFRA-ESTRUTURA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. AS 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DESTES SISTEMAS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM OS 
FORNECEDORES DOS MESMOS.
7- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, 
REFERENTE A ESTE PROJETO.
8- VER PROJETOS ESPECÍFICOS DE ELÉTRICA, CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO.
9- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA ESTENDIDA DE 25 ANOS
10-TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DEVERAO SER DO MESMO FABRICANTE
11- VERIFICAR DETALHES DE FUROS E INTERFERENCIA DA INFRA EM PEÇAS ESTRUTURAIS NO 
PROJETO ESTRUTURAL
12- TODOS OS CABOS DEVERÃO POSSUIR IDENTIFICAÇÃO POR ETIQUETAS APROPRIADAS OU 
POR ANILHAS PLÁSTICAS EM AMBAS EXTREMIDADES , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PONTO 
ATENDIDO.
13- ORGANIZAÇÃO DE FEIXE DE CABOS DEVERÃO SER ATRAVÉS DE PATCH PANEL
14- TODA INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHAS DEVERÃO ACOMPANHAR A INCLINAÇÃO DA 
ESTRUTURA METALICA
15- SERÁ CONSIDERADA A ELETROCALHA DO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
16- O CABEAMENTO DAS CAMERAS SEGUEM PARA A SALA TECNICA DE LOGICA
17- VERIFICAR DETALHES DE FUROS E INTERFERENCIAS DA INFRAESTRUTURA EM PEÇAS DE 
CONCRETO ARMADO NO PROJETO DA REFERIDA DISCIPLINA
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PLANTA BAIXA GERAL

Simbologia Conexões de Eletrocalha

Descrição Imagem

Curva Vertical
Externa 90°
REDUÇÃO

CONCENTRICA
PARA

ELETROCALHA

Suporte para
eletrocalha

Curva Vertical
Externa 90°

Saida Horizontal
para Eletroduto

Terminal Eletrocalha

Cruzeta horizontal
para eletrocalha

Simbologia Eletrocalha

Descrição Imagem

Canaleta Sistema X

Eletrocalha

Tabela de dispositivo de segurança

Unidade Descrição Identificação

1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0101
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0102
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0103
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0104
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0105
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0106
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0107
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0108
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0109
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0110
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0111
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0112
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0113
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0114
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0115
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0116
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0117
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0118
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0119
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0120
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0121
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0122
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0123
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0124
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0125
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0126
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0127
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0128
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0129
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0130
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0131
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0132
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0133
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0134
1 INTELBRAS IVP 3000 CF + SUPORTE PAREDE  OU SIMILAR SEN 0135
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0201
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0202
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0203
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0204
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0205
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0206
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0207
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0208
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0209
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0210
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0211
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0212
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0213
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0214
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0215
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0216
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0217
1 INTELBRAS IVP 3000 PET OU SIMILAR SEN 0218
1 INTELBRAS SIR 3000 120 DB OU SIMILAR SIR 0101
1 INTELBRAS SIR 3000 120 DB OU SIMILAR SIR 0102
1 INTELBRAS SIR 3000 120 DB OU SIMILAR SIR 0103
1 INTELBRAS SIR 3000 120 DB OU SIMILAR SIR 0104

Tabela de Distribuição dos Pontos Externos

Indentificação Areas

SEN 0201 ESQUERDA
SEN 0202 TRAS
SEN 0203 ESQUERDA
SEN 0204 TRAS
SEN 0205 TRAS
SEN 0206 DIREITA
SEN 0207 DIREITA
SEN 0208 TRAS
SEN 0209 DIREITA
SEN 0210 ESQUERDA
SEN 0211 ESQUERDA
SEN 0212 FRENTE
SEN 0213 ESQUERDA
SEN 0214 FRENTE
SEN 0215 FRENTE
SEN 0216 DIREITA
SEN 0217 DIREITA
SEN 0218 FRENTE
SIR 0101 FRENTE
SIR 0102 FRENTE
SIR 0103 TRAS
SIR 0104 TRAS

Tabela de Distribuição dos Pontos Internos

Indentificação Areas

SEN 0101 AREA SUJA
SEN 0102 MICROBIOLOGIA
SEN 0103 AREA LIMPA
SEN 0104 VESTIARIO
SEN 0105 RESIDUOS EFLUENTES
SEN 0106 SALA QUENTE
SEN 0107 CENTRAL ANALITICA
SEN 0108 FISICO QUIMICO
SEN 0109 CIRCULAÇÃO
SEN 0110 CIRCULAÇÃO
SEN 0111 RECEPÇÃO DA AMOSTRA
SEN 0112 BIOQUIMICA NUTRICIONAL
SEN 0113 RECEPÇÃO PED
SEN 0114 AREA PARA TREINAMENTO
SEN 0115 ULTRAFREEZER / LIOFILIZADOR
SEN 0116 CONTAGEM
SEN 0117 SALA SUJA
SEN 0118 SALA LIMPA
SEN 0119 DEPOSITOS SECOS
SEN 0120 COZINHA
SEN 0121 PREPARAÇÃO
SEN 0122 ANALISE SENSORIAL
SEN 0123 INOCULAÇÃO
SEN 0124 LAB. MICROSCOPIA
SEN 0125 ADMINISTRATIVO
SEN 0126 ADMINISTRATIVO
SEN 0127 SALA DE AUTOCLAVE
SEN 0128 AUDITORIO
SEN 0129 RECEPÇÃO
SEN 0130 COPA 01
SEN 0131 SALA PROF. 01
SEN 0132 SALA PROF. 04
SEN 0133 SALA DE ESTUDOS
SEN 0134 SALA DOS PROFESSORES
SEN 0135 SALA PROF. 03

LEGENDA

SIMBOLOGIA DENOMINAÇÃO

Caixa de Saída em P.V.C. com tampa furo, 2"x4", aparente
para instalação de 01 equipamento

SEN 0101
Indica o número sequencial do Sensor no local
Indica onde está instalada o Sensor, 01=int. / 02=ext.
Indica que o ponto é o Sensor

Bandeja de Cabos com conexões para Eletroduto

Eletroduto Rigido PVC, instalação não aparente
bitola 3/4" quando não indicado.

Indica número sequencial do detalhe
Indica a prancha onde se encontra o detalhe

Sensor infra-vermelho

Corte 

00
00/00

Sirene piezoelétrica

Linha de Detalhe

Simbolos Sobe, Desce e Passa (respectivamente)

xx
° Area de Abengencia dos Sensores Infravermelho

- XX° Indica o Angulo Maximo de Cobertura Dos 
Sensores Infravermelho

- PLANTA BAIXA
- TABELAS

Tabela de Composição do Rack

Quantidade Comentários de tipos

4 Guia Horizontal de Cabos Fechado Metálico 1U
1 Patch Panel Descarregado 24P com icone
3 Prateleira Normal 1U
2 Rack Fechado, Servidor 42U, 60x80x200cm. Ref. Furukawa, ou similar
1 Referencia Central de Alarme Intelbras AMT 2018E ou similar
1 Referencia Central de Alarme Intelbras AMT 2018E Teclado ou similar
1 Referencia Nobreak TS Shara UPS Senoidal 2200 4BS/2BA Universal

Bivolt 4420 ou similar
1 Referencia Receptor Intelbras XAR 4000 ou similar

Tabela de conexões de conduite

Conexão Quantidade Tamanho

Caixa Condulete 4x2 73 4x2
Curva 90° Eletroduto Rigido 68 3/4"

Tabela de Canaletas

Descrição Comprimento (cm) Tamanho

Canaleta Sistema X 1615 20x10mm

Tabela de Eletrodutos

Descrição Comprimento (cm) Diametro

Eletroduto Rigido de PVC 20490 1/4"

Quantitativo Total de Cabos

Tipo de Cabo Comprimento Total (m)

Cabo Para Alarme 4 Vias 2194,67
110 4"

85 3"

75 2.1/2"

60 2"

50 1.1/2"

40 1.1/4"

32 1"

25 3/4"

MM POL

EQUIVALENCIA DE

ELETRODUTO PVC NBR

6150



PLANTA BAIXA
GERAL

+0,00 (N.A.)

10
6

25
75

29
5

24
76

30
1

PAV. TÉRREO

+0,00 (N.A.)

COBERTURA

+4,00 (N.A.)

RESERVATÓRIO
ÁGUA FRIA

+7,00 (N.A.)

RESERVATÓRIO
PLUVIAL

+10,50 (N.A.)

COBERTURA -
FINAL

+13,00 (N.A.)

60
0

70
0

13
00

25
0

35
0

30
0

40
0

PAV. TÉRREO
+0,00(N.A.)

COBERTURA
+4,00(N.A.)

PAV. TÉRREO

+0,00 (N.A.)

COBERTURA

+4,00 (N.A.)

26
75

29
4

NOTAS DE PROJETO SEGURANÇA PATRIMONIAL

REFORMA DA EDIFICAÇÃO

1- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER AFIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,50M 
ENTRE OS FIXADORES.
2- TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTO, CAIXAS E CONDULETES, SERÃO FEITOS POR ROSCA 
OU PARAFUSODE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO 
"BOX", ETC...
3- NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PODERÃO SER INSTALADOS 
FORA DAS TUBULAÇÕES EXCLUSIVAS DOS MESMOS.
4- AS COTAS REFERENTES AS ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS E ELETRODUTOS, SÃO EM 
REFERÊNCIA AO EIXO DAS MESMAS, EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.
5- TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS, DUTOS, CANALETAS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE 
GUIADOS COM ARAME GALVANIZADO 14 BWG.
6- ESTE PROJETO CONTEMPLA A INFRA-ESTRUTURA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. AS 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DESTES SISTEMAS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM OS 
FORNECEDORES DOS MESMOS.
7- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, 
REFERENTE A ESTE PROJETO.
8- VER PROJETOS ESPECÍFICOS DE ELÉTRICA, CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO.
9- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA ESTENDIDA DE 25 ANOS
10-TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DEVERAO SER DO MESMO FABRICANTE
11- VERIFICAR DETALHES DE FUROS E INTERFERENCIA DA INFRA EM PEÇAS ESTRUTURAIS NO 
PROJETO ESTRUTURAL
12- TODOS OS CABOS DEVERÃO POSSUIR IDENTIFICAÇÃO POR ETIQUETAS APROPRIADAS OU 
POR ANILHAS PLÁSTICAS EM AMBAS EXTREMIDADES , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PONTO 
ATENDIDO.
13- ORGANIZAÇÃO DE FEIXE DE CABOS DEVERÃO SER ATRAVÉS DE PATCH PANEL
14- TODA INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHAS DEVERÃO ACOMPANHAR A INCLINAÇÃO DA 
ESTRUTURA METALICA
15- SERÁ CONSIDERADA A ELETROCALHA DO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
16- O CABEAMENTO DAS CAMERAS SEGUEM PARA A SALA TECNICA DE LOGICA
17- VERIFICAR DETALHES DE FUROS E INTERFERENCIAS DA INFRAESTRUTURA EM PEÇAS DE 
CONCRETO ARMADO NO PROJETO DA REFERIDA DISCIPLINA

RACK 44U 
LOGICA

ELETROCALHA COM TAMPA 
SOBE PARA DISTRIBUIÇÃO 
CÂMERAS INTERNAS E 
EXTERNAS SOBRE A LAJE

ELETROCALHA SEM 
TAMPA SEGUE 
HORIZONTALMENTE 
SOBRE A LAJE

RACK 44U 
SEGURANÇA 
PATRIMONIAL

CONEXÃO ENTRE O RACK DE 
SEGURANÇA PATRIMONIAL E DE 
LOGICA

FURO NA LAJE CONFORME 
PROJETO ESTRUTURAL

SAIDA HORIZONTAL 
ELETROCALHA PARA 
ELETRODUTO

ELETRODUTO 25MM

CONDULETE 4X2

SENSOR 
INFRAVERMELHO

SENSOR INFRAVERMELHO

CANALETA SISTEMA X 20x10mm

CONDULETE 4X2

ELETRODUTO RIGIDO 1/4"

Terça

Grampo tipo C

Balancim

Barra Roscada 1/4"

Segue para Suportes de 
Eletocalha ou Eletroduto

Eletrocalha

Fixador Horizontal tipo Capela

Barra Roscada 1/4"

Barra Roscada 1/4"

Abraçadeira Economica Gota

Eletroduto

Laje

Eletrocalha

Espuma Poriuletano

Selante PU 33

Espuma de Polietileno de Baixa 
Densidade

SENSOR INFRAVERMELHO

ELETRODUTO RIGIDO PVC 3/4

CONDULETE 4X2

EQUIPAMENTO FIXADO POR PARAFUSO E 
BUCHA NA ALVENARIA

EQUIPAMENTO FIXADO POR PARAFUSO E 
BUCHA NA ALVENARIA

SIRENE PIEZOELETRICA

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Fixador Horizontal tipo Capela

Eletrocalha

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Abraçadeira Economica Tipo Gota
Eletroduto

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     07/08/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUND GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ALISSON JAVORSKI
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PROJ. SEG PAT - UFFS

ESCALA:
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S
P
A
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ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
SEGURANÇA PATRIMONIAL

REVISÃO N°:
     R01

03

1 : 50

ESQUEMA VERTICAL

- DETALHES
- ESQUEMA VERTICAL

1 : 25

CORTE AA - ALTURA SENSOR E SIRENE

- CORTE AA
- DIAGRAMA

LEGENDA

SIMBOLOGIA DENOMINAÇÃO

Caixa de Saída em P.V.C. com tampa furo, 2"x4", aparente
para instalação de 01 equipamento

SEN 0101
Indica o número sequencial do Sensor no local
Indica onde está instalada o Sensor, 01=int. / 02=ext.
Indica que o ponto é o Sensor

Bandeja de Cabos com conexões para Eletroduto

Eletroduto Rigido PVC, instalação não aparente
bitola 3/4" quando não indicado.

Indica número sequencial do detalhe
Indica a prancha onde se encontra o detalhe

Sensor infra-vermelho

Corte 

00
00/00

Sirene piezoelétrica

Linha de Detalhe

Simbolos Sobe, Desce e Passa (respectivamente)

xx
° Area de Abengencia dos Sensores Infravermelho

- XX° Indica o Angulo Maximo de Cobertura Dos 
Sensores Infravermelho

SEM ESCALA

D1 - DETALHAMENTO RACK

SEM ESCALA

D2 - DETALHAMENTO CONEXÃO SENSOR EM PAREDES DE ALVENARIA

SEM ESCALA

D3 - DETALHAMENTO CONEXÃO SENSOR EM ISOPAINEL

SEM ESCALA

DETALHE FIXADOR DE SUPORTES

SEM ESCALA

DETALHE SUPORTE DE ELETROCALHA

SEM ESCALA

DETALHE SUPORTE DE ELETRODUTO

SEM ESCALA

DETALHE SUPORTE ELETROCALHA
SEM ESCALA

DETALHE SUPORTE ELETRODUTO

SEN 0218 FRENTE

SEN 0217 DIREITA

SEN 0216 DIREITA SEN 0130 COPA 01

SEN 0215 FRENTE SEN 0129 RECEPÇÃO

SEN 0214 FRENTE SEN 0128 AUDITORIO

SEN 0213 ESQUERDA SEN 0127 SALA DA AUTOCLAVE

SEN 0212 FRENTE SEN 0126 ADMINISTRATIVO

SEN 0211 ESQUERDA SEN 0125 ADMINISTRATIVO

SEN 0210 ESQUERDA SEN 0124 LAB. MICROSCOPIA SEN 0135 SALA PROF. 03

SEN 0209 DIREITA SEN 0134 SALA DOS PROFESSORES SEN 0123 INOCULAÇÃO SEN 0122 ANALISE SENSORIAL

SEN 0208 TRAS SEN 0133 SALA DE ESTUDOS SEN 0113 RECEPÇÃO PED SEN 0121 PREPARAÇÃO

SEN 0207 DIREITA SEN 0132 SALA PROF. 04 SEN 0112 BIOQUIMICA NUTRICIONAL SEN 0120 COZINHA

SEN 0206 DIREITA SEN 0131 SALA PROF. 01 SEN 0111 RECEPÇÃO DA AMOSTRA SEN 0119 DEPOSITOS SECOS

SEN 0205 TRAS SEN 0110 CIRCULAÇÃO SEN 0109 CIRCULAÇÃO SEN 0118 SALA LIMPA

SEN 0204 TRAS SEN 0104 VESTIARIO SEN 0108 FISICO QUIMICO SEN 0117 SALA SUJA

SEN 0203 ESQUERDA SEN 0103 AREA LIMPA SEN 0107 CENTRAL ANALITICA SEN 0116 CONTAGEM

SEN 0202 TRAS SEN 0102 MICROBIOLOGIA SEN 0106 SALA QUENTE SEN 0115 ULTRAFREEZER /...

SEN 0201 ESQUERDA SEN 0101 AREA SUJA SEN 0105 RESIDUOS EFLUENTES SEN 0114 AREA PARA...

Indentificação Areas Indentificação Areas Indentificação Areas Indentificação Areas

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4



NOTAS DE PROJETO SEGURANÇA PATRIMONIAL

REFORMA DA EDIFICAÇÃO

1- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER AFIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,50M 
ENTRE OS FIXADORES.
2- TODAS AS CONEXÕES DE ELETRODUTO, CAIXAS E CONDULETES, SERÃO FEITOS POR ROSCA 
OU PARAFUSODE APERTO, COM UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS, ARRUELAS, CONECTORES TIPO 
"BOX", ETC...
3- NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PODERÃO SER INSTALADOS 
FORA DAS TUBULAÇÕES EXCLUSIVAS DOS MESMOS.
4- AS COTAS REFERENTES AS ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS E ELETRODUTOS, SÃO EM 
REFERÊNCIA AO EIXO DAS MESMAS, EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.
5- TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS, DUTOS, CANALETAS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE 
GUIADOS COM ARAME GALVANIZADO 14 BWG.
6- ESTE PROJETO CONTEMPLA A INFRA-ESTRUTURA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. AS 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DESTES SISTEMAS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM OS 
FORNECEDORES DOS MESMOS.
7- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, 
REFERENTE A ESTE PROJETO.
8- VER PROJETOS ESPECÍFICOS DE ELÉTRICA, CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO.
9- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA ESTENDIDA DE 25 ANOS
10-TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DEVERAO SER DO MESMO FABRICANTE
11- VERIFICAR DETALHES DE FUROS E INTERFERENCIA DA INFRA EM PEÇAS ESTRUTURAIS NO 
PROJETO ESTRUTURAL
12- TODOS OS CABOS DEVERÃO POSSUIR IDENTIFICAÇÃO POR ETIQUETAS APROPRIADAS OU 
POR ANILHAS PLÁSTICAS EM AMBAS EXTREMIDADES , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PONTO 
ATENDIDO.
13- ORGANIZAÇÃO DE FEIXE DE CABOS DEVERÃO SER ATRAVÉS DE PATCH PANEL
14- TODA INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHAS DEVERÃO ACOMPANHAR A INCLINAÇÃO DA 
ESTRUTURA METALICA
15- SERÁ CONSIDERADA A ELETROCALHA DO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
16- O CABEAMENTO DAS CAMERAS SEGUEM PARA A SALA TECNICA DE LOGICA
17- VERIFICAR DETALHES DE FUROS E INTERFERENCIAS DA INFRAESTRUTURA EM PEÇAS DE 
CONCRETO ARMADO NO PROJETO DA REFERIDA DISCIPLINA
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Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     07/08/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUND GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ALISSON JAVORSKI

NOME DO ARQUIVO:
PROJ. SEG PAT - UFFS

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

S
P
A

04

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
SEGURANÇA PATRIMONIAL

REVISÃO N°:
     R01

04

SEM ESCALA

ISOMETRICO

- ISOMETRICO

LEGENDA

SIMBOLOGIA DENOMINAÇÃO

Caixa de Saída em P.V.C. com tampa furo, 2"x4", aparente
para instalação de 01 equipamento

SEN 0101
Indica o número sequencial do Sensor no local
Indica onde está instalada o Sensor, 01=int. / 02=ext.
Indica que o ponto é o Sensor

Bandeja de Cabos com conexões para Eletroduto

Eletroduto Rigido PVC, instalação não aparente
bitola 3/4" quando não indicado.

Indica número sequencial do detalhe
Indica a prancha onde se encontra o detalhe

Sensor infra-vermelho

Corte 

00
00/00

Sirene piezoelétrica

Linha de Detalhe

Simbolos Sobe, Desce e Passa (respectivamente)

xx
° Area de Abengencia dos Sensores Infravermelho

- XX° Indica o Angulo Maximo de Cobertura Dos 
Sensores Infravermelho



L1 R1

L2 R2

L3 R3

L4 R4

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

R1=

R2=

R3=

R4=

1
1
1
2
1

4

RC RM RV RW

- - - -

RC "RT"

RB RZ

- -

Risco em decimal (20 casas)

Combinações e Fonte de dano por descargas atmosféricas na: (Tab. 02)

R4=

R
es

u
lt

ad
o

 R
x

Resultado

R1=

RA RB

0.00E+00

- -

- - -

RC

0.00E+00 0.00E+00

0.00E+00 1.10E-07

RB

Existe atendimento ao público?

0.00E+00

RV

-

RA

RB

RB RC RM RV

3.94E-09

RU RV RZ

0.00E+00 4.13E-07

-

RU

RW RZ

RV

2.20E-04 1.10E-02

0.00E+00

1.00E-04

1.00E-03

R1= R A1+ R B1+ R C1(1) + R M1(1) + R U1 + R V1 + R W1(1) + R Z1(1)

R2 = R B2 + R C2 + R M2 + R V2 + R W2 + R Z2

R3 = R B3 + R V3

R4= R A4(2) + R B4 + R C4 + R M4 + R U4(2) + R V4 + R W4 + R Z4

Este projeto contém Risco de Explosão?

RMRA

1.00E-03

NÃO

R
3 

- 
P

at
rim

ôn
io

 C
ul

tu
ra

l

R>RT? Não - Estrutura protegida

Há SPDA instalado? SIM

DPS coordenados

R
1 

- 
P

er
da

 d
e 

V
id

a

Avaliação conforme 5.5

-

R3 - Patrimônio Cultural

R>RT?

Avaliação conforme 5.5

-

--

Há SPDA instalado? SIM

-

SPDA instalado

S1: Estrutura
S2: Perto da  

estrutura
S3: Na linha

S4: Perto da 
linha

RZ

R
2 

- 
P

er
da

 S
er

vi
ço

 
P

úb
lic

o

Avaliação conforme 5.5

R>RT?

Há SPDA instalado?

-1.48E-08

RW

4.13E-07

Blindagem espacial externa

Proteção contra choque (descarga atm. na estrutura)

R1 - Perda de Vida

RM RU

Estudo:

-

0.00000000000000000000

1.00E-03

- -

1.00E-05

Não - Estrutura protegida

Sistema de DPS

Proteção contra choque (descarga atmosférica na linha)

- -

DPS

0.00E+00

Fiação interna
Energia (LINHA 01)

1.65E-08

0.00000000000000000000

0.00000000000000000000

-

--

0.00000044405983332518--

Proteção contra incêndio

Medidas Protetivas

R
4 

- 
V

al
or

 E
co

nô
m

ic
o Avaliação conforme 5.5

R>RT?

Há SPDA instalado?

R4 - Valor Econômico

Não - Estrutura protegida

SIM

R2 - Perda Serviço Público

Não - Estrutura protegida

NÃO

SIM

1º ESTUDO

--

Conforme evidenciado no presente documento gerenciamento de risco, para a devida proteção contra descargas atmosféricas 
(PDA) da edificação, será optado por um sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) com subsistema de captação 
natural, incluindo também medidas de proteção contra surtos (MPS) DPS nível I+II.

NÃO

CONTRATANTE: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS - 

REALEZA - PR
CPF/CNPJ: 11.234.780/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
JULIO CESAR LESSIO - 

ENGº CIVIL - 
CREA: 89954/D-PR

Sinal (LINHA 02)

Estrutura devidamente protegida. Estrutura devidamente protegida.

Estrutura devidamente protegida.

R2=

R3=

RESP. TÉCNICO:

OBRA/CLIENTE:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

DATA:

  JULIO CESAR LESSIO - ENGº CIVIL - CREA: 89954/D-PR

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS - REALEZA - PR

11.234.780/0001-50

AVENIDA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000, RODOVIA BR 182 - KM 466 CX POSTAL 253 ZONA RURAL, REALEZA - PR, 85770-000

24 de Fevereiro de 2022

RISCOS / PERDAS / EQUAÇÕES / TOLERÂNCIAS (Tab. 04)

P
E

R
D

A

RT (y–1)Risco

R
IS

C
O

perda de valores econômicos (estrutura, conteúdo, e perdas de atividades)

perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes)

0.001 E-5

RW

6.67E-03

perda de serviço ao público

perda de patrimônio cultural

24 de Fevereiro de 2022

-

-

-

PLANILHA DE ANÁLISE DE DADOS E PROTEÇÕES PARA GERENCIAMENTO DE RISCO PARA SPDA:

NÃO

Risco - "R" R>RT?

- 1.00E-04

1.00E-03

0.044 E-5

-

Pode haver perda de patrimonio cultural?

Este projeto contém Animais?

Hávera avaliação econômica?

Condições do projeto

0.00E+00

Equações

1.48E-08 1.65E-08

RA+RB

1.00E-05
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RESP. TÉCNICO:

OBRA/CLIENTE:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

DATA:

Símbolo Valor Ref. 

N G 11.0

1

L 36.97
W 54.40
H 13.31

6,410.00

2 C D 0.50000 Tab. A.1

7 P B 0.00100 Tab. B.2

1

Símbolo Valor Ref. 

1

L L/p 3.61

2 C I/p 0.50000 Tab. A.2

2 C T/p 0.20000 Tab. A.3

2 C E 0.50000 Tab. A.4

1 R S/p - Tab. B.8

C LD/p 1.00000

C LI/p 1.00000

L J/p 1.27000

W J/p 1.44000

H J/p 1.87000

1 C DJ/p 0.25000 Tab. A.1

2 U W/p 1.50000 Tab. B.8

K S4/p 0.66667 Eq. (B.7)

P LD/p 1.00000 Tab. B.8

1 P LI/p 0.60000 Tab. B.9

1.00000

Símbolo Valor Ref. 

1

L L/t 1,000.00

1 C I/t 1.00000 Tab. A.2

1 C T/t 1.00000 Tab. A.3

C E 0.50000 Tab. A.4

1 RS/t - Tab. B.8

C LD/t 1.00000

C LI/t 1.00000

L J/t 0.00000

WJ/t 0.00000

HJ/t 0.00000

2 C DJ/t 0.00000 Tab. A.1

2 U W/t 1.50000 Tab. B.8

K S4/t 0.66667 Eq. (B.7)

P LD/t 1.00000 Tab. B.8

2 P LI/t 0.50000 Tab. B.9

Contem Estrutura Adjacente a Linha

1
Tab. B.4

14316.95

Este valor muda em função da Blindagem da Linha e Tensão suportavel

Comentário

Clique aqui para abrir o site de busca

Tipo da linha

Tabela E.1: características da estrutura e meio ambiente

Parâmetros de entrada

Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra (1/km
2
/ano)

Parâmetros resultantes

Este valor muda em função da Blindagem da Linha e Tensão suportavel

Comentário

Informe o comprimento da linha (m) - (quando não souber = 1.000)

Nenhuma estrutura Adjacente

Parâmetros resultantes

Estrutura adjacente

Blindagem, aterramento, isolação

Blindagem da linha

Possui esta linha?

Tensão suportável do sist. interno (kV)

Fator de localização da estrutura

Estrutura adjacente

Blindagem, aterramento, isolação

NOTA 5:
* Em áreas suburbanas/urbanas, uma linha de energia em BT utiliza tipicamente cabos não blindados enterrados enquanto que uma linha de sinal utiliza cabos blindados enterrados. (com um 
mínimo de 20 condutores, uma resistência da blindagem de 5 Ω/km, diâmetros do fio de cobre de 0,6 mm).
 *Em  áreas  rurais,  uma linha de energia em BT utiliza cabos aéreos não blindados enquanto que as linhas de sinal utilizam cabos não blindados aéreos (diâmetro do fio de cobre: 1 mm).
 *Uma linha de energia de AT enterrada utiliza tipicamente um cabo blindado com uma resistência da blindagem da ordem de 1 Ω/km a 5 Ω/km.

Fator de localização da estrutura

Fator tipo da linha

Possui esta linha?

Fator ambiental

Fator de Instalação
Comprimento (m) 

a

Parâmetros de entrada

Tipo da linha

Caso a obra possua formas complexas, informe aqui o valor da área de exposição conforme A.2.1

NOTA 5:
* Em áreas suburbanas/urbanas, uma linha de energia em BT utiliza tipicamente cabos não blindados enterrados enquanto que uma linha de sinal utiliza cabos blindados enterrados                  
. (com um mínimo de 20 condutores, uma resistência da blindagem de 5 Ω/km, diâmetros do fo de cobre de 0,6 mm).
 *Em áreas rurais, uma linha de energia em BT utiliza cabos aéreos não blindados enquanto que as linhas de sinal utilizam cabos não blindados aéreos (diâmetro do fo de cobre: 1 mm).
 *Uma linha de energia de AT enterrada utiliza tipicamente um cabo blindado com uma resistência da blindagem da ordem de 1 Ω/km a 5 Ω/km.

Tamanho 
da estrutura

Informe os 
tamanhos 

da estrutura

Dimensões da estrutura (m)

SPDA instalado

Fator de localização da estrutura

Comentário

Informe o comprimento da linha (m) - (quando não souber = 1.000)

a  
Como o comprimento L L da seção da linha é desconhecido, L L = 1 000 m é assumido (ver  A.4 e A.5).

Tabela E.3: linha 02 (Ex.: Linha de Sinal)

a  
Como o comprimento L L da seção da linha é desconhecido, L L = 1 000  m é assumido (ver A.4 e A.5).

1
Tab. B.4

Tensão suportável do sist. interno (kV)

  JULIO CESAR LESSIO - ENGº CIVIL - CREA: 89954/D-PR

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS - REALEZA - PR

11.234.780/0001-50

AVENIDA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000, RODOVIA BR 182 - KM 466 CX POSTAL 253 ZONA RURAL, REALEZA - PR, 85770-000

24 de Fevereiro de 2022

Blindagem da linha

Fator ambiental

Fator tipo da linha

Fator de Instalação
Comprimento (m) 

a

Parâmetros de entrada

Tabela E.2: linha 01 (Ex.: Linha de Energia)

PLANILHA DE LANÇAMENTO DE DADOS PARA ANÁLISE DE GERENCIAMENTO DE RISCO PARA SPDA:

1 de 3



Símbolo Valor Ref. 

2 r t 1.00E-03 Tab. C.3

5 P TA 0.00 Tab. B.1

1 P TU 1.00 Tab. B.6

5 r f 1.00E-02 Tab. C.5

2 r p 0.50 Tab. C.4

3

w m1 0.00000

w m2 0.00000

K S1 1.00000 Eq. (B.5)

K S2 1.00000 Eq. (B.6)

1 K S3/p 1.0000 Tab. B.5

1 K S3/t 1.0000 Tab. B.5

4 PEB 0.010 Tab. B.7

1 P SPD 1.000 Tab. B.3

3 h z 5.00 Tab. C.6

L T 1.00E-02

5 L F1 1.00E-02

4 L O1 0.00E+00

n z  159

n t  159

Thor 18

Tdia 365

t z  6570

7.50E-06 Eq. (C.1)

1.88E-04 Eq. (C.3)

0.00E+00 Eq. (C.4)

RA 0.00E+00 (6)

RB 1.48E-08 (7)

RC 0.00E+00 (8)

RM 0.00E+00 (9)

RU/P 1.14E-11 (10)

RU/T 1.65E-08 (10)

RU 1.65E-08 (10)

R V/P 2.84E-10 (11)

R V/T 4.13E-07 (11)

R V 4.13E-07 (11)

R W/P 0.00E+00 (12)

R W/T 0.00E+00 (12)

R W 0.00E+00 (12)

R Z/P 0.00E+00 (13)

R Z/T 0.00E+00 (13)

R Z 0.00E+00 (13)

2

2 L F2 1.00E-02

2
L O2 1.00E-03

5.00E-05 Eq. (C.7)

1.00E-03 Eq. (C.8)

RB 3.94E-09 (7)

RC 0.00E+00 (8)

RM 6.67E-03 (9)

R V/P 7.58E-11 (11)

R V/T 1.10E-07 (11)

R V 1.10E-07 (11)

R W/P 1.52E-07 (12)

R W/T 2.20E-04 (12)

R W 2.20E-04 (12)

R Z/P 4.77E-06 (13)

R Z/T 1.10E-02 (13)

R Z 1.10E-02 (13)

Total em dias por ano que a edificação se mantem ocupada (se desconhecido 365)

Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso

RA=ND × PA × LA

R U/P = (N L/P + N DJ/P) × P U/P × L U

R U/T = (N L/T + N DJ/T) × P U/T × L U

LB = LV

L C = L M = L W = L Z

LB2 = LV = rp × rf × LF × nZ / nt

L C2 = L M = L W = L Z = L O2 × n Z / n t

Parâmetros resultantes L2

NOTA Para efeitos da ABNT NBR 5419, 
somente são considerados serviços ao 

público os suprimentos
de água, gás, energia e sinais de TV e 

telecomunicações. (ABNT NBR 5419/01 - 
Item 5.2 - pág. 12)

RB=ND × PB × LB

RC=ND × PC × LC

Ver item 
"B.5" pag. 
43 e 44 da 
NBR5419-2

Tab. C.2

RM=NM × PM × LM

R V/P = (N L/P + N DJ/P) × P V/P × L V

R V/T = (N L/T + N DJ/T) × P V/T × L V

R V = RV/P+RV/T

R W/P = (N L/P + N DJ/P) × P W/P × L W

R W/T = (N L/T + N DJ/T) × P W/T × L W

R W = RW/P+RW/T

R Z/P = N I/P × P Z/P × L Z

Comentário

Blindagem espacial Interna 
Ver item "B.5" pag. 43 e 44 da NBR 5419-2

Proteção contra choque (desc. na linha)

Tipo de piso

Proteção contra choque (desc. na estrut.)

Tipos de Perdas inaceitável de vida Humana - L1

Tipos de Perdas inaceitável de serviço ao Público - L2

informe os 
valores

Tab. C.8

L B = LV

L C = L M = L W = L Z

D1 ferimentos # Todos os tipos

Número de pessoas na zona de perigo

Número total de pessoas na estrutura inteira (ver norma de taxa de ocupação)

Horas por dia em que a edificação se mantem ocupada (se desconhecido 24)

LU = L A = r t × L T × n Z / n t × t z / 8 760

L B = L V = r p × r f × h z ×L F × n Z / n t × t z / 8 760

LU = L A

L C1 = L M = L W = L Z = L O1 × n Z / n t × t z / 8 760 - calcular quando mais de uma Zona

RB=ND × PB × LB

RC=ND × PC × LC

RM=NM × PM × LM

w m1 (m) são as larguras da blindagem em forma de grade, ou dos condutores
de descidas do SPDA

R Z = RZ/P+RZ/T

R W/P = (N L/P + N DJ/P) × P W/P × L W

R W/T = (N L/T + N DJ/T) × P W/T × L W

R Z/P = N I/P × P Z/P × L Z

R Z/T = N I/T × P Z/T × L Z

R U = RU/P+RU/T

R V = RV/P+RV/T

R W = RW/P+RW/T

R V/P = (N L/P + N DJ/P) × P V/P × L V

R V/T = (N L/T + N DJ/T) × P V/T × L V

Fiação interna

Sistema de 
DPS

w m2 (m) são as larguras da blindagem em forma de gradeou dos condutores
de descidas do SPDA

K S1 = 0,12 × w m1

K S2 = 0,12 × w m2

R Z/T = N I/T × P Z/T × L Z

R Z = RZ/P+RZ/T

L1: perda de 
vida humana 

(C.3) - Entrada 
de Dados

Parâmetros resultantes L1

Atendimento ao publico?

Risco de incêndio ou Explosão

Proteção contra incêndio

Parâmetros de entrada

Caracteristicas da Zona de Exposição - Zona 01

Energia (LINHA 01)

Sinal (LINHA 02)

DPS

DPS coordenados

Tipo de perigo especial

Danos Físicos

Falhas de sistemas int.

Fator para pessoas na Zona

L2: Perda em 
serviço ao 

público.

D2 danos físicos

D3 falhas de sistemas 
internos
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1 L F3 0.00000 Tab. C.10

Cz 1.00000

Ct 1.00000

LB = LV 0.00E+00 Eq. (C.9)

RB 0.00E+00 (7)

R V/P 0.00E+00 (11)

R V/T 0.00E+00 (11)

R V 0.00E+00 (11)

Símbolo Resultado m2
Ref.  

Equação

A D 1.43E+04 (A.2)

A M 8.77E+05 (A.7)

A L/P 1.44E+02 (A.9)

A I/P 1.44E+04 (A.11)

A DJ/P 1.31E+02 (A.2)

A L/T 4.00E+04 (A.9)

A I/T 4.00E+06 (A.11)

A DJ/T 0.00E+00 (A.2)

Símbolo
Resultado 1/ 

ano
Ref.  

Equação

N D 7.87E-02 (A.4)

N M 9.64E+00 (A.6)

N L/P 7.94E-05 (A.8)

N I/P 7.94E-03 (A.10)

N DJ/P 7.21E-05 (A.5)

N L/T 2.20E-01 (A.8)

N I/T 2.20E+01 (A.10)

N DJ/T 0.00E+00 (A.5)

Símbolo
Resultado 1/ 

ano
Ref.  

Equação

N L/P 7.94E-05 (A.8)

N I/P 7.94E-03 (A.8)

P V/P 1.00E-02 (B.9)

N L/T 2.20E-01 (A.8)

N I/T 2.20E+01 (A.8)

P V/T = P EB × P LD/T × C LD/T P V/T 1.00E-02 (B.9)

P A 0.00E+00 (B.1)

P C (B.2)

P Cp 1.00E+00 (B.2)

P Ct 1.00E+00 (B.2)

P C 1.00E+00 (14)

P MS/P 4.44E-01 (B.4)

P M/P 4.44E-01 (B.3)

P MS/T 4.44E-01 (B.4)

P M/T 4.44E-01 (B.3)

PM 6.91E-01 (15)

P U/P 1.00E-02 (B.8)

P U/T 1.00E-02 (B.8)

P W/P 1.00E+00 (B.10)

P W/T 1.00E+00 (B.10)

P Z/P 6.00E-01 (B.11)

P Z/T 5.00E-01 (B.11)

LB3 = LV = rp × rf × LF × Cz / Ct

RB=ND × PB × LB

Equação

A D = L  × W + 2 × (3 × H ) × (L + W ) + π × (3 × H )
2

A M = 2 × 500 × (L + W ) + π × 5002

R V/P = (N L/P + N DJ/P) × P V/P × L V

R V/T = (N L/T + N DJ/T) × P V/T × L V

R V = RV/P+RV/T

Cz - valor do patrimonio cultural na zona (em milhões)

Patrimônio cultural

Valores
informe 
valores

Parâmetros resultantes L3

Avaliação da probabilidade PX de danos conforme Anexo B da NBR 5419-2015/02

Linha Telecom

Parâmetros de entrada

Estrutura

Tabela E.6 – Zona 01: número esperado anual de eventos perigosos

Parâmetros de entrada

Estrutura

Linha de energia

Tabela E.5 – Zona 01: áreas de exposição equivalente da estrutura e linhas

A D = LJ/p × WJ/p + 2 × (3 × HJ/p ) × (LJ/p + WJ/p ) + π × (3 × HJ/p )
2

A L/T = 40 × L L

A L/T = 4 000 × L L

A D = LJ/t × WJ/t + 2 × (3 × HJ/t ) × (LJ/t + WJ/t ) + π × (3 × HJ/t )
2

Linha de energia

Linha Telecom

Parâmetros de entrada

Tipos de perdas inaceitável de patrimonio cultural - L3

Ct - valor total da edificação e conteúdo da estrutura (soma de todas as zonas) (em milhoes)

Tipos de perdas inaceitável de valor econômico - L4 (não considerado)

A L/P = 4 000 × L L

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
JULIO CESAR LESSIO - 

ENGº CIVIL - 
CREA: 89954/D-PR

CONTRATANTE: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS - 

REALEZA - PR
CPF/CNPJ: 11.234.780/0001-50

P U/T = P TU × P EB × P LD/T × C LD/T

P W/P = P SPD/P × P LD/P × C LD/P

P W/T = P SPD/T × P LD/T × C LD/T

P Z/P = P SPD/P × P LI/P × C LI/P

P Z/T = P SPD/T × P LI/T × C LI/T

Probabilidade  da Descarga na 
Estrutura causar:

 ferimentos a seres vivos por choque

Equação

N D = N G × A D × C D × 10
–6

N M = N G × A M × 10-6

N L/P = N G × A L/P × C I/P × C E/P × C T/P × 10
–6

N I/P = N G × A I/P × C I/P × C E/P × C T/P × 10
–6

N DJ/P = N G × A DJ/P × C DJ/P × C T/P ×10–6

N L/T = N G × A L/T × C I/T × C E/T × C T/T × 10
–6

N I/T = N G × A I/T × C I/T × C E/T × C T/T ×10
–6

N DJ/T = N G × A DJ/T × C DJ/T × C T/T ×10–6

Equação

P A = P TA × P B

P C = P SPD × C LD

P Cp = P SPDp × C LDp

A L/P = 40 × L L

P C = 1 –[(1 – P C/P) × (1 – P C/T)]

P MS/P = (K S1 × K S2 × K S3/P × K S4/P)2

P M/P = P SPD/P × P MS/P

P MS/T = (K S1 × K S2 × K S3/T × K S4/T)2

P M/T = P SPD/T × P MS/T

PM  = 1 – [(1 – PM /P) × (1 – PM /T)]

Probabilidade  da Descarga 
perto da Estrutura causar danos 

internos:

Linha Sinal (LINHA 02)

P U/P= P TU × P EB × P LD/P × C LD/P

24 de Fevereiro de 2022

Probabilidade da descarga na linha ferir seres vivos 
por choque:

Probabilidade  da Descarga na linha causar 
falhas de sistemas internos: 

Probabilidade da descarga perto da linha causar 
falhas de sistemas internos:

Potência (LINHA 01)

Sinal (LINHA 02)

Potência (LINHA 01)

Sinal (LINHA 02)

Potência (LINHA 01)

Sinal (LINHA 02)

N L/P = N G × A L/P × C I/P × C E/P × C T/P ×10–6

N I/P = N G × A I/P × C I/P × C E/P × C T/P × 10–6

N L/T = N G × A L/T × C I/T × C E/T × C T/T × 10–6

N I/T = N G × A I/T × C I/T × C E/T × C T/T × 10–6

falhas dos sistemas internos

Potência (LINHA 01)

Sinal (LINHA 02)

Linha potencia (LINHA 01)

P V/P = P EB × P LD/P × C LD/P

P Ct = P SPDt × C LDt
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L1 R1

L2 R2

L3 R3

L4 R4

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

R1=

R2=

R3=

R4=

1
1
1
2
1

4

RC RM RV RW

- - - -

RC "RT"

RB RZ

- -

Risco em decimal (20 casas)

Combinações e Fonte de dano por descargas atmosféricas na: (Tab. 02)

R4=

R
es

u
lt

ad
o

 R
x

Resultado

R1=

RA RB

0.00E+00

- -

- - -

RC

0.00E+00 0.00E+00

0.00E+00 1.10E-07

RB

Existe atendimento ao público?

0.00E+00

RV

-

RA

RB

RB RC RM RV

3.94E-09

RU RV RZ

0.00E+00 4.13E-07

-

RU

RW RZ

RV

2.20E-04 1.10E-02

0.00E+00

1.00E-04

1.00E-03

R1= R A1+ R B1+ R C1(1) + R M1(1) + R U1 + R V1 + R W1(1) + R Z1(1)

R2 = R B2 + R C2 + R M2 + R V2 + R W2 + R Z2

R3 = R B3 + R V3

R4= R A4(2) + R B4 + R C4 + R M4 + R U4(2) + R V4 + R W4 + R Z4

Este projeto contém Risco de Explosão?

RMRA

1.00E-03

NÃO

R
3 

- 
P

at
rim

ôn
io

 C
ul

tu
ra

l

R>RT? Não - Estrutura protegida

Há SPDA instalado? SIM

DPS coordenados

R
1 

- 
P

er
da

 d
e 

V
id

a

Avaliação conforme 5.5

-

R3 - Patrimônio Cultural

R>RT?

Avaliação conforme 5.5

-

--

Há SPDA instalado? SIM

-

SPDA instalado

S1: Estrutura
S2: Perto da  

estrutura
S3: Na linha

S4: Perto da 
linha

RZ

R
2 

- 
P

er
da

 S
er

vi
ço

 
P

úb
lic

o

Avaliação conforme 5.5

R>RT?

Há SPDA instalado?

-1.48E-08

RW

4.13E-07

Blindagem espacial externa

Proteção contra choque (descarga atm. na estrutura)

R1 - Perda de Vida

RM RU

Estudo:

-

0.00000000000000000000

1.00E-03

- -

1.00E-05

Não - Estrutura protegida

Sistema de DPS

Proteção contra choque (descarga atmosférica na linha)

- -

DPS

0.00E+00

Fiação interna
Energia (LINHA 01)

1.65E-08

0.00000000000000000000

0.00000000000000000000

-

--

0.00000044405983332518--

Proteção contra incêndio

Medidas Protetivas

R
4 

- 
V

al
or

 E
co

nô
m

ic
o Avaliação conforme 5.5

R>RT?

Há SPDA instalado?

R4 - Valor Econômico

Não - Estrutura protegida

SIM

R2 - Perda Serviço Público

Não - Estrutura protegida

NÃO

SIM

1º ESTUDO

--

Conforme evidenciado no presente documento gerenciamento de risco, para a devida proteção contra descargas atmosféricas 
(PDA) da edificação, será optado por um sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) com subsistema de captação 
natural, incluindo também medidas de proteção contra surtos (MPS) DPS nível I+II.

NÃO

CONTRATANTE: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS - 

REALEZA - PR
CPF/CNPJ: 11.234.780/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
JULIO CESAR LESSIO - 

ENGº CIVIL - 
CREA: 89954/D-PR

Sinal (LINHA 02)

Estrutura devidamente protegida. Estrutura devidamente protegida.

Estrutura devidamente protegida.

R2=

R3=

RESP. TÉCNICO:

OBRA/CLIENTE:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

DATA:

  JULIO CESAR LESSIO - ENGº CIVIL - CREA: 89954/D-PR

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS - REALEZA - PR

11.234.780/0001-50

AVENIDA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000, RODOVIA BR 182 - KM 466 CX POSTAL 253 ZONA RURAL, REALEZA - PR, 85770-000

24 de Fevereiro de 2022

RISCOS / PERDAS / EQUAÇÕES / TOLERÂNCIAS (Tab. 04)

P
E

R
D

A

RT (y–1)Risco

R
IS

C
O

perda de valores econômicos (estrutura, conteúdo, e perdas de atividades)

perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes)

0.001 E-5

RW

6.67E-03

perda de serviço ao público

perda de patrimônio cultural

24 de Fevereiro de 2022

-

-

-

PLANILHA DE ANÁLISE DE DADOS E PROTEÇÕES PARA GERENCIAMENTO DE RISCO PARA SPDA:

NÃO

Risco - "R" R>RT?

- 1.00E-04

1.00E-03

0.044 E-5

-

Pode haver perda de patrimonio cultural?

Este projeto contém Animais?

Hávera avaliação econômica?

Condições do projeto

0.00E+00

Equações

1.48E-08 1.65E-08

RA+RB

1.00E-05
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RESP. TÉCNICO:

OBRA/CLIENTE:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

DATA:

Símbolo Valor Ref. 

N G 11.0

1

L 36.97
W 54.40
H 13.31

6,410.00

2 C D 0.50000 Tab. A.1

7 P B 0.00100 Tab. B.2

1

Símbolo Valor Ref. 

1

L L/p 3.61

2 C I/p 0.50000 Tab. A.2

2 C T/p 0.20000 Tab. A.3

2 C E 0.50000 Tab. A.4

1 R S/p - Tab. B.8

C LD/p 1.00000

C LI/p 1.00000

L J/p 1.27000

W J/p 1.44000

H J/p 1.87000

1 C DJ/p 0.25000 Tab. A.1

2 U W/p 1.50000 Tab. B.8

K S4/p 0.66667 Eq. (B.7)

P LD/p 1.00000 Tab. B.8

1 P LI/p 0.60000 Tab. B.9

1.00000

Símbolo Valor Ref. 

1

L L/t 1,000.00

1 C I/t 1.00000 Tab. A.2

1 C T/t 1.00000 Tab. A.3

C E 0.50000 Tab. A.4

1 RS/t - Tab. B.8

C LD/t 1.00000

C LI/t 1.00000

L J/t 0.00000

WJ/t 0.00000

HJ/t 0.00000

2 C DJ/t 0.00000 Tab. A.1

2 U W/t 1.50000 Tab. B.8

K S4/t 0.66667 Eq. (B.7)

P LD/t 1.00000 Tab. B.8

2 P LI/t 0.50000 Tab. B.9

Contem Estrutura Adjacente a Linha

1
Tab. B.4

14316.95

Este valor muda em função da Blindagem da Linha e Tensão suportavel

Comentário

Clique aqui para abrir o site de busca

Tipo da linha

Tabela E.1: características da estrutura e meio ambiente

Parâmetros de entrada

Densidade de descargas atmosféricas para a 

terra (1/km
2
/ano)

Parâmetros resultantes

Este valor muda em função da Blindagem da Linha e Tensão suportavel

Comentário

Informe o comprimento da linha (m) - (quando não souber = 1.000)

Nenhuma estrutura Adjacente

Parâmetros resultantes

Estrutura adjacente

Blindagem, aterramento, isolação

Blindagem da linha

Possui esta linha?

Tensão suportável do sist. interno (kV)

Fator de localização da estrutura

Estrutura adjacente

Blindagem, aterramento, isolação

NOTA 5:
* Em áreas suburbanas/urbanas, uma linha de energia em BT utiliza tipicamente cabos não blindados enterrados enquanto que uma linha de sinal utiliza cabos blindados enterrados. (com um 
mínimo de 20 condutores, uma resistência da blindagem de 5 Ω/km, diâmetros do fio de cobre de 0,6 mm).
 *Em  áreas  rurais,  uma linha de energia em BT utiliza cabos aéreos não blindados enquanto que as linhas de sinal utilizam cabos não blindados aéreos (diâmetro do fio de cobre: 1 mm).
 *Uma linha de energia de AT enterrada utiliza tipicamente um cabo blindado com uma resistência da blindagem da ordem de 1 Ω/km a 5 Ω/km.

Fator de localização da estrutura

Fator tipo da linha

Possui esta linha?

Fator ambiental

Fator de Instalação
Comprimento (m) 

a

Parâmetros de entrada

Tipo da linha

Caso a obra possua formas complexas, informe aqui o valor da área de exposição conforme A.2.1

NOTA 5:
* Em áreas suburbanas/urbanas, uma linha de energia em BT utiliza tipicamente cabos não blindados enterrados enquanto que uma linha de sinal utiliza cabos blindados enterrados                  
. (com um mínimo de 20 condutores, uma resistência da blindagem de 5 Ω/km, diâmetros do fo de cobre de 0,6 mm).
 *Em áreas rurais, uma linha de energia em BT utiliza cabos aéreos não blindados enquanto que as linhas de sinal utilizam cabos não blindados aéreos (diâmetro do fo de cobre: 1 mm).
 *Uma linha de energia de AT enterrada utiliza tipicamente um cabo blindado com uma resistência da blindagem da ordem de 1 Ω/km a 5 Ω/km.

Tamanho 
da estrutura

Informe os 
tamanhos 

da estrutura

Dimensões da estrutura (m)

SPDA instalado

Fator de localização da estrutura

Comentário

Informe o comprimento da linha (m) - (quando não souber = 1.000)

a  
Como o comprimento L L da seção da linha é desconhecido, L L = 1 000 m é assumido (ver  A.4 e A.5).

Tabela E.3: linha 02 (Ex.: Linha de Sinal)

a  
Como o comprimento L L da seção da linha é desconhecido, L L = 1 000  m é assumido (ver A.4 e A.5).

1
Tab. B.4

Tensão suportável do sist. interno (kV)

  JULIO CESAR LESSIO - ENGº CIVIL - CREA: 89954/D-PR

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS - REALEZA - PR

11.234.780/0001-50

AVENIDA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000, RODOVIA BR 182 - KM 466 CX POSTAL 253 ZONA RURAL, REALEZA - PR, 85770-000

24 de Fevereiro de 2022

Blindagem da linha

Fator ambiental

Fator tipo da linha

Fator de Instalação
Comprimento (m) 

a

Parâmetros de entrada

Tabela E.2: linha 01 (Ex.: Linha de Energia)

PLANILHA DE LANÇAMENTO DE DADOS PARA ANÁLISE DE GERENCIAMENTO DE RISCO PARA SPDA:

1 de 3



Símbolo Valor Ref. 

2 r t 1.00E-03 Tab. C.3

5 P TA 0.00 Tab. B.1

1 P TU 1.00 Tab. B.6

5 r f 1.00E-02 Tab. C.5

2 r p 0.50 Tab. C.4

3

w m1 0.00000

w m2 0.00000

K S1 1.00000 Eq. (B.5)

K S2 1.00000 Eq. (B.6)

1 K S3/p 1.0000 Tab. B.5

1 K S3/t 1.0000 Tab. B.5

4 PEB 0.010 Tab. B.7

1 P SPD 1.000 Tab. B.3

3 h z 5.00 Tab. C.6

L T 1.00E-02

5 L F1 1.00E-02

4 L O1 0.00E+00

n z  159

n t  159

Thor 18

Tdia 365

t z  6570

7.50E-06 Eq. (C.1)

1.88E-04 Eq. (C.3)

0.00E+00 Eq. (C.4)

RA 0.00E+00 (6)

RB 1.48E-08 (7)

RC 0.00E+00 (8)

RM 0.00E+00 (9)

RU/P 1.14E-11 (10)

RU/T 1.65E-08 (10)

RU 1.65E-08 (10)

R V/P 2.84E-10 (11)

R V/T 4.13E-07 (11)

R V 4.13E-07 (11)

R W/P 0.00E+00 (12)

R W/T 0.00E+00 (12)

R W 0.00E+00 (12)

R Z/P 0.00E+00 (13)

R Z/T 0.00E+00 (13)

R Z 0.00E+00 (13)

2

2 L F2 1.00E-02

2
L O2 1.00E-03

5.00E-05 Eq. (C.7)

1.00E-03 Eq. (C.8)

RB 3.94E-09 (7)

RC 0.00E+00 (8)

RM 6.67E-03 (9)

R V/P 7.58E-11 (11)

R V/T 1.10E-07 (11)

R V 1.10E-07 (11)

R W/P 1.52E-07 (12)

R W/T 2.20E-04 (12)

R W 2.20E-04 (12)

R Z/P 4.77E-06 (13)

R Z/T 1.10E-02 (13)

R Z 1.10E-02 (13)

Total em dias por ano que a edificação se mantem ocupada (se desconhecido 365)

Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso

RA=ND × PA × LA

R U/P = (N L/P + N DJ/P) × P U/P × L U

R U/T = (N L/T + N DJ/T) × P U/T × L U

LB = LV

L C = L M = L W = L Z

LB2 = LV = rp × rf × LF × nZ / nt

L C2 = L M = L W = L Z = L O2 × n Z / n t

Parâmetros resultantes L2

NOTA Para efeitos da ABNT NBR 5419, 
somente são considerados serviços ao 

público os suprimentos
de água, gás, energia e sinais de TV e 

telecomunicações. (ABNT NBR 5419/01 - 
Item 5.2 - pág. 12)

RB=ND × PB × LB

RC=ND × PC × LC

Ver item 
"B.5" pag. 
43 e 44 da 
NBR5419-2

Tab. C.2

RM=NM × PM × LM

R V/P = (N L/P + N DJ/P) × P V/P × L V

R V/T = (N L/T + N DJ/T) × P V/T × L V

R V = RV/P+RV/T

R W/P = (N L/P + N DJ/P) × P W/P × L W

R W/T = (N L/T + N DJ/T) × P W/T × L W

R W = RW/P+RW/T

R Z/P = N I/P × P Z/P × L Z

Comentário

Blindagem espacial Interna 
Ver item "B.5" pag. 43 e 44 da NBR 5419-2

Proteção contra choque (desc. na linha)

Tipo de piso

Proteção contra choque (desc. na estrut.)

Tipos de Perdas inaceitável de vida Humana - L1

Tipos de Perdas inaceitável de serviço ao Público - L2

informe os 
valores

Tab. C.8

L B = LV

L C = L M = L W = L Z

D1 ferimentos # Todos os tipos

Número de pessoas na zona de perigo

Número total de pessoas na estrutura inteira (ver norma de taxa de ocupação)

Horas por dia em que a edificação se mantem ocupada (se desconhecido 24)

LU = L A = r t × L T × n Z / n t × t z / 8 760

L B = L V = r p × r f × h z ×L F × n Z / n t × t z / 8 760

LU = L A

L C1 = L M = L W = L Z = L O1 × n Z / n t × t z / 8 760 - calcular quando mais de uma Zona

RB=ND × PB × LB

RC=ND × PC × LC

RM=NM × PM × LM

w m1 (m) são as larguras da blindagem em forma de grade, ou dos condutores
de descidas do SPDA

R Z = RZ/P+RZ/T

R W/P = (N L/P + N DJ/P) × P W/P × L W

R W/T = (N L/T + N DJ/T) × P W/T × L W

R Z/P = N I/P × P Z/P × L Z

R Z/T = N I/T × P Z/T × L Z

R U = RU/P+RU/T

R V = RV/P+RV/T

R W = RW/P+RW/T

R V/P = (N L/P + N DJ/P) × P V/P × L V

R V/T = (N L/T + N DJ/T) × P V/T × L V

Fiação interna

Sistema de 
DPS

w m2 (m) são as larguras da blindagem em forma de gradeou dos condutores
de descidas do SPDA

K S1 = 0,12 × w m1

K S2 = 0,12 × w m2

R Z/T = N I/T × P Z/T × L Z

R Z = RZ/P+RZ/T

L1: perda de 
vida humana 

(C.3) - Entrada 
de Dados

Parâmetros resultantes L1

Atendimento ao publico?

Risco de incêndio ou Explosão

Proteção contra incêndio

Parâmetros de entrada

Caracteristicas da Zona de Exposição - Zona 01

Energia (LINHA 01)

Sinal (LINHA 02)

DPS

DPS coordenados

Tipo de perigo especial

Danos Físicos

Falhas de sistemas int.

Fator para pessoas na Zona

L2: Perda em 
serviço ao 

público.

D2 danos físicos

D3 falhas de sistemas 
internos
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1 L F3 0.00000 Tab. C.10

Cz 1.00000

Ct 1.00000

LB = LV 0.00E+00 Eq. (C.9)

RB 0.00E+00 (7)

R V/P 0.00E+00 (11)

R V/T 0.00E+00 (11)

R V 0.00E+00 (11)

Símbolo Resultado m2
Ref.  

Equação

A D 1.43E+04 (A.2)

A M 8.77E+05 (A.7)

A L/P 1.44E+02 (A.9)

A I/P 1.44E+04 (A.11)

A DJ/P 1.31E+02 (A.2)

A L/T 4.00E+04 (A.9)

A I/T 4.00E+06 (A.11)

A DJ/T 0.00E+00 (A.2)

Símbolo
Resultado 1/ 

ano
Ref.  

Equação

N D 7.87E-02 (A.4)

N M 9.64E+00 (A.6)

N L/P 7.94E-05 (A.8)

N I/P 7.94E-03 (A.10)

N DJ/P 7.21E-05 (A.5)

N L/T 2.20E-01 (A.8)

N I/T 2.20E+01 (A.10)

N DJ/T 0.00E+00 (A.5)

Símbolo
Resultado 1/ 

ano
Ref.  

Equação

N L/P 7.94E-05 (A.8)

N I/P 7.94E-03 (A.8)

P V/P 1.00E-02 (B.9)

N L/T 2.20E-01 (A.8)

N I/T 2.20E+01 (A.8)

P V/T = P EB × P LD/T × C LD/T P V/T 1.00E-02 (B.9)

P A 0.00E+00 (B.1)

P C (B.2)

P Cp 1.00E+00 (B.2)

P Ct 1.00E+00 (B.2)

P C 1.00E+00 (14)

P MS/P 4.44E-01 (B.4)

P M/P 4.44E-01 (B.3)

P MS/T 4.44E-01 (B.4)

P M/T 4.44E-01 (B.3)

PM 6.91E-01 (15)

P U/P 1.00E-02 (B.8)

P U/T 1.00E-02 (B.8)

P W/P 1.00E+00 (B.10)

P W/T 1.00E+00 (B.10)

P Z/P 6.00E-01 (B.11)

P Z/T 5.00E-01 (B.11)

LB3 = LV = rp × rf × LF × Cz / Ct

RB=ND × PB × LB

Equação

A D = L  × W + 2 × (3 × H ) × (L + W ) + π × (3 × H )
2

A M = 2 × 500 × (L + W ) + π × 5002

R V/P = (N L/P + N DJ/P) × P V/P × L V

R V/T = (N L/T + N DJ/T) × P V/T × L V

R V = RV/P+RV/T

Cz - valor do patrimonio cultural na zona (em milhões)

Patrimônio cultural

Valores
informe 
valores

Parâmetros resultantes L3

Avaliação da probabilidade PX de danos conforme Anexo B da NBR 5419-2015/02

Linha Telecom

Parâmetros de entrada

Estrutura

Tabela E.6 – Zona 01: número esperado anual de eventos perigosos

Parâmetros de entrada

Estrutura

Linha de energia

Tabela E.5 – Zona 01: áreas de exposição equivalente da estrutura e linhas

A D = LJ/p × WJ/p + 2 × (3 × HJ/p ) × (LJ/p + WJ/p ) + π × (3 × HJ/p )
2

A L/T = 40 × L L

A L/T = 4 000 × L L

A D = LJ/t × WJ/t + 2 × (3 × HJ/t ) × (LJ/t + WJ/t ) + π × (3 × HJ/t )
2

Linha de energia

Linha Telecom

Parâmetros de entrada

Tipos de perdas inaceitável de patrimonio cultural - L3

Ct - valor total da edificação e conteúdo da estrutura (soma de todas as zonas) (em milhoes)

Tipos de perdas inaceitável de valor econômico - L4 (não considerado)

A L/P = 4 000 × L L

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
JULIO CESAR LESSIO - 

ENGº CIVIL - 
CREA: 89954/D-PR

CONTRATANTE: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS - 

REALEZA - PR
CPF/CNPJ: 11.234.780/0001-50

P U/T = P TU × P EB × P LD/T × C LD/T

P W/P = P SPD/P × P LD/P × C LD/P

P W/T = P SPD/T × P LD/T × C LD/T

P Z/P = P SPD/P × P LI/P × C LI/P

P Z/T = P SPD/T × P LI/T × C LI/T

Probabilidade  da Descarga na 
Estrutura causar:

 ferimentos a seres vivos por choque

Equação

N D = N G × A D × C D × 10
–6

N M = N G × A M × 10-6

N L/P = N G × A L/P × C I/P × C E/P × C T/P × 10
–6

N I/P = N G × A I/P × C I/P × C E/P × C T/P × 10
–6

N DJ/P = N G × A DJ/P × C DJ/P × C T/P ×10–6

N L/T = N G × A L/T × C I/T × C E/T × C T/T × 10
–6

N I/T = N G × A I/T × C I/T × C E/T × C T/T ×10
–6

N DJ/T = N G × A DJ/T × C DJ/T × C T/T ×10–6

Equação

P A = P TA × P B

P C = P SPD × C LD

P Cp = P SPDp × C LDp

A L/P = 40 × L L

P C = 1 –[(1 – P C/P) × (1 – P C/T)]

P MS/P = (K S1 × K S2 × K S3/P × K S4/P)2

P M/P = P SPD/P × P MS/P

P MS/T = (K S1 × K S2 × K S3/T × K S4/T)2

P M/T = P SPD/T × P MS/T

PM  = 1 – [(1 – PM /P) × (1 – PM /T)]

Probabilidade  da Descarga 
perto da Estrutura causar danos 

internos:

Linha Sinal (LINHA 02)

P U/P= P TU × P EB × P LD/P × C LD/P

24 de Fevereiro de 2022

Probabilidade da descarga na linha ferir seres vivos 
por choque:

Probabilidade  da Descarga na linha causar 
falhas de sistemas internos: 

Probabilidade da descarga perto da linha causar 
falhas de sistemas internos:

Potência (LINHA 01)

Sinal (LINHA 02)

Potência (LINHA 01)

Sinal (LINHA 02)

Potência (LINHA 01)

Sinal (LINHA 02)

N L/P = N G × A L/P × C I/P × C E/P × C T/P ×10–6

N I/P = N G × A I/P × C I/P × C E/P × C T/P × 10–6

N L/T = N G × A L/T × C I/T × C E/T × C T/T × 10–6

N I/T = N G × A I/T × C I/T × C E/T × C T/T × 10–6

falhas dos sistemas internos

Potência (LINHA 01)

Sinal (LINHA 02)

Linha potencia (LINHA 01)

P V/P = P EB × P LD/P × C LD/P

P Ct = P SPDt × C LDt
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Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Conector de Pressão tipo Split-Bolt em liga
de cobre, 35mm²

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 .

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 .

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 .

Terminal Estanhado 1 Furo 1 Compressão,
35mm²

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 .

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Presilha em Latão para fixação direta de
cabos, furo Ø 5mm, largura 15mm, para

cabos de cobre ou aço 35–50mm²

Terminal Estanhado 1 Furo 1 Compressão,
35mm²

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 .

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Presilha em Latão para fixação direta de
cabos, furo Ø 5mm, largura 15mm, para

cabos de cobre ou aço 35–50mm²

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Terminal Estanhado 1 Furo 1 Compressão,
35mm²

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Presilha em Latão para fixação direta de
cabos, furo Ø 5mm, largura 15mm, para

cabos de cobre ou aço 35–50mm²

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Para-Raio Tipo Franklin, fornecido completo
com mastro de 6mx2'', com 2 descidas,

conjunto de estaimento, com captor, com
sinaleiro, com abraçadeiras guia reforçadas

e base para mastro

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 .

Fixador universal de latão estanhado para
cabos de 16 a 35mm²

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 . Cabo de cobre nú #35mm², conforme

NBR6524

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 .

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 .

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Terminal Estanhado 1 Furo 1 Compressão,
35mm²

Minicaptor em aço galvanizado a fogo,
fixação horizontal, altura de 1metro,

DN10mm

Minicaptor em aço galvanizado a fogo,
fixação horizontal, altura de 1metro,

DN10mm

Minicaptor em aço galvanizado a fogo,
fixação horizontal, altura de 1metro,

DN10mm

Terminal Estanhado 1 Furo 1 Compressão,
35mm²

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²),
Re-bar, em barras de 3m

Presilha em Latão para fixação direta de
cabos, furo Ø 5mm, largura 15mm, para

cabos de cobre ou aço 35–50mm²

D 1
01

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Presilha em Latão para fixação direta de
cabos, furo Ø 5mm, largura 15mm, para

cabos de cobre ou aço 35–50mm²

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 .

Fixador universal de latão estanhado para
cabos de 16 a 35mm²

D 2
01

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 .

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 .

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 . Cabo de cobre nú #35mm², conforme

NBR6524

Para a amarração da 
interligação entre a laje 
e o RE-BAR será 
necessário clips para 
emenda conforme 
representado no detalhe 
11 da prancha 01

Para a fixação do cabo 
de cobre nu na 
platibanda é 
necessário presilhas 
em  latão com até 1,5 
metros de distancia 
umas das outras 
conforme o detalhe 9

D 4
01

Todas as 
interligações do 
cabo de cobre nú 
com o aterrinsert 
deverão ser feitas 
conforme o detalhe 
14 da prancha 01

D 7
01

D 3
01

D 6
01

Os minicaptores 
deverão ser 
instalados conforme 
o detalhe 6 da 
prancha 01

D 8
01

As presilhas de latão 
deverão ter o 
espaçamento máximo 
de 1.5m como mostra o 
detalhe 9 da pranha 01

D27
05

D 5
01

D10
01

Os minicaptores da 
platibanda deverão ser 
instalados conforme mostra 
o detalhe 4 da prancha 01

D10
01

D10
01

D10
01

D10
01

D10
01

D10
01D10

01

D10
01 D10

01

D10
01

D10
01

D10
01

D10
01

16⠀

02

D16
02

D16
02

D16
02

D16
02

D16
02

D16
02

D16
02

D16
02

D16
02

D16
02

D16
02

D16
02

D16
02

D16
02

D16
02

D16
02

D16
02

D16
02

D16
02

-Indicação de Subida

-Para Raio Tipo Franklin

-Indicação de Descida

-Indicação Passa

-Mini Captor

-Cabo de cobre Nú 35mm² aparente

-Cabo de cobre Nú 50mm² enterrado

LEGENDA SPDA

-Caixa de inspeção com haste

BEP -Caixa de  equalização

-Barra Chata de Alumínio (70mm²)

Dx
x

-Haste de Aterramento

Numero do detalhe

Prancha do detalhe

Dx
x

Numero do corte

Prancha do corte

-Area de Cobertura do Captor Franklin

-Rebar 80mm

-Linha de Detalhe

-Aterrinsert

-Hachura pilares para teste de continuidade

-Hachura pilar aterrament caixa BEP

1 - Dimensões em metros, exceto onde indicado.
2 - Os cabos não poderão ser dobrados formando arestas ou cantos, deverão ser feitas curvas de raio 
longo.
3 - Todas as estruturas metálicas deverão ser aterradas.
4 - Os cabos da malha de aterramento externa deverão ser enterrados a uma profundidade de no 
minimo 500mm
5 - Projeto conforme Norma NBR-5419/2015
6 - Todas as estruturas metálicas no topo da edificação deverão ser interligadas ao sistema de SPDA.
7 - O sistema deverá ter uma manutenção preventiva anual e sempre que atingido por descargas 
atmosféricas para verificar eventuais irregularidades e garantir a eficiência do SPDA.
8 - O sistema de SPDA não impede a ocorrência das descargas atmosféricas e não pode assegurar a 
proteção absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, a aplicação da referida norma 
reduz de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.
9 - As estruturas metálicas que estiverem a menos de 0,5m de distância das descidas deverão ser 
interligadas as descidas, equalizando os potenciais e evitando centelhamento perigoso.
10 - A cobertura com telha metalica de 0.5mm foi considerada para o dimensionamento dos captores, 
conforme norma NBR5419/2015
11 - As descidas são embutidas junto aos pilares da estrutura de concreto, devendo esta ser fixada 
junto as ferragens estruturais por meio de re-bars bitola 10mm (3/8") em aço CA25
12 -Deverão ser efetuados dois testes de continuidade na edificação, um final e um inicial utilizando 
um miliohmímetro para realizar as medições.
13 -O teste inicial deverá ser realizado logo quando a edificação estiver concluida e serão ensaiados 
todos os pilares na vertical e cruzados, bem como as vigas baldrame considerando a resistencia 
maxima de 1 ohm.
14- O teste final deverá ser feito após a instalação total do SPDA e será testado do captor Franklin até 
a caixa de Barramento de Equipotencialização, a resistência máxima terá de ser 0.2 ohms.
15 - Foram inseridos códigos QR com videos para melhor entendimento sobre testes de continuidade
16 - Cada RE-BAR possui 3 metros de comprimento e para realizar a emenda será necessário clips 
para emenda conforme demonstrado pelo detalhe 12 prancha 01
17 - Todas as emendas das Re-bar's em aço galvanizado deverão ter o transpasse de 20 cm conforme 
indicado no detalhe 12 da prancha 01
18 - Todos os Aterrinsert deverão estar devidamentes nivelados com a caixaria conforme detalhe 4 da 
prancha 04, vale lembrar que os testes de continuídade inicial devem ser executados antes da 
concretagem

Notas Gerais:
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Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Presilha em Latão para fixação direta de
cabos, furo Ø 5mm, largura 15mm, para

cabos de cobre ou aço 35–50mm²

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 . Fixador universal de latão estanhado para

cabos de 16 a 35mm²

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 .

Fixador universal de latão estanhado para
cabos de 16 a 35mm²

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 .

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 .

Conector ATERRINSERT com disco em
latão e rosca fêmea M12 .

Presilha em Latão para fixação direta de
cabos, furo Ø 5mm, largura 15mm, para

cabos de cobre ou aço 35–50mm²

Fixador universal de latão estanhado para
cabos de 16 a 35mm²

Presilha em Latão para fixação direta de
cabos, furo Ø 5mm, largura 15mm, para

cabos de cobre ou aço 35–50mm²

Para-Raio Tipo Franklin, fornecido completo com 
mastro de 6mx2", com 2 descidas, conjunto de 
estaimento, com captor, com sinaleiro, com 
abraçadeiras guia reforçadas e base para mastro

D27
05

TERMINAL AÉREO CAPTOR 100cm E
CABO

DE COBRE FIXADOS EM
ALVENARIA

PINGADEIRA

PARAFUSO R.
SOBERBA

BUCHA NYLON
S-8

MON-503

MON-553

INOX  M6 x
50mm

PARAFUSO INOX
R/S 4.2 x

32mm

BUCHA
NYLONS-6

MON-501

MON-551

TEL-2060

CONECTOR
PRESSÃO
BIMETÁLICO
70mm²

C/ FURO
10mm

MON-421

NOTA: USAR POLIURETANO            NA IMPERMEABILIZAÇÃO 
DAS
PERFURAÇÕES MON-901

NOTA

NOTA

GALVANIZADO A QUENTE
100cm

TERMINAL AÉREO BASE PLANA

PRESILHA DE
LATÃO

CABO DE COBRE
NÚ 35mm²

35mm²

MON-203

MON-309

REF.:
TEL-5024

FIXADOR UNIVERSAL DE
SPDA

70mm REF.:
TEL-5720

CABO DE ALUMÍNIO
NU

2

∅1/4" x 7/8" REF.:
TEL-5396

PARAFUSO
AUTOPERFURANTE

DERIVAÇÃO DO CABO DE COBRE
COM CONECTOR DE PRESSÃO

CABO DE COBRE NU
REF.:TEL-5735

CABO DE  COBRE TEL-5015
EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA

CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT CABO PROVENIENTE
DA DERIVAÇÃO

20cm

REF.: TEL-5905
POLIURETANO
  35mm² REF.:TEL-5735

CABO DE COBRE NU

FIXAÇÃO DO CABO DE COBRE
EM ALVENARIA NA CAPTAÇÃO

MÁXIMO DE 1,5M

Ø4,2 X 32mm EM AÇO INOX REF.:TEL-5333
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE

PRESILHA EM LATÃO

BUCHA DE NYLON
N°6 REF.:TEL-5306

REF.:TEL-744

2

PILAR

PLATIBANDA

REF.: TEL-760
RE-BAR

LAJE
ÚLTIMA

REF.: TEL-5238
CLIPS PARA EMENDA

REF.: TEL-656
ATERRINSERT

REF.: TEL-656
ATERRINSERT

GENÉRICO DA UTILIZAÇÃO
DAS RE-BARS COM ATERRINSERT

RE-BAR

TERMOTÉCNICA IND. 
COM.
LTDA

SEM
ESCALA

DETALHE
H001-3-201

7

REF.:
TEL-5238

CLIPS PARA
EMENDA

REF.:
TEL-760

RE-BAR

REF.:
TEL-5238

CLIPS PARA
EMENDA

AMARRAÇÃO DO VERGALHÃO 
DE

DESCIDA
COM O 

VERGALHÃO
HORIZONTAL

TRANSPASSE 
>
20cm

TR
A
N
S
P
A
S
S
E
 

>2
0
c
m

FIXAÇÃO DO CABO DA CAPTAÇÃO NA ALVENARIA
E CONEXÃO COM O ATERRINSERT

ESTANHADO REF.: TEL-5024
FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA

COM A RE-BAR
ATERRINSERT PARA CONEXÃO

REDUTOR PRISIONEIRO

COM PARAFUSO
REF.: TEL - 667

REF.: TEL-656

A FOGO REF.:TEL-760
RE-BAR GALVANIZADA

M12 x 1/4" EM INOX

AUTOATARRACHANTE
PARAFUSO INOX

ARRUELA INOX LISA
Ø5mm REF.: TEL-5305 BUCHA DE NYLON

N°6 REF.: TEL-5306

REF.:TEL-5905
POLIURETANO

Ø4,2 x 32mm
REF.:TEL-5333

Minicaptor em aço galvanizado a fogo,
fixação horizontal, altura de 1metro,

DN10mm

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Conector de Pressão tipo Split-Bolt em liga
de cobre, 35mm²

Minicaptor em aço galvanizado a fogo,
fixação horizontal, altura de 1metro,

DN10mm

Minicaptor em aço galvanizado a fogo,
fixação horizontal, altura de 1metro,

DN10mm

Minicaptor em aço galvanizado a fogo,
fixação horizontal, altura de 1metro,

DN10mm

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

Cabo de cobre nú #35mm², conforme
NBR6524

sem escala

ESTANHADO REF.: TEL-5024
FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA

COM A RE-BAR
ATERRINSERT PARA CONEXÃO

REDUTOR PRISIONEIRO
M12 x 1/4"
COM PARAFUSO

REF.: TEL-656

A FOGO REF.:TEL-760
RE-BAR GALVANIZADA

CABO PROVENIENTE
DA CAPTAÇÃO

Ø3/8"x300mm EM AÇO GALVANIZADO
MINICAPTOR DE INSERÇÃO

A FOGO REF.: TEL-5124

REF.: TEL - 667

FIXAÇÃO DO MINICAPTOR
DE INSERÇÃO COM O ATERRINSERT
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RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR
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PROJETO:
PROJETO DE SPDA

REVISÃO N°:
     REV00

CONTEUDO: 01

1 : 75

CAPTAÇÃO GERAL

-CAPTAÇÃO GERAL
-CAPTAÇÃO RESERVATORIO AGUA FRIA

sem escala

DETALHE 1

AREA DE PROTEÇÃO 
COBERTA PELO CAPTOR 
FRANKLIN

AREA DE CAPTAÇÃO 
CONSIDERANDO TELHA 
METALICA 0,5MM

AREA DE CAPTAÇÃO 
CONSIDERANDO TELHA 
METALICA 0,5MM

AREA DE CAPTAÇÃO 
CONSIDERANDO TELHA 
METALICA 0,5MM

sem escala

DETALHE 6

sem escala

DETALHE 3

sem escala

DETALHE 9

sem escala

DETALHE 8

sem escala

DETALHE 7

sem escala

DETALHE 5

sem escala

DETALHE 4

DETALHE 2

sem escala

DETALHE 10

1 : 200

Área de abrangencia do Captor Franklin

PARA-RAIO TIPO FRANKLIN, 
FORNECIDO COMPLETO COM 
MASTRO DE 6MX2", COM 2 
DESCIDAS, CONJUNTO DE 
ESTAIAMENTO COM CAPTOR, 
COM SINALEIRO, COM 
ABRAÇADEIRAS GUIA 
REFORÇADAS E BASE PARA 
MASTRO





Todos os pilares, vigas, 
blocos e estacas deverão 
possuir re-bar em aço 
galvanizado e caminhamento 
conforme detalhe 7 

Todas as interligações dos 
pilares com as fundações 
deverão ser feitas por meio 
de Re-bar em aço 
galvanizado e fixadas com 
clips para emenda 
conforme detalhe 4

A interligação do encontro 
entre pilares e laje deverão 
ser feitas conforme os 
detalhes 5 e 6

D18
03

D17
03

D20
03

D19
03

Todos os pilares, vigas, blocos e 
estacas deverão possuir re-bar em 
aço galvanizado e caminhamento 
conforme detalhe 7 

Todas as interligações dos 
pilares com as fundações 
deverão ser feitas por meio 
de Re-bar em aço 
galvanizado e fixadas com 
clips para emenda 
conforme detalhe 4

A interligação do 
encontro entre pilares 
e laje deverão ser 
feitas conforme os 
detalhes 5 e 6

D18
03

D17
03

D20
03

D19
03

Todos os pilares, vigas, blocos e 
estacas deverão possuir re-bar em 
aço galvanizado e caminhamento 
conforme detalhe 7 

Todas as interligações dos 
pilares com as fundações 
deverão ser feitas por meio 
de Re-bar em aço 
galvanizado e fixadas com 
clips para emenda 
conforme detalhe 4A interligação do 

encontro entre pilares 
e laje deverão ser 
feitas conforme os 
detalhes 5 e 6

D18
03

D17
03

D20
03

D19
03

-Indicação de Subida

-Para Raio Tipo Franklin

-Indicação de Descida

-Indicação Passa

-Mini Captor

-Cabo de cobre Nú 35mm² aparente

-Cabo de cobre Nú 50mm² enterrado

LEGENDA SPDA

-Caixa de inspeção com haste

BEP -Caixa de  equalização

-Barra Chata de Alumínio (70mm²)

Dx
x

-Haste de Aterramento

Numero do detalhe

Prancha do detalhe

Dx
x

Numero do corte

Prancha do corte

-Area de Cobertura do Captor Franklin

-Rebar 80mm

-Linha de Detalhe

-Aterrinsert

-Hachura pilares para teste de continuidade

-Hachura pilar aterrament caixa BEP

1 - Dimensões em metros, exceto onde indicado.
2 - Os cabos não poderão ser dobrados formando arestas ou cantos, deverão ser feitas curvas de raio 
longo.
3 - Todas as estruturas metálicas deverão ser aterradas.
4 - Os cabos da malha de aterramento externa deverão ser enterrados a uma profundidade de no 
minimo 500mm
5 - Projeto conforme Norma NBR-5419/2015
6 - Todas as estruturas metálicas no topo da edificação deverão ser interligadas ao sistema de SPDA.
7 - O sistema deverá ter uma manutenção preventiva anual e sempre que atingido por descargas 
atmosféricas para verificar eventuais irregularidades e garantir a eficiência do SPDA.
8 - O sistema de SPDA não impede a ocorrência das descargas atmosféricas e não pode assegurar a 
proteção absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, a aplicação da referida norma 
reduz de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.
9 - As estruturas metálicas que estiverem a menos de 0,5m de distância das descidas deverão ser 
interligadas as descidas, equalizando os potenciais e evitando centelhamento perigoso.
10 - A cobertura com telha metalica de 0.5mm foi considerada para o dimensionamento dos captores, 
conforme norma NBR5419/2015
11 - As descidas são embutidas junto aos pilares da estrutura de concreto, devendo esta ser fixada 
junto as ferragens estruturais por meio de re-bars bitola 10mm (3/8") em aço CA25
12 -Deverão ser efetuados dois testes de continuidade na edificação, um final e um inicial utilizando 
um miliohmímetro para realizar as medições.
13 -O teste inicial deverá ser realizado logo quando a edificação estiver concluida e serão ensaiados 
todos os pilares na vertical e cruzados, bem como as vigas baldrame considerando a resistencia 
maxima de 1 ohm.
14- O teste final deverá ser feito após a instalação total do SPDA e será testado do captor Franklin até 
a caixa de Barramento de Equipotencialização, a resistência máxima terá de ser 0.2 ohms.
15 - Foram inseridos códigos QR com videos para melhor entendimento sobre testes de continuidade
16 - Cada RE-BAR possui 3 metros de comprimento e para realizar a emenda será necessário clips 
para emenda conforme demonstrado pelo detalhe 12 prancha 01
17 - Todas as emendas das Re-bar's em aço galvanizado deverão ter o transpasse de 20 cm conforme 
indicado no detalhe 12 da prancha 01
18 - Todos os Aterrinsert deverão estar devidamentes nivelados com a caixaria conforme detalhe 4 da 
prancha 04, vale lembrar que os testes de continuídade inicial devem ser executados antes da 
concretagem

Notas Gerais:

VIGA BALDRAME

PILAR

ESTRIBO

POSICIONADA
VERGALHÃO (RE-BAR)

HORIZONTALMENTE

REF.: TEL-760
RE-BAR

FUNDAÇÃO

BLOCO

REF.: TEL-5238
CLIPS PARA EMENDA

ATERRAMENTO ESTRUTURAL
NAS FUNDAÇÕES

INTERLIGAÇÃO DO PILAR DE CONCRETO
COM AS FUNDAÇÕES

PILAR DE CONCRETO

BLOCO DA
FUNDAÇÃO

ESTACAS

RE-BAR

RE-BAR

RE-BAR
REF.: TEL -760

CLIPS PARA EMENDA
REF.: TEL-5238

REF.: TEL -760

REF.: TEL -760

CONECTOR ATERRINSERT
REF.: TEL-656

REF.: TEL-760
RE-BAR

ARMADO
PILAR DE CONCRETO

VER DETALHE DE EMENDA 

VER DETALHE DE CONEXÃO 

REF.: TEL-760
RE-BAR

FERRAGENS DO PILAR

ESTRIBO

DA LAJE
FERRAGENS

ENCONTRO DAS FERRAGENS DAS LAJES
COM AS FERRAGENS DOS PILARES

REF.: TEL-5238
CLIPS PARA EMENDA

REF.: 
TEL-768
RE-BAR

REF.: TEL-5238
CLIPS PARA EMENDA

AMARRAÇÃO DO VERGALHÃO DE DESCIDA
COM O VERGALHÃO HORIZONTAL

TRANSPASSE > 20cm
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A
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A
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Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     03/08/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

ENDEREÇO:
RUA EDMUND GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
GETÚLIO GALLO KUFNER

NOME DO ARQUIVO:
PROJ.SPDA-UFFS REALEZA

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

S
P
D
A

06

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
PROJETO DE SPDA

REVISÃO N°:
     REV00

CONTEUDO: 03

1 : 75

CORTE BB

1 : 75

CORTE AA - DESCIDAS FACHADA

1 : 75

CORTE CC - DESCIDAS FUNDOS

-DESCIDAS DIREITA, FACHADA E FUNDOS

sem escala

DETALHE 17

sem escala

DETALHE 18

sem escala

DETALHE 19
sem escala

DETALHE 20

RE-BAR DE AÇO 
GALVANIZADO Á FOGO 
DE BITOLA Ø 3/8″ COM 
3,00 METROS DE 
COMPRIMENTO 





CONJUNTO DE ESTAIS

RÍGIDO 2" x 3m

35mm² REF.:TEL-5735

CABO DE COBRE NU

ABRAÇADEIRA-GUIA SIMPLES P/MASTROS

2"E 2 DESCIDAS REF.:TEL-370

MASTRO SIMPLES 6 m x Ø2" C/

REDUÇÃO P/ 3/4" REF.: TEL-471

C/ 2 DESCIDAS, EM LATÃO CROMADO

PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN 250mm

BASE P/ MASTRO Ø2" EM

ALUMÍNIO FUNDIDO REF.:TEL-075

ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA P/MASTROS

Ø2" E 2 DESCIDAS REF.:TEL-390

CONECTOR DE PRESSÃO TIPO

SPLIT-BOLT PARA CABO 16 A

35mm² REF.:TEL-5015

REF.:TEL-451

REF.:TEL-012

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM MASTRO

SIMPLES DE 6m x 2" COM 2 DESCIDAS

ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA P/MASTROS

2" E 2 DESCIDAS REF.:TEL-390

1 - Dimensões em metros, exceto onde indicado.
2 - Os cabos não poderão ser dobrados formando arestas ou cantos, deverão ser feitas curvas de raio 
longo.
3 - Todas as estruturas metálicas deverão ser aterradas.
4 - Os cabos da malha de aterramento externa deverão ser enterrados a uma profundidade de no 
minimo 500mm
5 - Projeto conforme Norma NBR-5419/2015
6 - Todas as estruturas metálicas no topo da edificação deverão ser interligadas ao sistema de SPDA.
7 - O sistema deverá ter uma manutenção preventiva anual e sempre que atingido por descargas 
atmosféricas para verificar eventuais irregularidades e garantir a eficiência do SPDA.
8 - O sistema de SPDA não impede a ocorrência das descargas atmosféricas e não pode assegurar a 
proteção absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, a aplicação da referida norma 
reduz de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.
9 - As estruturas metálicas que estiverem a menos de 0,5m de distância das descidas deverão ser 
interligadas as descidas, equalizando os potenciais e evitando centelhamento perigoso.
10 - A cobertura com telha metalica de 0.5mm foi considerada para o dimensionamento dos captores, 
conforme norma NBR5419/2015
11 - As descidas são embutidas junto aos pilares da estrutura de concreto, devendo esta ser fixada 
junto as ferragens estruturais por meio de re-bars bitola 10mm (3/8") em aço CA25
12 -Deverão ser efetuados dois testes de continuidade na edificação, um final e um inicial utilizando 
um miliohmímetro para realizar as medições.
13 -O teste inicial deverá ser realizado logo quando a edificação estiver concluida e serão ensaiados 
todos os pilares na vertical e cruzados, bem como as vigas baldrame considerando a resistencia 
maxima de 1 ohm.
14- O teste final deverá ser feito após a instalação total do SPDA e será testado do captor Franklin até 
a caixa de Barramento de Equipotencialização, a resistência máxima terá de ser 0.2 ohms.
15 - Foram inseridos códigos QR com videos para melhor entendimento sobre testes de continuidade
16 - Cada RE-BAR possui 3 metros de comprimento e para realizar a emenda será necessário clips 
para emenda conforme demonstrado pelo detalhe 12 prancha 01
17 - Todas as emendas das Re-bar's em aço galvanizado deverão ter o transpasse de 20 cm conforme 
indicado no detalhe 12 da prancha 01
18 - Todos os Aterrinsert deverão estar devidamentes nivelados com a caixaria conforme detalhe 4 da 
prancha 04, vale lembrar que os testes de continuídade inicial devem ser executados antes da 
concretagem

Notas Gerais:

-Indicação de Subida

-Para Raio Tipo Franklin

-Indicação de Descida

-Indicação Passa

-Mini Captor

-Cabo de cobre Nú 35mm² aparente

-Cabo de cobre Nú 50mm² enterrado

LEGENDA SPDA

-Caixa de inspeção com haste

BEP -Caixa de  equalização

-Barra Chata de Alumínio (70mm²)

Dx
x

-Haste de Aterramento

Numero do detalhe

Prancha do detalhe

Dx
x

Numero do corte

Prancha do corte

-Area de Cobertura do Captor Franklin

-Rebar 80mm

-Linha de Detalhe

-Aterrinsert

-Hachura pilares para teste de continuidade

-Hachura pilar aterrament caixa BEP

TERMINAL DE 
COMPRESSAO 35MM² 

CABO DE COBRE NU 35MM²

GUARDA CORPO METALICO

DETALHE ATERRAMENTO GUARDA CORPO

ATERRINSERT

12
,1

0 
m

12
,1

0 
m

12
,1

0 
m

12
,1
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Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     03/08/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A1

N° PRANCHA

S
P
D
A

06

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

CARIMBOS:

PROJETO:
PROJETO DE SPDA

REVISÃO N°:
     REV00

XX

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

05

sem escala

DETALHE 27

-DETALHES
-DESCIDAS CAIXA D'AGUA

sem escala

DETALHE 28

1 : 75

Corte HH - Descida Caixa D'agua Esquerda

1 : 75

Corte II - Descida Caixa D'agua Frente

1 : 75

Corte JJ - Descida Caixa D'agua Direita
1 : 75

Corte GG - Descida Caixa D'agua Fundos



-Indicação de Subida

-Para Raio Tipo Franklin

-Indicação de Descida

-Indicação Passa

-Mini Captor

-Cabo de cobre Nú 35mm² aparente

-Cabo de cobre Nú 50mm² enterrado

LEGENDA SPDA

-Caixa de inspeção com haste

BEP -Caixa de  equalização

-Barra Chata de Alumínio (70mm²)

Dx

x

-Haste de Aterramento

Numero do detalhe

Prancha do detalhe

Dx

x

Numero do corte

Prancha do corte

-Area de Cobertura do Captor Franklin

-Rebar 80mm

-Linha de Detalhe

-Aterrinsert

-Hachura pilares para teste de continuidade

-Hachura pilar aterrament caixa BEP

1 - Dimensões em metros, exceto onde indicado.
2 - Os cabos não poderão ser dobrados formando arestas ou cantos, deverão ser feitas curvas de raio 
longo.
3 - Todas as estruturas metálicas deverão ser aterradas.
4 - Os cabos da malha de aterramento externa deverão ser enterrados a uma profundidade de no 
minimo 500mm
5 - Projeto conforme Norma NBR-5419/2015
6 - Todas as estruturas metálicas no topo da edificação deverão ser interligadas ao sistema de SPDA.
7 - O sistema deverá ter uma manutenção preventiva anual e sempre que atingido por descargas 
atmosféricas para verificar eventuais irregularidades e garantir a eficiência do SPDA.
8 - O sistema de SPDA não impede a ocorrência das descargas atmosféricas e não pode assegurar a 
proteção absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, a aplicação da referida norma 
reduz de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas atmosféricas.
9 - As estruturas metálicas que estiverem a menos de 0,5m de distância das descidas deverão ser 
interligadas as descidas, equalizando os potenciais e evitando centelhamento perigoso.
10 - A cobertura com telha metalica de 0.5mm foi considerada para o dimensionamento dos captores, 
conforme norma NBR5419/2015
11 - As descidas são embutidas junto aos pilares da estrutura de concreto, devendo esta ser fixada 
junto as ferragens estruturais por meio de re-bars bitola 10mm (3/8") em aço CA25
12 -Deverão ser efetuados dois testes de continuidade na edificação, um final e um inicial utilizando 
um miliohmímetro para realizar as medições.
13 -O teste inicial deverá ser realizado logo quando a edificação estiver concluida e serão ensaiados 
todos os pilares na vertical e cruzados, bem como as vigas baldrame considerando a resistencia 
maxima de 1 ohm.
14- O teste final deverá ser feito após a instalação total do SPDA e será testado do captor Franklin até 
a caixa de Barramento de Equipotencialização, a resistência máxima terá de ser 0.2 ohms.
15 - Foram inseridos códigos QR com videos para melhor entendimento sobre testes de continuidade
16 - Cada RE-BAR possui 3 metros de comprimento e para realizar a emenda será necessário clips 
para emenda conforme demonstrado pelo detalhe 12 prancha 01
17 - Todas as emendas das Re-bar's em aço galvanizado deverão ter o transpasse de 20 cm conforme 
indicado no detalhe 12 da prancha 01
18 - Todos os Aterrinsert deverão estar devidamentes nivelados com a caixaria conforme detalhe 4 da 
prancha 04, vale lembrar que os testes de continuídade inicial devem ser executados antes da 
concretagem

Notas Gerais:

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     03/08/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

ENDEREÇO:
RUA EDMUND GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
GETÚLIO GALLO KUFNER

NOME DO ARQUIVO:
PROJ.SPDA-UFFS REALEZA

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

S
P
D
A

06

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
PROJETO DE SPDA

REVISÃO N°:
     REV00

CONTEUDO: 06SEM ESCALA

ISOMETRICO

ISOMETRICO
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ESTUDO SOLAR E DE SOMBREAMENTO DA EDIFICAÇÃO

Solstício de Verão - 8 Hrs Solstício de Verão - 10 Hrs Solstício de Verão - 12 Hrs Solstício de Verão - 16 HrsSosltício de Verão - 14 Hrs

Solstício de Verão - 18 Hrs Solstício de Verão - 18.40 Hrs Pôr do Sol Equinócio de Primavera - 8 Hrs Equinócio de Primavera - 10 Hrs Equinócio de Primavera - 12 Hrs

Equinócio de Primavera - 14 Hrs Equinócio de Primareva - 16 Hrs Equinócio de Primavera - 18.20 Pôr do Sol

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/02/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

AA AA
RR RR
CC CC
.. ..

10

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR. 
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO

REVISÃO N°:
     R04

PROJ. CLIMATIZAÇÃO-UFFS REALEZA-REV04

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

ESTUDO SOLAR E DE SOMBREAMENTO 
SOLSTÍCIO DE VERÃO; EQUINÓCIO DE PRIMAVERA

01
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ESTUDO SOLAR E DE SOMBREAMENTO DA EDIFICAÇÃO

Solstício de Inverno - 8 Hrs Solstício de Inverno - 10 Hrs Solstício de Inverno - 12 Hrs Solstício de Inverno - 14 Hrs Solstício de Inverno - 16 Hrs

Solsticio de Inverno - 17.45 Pôr do Sol Equinócio de Outono - 12 Hrs Equinócio de Outono - 14 Hrs

Equinócio de Outono - 16 Hrs Equinócio de Outono - 18.05 Pôr do Sol Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/02/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

AA AA
RR RR
CC CC
.. ..

10

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR. 
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO

REVISÃO N°:
     R04

PROJ. CLIMATIZAÇÃO-UFFS REALEZA-REV04

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

Equinócio de Outono - 8 Hrs Equinócio de Outono - 10 Hrs

ESTUDO SOLAR E DE SOMBREAMENTO 
SOLSTÍCIO DE INVERNO; EQUINÓCIO DE OUTONO

02



CA - 01
Comp. 2,0 m

P: 350 W
T: 220 - 1F

UE - 07
48000 BTU/h
P: 4.600 W
T: 220 - 3F

UE - 03
18000 BTU/h
P: 1.750 W
T: 220 - 2F

UE - 04
24000 BTU/h
P: 2.160 W
T: 220 - 2F

UE - 02
12000 BTU/h
P: 1.020 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 02
12000 BTU/h
P: 1.020 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 02
12000 BTU/h
P: 1.020 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F UE - 01

9000 BTU/h
P: 710 W

T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 05
30000 BTU/h
P: 2.715 W
T: 220 - 3F

UE - 07
48000 BTU/h
P: 4.600 W
T: 220 - 3F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 03
18000 BTU/h
P: 1.750 W
T: 220 - 2F

UE - 02
12000 BTU/h
P: 1.020 W
T: 220 - 2F

Depósito
A= 6,89 m²

Vestiário Masc.
A= 10,80 m²

Vestiário Fem.
A= 11,82 m²

Trocador Téc.
A= 2,77 m²

Área para Treinamento
A= 37,11 m²

Análise Sensorial Conj.
A= 15,58 m²

Isolamento
A= 3,78 m²

Trocador
A= 3,87 m²

Inoculação
A= 18,50 m²

Sala de Balança
A= 8,87 m²Administrativo

A= 5,44 m²

Trocador
A= 6,28 m²

Circulação
A= 15,28 m² Sala Limpa

A= 8,89 m²

Sala Suja
A= 8,06 m²

Contagem
A= 9,01 m²

Crescimento
A= 18,35 m²

Recepção da Amostra
A= 9,19 m²

Sala de Balança
A= 3,69 m²

Sala de Glúten
A= 9,07 m²

Leitura Elisa
A= 6,95 m²

Ultra Freezer / Liofilizador
A= 6,26 m²

Lab. Bioquímica Nutricional
A= 39,98 m²

Sala de Balança
A= 5,09 m²

Trocador
A= 4,58 m²

Administrativo
A= 6,88 m²

Copa 02
A= 6,57 m²

DML 02
A= 2,06 m²

BWC FEM
A= 11,58 m²

BWC MASC.
A= 14,39 m²

Circulação
A= 26,87 m²

Recepção de Amostra
A= 16,65 m²

Lab. de Resíduos e Efluentes
A= 49,53 m²

Lab. Físico-Químico
A= 50,21 m²

Circulação
A= 10,30 m²

Lab. Central Analítica
A= 17,35 m²

Trocador
A= 4,23 m²

Administrativo
A= 6,39 m²

Sala 1
A= 3,76 m²

Citômetro de Fluxo
A= 4,47 m²

GC-MS
A= 6,11 m²

UV-VIS
A= 4,11 m²

Absorção Atômica AAS
A= 5,46 m²

IR / Infravermelho
A= 4,88 m²

HPLC
A= 4,88 m²

Sala 2
A= 3,78 m²

Lab. de Microscopia
A= 32,18 m²

Microbiologia
A= 14,37 m²

Área Suja
A= 3,82 m²

Área Limpa
A= 4,00 m²

Sala de Estudos e Reuniões
A= 17,99 m²

Sala de Professores
A= 13,49 m²

Administrativo
A= 5,50 m²

Trocador
A= 7,13 m²

Recepção da Amostra
A= 6,08 m²

Sala de Balança
A= 2,95 m²

Sala Isolada
A= 3,14 m²

Sala Quente
A= 12,03 m²

Depósito Úmidos e Refrigerados
A= 7,30 m²

WC Masc.
A= 2,74 m²

WC Fem.
A= 2,74 m²

Recepção
A= 5,14 m²

Circulação
A= 25,60 m²

Preparação
A= 13,83 m²

Cozinha
A= 35,28 m²

Circulação
A= 9,56 m²

Depósito Secos
A= 3,44 m²

Análise Sensorial Ind.
A= 19,79 m²

Administrativo
A= 3,97 m²

Área Técnica Elétrica
A= 6,82 m²

Área Técnica Lógica
A= 4,93 m²

Administrativo
A= 11,40 m²

Sala de Prof. 03
A= 9,62 m²

Sala de Prof. 02
A= 9,62 m²

Sala de Prof. 01
A= 12,65 m²

Circulação
A= 20,12 m²

Recepção
A= 42,99 m²

?
A= ?

Sala de Eventos
Educativos/Auditório

A= 75,59 m²

Sala de Balança
A= 4,94 m²

Sala de Autoclave
A= 4,35 m²

Recepção de Amostra
A= 3,49 m²

Administrativo
A= 4,24 m²

Sala de Captura de Imagem
A= 4,35 m²

Circulação
A= 38,35 m²

Shaft Téc. Elét.
A= 0,41 m²

Shaft Téc. P.C.I.
A= 0,20 m²

Sala de Balança
A= 3,98 m²

Administrativo
A= 7,04 m²

Trocador
A= 9,50 m²
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Depósito
A= 6,89 m²
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03.10

A

07.10

A

07.10

D

08.10

D

08.10

Banheiro Fem.
A= 12,28 m²

WC Aces Fem.
A= 4,05 m²

WC Aces Masc.
A= 4,05 m²

Banheiro Masc.
A= 12,27 m²

01
400x94

01
400x94

01
250x94

01
250x94

01
250x94

01
400x94

01
600x194

200ø
03

200ø
03

CF-02 CF-02

CF-02CF-02

CF-02

UE - 03
18000 BTU/h
P: 1.750 W
T: 220 - 2F

UE - 02
12000 BTU/h
P: 1.020 W
T: 220 - 2F

UE - 02
12000 BTU/h
P: 1.020 W
T: 220 - 2F

UE - 02
12000 BTU/h
P: 1.020 W
T: 220 - 2F

UC - 06
36000 BTU/h
P: 3.485 W
T: 220 - 2F

UE - 07
48000 BTU/h
P: 4.600 W
T: 220 - 3F

UE - 03
18000 BTU/h
P: 1.750 W
T: 220 - 2F

UE - 03
18000 BTU/h
P: 1.750 W
T: 220 - 2F

UE - 03
18000 BTU/h
P: 1.750 W
T: 220 - 2F

UC - 06
36000 BTU/h
P: 3.485 W
T: 220 - 2F

UE - 04
24000 BTU/h
P: 2.160 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 05
30000 BTU/h
P: 2.715 W
T: 220 - 3F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 03
18000 BTU/h
P: 1.750 W
T: 220 - 2F

UE - 02
12000 BTU/h
P: 1.020 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UE - 03
18000 BTU/h
P: 1.750 W
T: 220 - 2F

UE - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F
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02
09.10

DP - 01
Q=900m³/h
P: 190 W

T: 110 - 1F

DP - 01
Q=900m³/h
P: 190 W

T: 110 - 1F

E

09.10

150ø
03

150ø
03

DML 01
A= 2,10 m²

?

Shaft Téc. Elét.
A= 0,37 m²

Shaft Téc. Elét.
A= 0,71 m²

Quadro de Comando 
Exaustores Centrífugos 
Sobrepor, Aço, 
400x400x220mm (AxLxP) -
Ref. Kirsten ou similar

UNIDADE CONDENSADORA

UNIDADE EVAPORADORA

Tomada para alimentação
Tubulação sobe embutida na 

parede de Alvenaria

UNIDADE CONDENSADORA

UNIDADE EVAPORADORA

Tubulação frigorígena sobe 
embutida na alvenaria

Grelha Indefassável 
com duas Molduras

A

03.10

A

03.10

Folha da Porta

PAV. TÉRREO
0,0

Grelha centralizada na 
Folha da Porta

40

Grelha Indefassável

EVAPORADORA PISO TETO

Suporte Condensadora 
Perfiu "U" c/ pintura eletrostática branca

Chumbador Parabolt 
para Alvenaria 

Parafuso

Porcas

1 : 75
PLANTA BAIXA TÉRREO

EQUIPAMENTOS

TAG DESCRIÇÃO TUBO DE COBRE (Ø) CAPACIDADE AQUECIMENTO PONTO DE FORÇA INTERL. 
ELÉTRICASLIQUIDO SUC./DESC.

UE - 02 1/4" 3/8" 12000 BTU/h
CICLO 
REVERSO

UC - 02 1/4" 3/8"

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 1.020 W

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

12000 BTU/h

UE - 03

3/8" 5/8" 24000 BTU/h

UC - 03

3/8" 5/8" 24000 BTU/h

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CABO PP
FORÇA 

4 x1,5 mm²

CICLO 
REVERSO

CICLO 
REVERSO

CICLO 
REVERSO

QNTD.

09

UE - 04

EVAPORADOR
MODELO PISO-TETO

CONDENSADOR AXIAL 
DESCARGA
HORIZONTAL

3/8" 3/4" 30000 BTU/h

UC - 04

COND. DE AR TIPO 
PISO-TETO

SYSTEM
3/8" 3/4" 30000 BTU/h

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CICLO 
REVERSO

CICLO 
REVERSO

09

06

06

01

01

UE - 05

3/8" 3/4" 36000 BTU/h

UC - 05

3/8" 3/4" 36000 BTU/h

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CICLO 
REVERSO

CICLO 
REVERSO

03

03

UE - 06

UE - 06

1/4" 1/2" 18000 BTU/h

1/4" 1/2" 18000 BTU/h

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CABO PP
FORÇA 

4 x 2,5 mm²

CICLO 
REVERSO

CICLO 
REVERSO

07

07

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 1.020 W

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 1.750 W

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 1.750 W

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 2.160 W

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 2.160 W

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 2.715 W

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 2.715  W

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 3.485 W

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 3.485 W

OBS: Dados fornecidos pelo fabricante das devidas máquinas utilizadas como referência do projeto;

3/8" 7/8" 48000 BTU/h

3/8" 7/8" 48000 BTU/h

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ TRIFÁSICO

(2F + N)
Pot. 4.600 W

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CICLO 
REVERSO

CICLO 
REVERSO

03

03

UE - 07

UC - 07

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ TRIFÁSICO

(2F + N)
Pot. 4.600 W

UE - 01

EVAPORADOR
MODELO HI - WALL

CONDENSADOR AXIAL 
DESCARGA
HORIZONTAL

1/4" 3/8" 9000 BTU/h
CICLO 
REVERSO

UC - 01
COND. DE AR TIPO SPLIT

SYSTEM 1/4" 3/8"

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 710 W

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

9000 BTU/h

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²
CICLO 
REVERSO

21

21

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 710 W

EVAPORADOR
MODELO HI - WALL

CONDENSADOR AXIAL 
DESCARGA
HORIZONTAL

COND. DE AR TIPO SPLIT
SYSTEM 

EVAPORADOR
MODELO HI - WALL

CONDENSADOR AXIAL 
DESCARGA
HORIZONTAL

COND. DE AR TIPO SPLIT
SYSTEM 

EVAPORADOR
MODELO HI - WALL

CONDENSADOR AXIAL 
DESCARGA
HORIZONTAL

COND. DE AR TIPO SPLIT
SYSTEM 

EVAPORADOR
MODELO PISO-TETO

CONDENSADOR AXIAL 
DESCARGA
HORIZONTAL

COND. DE AR TIPO 
PISO-TETO

SYSTEM

EVAPORADOR
MODELO PISO-TETO

CONDENSADOR AXIAL 
DESCARGA
HORIZONTAL

COND. DE AR TIPO 
PISO-TETO

SYSTEM

Tabela Equipamentos Mecânicos

Indicação Quantidade Unidade Descrição Referência ou Similar
Nível de Ruído

(dB) Tipo de Acionamento

CF - 01 1 pç Coifa para Cozinha Industrial (Modelo conforme detalhamento) - - -
CF-02 5 pç Coifa para Área de Treinamento (Modelo conforme detalhamento) - - -

CA - 01 1 pç Cortina de Ar Gallant Venezia - GCA20MCC-BR220 Gallant Venezia 62 Individual, com controle remoto
sem fio

DP - 01 2 pç Depurador 90cm - p/ fogão 4 bocas Philco 70 individual, com botoeira no painel
de controle

EX - 01/2 1 pç Exaustor Inline MAXX 125 Vel. Máx. SicFlux 42 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

EX - 02/2 1 pç Exaustor Inline MAXX 150 Vel. Máx. SicFlux 44 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

EX - 02/1 2 pç Exaustor Inline MAXX 150 Vel. Mín. SicFlux 33 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

EX - 03/2 2 pç Exaustor Inline MAXX 200 Vel. Máx. SicFlux 52 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

EX - 04/2 3 pç Exaustor Inline MAXX 250 Vel. Máx. SicFlux 66 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

EX - 04/1 2 pç Exaustor Inline MAXX 250 Vel. Mín. SicFlux 58 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

EX - 05/2 1 pç Exaustor Inline MAXX 315 Vel. Máx. SicFlux 69 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

EX - 05/1 6 pç Exaustor Inline MAXX 315 Vel. Mín. SicFlux 61 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

ISF - 04 2 pç Insuflador com Filtro Integrado (G4+M5) Vel. Máx. - GRF SicFlux 60 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

ISF - 03 1 pç Insuflador com Filtro Integrado (G4+M5) Vel. Méd. - GRF SicFlux 57 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

ISF - 02 4 pç Insuflador com Filtro Integrado (G4+M5) Vel. Mín. - GRF SicFlux 55 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

ISF - 01 3 pç Insuflador Inline MAXX 200 Vel. Mín. SicFlux 45 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

PE - 01 2 pç Precipitador Eletrostático - Simples Estágio Warwek - -
UC - 05 2 pç Unidade Condensadora Piso Teto ECO - 30000 BTU/h Mitsubishi Electric Não informado

pelo fabricante
-

UC - 06 2 pç Unidade Condensadora Piso Teto ECO - 36000 BTU/h Mitsubishi Electric Não informado
pelo fabricante

-

UC - 07 3 pç Unidade Condensadora Piso Teto ECO - 48000 BTU/h Mitsubishi Electric Não informado
pelo fabricante

-

UC - 01 27 pç Unidade Condensadora Wind Free Inverter 9000 BTU/h SAMSUNG 46 -
UC - 02 8 pç Unidade Condensadora Wind Free Inverter 12000 BTU/h SAMSUNG 47 -
UC - 03 8 pç Unidade Condensadora Wind Free Inverter 18000 BTU/h SAMSUNG 51 -
UC - 04 2 pç Unidade Condensadora Wind Free Inverter 24000 BTU/h SAMSUNG 54 -
UE - 05 2 pç Unidade Evaporadora Piso Teto ECO - 30000 BTU/h Elgin 45 Individual, com controle remoto

sem fio
UE - 06 2 pç Unidade Evaporadora Piso Teto ECO - 36000 BTU/h Elgin 45 Individual, com controle remoto

sem fio
UE - 07 3 pç Unidade Evaporadora Piso Teto ECO - 48000 BTU/h Elgin 52 Individual, com controle remoto

sem fio
UE - 01 27 pç Unidade Evaporadora SPLIT Wind Free Inverter 9000 BTU/h SAMSUNG 38 Individual, com controle remoto

sem fio
UE - 02 8 pç Unidade Evaporadora SPLIT Wind Free Inverter 12000 BTU/h SAMSUNG 41 Individual, com controle remoto

sem fio
UE - 03 8 pç Unidade Evaporadora SPLIT Wind Free Inverter 18000 BTU/h SAMSUNG 41 Individual, com controle remoto

sem fio
UE - 04 2 pç Unidade Evaporadora SPLIT Wind Free Inverter 24000 BTU/h SAMSUNG 45 Individual, com controle remoto

sem fio
VL - 01 1 pç Ventilador Centrífugo - Tipo Limit Load, Simples aspiração com

acionamento indireto - TITAN LS 200
SicFlux 36 individual por ambiente com

acionamento manual por botoeira
VL - 02 1 pç Ventilador Centrífugo - Tipo Limit Load, Simples aspiração com

acionamento indireto - TITAN LS 560
SicFlux 73 individual por ambiente com

acionamento manual por botoeira
VL - 03 1 pç Ventilador Centrífugo - Tipo Limit Load, Simples aspiração com

acionamento indireto - TITAN LS 710
SicFlux 73 individual por ambiente com

acionamento manual por botoeira

NOTA:

- DEVE SER RESPEITADO PEÇAS ESTRUTURAIS COMO VIGAS E 
PILARES PARA INSTALAÇÃO DE TUBOS DE AR CONDICIONADO;

-TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE TUBOS  DEVERÃO SER 
VEDADOS APÓS A INSTALAÇÃO DOS MESMOS;

-ACIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SERÃO
INDIVIDUAL COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

LEGENDA

ITEM DESCRIÇÃO

INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA COM ISOLAMENTO EM
BORRACHA ELASTOMÉRICA

INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA COM ISOLAMENTO EM
BORRACHA ELASTOMÉRICA 

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT HI-WALL

UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO TETO

OBS: Verificar dreno do ar condicionado conforme projeto hidrossanitário e o 
de ponto de força no projeto elétrico

TUBULAÇÃO EM PVC - 25mm PARA O DRENO DO 
AR CONDICIONADO

UNIDADE CONDENSADORA 

UNIDADE EXAUSTORA / INSUFLAMENTO

Detalhe referente 1 e 2
Prancha que se encontra o detalhe01.02

1/2

UNIDADE DE CORTINA DE AR

TOMADA PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DUTO DE EXAUSTÃO

DUTO DE INSUFLAMENTO

DEPURADOR

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO EXAUSTOR/INSUFLADOR

PONTO ELÉTRICO PARA EXAUSTORES/INSUFLADORES, 
VER PROJETO ELÉTRICO

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/02/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

AA AA
RR RR
CC CC
.. ..

10

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR. 
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO

REVISÃO N°:
     R04

PROJ. CLIMATIZAÇÃO-UFFS REALEZA-REV04

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

Tabela de terminal de ar

TAG Quantidade Unidade Descrição Dimensões mm Referência ou Similar

01 1 pç Grelha Indefassável com 2 Molduras 200x154 DIFUSAR - IH2M
01 9 pç Grelha Indefassável com 2 Molduras 250x94 DIFUSAR - IH2M
01 4 pç Grelha Indefassável com 2 Molduras 350x154 DIFUSAR - IH2M
01 11 pç Grelha Indefassável com 2 Molduras 400x94 DIFUSAR - IH2M
01 2 pç Grelha Indefassável com 2 Molduras 400x154 DIFUSAR - IH2M
01 2 pç Grelha Indefassável com 2 Molduras 550x154 DIFUSAR - IH2M
01 2 pç Grelha Indefassável com 2 Molduras 600x94 DIFUSAR - IH2M
02 2 pç Grelha - Tomada de ar Externo 150x300 SEIMMEI - VAE
02 4 pç Grelha - Tomada de ar Externo 200x300 SEIMMEI - VAE
02 3 pç Grelha - Tomada de ar Externo 300x450 SEIMMEI - VAE
03 6 pç Difusor Circular Ø100 SICFLUX - RVA 100
03 2 pç Difusor Circular Ø125 SICFLUX - RVA 125
03 22 pç Difusor Circular Ø150 SICFLUX - RVA 150
03 45 pç Difusor Circular Ø200 SICFLUX - RVA 200

DETALAHAMENTO AR CONDICIONADO SPLIT
SEM ESCALA

DETALHAMENTO AR CONDICIONADO PISO TETO
SEM ESCALA

1 : 25
01 - DETALHAMENTO GRELHA DE PORTA

1 : 25
A - DETALHAMENTO GRELHA DE PORTA DETALHAMENTO GRELHA DE PORTA

AR CONDICIONADO
PLANTA BAIXA E TABELAS

03

DETALHAMENTO FIXAÇÃO EVAPORADORA PISO TETO
SEM ESCALA



247952.55

299905.71

339380.86

384465.98

425918.64

473787.04

521561.45

567433.55

605424.66

630446.28

634202.45

627362.50

608507.47

570638.18

530438.80

491229.05

Carga Térmica
(Btu/h)

Hora do
dia

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

VER PROJETO SANITÁRIO
DRENO - SEGUE P/ CAIXA SIFONADA

CABO ALIMENTAÇÃO
COMANDO

CABO ALIMENTAÇÃO
FORÇA (PP)

P
V

C
 - 

Ø
25

m
m

CAIXA POLAR C/ TAMPA

ISOLAMENTO TÉRMICO
ELASTOMÉRICO 9mm

TUBULAÇÃO DE COBRE
(LÍQUIDO + SUCÇÃO)

UC - 07
48000 BTU/h
P: 4.600 W
T: 220 - 3F

UC - 04
24000 BTU/h
P: 2.160 W
T: 220 - 2F

UC - 02
12000 BTU/h
P: 1.020 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 02
12000 BTU/h
P: 1.020 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 02
12000 BTU/h
P: 1.020 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 05
30000 BTU/h
P: 2.715 W
T: 220 - 3F

UC - 07
48000 BTU/h
P: 4.600 W
T: 220 - 3F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 03
18000 BTU/h
P: 1.750 W
T: 220 - 2F

UC - 02
12000 BTU/h
P: 1.020 W
T: 220 - 2F

UC - 03
18000 BTU/h
P: 1.750 W
T: 220 - 2F

UC - 02
12000 BTU/h
P: 1.020 W
T: 220 - 2F

UC - 03
18000 BTU/h
P: 1.750 W
T: 220 - 2F

UC - 02
12000 BTU/h
P: 1.020 W
T: 220 - 2F

UC - 02
12000 BTU/h
P: 1.020 W
T: 220 - 2F

UC - 03
18000 BTU/h
P: 1.750 W
T: 220 - 2F

UC - 03
18000 BTU/h
P: 1.750 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 03
18000 BTU/h
P: 1.750 W
T: 220 - 2F

UC - 06
36000 BTU/h
P: 3.485 W
T: 220 - 2F

UC - 04
24000 BTU/h
P: 2.160 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 02
12000 BTU/h
P: 1.020 W
T: 220 - 2F

UC - 03
18000 BTU/h
P: 1.750 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 01
9000 BTU/h

P: 710 W
T: 220 - 2F

UC - 03
18000 BTU/h
P: 1.750 W
T: 220 - 2F

UC - 06
36000 BTU/h
P: 3.485 W
T: 220 - 2F

UC - 07
48000 BTU/h
P: 4.600 W
T: 220 - 3F

UC - 05
30000 BTU/h
P: 2.715 W
T: 220 - 3F

Passarela Metálica
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DETALHAMENTO CAIXA POLAR - AR CONDICIONADO

SEM ESCALA

Caixa Polar 

Unidade Evaporadora

Unidade Evaporadora
Caixa Polar

Caixa Polar

Tubo do Dreno

Tubulação Elétrica

Tubulações Frigorígenas

Unidade Evaporadora

Caixa Polar

DETALHAMENTO DA TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO 

SEM ESCALA

Tubo

Fita

Isolamento

Isolamento

Linha de Sucção

Duto de Inteligação Elétrica

Fita

Linha de Líquido

1 : 100

DETALHAMENTO DRENO DO AR CONDICIONADO

SEM ESCALA1 : 75

COBERTURA

EQUIPAMENTOS

TAG DESCRIÇÃO TUBO DE COBRE (Ø) CAPACIDADE AQUECIMENTO PONTO DE FORÇA INTERL. 
ELÉTRICASLIQUIDO SUC./DESC.

UE - 02 1/4" 3/8" 12000 BTU/h
CICLO 
REVERSO

UC - 02 1/4" 3/8"

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 1.020 W

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

12000 BTU/h

UE - 03

3/8" 5/8" 24000 BTU/h

UC - 03

3/8" 5/8" 24000 BTU/h

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CABO PP
FORÇA 

4 x1,5 mm²

CICLO 
REVERSO

CICLO 
REVERSO

CICLO 
REVERSO

QNTD.

09

UE - 04

EVAPORADOR
MODELO PISO-TETO

CONDENSADOR AXIAL 
DESCARGA
HORIZONTAL

3/8" 3/4" 30000 BTU/h

UC - 04

COND. DE AR TIPO 
PISO-TETO

SYSTEM
3/8" 3/4" 30000 BTU/h

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CICLO 
REVERSO

CICLO 
REVERSO

09

06

06

01

01

UE - 05

3/8" 3/4" 36000 BTU/h

UC - 05

3/8" 3/4" 36000 BTU/h

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CICLO 
REVERSO

CICLO 
REVERSO

03

03

UE - 06

UE - 06

1/4" 1/2" 18000 BTU/h

1/4" 1/2" 18000 BTU/h

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CABO PP
FORÇA 

4 x 2,5 mm²

CICLO 
REVERSO

CICLO 
REVERSO

07

07

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 1.020 W

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 1.750 W

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 1.750 W

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 2.160 W

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 2.160 W

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 2.715 W

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 2.715  W

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 3.485 W

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 3.485 W

OBS: Dados fornecidos pelo fabricante das devidas máquinas utilizadas como referência do projeto;

3/8" 7/8" 48000 BTU/h

3/8" 7/8" 48000 BTU/h

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ TRIFÁSICO

(2F + N)
Pot. 4.600 W

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

CICLO 
REVERSO

CICLO 
REVERSO

03

03

UE - 07

UC - 07

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ TRIFÁSICO

(2F + N)
Pot. 4.600 W

UE - 01

EVAPORADOR
MODELO HI - WALL

CONDENSADOR AXIAL 
DESCARGA
HORIZONTAL

1/4" 3/8" 9000 BTU/h
CICLO 
REVERSO

UC - 01
COND. DE AR TIPO SPLIT

SYSTEM 1/4" 3/8"

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 710 W

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²

9000 BTU/h

CABO PP
FORÇA 

4 x 1,5 mm²
CICLO 
REVERSO

21

21

PONTO DE FORÇA
NO 

CONDENSADOR
220V/ BIFÁSICO

Pot. 710 W

EVAPORADOR
MODELO HI - WALL

CONDENSADOR AXIAL 
DESCARGA
HORIZONTAL

COND. DE AR TIPO SPLIT
SYSTEM 

EVAPORADOR
MODELO HI - WALL

CONDENSADOR AXIAL 
DESCARGA
HORIZONTAL

COND. DE AR TIPO SPLIT
SYSTEM 

EVAPORADOR
MODELO HI - WALL

CONDENSADOR AXIAL 
DESCARGA
HORIZONTAL

COND. DE AR TIPO SPLIT
SYSTEM 

EVAPORADOR
MODELO PISO-TETO

CONDENSADOR AXIAL 
DESCARGA
HORIZONTAL

COND. DE AR TIPO 
PISO-TETO

SYSTEM

EVAPORADOR
MODELO PISO-TETO

CONDENSADOR AXIAL 
DESCARGA
HORIZONTAL

COND. DE AR TIPO 
PISO-TETO

SYSTEM

LEGENDA

ITEM DESCRIÇÃO

INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA COM ISOLAMENTO EM
BORRACHA ELASTOMÉRICA

INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA COM ISOLAMENTO EM
BORRACHA ELASTOMÉRICA 

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT HI-WALL

UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO TETO

OBS: Verificar dreno do ar condicionado conforme projeto hidrossanitário e o 
de ponto de força no projeto elétrico

TUBULAÇÃO EM PVC - 25mm PARA O DRENO DO 
AR CONDICIONADO

UNIDADE CONDENSADORA 

UNIDADE EXAUSTORA / INSUFLAMENTO

Detalhe referente 1 e 2
Prancha que se encontra o detalhe01.02

1/2

UNIDADE DE CORTINA DE AR

TOMADA PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DUTO DE EXAUSTÃO

DUTO DE INSUFLAMENTO

DEPURADOR

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO EXAUSTOR/INSUFLADOR

PONTO ELÉTRICO PARA EXAUSTORES/INSUFLADORES, 
VER PROJETO ELÉTRICO

NOTA:

- DEVE SER RESPEITADO PEÇAS ESTRUTURAIS COMO VIGAS E 
PILARES PARA INSTALAÇÃO DE TUBOS DE AR CONDICIONADO;

-TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE TUBOS  DEVERÃO SER 
VEDADOS APÓS A INSTALAÇÃO DOS MESMOS;

-ACIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SERÃO
INDIVIDUAL COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

AR CONDICIONADO 
PLANTA DE COBERTURA E TABELAS

04

Carga Simultânea Tot...

TOTAL 635774,6 505487,6 0,8 0,00112 54332,9 3685 708,98 160

UV-VIS 5567,7 4766,4 0,86 0,00074 530 22 12 32,24 1,34 4,11 1

Ultra Freezer/Liofil 11508,1 10704,8 0,93 0,00054 1232,9 22 12 49,24 0,88 6,26 1

Sala Suja-Microbiolo 7547,7 5941,2 0,79 0,00107 638,5 44 12 24,15 1,66 8,06 2

Sala Limpa-Microbiol 8834,4 7227,9 0,82 0,00104 790,5 44 12 21,51 1,2 9,19 2

Sala Isolada-Fis, Qu 4642,9 3841,5 0,83 0,00068 420,8 22 12 33,18 1,74 3,17 1

Sala de Professores 16934,5 14547,9 0,86 0,0008 1627,7 66 12 30,16 1,22 13,49 3

Sala de Prof, 03 10558,3 8955,6 0,85 0,00091 991,9 44 12 25,78 1,14 9,62 2

Sala de Prof, 02 10532,5 8929,9 0,85 0,00091 988,8 44 12 25,7 1,14 9,62 2

Sala de Prof, 01 14439,5 12029,7 0,83 0,00088 1326,1 66 12 26,21 1,3 12,65 3

Sala de Glútem 8236,1 6633,4 0,81 0,0011 717,6 44 12 19,78 1,21 9,07 2

Sala de Eventos Educ 91962,9 50229,4 0,55 0,00082 4094,3 1250 12 15,45 4,72 75,7 50

Sala de Estudos e Re 18809,5 15596,4 0,83 0,00096 1715,8 88 12 23,84 1,22 17,99 4

Sala de Captura de I 6469,5 4866,9 0,75 0,00072 508,9 44 12 27,13 2,35 4,69 2

Sala de Autoclave 6856,9 6053,7 0,88 0,00062 683,5 22 12 41,33 1,33 4,24 1

Sala 2 4846,1 4050,6 0,84 0,00076 448,2 22 12 30,29 1,49 3,7 1

Sala 1 4533,1 3729,8 0,82 0,00083 409 22 12 27,19 1,46 3,76 1

Resíduos e Efluentes 33713,2 26483,8 0,79 0,00146 2843,7 198 12 14,45 1,01 49,19 9

Recepção de Amostra 14087,1 11677,2 0,83 0,00118 1284,5 66 12 19,29 0,99 16,65 3

Recepção de Amostra- 4211,5 3410,2 0,81 0,00086 369,8 22 12 25,54 1,52 3,62 1

Recepção de Amostra- 6777,9 5976,6 0,88 0,00136 673 22 12 18,31 0,6 9,19 1

Recepção + Circ, 33551,7 29109,4 0,87 0,00188 3259,9 125 12 12,91 0,5 63,11 5

Recep, de Amostra-Fi 5391,1 4589,8 0,85 0,00114 509,2 22 12 20,73 0,9 6,14 1

Microscopia 25201,8 20382,2 0,81 0,00128 2217,9 132 12 17,23 1,03 32,18 6

Microbiologia-Res, e 13324 10937,4 0,82 0,00109 1201,2 66 12 20,71 1,14 14,5 3

Leitura Elisa 7699,6 6096,9 0,79 0,00099 654,2 44 12 21,38 1,44 7,65 2

Isolamento 4226,4 3423,1 0,81 0,00089 373,1 22 12 246,74 14,55 3,78 1

IR/Infravermelho 6346,6 5551,1 0,87 0,00075 625,5 22 12 32,78 1,15 4,77 1

Inoculação 14209,7 13406,4 0,94 0,00131 1552 22 12 20,8 0,29 18,65 1

HPLC 6341,1 5545,6 0,87 0,00075 624,8 22 12 32,75 1,15 4,77 1

Fisico Quimico + Ves 37247,6 29214,8 0,78 0,00153 3134,7 220 12 13,77 0,97 56,91 10

Depósito Úmidos e Re 9021,3 7511,7 0,83 0,00081 810,3 44 12 27,75 1,51 7,3 2

Crescimento 14350,3 13549 0,94 0,00135 1567,8 22 12 20,29 0,28 19,32 1

Contagem 9005 7398,4 0,82 0,001 810,7 44 12 22,49 1,22 9,01 2

Citômetro de Fluxo 6631,2 5835,7 0,88 0,00081 659,1 22 12 30,8 1,03 5,35 1

CG-MS 6532,1 5730,8 0,88 0,00094 643,9 22 12 26,35 0,9 6,11 1

Central Analítica + 19866,6 18260,1 0,92 0,00161 2093,7 44 12 16,34 0,34 32,04 2

Bioquímica Nutricion 24714,7 21501,6 0,87 0,00161 2413,3 88 12 15,16 0,55 39,8 4

Área técnica Lógica 10407,9 9606,6 0,92 0,00047 1101,8 22 12 55,87 1,12 4,93 1

Área Suja-Res, e Efl 5154,5 4353,1 0,84 0,00074 481,2 22 12 31,49 1,44 3,82 1

Área Suja-Res, e Efl 4602,8 3801,4 0,83 0,00087 416 22 12 26 1,38 4 1

Análise Sensorial In 12481,4 9268,3 0,74 0,00153 968,3 88 12 23 2,09 19,14 4

Análise Sensorial Co 13604,6 8785 0,65 0,0013 849,8 132 12 52,76 8,2 17,7 6

Administrativo 10065,8 8463,1 0,84 0,00113 933,8 44 12 30,91 1,46 11,4 2

Administrativo-Micro 4650,8 3849,4 0,83 0,00091 421,7 22 12 24,86 1,3 4,24 1

Administrativo-Micro 5396,5 4595,2 0,85 0,00101 509,8 22 12 23,43 1,01 5,44 1

Administrativo-Bio, 7126,2 5523,5 0,78 0,00095 586,5 44 12 21,56 1,62 6,8 2

Administrativo-Análi 5987,9 5184,6 0,87 0,00066 580,8 22 12 130,62 4,95 3,97 1

Administratiivo-Res, 5233,9 4432,5 0,85 0,00135 490,6 22 12 17,32 0,78 7,08 1

Administratiivo-Fis, 4390,4 3589,1 0,82 0,00097 391 22 12 23 1,29 4,25 1

ADM, Central Analíti 6107,1 5305,7 0,87 0,00104 593,7 22 12 23,27 0,86 6,38 1

Absorção Atômica AAS 5834,5 5033,1 0,86 0,00077 561,5 22 12 31,41 1,23 4,47 1

Total
(Btu/h)

Sensível
(Btu/h)

Fator
Carga.S

m2 por
(Btu/h)

Insuflada
(m3/h)

Externa
(m3/h)

TBSins.
(ºC)

Trocas
por hora

Trocas/h
Ar.Ext.

AMBIENTE Carga Térmica Vazão de Ar

ÁREA
Número

de
Pessoas
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Portinhola para
acesso a laje

Equipamento CAPELA
Exaustor adquirido 
com o equipameto

EX - 05/1
Q=1534m³/h

P: 390 W
T: 220 - 2F

ISF - 01
Q=762m³/h
P: 330 W

T: 220 - 2F

EX - 04/1
Q=896m³/h
P: 225 W

T: 220 - 2F

ISF-01
Q=370m³/h

P: 56 W
T: 220 - 2F

EX - 02/1
Q=387m³/h

P: 56 W
T: 220 - 2F

ISF - 02
Q=742m³/h
P: 330 W

T: 220 - 2F

EX - 02/1
Q= 433m³/h

P: 56 W
T: 220 - 2F

ISF - 03
Q=1529m³/h

P: 465 W
T: 220 - 2F

Equipamento CAPELA
Exaustor adquirido 
com o equipameto

EX - 05/2
Q=1910m³/h

P: 275 W
T: 220 - 172F

ISF - 02
Q=671m³/h
P: 330 W

T: 220 - 2F

EX - 04/1
Q=839m³/h
P: 225 W

T: 220 - 2F

Equipamento CAPELA
Exaustor adquirido 
com o equipameto

IFS - 04
Q=1955m³/h

P: 734 W
T: 220 - 2F

Equipamento CAPELA
Exaustor adquirido 
com o equipameto

EX - 05/1
Q=1470m³/h

P: 390 W
T: 220 - 2F

EX - 03/2
Q=980m³/h

P: 77 W
T: 220 - 2F

Equipamento CAPELA
Exaustor adquirido 
com o equipameto

Equipamento CAPELA
Exaustor adquirido 
com o equipameto

EX - 04/2
Q=1238m³/h

P: 165 W
T: 220 - 2F

EX - 01/2
Q=331m³/h

P: 77 W
T: 220 - 2F

EX - 02/2
Q=445m³/h

P: 77 W
T: 220 - 2F

EX - 04/1
Q=872m³/h
P: 225 W

T: 220 - 2F

EX - 05/1
Q=1427m³/h

P: 390 W
T: 220 - 2F

EX - 03/2
Q=951m³/h

P: 77 W
T: 220 - 2F

Equipamento CAPELA
Exaustor adquirido 
com o equipameto

IFS - 04
Q=1902m³/h

P: 734 W
T: 220 - 2F

Equipamento CAPELA
Exaustor adquirido 
com o equipameto

IFS - 02
Q=706m³/h
P: 330 W

T: 220 - 2F
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Platibanda

Parafuso

Grelha

Duto

1-Selante PU 33

2 - Espuma de Polietileno de 
Baixa Densidade

3 - Espuma de Poliuretano

Suporte de Proteção 
em chapa de Aço 
galvanizado 

1

2
3

DUTO

PORCA SEXTAVADA 
⌀3/8" GALVANIZADO

ARRUELA GALV. ⌀3/8"  

VERGALHÃO ROSCADO 
GALVANIZADO ⌀3/8"

ABRAÇADEIRA TIPO "U" 
AÇO CARBONO ZINCADO

ABRAÇADEIRA TIPO "U" 
AÇO CARBONO ZINCADO

VERGALHÃO ROSCADO 
GALVANIZADO ⌀3/8"

GRAMPO TIPO C

CANTONEIRA

BALANCIM
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COBERTURA -EXAUSTÃO E INSUFLAMENTO

Tabela de duto

Descrição Material
Comprimento

(m) Unidade Tamanho Tipo de Sistema

Duto redondo CHAPA  DE AÇO INOXIDÁVEL 1,09
#18

2.39 m 610ø Exaustão - DE

Duto redondo CHAPA  DE AÇO INOXIDÁVEL 1,09
#18

2.57 m 710ø Exaustão - DE

Duto redondo CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,09
#18

2.23 m 200ø Exaustão - DE

Duto redondo PVC BRANCO 14.97 m 100ø Exaustão - DE
Duto redondo PVC BRANCO 2.42 m 100ø Insuflamento - DI
Duto redondo PVC BRANCO 47.94 m 125ø Exaustão - DE
Duto redondo PVC BRANCO 8.29 m 125ø Insuflamento - DI
Duto redondo PVC BRANCO 46.10 m 150ø Exaustão - DE
Duto redondo PVC BRANCO 11.66 m 150ø Insuflamento - DI
Duto redondo PVC BRANCO 77.78 m 200ø Exaustão - DE
Duto redondo PVC BRANCO 23.39 m 200ø Insuflamento - DI
Duto redondo PVC BRANCO 196.32 m 250ø Exaustão - DE
Duto redondo PVC BRANCO 5.70 m 250ø Insuflamento - DI
Duto redondo PVC BRANCO 34.35 m 300ø Exaustão - DE
Duto redondo PVC BRANCO 3.58 m 300ø Insuflamento - DI
Duto retangular CHAPA  DE AÇO INOXIDÁVEL 1,09

#18
0.38 m 350x450 Exaustão - DE

Duto retangular CHAPA  DE AÇO INOXIDÁVEL 1,09
#18

13.17 m 450x350 Exaustão - DE

Duto retangular CHAPA  DE AÇO INOXIDÁVEL 1,09
#18

1.60 m 700x600 Exaustão - DE

Duto retangular CHAPA  DE AÇO INOXIDÁVEL 1,09
#18

0.44 m 710x560 Exaustão - DE

Duto retangular CHAPA  DE AÇO INOXIDÁVEL 1,09
#18

7.16 m 800x500 Exaustão - DE

Duto retangular CHAPA  DE AÇO INOXIDÁVEL 1,09
#18

0.44 m 850x560 Exaustão - DE

Duto retangular CHAPA  DE AÇO INOXIDÁVEL 1,09
#18

5.04 m 850x800 Exaustão - DE

Duto retangular CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,09
#18

2.81 m 200x160 Exaustão - DE

510.74

Tabela Equipamentos Mecânicos

Indicação Quantidade Unidade Descrição Referência ou Similar
Nível de Ruído

(dB) Tipo de Acionamento

CF - 01 1 pç Coifa para Cozinha Industrial (Modelo conforme detalhamento) - - -
CF-02 5 pç Coifa para Área de Treinamento (Modelo conforme detalhamento) - - -

CA - 01 1 pç Cortina de Ar Gallant Venezia - GCA20MCC-BR220 Gallant Venezia 62 Individual, com controle remoto
sem fio

DP - 01 2 pç Depurador 90cm - p/ fogão 4 bocas Philco 70 individual, com botoeira no painel
de controle

EX - 01/2 1 pç Exaustor Inline MAXX 125 Vel. Máx. SicFlux 42 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

EX - 02/2 1 pç Exaustor Inline MAXX 150 Vel. Máx. SicFlux 44 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

EX - 02/1 2 pç Exaustor Inline MAXX 150 Vel. Mín. SicFlux 33 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

EX - 03/2 2 pç Exaustor Inline MAXX 200 Vel. Máx. SicFlux 52 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

EX - 04/2 3 pç Exaustor Inline MAXX 250 Vel. Máx. SicFlux 66 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

EX - 04/1 2 pç Exaustor Inline MAXX 250 Vel. Mín. SicFlux 58 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

EX - 05/2 1 pç Exaustor Inline MAXX 315 Vel. Máx. SicFlux 69 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

EX - 05/1 6 pç Exaustor Inline MAXX 315 Vel. Mín. SicFlux 61 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

ISF - 04 2 pç Insuflador com Filtro Integrado (G4+M5) Vel. Máx. - GRF SicFlux 60 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

ISF - 03 1 pç Insuflador com Filtro Integrado (G4+M5) Vel. Méd. - GRF SicFlux 57 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

ISF - 02 4 pç Insuflador com Filtro Integrado (G4+M5) Vel. Mín. - GRF SicFlux 55 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

ISF - 01 3 pç Insuflador Inline MAXX 200 Vel. Mín. SicFlux 45 individual por ambiente com
acionamento manual por botoeira

PE - 01 2 pç Precipitador Eletrostático - Simples Estágio Warwek - -
UC - 05 2 pç Unidade Condensadora Piso Teto ECO - 30000 BTU/h Mitsubishi Electric Não informado

pelo fabricante
-

UC - 06 2 pç Unidade Condensadora Piso Teto ECO - 36000 BTU/h Mitsubishi Electric Não informado
pelo fabricante

-

UC - 07 3 pç Unidade Condensadora Piso Teto ECO - 48000 BTU/h Mitsubishi Electric Não informado
pelo fabricante

-

UC - 01 27 pç Unidade Condensadora Wind Free Inverter 9000 BTU/h SAMSUNG 46 -
UC - 02 8 pç Unidade Condensadora Wind Free Inverter 12000 BTU/h SAMSUNG 47 -
UC - 03 8 pç Unidade Condensadora Wind Free Inverter 18000 BTU/h SAMSUNG 51 -
UC - 04 2 pç Unidade Condensadora Wind Free Inverter 24000 BTU/h SAMSUNG 54 -
UE - 05 2 pç Unidade Evaporadora Piso Teto ECO - 30000 BTU/h Elgin 45 Individual, com controle remoto

sem fio
UE - 06 2 pç Unidade Evaporadora Piso Teto ECO - 36000 BTU/h Elgin 45 Individual, com controle remoto

sem fio
UE - 07 3 pç Unidade Evaporadora Piso Teto ECO - 48000 BTU/h Elgin 52 Individual, com controle remoto

sem fio
UE - 01 27 pç Unidade Evaporadora SPLIT Wind Free Inverter 9000 BTU/h SAMSUNG 38 Individual, com controle remoto

sem fio
UE - 02 8 pç Unidade Evaporadora SPLIT Wind Free Inverter 12000 BTU/h SAMSUNG 41 Individual, com controle remoto

sem fio
UE - 03 8 pç Unidade Evaporadora SPLIT Wind Free Inverter 18000 BTU/h SAMSUNG 41 Individual, com controle remoto

sem fio
UE - 04 2 pç Unidade Evaporadora SPLIT Wind Free Inverter 24000 BTU/h SAMSUNG 45 Individual, com controle remoto

sem fio
VL - 01 1 pç Ventilador Centrífugo - Tipo Limit Load, Simples aspiração com

acionamento indireto - TITAN LS 200
SicFlux 36 individual por ambiente com

acionamento manual por botoeira
VL - 02 1 pç Ventilador Centrífugo - Tipo Limit Load, Simples aspiração com

acionamento indireto - TITAN LS 560
SicFlux 73 individual por ambiente com

acionamento manual por botoeira
VL - 03 1 pç Ventilador Centrífugo - Tipo Limit Load, Simples aspiração com

acionamento indireto - TITAN LS 710
SicFlux 73 individual por ambiente com

acionamento manual por botoeira

Tabela de terminal de ar

TAG Quantidade Unidade Descrição Dimensões mm Referência ou Similar

01 1 pç Grelha Indefassável com 2 Molduras 200x154 DIFUSAR - IH2M
01 9 pç Grelha Indefassável com 2 Molduras 250x94 DIFUSAR - IH2M
01 4 pç Grelha Indefassável com 2 Molduras 350x154 DIFUSAR - IH2M
01 11 pç Grelha Indefassável com 2 Molduras 400x94 DIFUSAR - IH2M
01 2 pç Grelha Indefassável com 2 Molduras 400x154 DIFUSAR - IH2M
01 2 pç Grelha Indefassável com 2 Molduras 550x154 DIFUSAR - IH2M
01 2 pç Grelha Indefassável com 2 Molduras 600x94 DIFUSAR - IH2M
02 2 pç Grelha - Tomada de ar Externo 150x300 SEIMMEI - VAE
02 4 pç Grelha - Tomada de ar Externo 200x300 SEIMMEI - VAE
02 3 pç Grelha - Tomada de ar Externo 300x450 SEIMMEI - VAE
03 6 pç Difusor Circular Ø100 SICFLUX - RVA 100
03 2 pç Difusor Circular Ø125 SICFLUX - RVA 125
03 22 pç Difusor Circular Ø150 SICFLUX - RVA 150
03 45 pç Difusor Circular Ø200 SICFLUX - RVA 200

LEGENDA

ITEM DESCRIÇÃO

INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA COM ISOLAMENTO EM
BORRACHA ELASTOMÉRICA

INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA COM ISOLAMENTO EM
BORRACHA ELASTOMÉRICA 

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT HI-WALL

UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO TETO

OBS: Verificar dreno do ar condicionado conforme projeto hidrossanitário e o 
de ponto de força no projeto elétrico

TUBULAÇÃO EM PVC - 25mm PARA O DRENO DO 
AR CONDICIONADO

UNIDADE CONDENSADORA 

UNIDADE EXAUSTORA / INSUFLAMENTO

Detalhe referente 1 e 2
Prancha que se encontra o detalhe01.02

1/2

UNIDADE DE CORTINA DE AR

TOMADA PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DUTO DE EXAUSTÃO

DUTO DE INSUFLAMENTO

DEPURADOR

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO EXAUSTOR/INSUFLADOR

PONTO ELÉTRICO PARA EXAUSTORES/INSUFLADORES, 
VER PROJETO ELÉTRICO

Tabela de acessório de duto

TAG Quantidade Unidade Descrição Dimensões (mm)
Modelo - Referência ou

Similar Tipo de Sistema

01 4 pç Adaptador de Duto retangular para circular 326x526 Ø200 - Insuflamento
02 1 pç Adaptador de Duto retangular para circular 326x526 Ø250 - Insuflamento
03 2 pç Adaptador de Duto retangular para circular 326x526 Ø300 - Insuflamento
04 1 pç Adaptador de Grelha e Duto Circular em Aço Inoxidável 150x300 Ø125 - Insuflamento
04 1 pç Adaptador de Grelha e Duto Circular em Aço Inoxidável 150x300 Ø150 - Insuflamento
05 3 pç Adaptador de Grelha e Duto Circular em Aço Inoxidável 200x300 Ø200 - Insuflamento
05 1 pç Adaptador de Grelha e Duto Circular em Aço Inoxidável 200x300 Ø315 - Insuflamento
06 1 pç Adaptador de Grelha e Duto Circular em Aço Inoxidável 300x450 Ø250 - Insuflamento
07 2 pç Adaptador de Grelha e Duto Circular em Aço Inoxidável 300x450 Ø300 - Insuflamento
08 2 pç Caixa de Filtro G4+F8 Ø200 FILBOX RED 200 -

SICFLUX
Insuflamento

09 1 pç Coifa em Aço Inoxidável 500x500 - Exaustão
11 1 pç Damper Corta Fogo com Fechamento automático através do elemento Fusível 800x500 FKA-TA-BR-90-2/500X

800/0/Z00 - TROX
Exaustão

11 1 pç Damper Corta Fogo com Fechamento automático através do elemento Fusível 900x800 FKA-TA-BR-90-2/500X
800/0/Z00 - TROX

Exaustão

13 1 pç Pestana Circular com chapa furada em Aço Inox 326x526 Ø254 - Exaustão
12 3 pç Pestana Circular com chapa furada em Aço Inox Ø125 - Exaustão
13 1 pç Pestana Circular com chapa furada em Aço Inox Ø150 - Exaustão
14 6 pç Pestana Circular com chapa furada em Aço Inox Ø200 - Exaustão
15 16 pç Pestana Circular com chapa furada em Aço Inox Ø250 - Exaustão
16 2 pç Pestana Circular com chapa furada em Aço Inox Ø300 - Exaustão
17 1 pç Pestana Retangular com chapa furada em Aço Inox 160x200 - Exaustão
18 1 pç Pestana Retangular com chapa furada em Aço Inox 710x560 - Exaustão
19 1 pç Pestana Retangular com chapa furada em Aço Inox 850x560 - Exaustão
20 5 pç Porta de Inspeção em Aço Inoxidável 600x300 - Exaustão
22 9 pç Suporte em chapa de Aço Galvanizado de Proteção de grelha - - Insuflamento
21 3 pç Válvula Anti Retorno Metálica Ø100 SICFLUX Exaustão
21 3 pç Válvula Anti Retorno Metálica Ø125 SICFLUX Exaustão
21 3 pç Válvula Anti Retorno Metálica Ø150 SICFLUX Exaustão
21 9 pç Válvula Anti Retorno Metálica Ø200 SICFLUX Exaustão
21 14 pç Válvula Anti Retorno Metálica Ø250 SICFLUX Exaustão
21 2 pç Válvula Anti Retorno Metálica Ø300 SICFLUX Exaustão
21 1 pç Válvula Anti Retorno Metálica Ø 200 SICFLUX Exaustão

Total geral: 102

NOTA:

- DEVE SER RESPEITADO PEÇAS ESTRUTURAIS COMO VIGAS E 
PILARES PARA INSTALAÇÃO DE DUTOS;

-TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS  DEVERÃO SER 
VEDADOS APÓS A INSTALAÇÃO DOS MESMOS;

-ACIONAMENTO DOS EXAUSTORES E INSUFLADORES DEVERÃO SER 
INDIVIDUAL POR AMBIENTE, COM ACIONAMENTO MANUAL POR 
BOTOEIRA E SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA EXAUSTÃO/
INSUFLAMENTO EM AMBIENTES, POSICIONADOS AO LADO DE 
INTERRUPTORES DE LUZ;

EXAUSTÃO
PLANTA DE COBERTURA E TABELAS

05

SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO + VEDAÇÃO DE GRELHAS
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IMPERMEABILIZAÇÃO

SEM ESCALA

DETALHE FIXAÇÃO DUTO CIRCULAR



 Esquema elétrico - chaves de partida direta PDW-WEG
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LENGENDA

L1/L2/L3 - ALIMENTAÇÃO

K1 - CONTATOR MOTOR

FT1 - RELÊ TÉRMICO MOTOR

I - BOTÃO LIGA

M - MOTOR E LÉTRICO

 Acionamentos
Chaves de partida direta PDW-WEG - VL-01

Motores trifásicos WEG W22 - 4
polos - 60 Hz

220 Vca
cv

0,25

380 Vca
cv
-

440 Vca
cv
-

Faixa de

Referência
básica 4

ajuste do
relé de

sobrecarga
(A)

PDW02- (1,2 - 1,8)

Máxima
corrente

nominal Ie
(A)

1,8

Fusível
recomendado

(A)

2

Tipo da
Coordenação

2

Chaves de partida estrela – triângulo ETW-WEG - VL-02 E VL-03

Motores trifásicos WEG
W22 - 4 polos - 60 Hz 1)

220
Vca cv

5

380
Vca cv

440
Vca cv

10 10 ETW-

Referência
básica para
completar

com
potência e
tensão 4)

AC-3
Ie (A)

K1=K2 K3
9 9

Faixa de
ajuste do

relé de
sobrecarga

(A)

(7 - 10)

Máxima
corrente
nominal

Ie (A)

15,5

Fusível
(A)

20

Tipo da
Coordenação

2

Tipo de acionamento padrão: Liga-Desliga. Outros tipos de acionamentos somente sob consulta.

Esquema elétrico – chaves de partida estrela – triângulo
ETW-WEG
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V2

W2

L1/L2/L3-FASES DA ALIMENTAÇÃO

K1 - CONTATOR MOTOR

K2 - CONTATOR TRIANGULO

K3 - CONTATOR ESTRELA

KT1 - TEMPORIZADOR

FT1 - RE LÊ TÉRMICO DO MOTOR

L - BOTÃO LIGA

D - BOTÃO DESLIGA

M - MOTOR ELÉ TRICO

F1/F2/F3 - FUSÍVE L DE POTÊNCIA

F21/F22 - FUS ÍVE L DE COMANDO

KT1
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44
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EX - 05/1
Q=1534m³/h

P: 390 W
T: 220 - 1F

ISF - 01
Q=762m³/h
P: 330 W

T: 220 - 2F

EX - 04/1
Q=896m³/h
P: 225 W

T: 220 - 2F

ISF-01
Q=370m³/h

P: 56 W
T: 220 - 2F

EX - 02/1
Q=387m³/h

P: 56 W
T: 220 - 2F

ISF - 02
Q=742m³/h
P: 330 W

T: 220 - 2F

EX - 02/1
Q= 433m³/h

P: 56 W
T: 220 - 2F

ISF - 03
Q=1529m³/h

P: 465 W
T: 220 - 2F

EX - 05/2
Q=1910m³/h

P: 275 W
T: 220 - 2F

ISF - 02
Q=671m³/h
P: 330 W

T: 220 - 2F

EX - 04/1
Q=839m³/h
P: 225 W

T: 220 - 2F

IFS - 04
Q=1955m³/h

P: 734 W
T: 220 - 2F

EX - 05/1
Q=1470m³/h

P: 390 W
T: 220 - 2F

EX - 03/2
Q=980m³/h

P: 77 W
T: 220 - 2F

EX - 04/2
Q=1238m³/h

P: 165 W
T: 220 - 2F

EX - 01/2
Q=331m³/h

P: 77 W
T: 220 - 2F

EX - 02/2
Q=445m³/h

P: 77 W
T: 220 - 2F

EX - 04/1
Q=872m³/h
P: 225 W

T: 220 - 2F

EX - 05/1
Q=1427m³/h

P: 390 W
T: 220 - 2F

EX - 03/2
Q=951m³/h

P: 77 W
T: 220 - 2F

IFS - 04
Q=1902m³/h

P: 734 W
T: 220 - 2F

IFS - 02
Q=706m³/h
P: 330 W

T: 220 - 2F

EX - 05/1
Q=1848m³/h

P: 390 W
T: 220 - 1F

EX - 05/1
Q=1223m³/h

P: 390 W
T: 220 - 2F

ISF-01
Q=346m³/h

P: 56 W
T: 220 - 2F

VL - 01
Q=1200m³/h
P: 0.25 cv
T: 220 - 3F

EX - 05/1
Q=1518m³/h

P: 390 W
T: 220 - 2F

EX - 04/1
Q=928m³/h
P: 225 W

T: 220 - 2F

EX - 03/1
Q=672m³/h

P: 77 W
T: 220 - 2F

VL - 02
Q: 12.535m³/h

P: 5 cv
T: 220 - 3F
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PE - 01
Q: 12.535m³/h

P: 615W
T: 220 - 2F

PE - 01
Q: 12.535m³/h

P: 615W
T: 220 - 2F

VL - 03
Q: 14.535m³/h

P: 5 cv
T: 220 - 3F

EXAUST7
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EXAUST9

2.5

Quadro de Comando -PAV. 
TÉRREO - Exaustores 
Centrífugos Sobrepor, Aço, 
400x400x220mm (AxLxP) -
Ref. Kirsten ou similar

12
5

40
0

Furo na Laje

Eletroduto vem do ponto 
elétrico do 
exaustor/insuflador e 
desce para botoeira onde 
será acionado ou 
desligado

Eletroduto, DN 25mm, rosca  Ø3/4"

Canaleta aparente

Interruptor de Luz, locado ao lado 
da porta (Ver projeto elétrico)

Botoeira de Acionamento de Exaustores e 
Insufladores locado ao lado da porta a 1,25m de 
altura do piso acabado

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/02/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A1

N° PRANCHA

A
R
C
.

A
R
C
.

A
R
C
.

A
R
C
.
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ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO

REVISÃO N°:
     R04

PROJ. CLIMATIZAÇÃO-UFFS REALEZA-REV04

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

1 : 100
PLANTA ACIONAMENTO DE PARTIDA EXAUSTORES/INSUFLADORES

Fiação

Tipo de fiação Tamanho da fiação Fiação Comprimento Unidade

Cabo de Cobre Flexível 750V (PVC) 2.5 Preto 232.74 m m
Cabo de Cobre Flexível 750V (PVC) 2.5 Vermelho 232.74 m m
Cabo de Cobre Flexível 750V (PVC) 2.5 Branco 25.55 m m
Cabo de Cobre Flexível 750V (PVC) 2.5 Amarelo 491.03 m m

Tabela de eletroduto

Descrição Diâmetro externo
Comprimento

(m) Unidade

Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta,
conforme NBR 15465

25 mm 215.17 m

Tabela de conexões de eletroduto

Quantidade Unidade Descrição

29 pç Botoeira de Acionamento de Exaustores e Insufladores
64 pç Curva de 90° para eletroduto rígido de PVC, DN 25mm, rosca  Ø3/4" BSP

conforme ABNT NBR 15465
128 pç Luva para eletroduto de PVC rígido, DN 25mm, rosca  Ø3/4" BSP conforme

ABNT NBR 15465

LEGENDA

ITEM DESCRIÇÃO

OBS: Verificar dreno do ar condicionado conforme projeto hidrossanitário e o 
de ponto de força no projeto elétrico

UNIDADE EXAUSTORA / INSUFLAMENTO

Detalhe referente 1 e 2
Prancha que se encontra o detalhe01.02

1/2

TOMADA PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DUTO DE EXAUSTÃO

DUTO DE INSUFLAMENTO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO EXAUSTOR/INSUFLADOR

PONTO ELÉTRICO PARA EXAUSTORES/INSUFLADORES, 
VER PROJETO ELÉTRICO

DETALHAMENTO CANALETAS + BOTOEIRA

DETALHE BOTOEIRA

EXAUSTÃO 
DETALHES 

06

SEM ESCALA

ESQUEMA DE LIGAÇÃO VENTILADORES CENTRÍFUGOS

NOTAS
-VENTILADORES CENTRÍFUGOS ACIMA DE 5 CV IRÃO DISPOR DE CHAVE DE PARTIDA ESTRELA -
TRIÂNGULO, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE;
-VENTILADOR CENTRÍFUGO DE 0,25 CV TERÁ CHAVE DE PARTIDA DIRETA, CONFORME MANUAL DO 
FABRICANTE;



Casa de Máquinas
A= 19,48 m²

Reservatório Água fria
A= 24,39 m²
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VL - 02
Q: 12.535m³/h

P: 5 cv
T: 220 - 3F

Área Técnica
A= 7,96 m²
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VL - 03
Q: 14.535m³/h

P: 5 cv
T: 220 - 3F

13

Passarela metálica 
acesso área técnica

Exaustor

Válvula anti-retorno

Segue para descarga 
em cima da cobertura

Duto

Duto

PAV. TÉRREO
0,0

COBERTURA
4,0

Análise Sensorial Conj. Isolamento Administrativo

40
0

27
5

27
5

Peças Estruturais devem ser respeitadas

50

27
5

Grelha-
Tomada de 
Ar externo

Adaptador de Grelha 
para Duto Redondo

Insuflador integrado
à caixa de filtragem
Classe G4+M5

Parede Externa à edificação

Caixa de Filtragem
de Plástico ABS
Classe G4+F8

Insuflador

Duto

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/02/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

AA AA
RR RR
CC CC
.. ..
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ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR. 
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO

REVISÃO N°:
     R04

PROJ. CLIMATIZAÇÃO-UFFS REALEZA-REV04

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

1 : 100
RESERVATÓRIO ÁGUA FRIA

DETALHAMENTO VÁLVULA ANTI-RETORNO - EXAUSTÃO

1 : 50
CORTE AA

LEGENDA

ITEM DESCRIÇÃO

INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA COM ISOLAMENTO EM
BORRACHA ELASTOMÉRICA

INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA COM ISOLAMENTO EM
BORRACHA ELASTOMÉRICA 

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT HI-WALL

UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO TETO

OBS: Verificar dreno do ar condicionado conforme projeto hidrossanitário e o 
de ponto de força no projeto elétrico

TUBULAÇÃO EM PVC - 25mm PARA O DRENO DO 
AR CONDICIONADO

UNIDADE CONDENSADORA 

UNIDADE EXAUSTORA / INSUFLAMENTO

Detalhe referente 1 e 2
Prancha que se encontra o detalhe01.02

1/2

UNIDADE DE CORTINA DE AR

TOMADA PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DUTO DE EXAUSTÃO

DUTO DE INSUFLAMENTO

DEPURADOR

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO EXAUSTOR/INSUFLADOR

PONTO ELÉTRICO PARA EXAUSTORES/INSUFLADORES, 
VER PROJETO ELÉTRICO

Tabela de terminal de ar Referência ou Similar

Descrição Marca Imagem

Grelha Indefassável com 2
Molduras

200x154

Grelha Indefassável com 2
Molduras

250x94

Grelha Indefassável com 2
Molduras

350x154

Grelha Indefassável com 2
Molduras

400x94

Grelha Indefassável com 2
Molduras

400x154

Grelha Indefassável com 2
Molduras

550x154

Grelha Indefassável com 2
Molduras

600x194

Grelha Tomada de ar Externo SRH-1

Difusor Circular RVA 100

Difusor Circular RVA 125

Difusor Circular RVA 150

Difusor Circular RVA 200

ESQUEMA VERTICAL

NOTA:

- DEVE SER RESPEITADO PEÇAS ESTRUTURAIS COMO VIGAS E 
PILARES PARA PASSAGEM DE DUTOS;

-TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS  DEVERÃO SER 
VEDADOS APÓS A INSTALAÇÃO DOS MESMOS;

-ACIONAMENTO DOS EXAUSTORES E INSUFLADORES DEVERÃO SER 
INDIVIDUAL POR AMBIENTE, COM ACIONAMENTO MANUAL POR 
BOTOEIRA E SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA EXAUSTÃO/
INSUFLAMENTO EM AMBIENTES, POSICIONADOS AO LADO DE 
INTERRUPTORES DE LUZ;

EXAUSTÃO 
PLANTA DE ÁREA TÉCNICA E DETALHES

07

DETALHAMENTO TOMADA DE AR EXTERNO - INSUFLAMENTO

DETALHAMENTO CAIXA DE FILTRO - INSUFLAMENTO
Tabela de acessório de duto Referências ou Similar

Descrição Imagem

Válvula Anti-Retorno Metálica

Caixa de Filtro G4+F8
Caixa de Filtro G4+F8

Damper Corta Fogo com Fechamento Autmático por
Elemento Fusível

Total geral: 39



320

85
85

180 140

800x500

2

08.10

2

08.10

Luminárias com 
lâmpadas LED, 
Carcaça de Aço Inox 
com estanque por 
meio de proteção de 
vidro resistente a 
calor P=15 W

Dreno para coleta de 
gordura ⌀1/2" (típico)

17
0

Filtros Inerciais de
50x50x5 (Total de 6)

Filtros Inerciais de
50x50x5 (Total de 6)

45
.0

0°

45.00°

60

10
50

170

40 45 45 40

Dreno para coleta de 
gordura ⌀1/2" (típico)

Dreno para coleta de 
gordura ⌀1/2" (típico)

Calha coletora de Gordura

Coifa em Aço Inox #20
para vazão de 12.540 m³/h

Luminárias com 
lâmpadas LED, 
Carcaça de Aço Inox 
com estanque por 
meio de proteção de 
vidro resistente a calor 
P=15 W

Cabo de Aço chumbado na 
Laje para sustento da coifa

10
50

320

140 180

14080100

800x500

1015015010

PAV. TÉRREO

0.00

COBERTURA

4.00

RESERVATÓRIO
ÁGUA FRIA

7.00

40
0

40
0

20
0

60
14

0

12
5

Recepção da Amostra Circulação Cozinha

Barrilete

Porta de Inspeção para 
Limpeza do duto 60x30 cm

Damper Corta Fogo

80
0x

50
0

500x800

Filtro Eletrostático

Coifa em Aço Inoxidável #20
(ver detalhe)

Cabo de Aço chumbado na 
Laje para sustento da Coifa

Ventilador

Curva 90° em Aço Inoxidavel
#20

Chapa Furada em 
Aço Inox

Amortecedores
Helicoidais

PAV. TÉRREO

0.00

COBERTURA

4.00

RESERVATÓRIO
ÁGUA FRIA

7.00

500x800

50
0x

80
0

610ø

61
0ø

CozinhaDepósito SecosÁrea para Treinamento

BARRILETE

Filtro Eletrostático

Porta de Inspeção para 
Limpeza do duto 60x30 cm

Coifa em Aço Inoxidável #20
(ver detalhe)

Ventilador

Descarga do ar com peça tipo 
Pestana com Chapa furada em Aço Inox

85
0x

56
0

PAV. TÉRREO
0,0

COBERTURA
4,0

PLANTA BAIXA -
RESERVATÓRIO

ÁGUA FRIA
7,0

Sala 2 HPLC IR / Infravermelho Absorção Atômica AAS

27
5

27
5

27
5

27
5

12
5

40
0

Captor em Aço Inox 
#20 50x50 cm

Válvula Anti retorno
metálica

Descarga do ar 
Tipo Pestana

Aparelho HPLC conteplará de um sistema de Exaustão, tubo de 20mm 
x 8m,  que será conectado no duto da Sala Absorção Atômica AAS, por 
cima da Laje em que será encaminhado para o Exterior
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VL - 02

PE - 01

11
20

20

20

Cabo de Aço chumbaado 
na Laje para sustento da 
Coifa

20
0ø

09

21

Furo na Platibanda

Furo na Laje
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200x160

200ø

Aço Inox

A
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 In
ox

DUTO DE CHAPA INOXIDÁVEL #20

Lã de Rocha Aluminizada

Fita Metálica tipo embalagem 
industrial a cada metro

Ligação dos Dutos deverão ser todas Soldadas

D

08.10

D

08.10

50
68

50

Absorção Atômica AAS
A= 5,51 m²

09

21

⌀

25
0 

-
D

E

A
Ç

O
 IN

O
X

EX - 03
Q=1040m³/h

P: 77 W
T: 220 - 1F

A
Ç

O
 IN

O
X

20
0x

16
0

DUTO

DUTO

Selante PU 33

Espuma de Polietileno

Espuma de Poliuretano de Baixa Desidade

LAJE 
IMPERMEABILIZADA

GRAMPO TIPO C

CANTONEIRA

BALANCIM

GRAMPO TIPO C

CANTONEIRA

BALANCIM

DUTO

PERFILADO

VERGALHÃO ROSCADO ⌀3/8"

VERGALHÃO ROSCADO ⌀3/8"

PORCA SEXTAVADA 
⌀3/8" GALVANIZADO

ARRUELA GALV. ⌀3/8"  

VERGALHÃO ROSCADO 
GALVANIZADO ⌀3/8"

CANTONEIRA DE FERRO 
1.1/2"x1/4"x3/16"

LARGURA DO DUTO         COTA H         SUPORTE      

MENOR QUE 45 CM H<=30 CM
H>30 CM

FERRO CHATO 1"x1/8"
FERRO CHATO 1" 1/4"x1/8"

DE 46 A 75 CM H<=30 CM
H>30 CM

PERFIL "L" 1"x1"x1/8"
PERFIL "L" 1"x1" 1/4"x1/8"

DE 76 A 105 CM H<=30 CM
H>30 CM

PERFIL "L" 1"x1"x1/8"
PERFIL "L" 1"x1" 1/4"x1/8"

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/02/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

AA AA
RR RR
CC CC
.. ..

10

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR. 
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO

REVISÃO N°:
     R04

PROJ. CLIMATIZAÇÃO-UFFS REALEZA-REV04

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

1 : 25
04 - PLANTA BAIXA  -COIFA INDUSTRIAL

1 : 25
CORTE A

1 : 25
VISTA FRONTAL

1 : 50
CORTE BB

DETALHAMENTO DESCARGA DE EXAUSTÃO DA COZINHA

1 : 50
CORTE CC

1 : 50
CORTE DD

ISOMÉTRICO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA COZINHA

ISOMÉTRICO SISTEMA DE EXAUSTÃO EQ. AAS

LEGENDA

ITEM DESCRIÇÃO

INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA COM ISOLAMENTO EM
BORRACHA ELASTOMÉRICA

INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA COM ISOLAMENTO EM
BORRACHA ELASTOMÉRICA 

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT HI-WALL

UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO TETO

OBS: Verificar dreno do ar condicionado conforme projeto hidrossanitário e o 
de ponto de força no projeto elétrico

TUBULAÇÃO EM PVC - 25mm PARA O DRENO DO 
AR CONDICIONADO

UNIDADE CONDENSADORA 

UNIDADE EXAUSTORA / INSUFLAMENTO

Detalhe referente 1 e 2
Prancha que se encontra o detalhe01.02

1/2

UNIDADE DE CORTINA DE AR

TOMADA PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DUTO DE EXAUSTÃO

DUTO DE INSUFLAMENTO

DEPURADOR

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO EXAUSTOR/INSUFLADOR

PONTO ELÉTRICO PARA EXAUSTORES/INSUFLADORES, 
VER PROJETO ELÉTRICO

NOTA:

- DEVE SER RESPEITADO PEÇAS ESTRUTURAIS COMO VIGAS E PILARES PARA PASSAGEM DE DUTOS;
-TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS  DEVERÃO SER VEDADOS APÓS A INSTALAÇÃO DOS MESMOS;
-OS DUTOS DE EXAUSTÃO DE GORDURA DEVERÃO TER CAIMENTO E 1% NA DIREÇÃO DAS COIFAS E PORTAS DE 
ACESSO;
-O EXAUSTOR E O FILTRO ELETROSTÁTICO DEVERÃO SER INTERTRAVADOS ELETRICAMENTE, DE FORMA QUE SEMPRE 
OPEREM SIMULTÂNEAMENTE;
-PREVER PONTO DE DRENO NA CALHA DE GORDURA DA COIFA;
-TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE ATENDER À NBR 5410, SENDO QUE O MOTORE ELÉTRICO DEVE SER DO TIPO 
TOTALMENTE FECHADO COM VENTILAÇÃO EXTERNA (TFVE) E COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP54 E CLASSE B OU F 
DE ISOAMENTO ELÉTRICO;
-DUTOS DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA COZINHA DEVERÁ SER ISOLADO TERMICAMENTE COM LÃ DE VIDRO E SUAS 
JUNTAS DEVERÃO SER SOLDADAS;
-ACIONAMENTO DOS EXAUSTORES E INSUFLADORES DEVERÃO SER INDIVIDUAL POR AMBIENTE, COM ACIONAMENTO 
MANUAL POR BOTOEIRA E SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA EXAUSTÃO/ INSUFLAMENTO EM AMBIENTES, POSICIONADOS 
AO LADO DE INTERRUPTORES DE LUZ;
-DUTOS DE GORDURA NÃO POSSUEM VEIOS EM SUA CONSTRUÇÃO;

1 : 10
DETALHE ISOLAMENTO E LIGAÇÃO DO DUTO DE EXAUSTÃO DA COZINHA E ÁREA DE TREINAMENTO
SEM ESCALA

SISTEMA EXAUSTÃO 
CORTE E DETALHES 

08

1 : 25
03 - DETALHAMENTO SALA AAS

1 - Espuma Poliuretano

2 - Espuma de Polietileno de Baixa Densidade

3 - Selante PU 33

DETALHAMENTO SELAGEM DE DUTOS QUE PASSAM EM LAJES E ALVENARIAS

SEM ESCALA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

1 : 10
DETALHE VEDAÇÃO DUTO + LAJE

1 : 150
DETALHE FIXAÇÃO DUTO RETANGULAR.
SEM ESCALA

SEM ESCALA



CONEXÕES ENTRE
DUTOS E EQUIPAMENTOS
COM FLANGES

FITA GALVANIZADA
LISA

PARAFUSO AUTO BROCANTE
SEM ARRUELA

TECIDO DE FIBRA DE CERÂMICA
ALUMINIZADO EM UMA ÚNICA FACE.
Com esforço mecânico suporta até 1260°C
Espessura 3mm

SILICONE VERMELHO DE
ALTA TEMPERATURA

Carga de ruptura Urdume: 18Kg / cm
Carga de ruptura trama: 8 Kgf / cm
Peso: 1.400 g/m²
(FAB.ref.: AVSMERCANTIL)

SILICONE VERMELHO DE
ALTA TEMPERATURA

FITA DE TECIDO DE FIBRA
CERÂMICA
Espessura 3 mm, largura 100 mm,
temperatura máxima 1260°C
(FAB.ref.: AVSMERCANTIL)

PARAFUSO

DAMPER

APLICAÇÃO: Passar silicone na
chapa e por cima aplicar a fita
cerâmica. Deixar que a fita
absorva o silicone e seque bem.
Quando ficar seco 100% fechar
a porta de inspeção.

CORTA-FOGO

PORCA

SILICONE VERMELHO DE
ALTA TEMPERATURA

R=12"
D=Ø9
A=160mm
B=90mm

PARABOLT Ø9

BANDEJA AUXILIAR EM
CHAPA DE AÇO
GALVANIZADA # 18, TRATADA
CONTRA CORROSÃO
(PINTURA EPÓXI).
INSTALAÇÃO ENTRE
AMORTECEDORES

AMORTECEDORES DE
VIBRAÇÃO – AME 5 Hz
(ref.fab.ou SIMILAR: VIBRANIHIL; modelo:
AME-5-71)

EXAUSTOR OU CAIXA DE
VENTILAÇÃO

DUTO EM CHAPA DE AÇO INOX

MANOPLA DE ENCAIXE NA
TAMPA EXTERNA

GAXETA DE VEDAÇÃO EM
BORRACHA

390mm

PORTA DE INSPEÇÃO EM
AÇO INOX

DUTO

GAXETA DE
VEDAÇÃO

TAMPA INTERNA
ISOLADA

MANOPLA
PARAFUSO

MOLA
TAMPA
EXTERNA

25
0m

m

60

45

Fogão 4 bocas

a

09.10

a

09.10

DP - 01

PAV. TÉRREO
0,0

60

?

25

10
15

45
0x

35
0

95

254525

Coifa em Aço Inox #20 (x5)
para vazão de 2.907 m³/h cada

Luminárias em 
Carcaça de Aço Inox 
com estanque por 
meio de proteção de 
vidro resistente a calor 
15 W cada

Filtro metálico
tela expandida 595x595x25 

75

20 35 20

25

10
15

35
0x

45
0

95

75450x350

A

09.10

A

09.10

Luminárias com 
lâmpadas LED, 
Carcaça de Aço Inox 
com estanque por 
meio de proteção de 
vidro resistente a 
calor P=15 W

25 45 25

48 48

20
35

20

38
38

12 71 12

PAV. TÉRREO

0.00

COBERTURA

4.00

RESERVATÓRIO
ÁGUA FRIA

7.00

CrescimentoCirculaçãoCirculação

Barrilete

Casa de Máquinas

Área para Treinamento

27
5

28
8

71
0ø

800x850
800x850

600x700

45
0x

35
0

45
0x

35
0

45
0x

35
0

19
0

25
18

5

Porta de Inspeção para Limpeza do 
duto 60x30 cm

Damper Corta Fogo

Filtro Eletrostático Simples Estágio

Coifa em Aço Inox #20

40
0

CF-02

CF-02

CF-02

CF-02
CF-02

20

20

850x8
00

700x6
00

850x8
00

45
0x

35
0

45
0x

35
0

45
0x

35
0

45
0x

35
045

0x
35

0

710ø
PE - 01

11

18

VL - 03
ISOLAMENTO

DUTO

PORCA SEXTAVADA
PARAFUSO A.A. 4,2 x 19mm

MASSA DE CALAFETAR DA 3M

TUBO Ø3/4"

TAMPÃO

3.
5

15

15

=
=

FLUXO DE AR

DUTO PRINCIPAL

DUTO RAMAL

W45º

L=1/4W (4"M'IN.)

GRAMPO TIPO C

CANTONEIRA

BALANCIM

GRAMPO TIPO C

CANTONEIRA

BALANCIM

DUTO

PERFILADO

VERGALHÃO ROSCADO ⌀3/8"

VERGALHÃO ROSCADO ⌀3/8"

PORCA SEXTAVADA 
⌀3/8" GALVANIZADO

ARRUELA GALV. ⌀3/8"  

VERGALHÃO ROSCADO 
GALVANIZADO ⌀3/8"

CANTONEIRA DE FERRO 
1.1/2"x1/4"x3/16"

LARGURA DO DUTO         COTA H         SUPORTE      

MENOR QUE 45 CM H<=30 CM
H>30 CM

FERRO CHATO 1"x1/8"
FERRO CHATO 1" 1/4"x1/8"

DE 46 A 75 CM H<=30 CM
H>30 CM

PERFIL "L" 1"x1"x1/8"
PERFIL "L" 1"x1" 1/4"x1/8"

DE 76 A 105 CM H<=30 CM
H>30 CM

PERFIL "L" 1"x1"x1/8"
PERFIL "L" 1"x1" 1/4"x1/8"

CANTONEIRA

GRAMPO TIPO C

BALANCIM
VERGALHÃO ROSCADO 
GALVANIZADO 

⌀
3/8"

SEGUE PARA SUPORTE 
DO DUTO

DUTO DE CHAPA INOXIDÁVEL #20

Lã de Rocha Aluminizada

Fita Metálica tipo embalagem 
industrial a cada metro

Ligação dos Dutos deverão ser todas Soldadas

Parafuso

Porca COIFA 
TIPO ILHA

SILICONE VERMELHO DE 
ALTA TEMPERATURA

FITA DE TECIDO DE 
FIBRA CERÂMICA
Espessura 3mm , largura 
100 mm, temperatura 
máxima 1260°C Fab. 
Ref. ou SIMILAR: 
AVSMERCANTIL 

APLICAÇÃO: Passar 
silicone na chapa e por 
cima aplicar a fita 
cerâmica. Deixar que a 
fita absorva o silicone e 
seque bem.Fechar.  

DUTO EM 
CHAPA DE AÇO 
INOX #20 

DUTO EM 
CHAPA DE AÇO 
INOX #20 

DUTO EM 
CHAPA DE AÇO 
INOX #20 

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/02/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

AA AA
RR RR
CC CC
.. ..

10

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR. 
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO

REVISÃO N°:
     R04

PROJ. CLIMATIZAÇÃO-UFFS REALEZA-REV04

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

1 : 20
02 - DETALHAMENTO INTALAÇÃO DEPURADOR

1 : 25
CORTE aa

1 : 20
VISTA FRONTAL.

1 : 20
CORTE Aa

1 : 20
05 - PLANTA BAIXA - COIFA ÁREA DE TRABALHO

1 : 50
CORTE  EE

ISOMÉTRICO - EXAUSTÃO ÁREA DE TREINAMENTO

NOTA:

- DEVE SER RESPEITADO PEÇAS ESTRUTURAIS COMO VIGAS E PILARES PARA PASSAGEM DE DUTOS;
-TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS  DEVERÃO SER VEDADOS APÓS A INSTALAÇÃO DOS MESMOS;
-OS DUTOS DE EXAUSTÃO DE GORDURA DEVERÃO TER CAIMENTO DE 1% NA DIREÇÃO DAS COIFAS E PORTAS DE 
ACESSO;
-O EXAUSTOR E O FILTRO ELETROSTÁTICO DEVERÃO SER INTERTRAVADOS ELETRICAMENTE, DE FORMA QUE SEMPRE 
OPEREM SIMULTÂNEAMENTE;
-PREVER PONTO DE DRENO NA CALHA DE GORDURA DA COIFA;
-TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE ATENDER À NBR 5410, SENDO QUE O MOTORE ELÉTRICO DEVE SER DO TIPO 
TOTALMENTE FECHADO COM VENTILAÇÃO EXTERNA (TFVE) E COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP54 E CLASSE B OU F 
DE ISOAMENTO ELÉTRICO;
-DUTOS DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA COZINHA DEVERÁ SER ISOLADO TERMICAMENTE COM LÃ DE VIDRO E SUAS 
JUNTAS DEVERÃO SER SOLDADAS;
-ACIONAMENTO DOS EXAUSTORES E INSUFLADORES DEVERÃO SER INDIVIDUAL POR AMBIENTE, COM ACIONAMENTO 
MANUAL POR BOTOEIRA E SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA EXAUSTÃO/
INSUFLAMENTO EM AMBIENTES, POSICIONADOS AO LADO DE INTERRUPTORES DE LUZ;
-DUTOS DE GORDURA NÃO POSSUEM VEIOS EM SUA CONSTRUÇÃO;

LEGENDA

ITEM DESCRIÇÃO

INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA COM ISOLAMENTO EM
BORRACHA ELASTOMÉRICA

INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA COM ISOLAMENTO EM
BORRACHA ELASTOMÉRICA 

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT HI-WALL

UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO TETO

OBS: Verificar dreno do ar condicionado conforme projeto hidrossanitário e o 
de ponto de força no projeto elétrico

TUBULAÇÃO EM PVC - 25mm PARA O DRENO DO 
AR CONDICIONADO

UNIDADE CONDENSADORA 

UNIDADE EXAUSTORA / INSUFLAMENTO

Detalhe referente 1 e 2
Prancha que se encontra o detalhe01.02

1/2

UNIDADE DE CORTINA DE AR

TOMADA PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DUTO DE EXAUSTÃO

DUTO DE INSUFLAMENTO

DEPURADOR

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO EXAUSTOR/INSUFLADOR

PONTO ELÉTRICO PARA EXAUSTORES/INSUFLADORES, 
VER PROJETO ELÉTRICO

SISTEMA DE EXAUSTÃO 
DETALHES 

09

SEM ESCALA

PONTO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO DE AR

SEM ESCALA

DETALHE DERIVAÇÃO DE DUTO

SEM ESCALA

DETALHE FIXAÇÃO DUTO RETANGULAR

SEM ESCALA

DETALHE BALANCIM

SEM ESCALA

SEM ESCALA

DETALHE ISOLAMENTO E LIGAÇÃO DO DUTO DE EXAUSTÃO DA
COZINHA E ÁREA DE TREINAMENTO

SEM ESCALA

INSTALAÇÃO DAS COIFAS

SEM ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL ENTRE DUTO DE
EXAUSTÃO E EXAUSTOR COM FLANGES

SEM ESCALA

INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO COM DUTO DE EXAUSTÃO
DE GORDURA

SEM ESCALA

DETALHE DO AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA
EXAUSTOR/CAIXA DE VENTILAÇÃO

SEM ESCALA

DETALHE DE CONSTRUÇÃO DE PORTA DE INSPEÇÃO



ISOMÉTRICO

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     05/02/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

AA AA
RR RR
CC CC
.. ..

10

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR. 
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO

REVISÃO N°:
     R04

PROJ. CLIMATIZAÇÃO-UFFS REALEZA-REV04

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

LEGENDA

ITEM DESCRIÇÃO

INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA COM ISOLAMENTO EM
BORRACHA ELASTOMÉRICA

INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA COM ISOLAMENTO EM
BORRACHA ELASTOMÉRICA 

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO SPLIT HI-WALL

UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO TETO

OBS: Verificar dreno do ar condicionado conforme projeto hidrossanitário e o 
de ponto de força no projeto elétrico

TUBULAÇÃO EM PVC - 25mm PARA O DRENO DO 
AR CONDICIONADO

UNIDADE CONDENSADORA 

UNIDADE EXAUSTORA / INSUFLAMENTO

Detalhe referente 1 e 2
Prancha que se encontra o detalhe01.02

1/2

UNIDADE DE CORTINA DE AR

TOMADA PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DUTO DE EXAUSTÃO

DUTO DE INSUFLAMENTO

DEPURADOR

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO EXAUSTOR/INSUFLADOR

PONTO ELÉTRICO PARA EXAUSTORES/INSUFLADORES, 
VER PROJETO ELÉTRICO

AR CONDICIONADO - EXAUSTÃO
ISOMÉTRICO

10

SEM ESCALA
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ARGONIO
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OXIDO 
NITROSO
EXISTENTE A 
SER ADEQUADA

GLP
EXISTENTE 

COMPRESSOR
EXISTENTE A 
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GLP NOVA A 
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METANO NOVA 
A CONSTRUIR
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NOVA A 
CONSTRUIR

HELIO NOVA 
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-
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SUBIDA REALIZADA EM 
CANALETAS CONFORME 
DETALHE 11 NA PRANCHA 
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-
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VER D3 (03/07)
TUBO EM INOX 
ENTERRADO

ø22 mm COBRE

ø42 mm COBRE

ø22 mm COBRE

ø15 mm COBRE

ø15 mm COBRE

ø15 mm COBRE
ø15 mm COBRE

ø15 mm COBRE

ø15 mm COBRE

ø15 mm COBRE

ø28 mm COBRE

ø22 mm COBRE

ø22 mm COBRE

ø22 mm COBRE

ø28 mm COBRE

ø22 mm COBRE

ø22 mm COBRE

ø28 mm COBRE

ø28 mm COBRE

ø22 mm COBRE

ø15 mm COBRE

ø22 mm COBRE

ø15 mm COBRE

ø15 mm COBRE

+2.50

Sala de Prof. 01
A = 12,65m²

Sala de Estudos e Reuniões
A = 17,99m²

Sala de Prof. 02
A = 9,62m²

Sala de Prof. 03
A = 9,62m²

Administrativo
A = 11,40m²

Banheiro Fem.
A = 12,28m²

Sala de Professores
A = 13,49m²

Sala de Eventos Educativos/Auditório
A = 75,59m²

Circulação
A = 20,12m²

Copa 02
A = 6,57m²

Depósito
A = 6,89m²Recepção de Amostra

A = 16,65m²

Cozinha
A = 35,28m²

Área Técnica Elétrica
A = 6,82m²

Área Técnica Lógica
A = 4,93m²

Copa 01
A = 13,28m²

DML 02
A = 2,62m²

DML 01
A = 2,10m²

BWC FEM
A = 11,58m²

BWC MASC.
A = 14,39m²

Depósito Úmidos e Refrigerados
A = 7,30m²

Circulação
A = 9,56m²

Depósito Secos
A = 3,44m²

Área para Treinamento
A = 37,11m²

Vestiário Fem.
A = 11,82m²

Vestiário Masc.
A = 10,80m²

Trocador Téc.
A = 2,77m²

Circulação
A = 25,60m²

Recepção
A = 5,14m²

WC Masc.
A = 2,74m²

WC Fem.
A = 2,74m²

Análise Sensorial Ind.
A = 19,79m²

Análise Sensorial Conj.
A = 15,58m²

Isolamento
A = 3,78m²

Administrativo
A = 3,97m²

Preparação
A = 13,83m²

Lab. de Resíduos e Efluentes
A = 49,53m²

Microbiologia
A = 14,37m²

Área Limpa
A = 4,00m²

Área Suja
A = 3,82m²

Trocador
A = 9,50m²

Administrativo
A = 7,04m²

Sala de Balança
A = 3,98m²

Recepção
A = 42,99m²

Lab. de Microscopia
A = 32,18m²

Sala de Autoclave
A = 4,35m²

Trocador
A = 3,87m² Sala de Captura de Imagem

A = 4,69m²

Administrativo
A = 4,24m²

Recepção de Amostra
A = 3,66m²

Sala de Balança
A = 4,94m²

Administrativo
A = 5,44m²

Sala de Balança
A = 9,59m²

Inoculação
A = 19,09m²

Trocador
A = 7,44m²

Sala Limpa
A = 9,19m²

Circulação
A = 14,98m²

Recepção da Amostra
A = 8,75m²

Sala Suja
A = 8,06m²

Crescimento
A = 19,32m²

Contagem
A = 9,01m²

Ultra Freezer / Liofilizador
A = 6,26m²

Leitura Elisa
A = 7,41m²

Sala de Glúten
A = 9,07m²

Sala de Balança
A = 3,69m²

Sala de Balança
A = 5,29m²

Lab. Bioquímica Nutricional
A = 39,98m²

Trocador
A = 4,58m²

Administrativo
A = 6,88m²

Sala Quente
A = 13,99m²

Administrativo
A = 4,22m²

Recepção da Amostra
A = 6,08m²

Sala de Balança
A = 3,18m²

Sala Isolada
A = 3,14m²

Administrativo
A = 6,39m²

Lab. Central Analítica
A = 17,45m²

Trocador
A = 4,23m²

Absorção Atômica AAS
A = 5,46m²

UV-VIS
A = 4,11m² GC-MS

A = 6,11m²

IR / Infravermelho
A = 4,88m²

HPLC
A = 4,88m²

Citômetro de Fluxo
A = 4,47m²

Sala 1
A = 3,76m²

Sala 2
A = 3,78m²

Lab. Físico-Químico
A = 51,11m²

Trocador
A = 5,76m²

Circulação
A = 26,87m²

Circulação
A = 38,35m²

Circulação
A = 10,30m²

Estacionamento Privativo (Carga e
Descarga)
A = 315,15m²

Banheiro Masc.
A = 12,27m²

WC Aces Masc.
A = 4,05m²

WC Aces Fem.
A = 4,05m²
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LEGENDA GASES

SIGLA TIPO DE GÁS

NITROGENIO

HELIO

METANO

OXIDO NITROSO

ACETILENO

AR COMPRIMIDO ULTRA 
PURO

ARGONIO

GAS LIQUEFEITO DE 
PETROLEO

N2

He

CH4

N20

C2H2

AP

Ar

GLP

COR
TUBO

GAS LIQUEFEITO DE 
PETROLEO ALTA PRESSÃO

GLP-AP

NOTAS:

1- AS COLORAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DEVERAM SER SEGUIDAS CONFORME NORMA
2- AS TUBULAÇOES DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS ESPECIFICAS
3- CASO NAO INDICADO,TODAS AS DISTANCIAS DAS COTAS SÃO EM MILIMETROS
4- TODA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER SUBMETIDA A TESTES DE PRESSÃO MAXIMA DE SEGURANÇA 
E OPERAÇÃO
5- OS TUBOS, VALVULAS, JUNTAS E CONEXÕES DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ISENTOS DE 
OLEO, GRAXAS E OUTROS MATERIAIS COMBUSTIVEIS CONFORME RECOMENDAÇOES DA CGA 
G-4.1
6- A TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE UMA CANALETA DEVIDAMENTE 
PROJETADA RESPEITANDO A PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,30M
7- TODOS OS TUBOS ENTERRADOS OU NA PARTE INTERNA DE PAREDES, PISOS E LAJES 
DEVERÃO ESTAR PROTEGIDOS POR FILME LAMINADO, RECOBERTO EM UMA DAS FACES POR 
SELANTE BETUMINOSO PROTEGIDO POR FILME ANTIADERENTE. POSSUINDO ALTA RIGIDEZ 
DIELÉTRICA, EXCEPCIONAIS PROPRIEDADES DE ADESÃO E COESÃO, BEM COMO RESISTÊNCIA 
A AÇÃO DE ÁCIDOS, ÁLCALIS, FUNGOS E BACTÉRIAS, REFERENCIA TOROFITA OU SIMILAR.
8- AS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO ESTAR PINTADAS CONFORME A LEGENDA E 
IDENTIFICADAS COM ADESIVO JUNTO AS VALVULAS E PONTOS IMPORTANTES DA TUBULAÇÃO
9-AS VALVULAS DEVERÃO SER DO TIPO ESFERA, COM CORPO E HASTE EM LATÃO, ESFERA EM 
AÇO INOX E SEUS DIAMETROS DE ACORDO COM A TUBULAÇÃO QUE O SERVE
10- OS ESPAÇAMENTOS DAS CENTRAIS DE GASES DEVERÃO SEGUIR AS REFERENCIAS DAS 
NORMAS: NBR 12188, NBR 13523 E NR 32 (QUE SEGUEM).
NBR 12188: 5.3.1 A SUCÇÃO DOS COMPRESSORES DE AR MEDICINAL DEVE ESTAR 
LOCALIZADA A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3 M DAS CENTRAIS DE OXIGÊNIO, DE SISTEMAS DE 
EXAUSTÃO COMO FORNOS, MOTORES DE COMBUSTÃO E EXAUSTÃO DE VENTILAÇÃO E DE 
REVOLVIMENTO DE ENTULHOS/LIXOS E OUTROS, DE FORMA A GARANTIR A CAPTAÇÃO DO AR 
ATMOSFÉRICO LIVRE DE QUALQUER CONTAMINAÇÃO.
NBR 13523: 4.11 O(S) RECIPIENTE(S) DE GÁS DEVE DISTAR NO MÍNIMO 1,5 M DAS 
ABERTURAS, COMO RALOS, POÇOS, CANALETAS E OUTRAS QUE ESTEJAM EM NÍVEL INFERIOR 
AOS RECIPIENTES.

4.12 TODO MATERIAL DE FÁCIL COMBUSTÃO QUE SE SITUAR EM
NÍVEL INFERIOR AO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DOS RECIPIENTES DEVE SER 
REMOVIDO A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3 M DESTES.

4.13 O(S) RECIPIENTE(S) DEVE(M) DISTAR NO MÍNIMO 3 M DE QUALQUER FONTE 
DE IGNIÇÃO, INCLUSIVE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS.

4.14 O(S) RECIPIENTE(S) DE GÁS DEVE(M) DISTAR NO MÍNIMO 6 M DE QUALQUER 
OUTRO DEPÓSITO DE MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU COMBURENTES.

4.16 AS DISTÂNCIAS DEFINIDAS EM 4.11 A 4.14 PODEM SER REDUZIDAS PELA 
METADE, CASO SEJA CONSTRUÍDA PAREDE COM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMO DE 
2 H, DE MANEIRA QUE SE INTERPONHA ENTRE O(S) RECIPIENTE(S) E O PONTO CONSIDERADO.
NR 32: 32.3.8.3 OS CILINDROS CONTENDO GASES INFLAMÁVEIS, TAIS COMO 
HIDROGÊNIO E ACETILENO, DEVEM SER ARMAZENADOS A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE OITO 
METROS DAQUELES CONTENDO GASES OXIDANTES, TAIS COMO OXIGÊNIO E ÓXIDO NITROSO, 
OU ATRAVÉS DE BARREIRAS VEDADAS E RESISTENTES AO FOGO.

11- DIMENSÕES DAS UNIDADES DA CENTRAL DE GASES SÃO REPRESENTATIVOS, TAIS 
UNIDADES DEVEM SER DIMENSIONADAS CONFORME A NECESSIDADE DE CADA LABORATORIO.
12-OS DETALHAMENTOS DE EM QUESTAO DA PREVENÇÃO DE INCENDIO DEVERÃO SER 
OBSERVADOS NO PROJETO DA DISCIPLINA REFERENTE
13- EM TODOS OS ACESSORIOS DE GASES DA TUBULAÇÃO DEVEM SER PREVISTOS UNIÃO EM 
INOX PARA MANUTENÇÃO DESTES.

-Indicação de Subida

-Indicação de Descida

-Indicação Passa

LEGENDA GASES

-Ar Comprimido Ultra Puro

Dx
x

Numero do detalhe

Prancha do detalhe

Dx
x

Numero do corte

Prancha do corte

-Tubulação Enterrada Revestida de Turofita

-Gas Não-Liquefeito

-Linha de Detalhe

-Tubo em Passagem Subterranea em Canaleta 
de Concreto Visitavel, Indicado no Detalhe 4

-Caixa de Passagem 500x500x1000

LEGENDA TIPO DE GASES

CLASSIFICAÇÃO DO GÁS

COMBUSTIVEL

OXIDANTE

INERTE

COR

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     12/01/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ALISSON JAVORSKI

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

GG GG
AA AA
SS SS

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
GASES ESPECIAIS

REVISÃO N°:
     R03

PROJ. GASES ESPECIAIS-UFFS REALEZA-REV03

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D
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PLANTA TERREO GASES

PLANTA BAIXA

Ventilação 
Permantente
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-Indicação de Subida

-Indicação de Descida

-Indicação Passa

LEGENDA GASES

-Ar Comprimido Ultra Puro

Dx
x

Numero do detalhe

Prancha do detalhe

Dx
x

Numero do corte

Prancha do corte

-Tubulação Enterrada Revestida de Turofita

-Gas Não-Liquefeito

-Linha de Detalhe

-Tubo em Passagem Subterranea em Canaleta 
de Concreto Visitavel, Indicado no Detalhe 4

-Caixa de Passagem 500x500x1000

NOTAS:

1- AS COLORAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DEVERAM SER SEGUIDAS CONFORME NORMA
2- AS TUBULAÇOES DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS ESPECIFICAS
3- CASO NAO INDICADO,TODAS AS DISTANCIAS DAS COTAS SÃO EM MILIMETROS
4- TODA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER SUBMETIDA A TESTES DE PRESSÃO MAXIMA DE SEGURANÇA 
E OPERAÇÃO
5- OS TUBOS, VALVULAS, JUNTAS E CONEXÕES DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ISENTOS DE 
OLEO, GRAXAS E OUTROS MATERIAIS COMBUSTIVEIS CONFORME RECOMENDAÇOES DA CGA 
G-4.1
6- A TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE UMA CANALETA DEVIDAMENTE 
PROJETADA RESPEITANDO A PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,30M
7- TODOS OS TUBOS ENTERRADOS OU NA PARTE INTERNA DE PAREDES, PISOS E LAJES 
DEVERÃO ESTAR PROTEGIDOS POR FILME LAMINADO, RECOBERTO EM UMA DAS FACES POR 
SELANTE BETUMINOSO PROTEGIDO POR FILME ANTIADERENTE. POSSUINDO ALTA RIGIDEZ 
DIELÉTRICA, EXCEPCIONAIS PROPRIEDADES DE ADESÃO E COESÃO, BEM COMO RESISTÊNCIA 
A AÇÃO DE ÁCIDOS, ÁLCALIS, FUNGOS E BACTÉRIAS, REFERENCIA TOROFITA OU SIMILAR.
8- AS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO ESTAR PINTADAS CONFORME A LEGENDA E 
IDENTIFICADAS COM ADESIVO JUNTO AS VALVULAS E PONTOS IMPORTANTES DA TUBULAÇÃO
9-AS VALVULAS DEVERÃO SER DO TIPO ESFERA, COM CORPO E HASTE EM LATÃO, ESFERA EM 
AÇO INOX E SEUS DIAMETROS DE ACORDO COM A TUBULAÇÃO QUE O SERVE
10- OS ESPAÇAMENTOS DAS CENTRAIS DE GASES DEVERÃO SEGUIR AS REFERENCIAS DAS 
NORMAS: NBR 12188, NBR 13523 E NR 32 (QUE SEGUEM).
NBR 12188: 5.3.1 A SUCÇÃO DOS COMPRESSORES DE AR MEDICINAL DEVE ESTAR 
LOCALIZADA A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3 M DAS CENTRAIS DE OXIGÊNIO, DE SISTEMAS DE 
EXAUSTÃO COMO FORNOS, MOTORES DE COMBUSTÃO E EXAUSTÃO DE VENTILAÇÃO E DE 
REVOLVIMENTO DE ENTULHOS/LIXOS E OUTROS, DE FORMA A GARANTIR A CAPTAÇÃO DO AR 
ATMOSFÉRICO LIVRE DE QUALQUER CONTAMINAÇÃO.
NBR 13523: 4.11 O(S) RECIPIENTE(S) DE GÁS DEVE DISTAR NO MÍNIMO 1,5 M DAS 
ABERTURAS, COMO RALOS, POÇOS, CANALETAS E OUTRAS QUE ESTEJAM EM NÍVEL INFERIOR 
AOS RECIPIENTES.

4.12 TODO MATERIAL DE FÁCIL COMBUSTÃO QUE SE SITUAR EM
NÍVEL INFERIOR AO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DOS RECIPIENTES DEVE SER 
REMOVIDO A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3 M DESTES.

4.13 O(S) RECIPIENTE(S) DEVE(M) DISTAR NO MÍNIMO 3 M DE QUALQUER FONTE 
DE IGNIÇÃO, INCLUSIVE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS.

4.14 O(S) RECIPIENTE(S) DE GÁS DEVE(M) DISTAR NO MÍNIMO 6 M DE QUALQUER 
OUTRO DEPÓSITO DE MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU COMBURENTES.

4.16 AS DISTÂNCIAS DEFINIDAS EM 4.11 A 4.14 PODEM SER REDUZIDAS PELA 
METADE, CASO SEJA CONSTRUÍDA PAREDE COM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMO DE 
2 H, DE MANEIRA QUE SE INTERPONHA ENTRE O(S) RECIPIENTE(S) E O PONTO CONSIDERADO.
NR 32: 32.3.8.3 OS CILINDROS CONTENDO GASES INFLAMÁVEIS, TAIS COMO 
HIDROGÊNIO E ACETILENO, DEVEM SER ARMAZENADOS A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE OITO 
METROS DAQUELES CONTENDO GASES OXIDANTES, TAIS COMO OXIGÊNIO E ÓXIDO NITROSO, 
OU ATRAVÉS DE BARREIRAS VEDADAS E RESISTENTES AO FOGO.

11- DIMENSÕES DAS UNIDADES DA CENTRAL DE GASES SÃO REPRESENTATIVOS, TAIS 
UNIDADES DEVEM SER DIMENSIONADAS CONFORME A NECESSIDADE DE CADA LABORATORIO.
12-OS DETALHAMENTOS DE EM QUESTAO DA PREVENÇÃO DE INCENDIO DEVERÃO SER 
OBSERVADOS NO PROJETO DA DISCIPLINA REFERENTE
13- EM TODOS OS ACESSORIOS DE GASES DA TUBULAÇÃO DEVEM SER PREVISTOS UNIÃO EM 
INOX PARA MANUTENÇÃO DESTES.
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LEGENDA GASES

SIGLA TIPO DE GÁS
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PURGA DE GASES

ENTRADA DE GASES ENTRADA DE GASES

SAIDA DE GASESREGULADOR DE PRESSÃO

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     12/01/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ALISSON JAVORSKI

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

GG GG
AA AA
SS SS

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
GASES ESPECIAIS

REVISÃO N°:
     R03

PROJ. GASES ESPECIAIS-UFFS REALEZA-REV03

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D
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02

1 : 50

PLANTA BAIXA CENTRAL DE GASES ESPECIAIS

1 : 25

C3 - CENTRAL DE GASES - FRONTAL

1 : 25

C4 - CENTRAL DE GASES - LATERAL

1 : 25

C5 - CENTRAL DE GAS GLP - FRONTAL

1 : 25

C10 - CENTRAL DE GAS C2H2 - LATERAL

1 : 25

C1 - CENTRAL DE GAS AR COMPRIMIDO ULTRA PURO - FRONTAL

1 : 25

C2 - CENTRAL DE GAS AR COMPRIMIDO ULTRA PURO - LATERAL

1 : 25

C7 - CENTRAL DE GAS CH4 - FRONTAL

1 : 25

C8 - CENTRAL DE GAS CH4 - LATERAL
1 : 25

C9 - CENTRAL DE GAS C2H2 - FRONTAL

1 : 25

C6 - CENTRAL DE GAS GLP - LATERAL

He N2 Ar N2OHe N2 Ar N2O

SEM ESCALA

CENTRAL DE GASES 3D

11 REGULADOR DE PRESSAO 1° ESTAGIO

10 COMPRESSOR DE AR

9 CAIXA DE MANOBRA 32X60X20 COM FRENTE DE VIDRO

8 VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO

7 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GAS E SEUS RISCOS E ORIENTAÇÕES

6 MANGUEIRA MALHA DE AÇO PARA GAS

5 CILINDRO DE GAS 50kg

4 CENTRAL DUPLA MANUAL COM PURGA PARA GASES ESPECIAIS

3 REGULADOR DE PRESSÃO COM FILTRO

2 VALVULA ESFERA 1/4 DE VOLTA

1 TUBO AÇO INOX 316

NUMERO EQUIPAMENTO

LEGENDA

*EXISTENTE *EXISTENTE *EXISTENTE

SEM ESCALA

DETALHE MANIFOLD E PURGA

SEM ESCALA

DETALHE ENTRADA AR COMPRIMIDO

PLANTA BAIXA CENTRAL DE GASES
CORTES, DETALHES E ISOMETRICO

2 N2 INERTE

2 N2O OXIDANTE

2 C2H2 COMBUSTIVEL

2 CH4 COMBUSTIVEL

2 Ar INERTE

2 He INERTE

10 GLP COMBUSTIVEL

QUANTIDADES GAS TIPO DE GAS

QUANTIDADES DE CILINDROS

SEM ESCALA

DETALHE CAIXA DE MANOBRA

SEM ESCALA

DETALHE CENTRAL DUPLA DE GASES COM PURGA
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NOTAS:

1- AS COLORAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DEVERAM SER SEGUIDAS CONFORME NORMA
2- AS TUBULAÇOES DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS ESPECIFICAS
3- CASO NAO INDICADO,TODAS AS DISTANCIAS DAS COTAS SÃO EM MILIMETROS
4- TODA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER SUBMETIDA A TESTES DE PRESSÃO MAXIMA DE SEGURANÇA 
E OPERAÇÃO
5- OS TUBOS, VALVULAS, JUNTAS E CONEXÕES DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ISENTOS DE 
OLEO, GRAXAS E OUTROS MATERIAIS COMBUSTIVEIS CONFORME RECOMENDAÇOES DA CGA 
G-4.1
6- A TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE UMA CANALETA DEVIDAMENTE 
PROJETADA RESPEITANDO A PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,30M
7- TODOS OS TUBOS ENTERRADOS OU NA PARTE INTERNA DE PAREDES, PISOS E LAJES 
DEVERÃO ESTAR PROTEGIDOS POR FILME LAMINADO, RECOBERTO EM UMA DAS FACES POR 
SELANTE BETUMINOSO PROTEGIDO POR FILME ANTIADERENTE. POSSUINDO ALTA RIGIDEZ 
DIELÉTRICA, EXCEPCIONAIS PROPRIEDADES DE ADESÃO E COESÃO, BEM COMO RESISTÊNCIA 
A AÇÃO DE ÁCIDOS, ÁLCALIS, FUNGOS E BACTÉRIAS, REFERENCIA TOROFITA OU SIMILAR.
8- AS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO ESTAR PINTADAS CONFORME A LEGENDA E 
IDENTIFICADAS COM ADESIVO JUNTO AS VALVULAS E PONTOS IMPORTANTES DA TUBULAÇÃO
9-AS VALVULAS DEVERÃO SER DO TIPO ESFERA, COM CORPO E HASTE EM LATÃO, ESFERA EM 
AÇO INOX E SEUS DIAMETROS DE ACORDO COM A TUBULAÇÃO QUE O SERVE
10- OS ESPAÇAMENTOS DAS CENTRAIS DE GASES DEVERÃO SEGUIR AS REFERENCIAS DAS 
NORMAS: NBR 12188, NBR 13523 E NR 32 (QUE SEGUEM).
NBR 12188: 5.3.1 A SUCÇÃO DOS COMPRESSORES DE AR MEDICINAL DEVE ESTAR 
LOCALIZADA A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3 M DAS CENTRAIS DE OXIGÊNIO, DE SISTEMAS DE 
EXAUSTÃO COMO FORNOS, MOTORES DE COMBUSTÃO E EXAUSTÃO DE VENTILAÇÃO E DE 
REVOLVIMENTO DE ENTULHOS/LIXOS E OUTROS, DE FORMA A GARANTIR A CAPTAÇÃO DO AR 
ATMOSFÉRICO LIVRE DE QUALQUER CONTAMINAÇÃO.
NBR 13523: 4.11 O(S) RECIPIENTE(S) DE GÁS DEVE DISTAR NO MÍNIMO 1,5 M DAS 
ABERTURAS, COMO RALOS, POÇOS, CANALETAS E OUTRAS QUE ESTEJAM EM NÍVEL INFERIOR 
AOS RECIPIENTES.

4.12 TODO MATERIAL DE FÁCIL COMBUSTÃO QUE SE SITUAR EM
NÍVEL INFERIOR AO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DOS RECIPIENTES DEVE SER 
REMOVIDO A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3 M DESTES.

4.13 O(S) RECIPIENTE(S) DEVE(M) DISTAR NO MÍNIMO 3 M DE QUALQUER FONTE 
DE IGNIÇÃO, INCLUSIVE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS.

4.14 O(S) RECIPIENTE(S) DE GÁS DEVE(M) DISTAR NO MÍNIMO 6 M DE QUALQUER 
OUTRO DEPÓSITO DE MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU COMBURENTES.

4.16 AS DISTÂNCIAS DEFINIDAS EM 4.11 A 4.14 PODEM SER REDUZIDAS PELA 
METADE, CASO SEJA CONSTRUÍDA PAREDE COM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMO DE 
2 H, DE MANEIRA QUE SE INTERPONHA ENTRE O(S) RECIPIENTE(S) E O PONTO CONSIDERADO.
NR 32: 32.3.8.3 OS CILINDROS CONTENDO GASES INFLAMÁVEIS, TAIS COMO 
HIDROGÊNIO E ACETILENO, DEVEM SER ARMAZENADOS A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE OITO 
METROS DAQUELES CONTENDO GASES OXIDANTES, TAIS COMO OXIGÊNIO E ÓXIDO NITROSO, 
OU ATRAVÉS DE BARREIRAS VEDADAS E RESISTENTES AO FOGO.

11- DIMENSÕES DAS UNIDADES DA CENTRAL DE GASES SÃO REPRESENTATIVOS, TAIS 
UNIDADES DEVEM SER DIMENSIONADAS CONFORME A NECESSIDADE DE CADA LABORATORIO.
12-OS DETALHAMENTOS DE EM QUESTAO DA PREVENÇÃO DE INCENDIO DEVERÃO SER 
OBSERVADOS NO PROJETO DA DISCIPLINA REFERENTE
13- EM TODOS OS ACESSORIOS DE GASES DA TUBULAÇÃO DEVEM SER PREVISTOS UNIÃO EM 
INOX PARA MANUTENÇÃO DESTES.
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CANALETA EMBUTIDA NA PAREDE

CONEXÃO LUVA

TUBULAÇÃO

TAMPA EM INOX VISITAVEL

30

TERRENO

CONCRETO

CONTRAPISO

PISO

TUBULAÇÃO EM INOX 
REVESTIDO COM 
FITA SELANTE 
BETUMINOSO

SUPORTE BIPARTIDO

SUPORTE BIPARTIDO
TUBULAÇÃO DE AÇO 
INOX, GASES ESPECIAIS

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     12/01/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ALISSON JAVORSKI

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

GG GG
AA AA
SS SS

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
GASES ESPECIAIS

REVISÃO N°:
     R03

PROJ. GASES ESPECIAIS-UFFS REALEZA-REV03

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA
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ESQUEMA VERTICAL

SEM ESCALA

D10 -DETALHE TUBULAÇÃO EQUIPAMENTO AAS

ESQUEMA VERTICAL
DETALHES E QUANTITATIVO

1 : 20

CORTE 1 - CAIXA DE REGISTRO GERAL DE GASES

SEM ESCALA

D7 - DETALHE GENERICO TUBULAÇÃO COM REGULADOR DE PRESSÃO

SEM ESCALA

D8 -  DETALHE GENERICO TUBULAÇÃO SEM REGULADOR DE PRESSÃO
SEM ESCALA

D6 - FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO

SEM ESCALA

D4 - DETALHE GENERICO CANALETA EXTERNA

1 : 20

D1 - CAIXA DE REGISTRO GERAL DE GASES

SEM ESCALA

D5 - DETALHE GENERICO SUPORTE DOS TUBOS AEREOS DE GLP

SEM ESCALA

DETALHE GENERICO CONEXÃO POR ANILHA EM INOX

5 CONEXÃO DA TUBULAÇÃO

4 CORPO DA CONEXÃO

3 ANILHA FRONTAL

2 ANILHA TRASEIRA

1 PORCA

NUMERO EQUIPAMENTO

LEGENDA

10 REGULADOR DE PRESSAO GASES ESPECIAIS

9 CAIXA DE REGISTROS

8 MANÔMETRO DE PRESSÃO

7 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO

6 ENGATE RAPIDO

5 VALVULA 1/4 DE VOLTA

4 SUPORTE DE TUBO FIXADO NA PAREDE

3 SUPORTE BIPARTIDO

2 REGULADOR DE PRESSAO COM MANOMETRO

1 TUBO

NUMERO EQUIPAMENTO

LEGENDA

SEM ESCALA

D9 -  DETALHE GENERICO CAIXA DE REGISTROS DO LABORATORIO

SEM ESCALA

D2 - CANALETA EMBUTIDA EM PAREDE COM TAMPA EM INOX VISITAVEL
SEM ESCALA

D3 - DETALHE GENERICO TUBO ENTERRADO

TABELA ACESSORIO DE TUBO

QUANTIDADE TIPO DE VALVULA COR DIAMETRO IMAGEM

9 MANOMETRO DE PRESSÃO
HORIZONTAL

SEM COLORAÇÃO SEM
TAMANHO

1 MANOMETRO DE PRESSÃO
VERTICAL

SEM COLORAÇÃO SEM
TAMANHO

1 REGULADOR DE PRESSÃO
1° ESTAGIO ALTA
PRESSAO PARA GLP

SEM COLORAÇÃO 28mmØ

1 REGULADOR DE PRESSÃO
COM FILTRO

SEM COLORAÇÃO 3/8"Ø

7 VALVULA 1/4 DE VOLTA
TIPO ESFERA TRIPARTIDA
FABRICADO EM INOX

SEM COLORAÇÃO 3/8"Ø

58 VALVULA 1/4 DE VOLTA
TIPO ESFERA TRIPARTIDA
FABRICADO EM LATÃO

SEM COLORAÇÃO 15mmØ

10 VALVULA 1/4 DE VOLTA
TIPO ESFERA TRIPARTIDA
FABRICADO EM LATÃO

SEM COLORAÇÃO 22mmØ

3 VALVULA 1/4 DE VOLTA
TIPO ESFERA TRIPARTIDA
FABRICADO EM LATÃO
VALVULA 1/4 DE VOLTA
TIPO ESFERA TRIPARTIDA
FABRICADO EM LATÃO

SEM COLORAÇÃO 28mmØ

1 VALVULA DE BLOQUEIO
POR SOBREPRESSÃO

SEM COLORAÇÃO 28mmØ

7 VALVULA REGULADORA DE
PRESSAO COM
MANOMETRO

SEM COLORAÇÃO 3/8"Ø

1 VALVULA REGULADORA DE
PRESSAO COM
MANOMETRO

SEM COLORAÇÃO 22mmØ

1 VALVULA REGULADORA DE
PRESSAO COM
MANOMETRO

SEM COLORAÇÃO 42mmØ

QUANTITATIVOS DE CONEXÕES DE TUBO

QUANTIDADE TIPO DE CONEXÃO DIAMETRO IMAGEM

172 COTOVELO UNIÃO 3/8"Ø

158 COTOVELO UNIÃO 15mmØ

86 COTOVELO UNIÃO 22mmØ

15 COTOVELO UNIÃO 28mmØ

8 COTOVELO UNIÃO 42mmØ

46 ENGATE Ø15MM DE MANGUEIRA PARA BICO DE
BULSEN CONEXÃO

15mmØ

67 PASSAGEM RETA LONGA UNIÃO 15mmØ

23 PASSAGEM RETA REDUTOR 22mmØ-15mmØ

5 PASSAGEM RETA REDUTOR 28mmØ-15mmØ

9 PASSAGEM RETA REDUTOR 28mmØ-22mmØ

2 PASSAGEM RETA REDUTOR 42mmØ-15mmØ

1 PASSAGEM RETA REDUTOR 42mmØ-22mmØ

1 PASSAGEM RETA REDUTOR 42mmØ-28mmØ

71 PASSAGEM RETA UNIÃO 3/8"Ø

21 PASSAGEM RETA UNIÃO 15mmØ

26 PASSAGEM RETA UNIÃO 22mmØ

5 PASSAGEM RETA UNIÃO 28mmØ

71 SUPORTE BIPARTIDO PARA TUBULAÇÃO 3/8"Ø

38 TEE UNIAO ANILHADO 15mmØ

7 TEE UNIAO ANILHADO 22mmØ

17 TEE UNIAO ANILHADO 28mmØ

2 TEE UNIAO ANILHADO 42mmØ

QUANTITATIVO DE TUBOS

COMPRIMENTO (M) TIPO DE TUBO COR DO TUBO DIAMETRO

437.0 TUBO AÇO INOX 316 SEM PINTURA 3/8"Ø (10mm)
204.2 TUBO DE COBRE AMARELO 15MMØ
120.7 TUBO DE COBRE AMARELO 22MMØ
65.0 TUBO DE COBRE AMARELO 28MMØ
23.0 TUBO DE COBRE AMARELO 42MMØ

QUANTITATIVO DE CANALETAS
QUANTIDADE DESCRIÇÃO

8.39 m CANALETA DE SUBIDA EM ALVENARIA
67.30 m CANALETA EXTERNA

SEM ESCALA

DETALHE GENERICO SUPORTE GASES ESPECIAIS

EQUIPAMENTOS DE GASES
EQUIPAMENTO QUANTIDADE IMAGEM

CAIXA ALUMÍNIO PARA VÁLVULA GÁS
32X60X20CM

1

CAIXA SECCIONADORA DE GASES
APARENTE

7

CENTRAL DUPLA MANUAL COM PURGA
PARA GASES COM ALTO TEOR DE
PUREZA

6

GRELHA DE VENTILAÇÃO
PERMAMENTE 300X154

2

GRELHA DE VENTILAÇÃO
PERMANENTE 200X94

16

GRELHA DE VENTILAÇÃO
PERMANENTE 550X154

8

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GAS E
SEUS RISCOS

7

REGULADOR DE POSTO GASES
ESPECIAIS COM VÁLVULA ESFERA NA
ENTRADA DUPLA ANILHA

7
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VENTILAÇÃO PERMANENTE
GRADE 55X15
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GRADE 55X15

Sala de GlútenLeitura Elisa

ø22 mm COBRE
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ø22 mm COBRE
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-Indicação de Subida

-Indicação de Descida

-Indicação Passa

LEGENDA GASES

-Ar Comprimido Ultra Puro

Dx
x

Numero do detalhe

Prancha do detalhe

Dx
x

Numero do corte

Prancha do corte

-Tubulação Enterrada Revestida de Turofita

-Gas Não-Liquefeito

-Linha de Detalhe

-Tubo em Passagem Subterranea em Canaleta 
de Concreto Visitavel, Indicado no Detalhe 4

-Caixa de Passagem 500x500x1000

NOTAS:

1- AS COLORAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DEVERAM SER SEGUIDAS CONFORME NORMA
2- AS TUBULAÇOES DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS ESPECIFICAS
3- CASO NAO INDICADO,TODAS AS DISTANCIAS DAS COTAS SÃO EM MILIMETROS
4- TODA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER SUBMETIDA A TESTES DE PRESSÃO MAXIMA DE SEGURANÇA 
E OPERAÇÃO
5- OS TUBOS, VALVULAS, JUNTAS E CONEXÕES DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ISENTOS DE 
OLEO, GRAXAS E OUTROS MATERIAIS COMBUSTIVEIS CONFORME RECOMENDAÇOES DA CGA 
G-4.1
6- A TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE UMA CANALETA DEVIDAMENTE 
PROJETADA RESPEITANDO A PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,30M
7- TODOS OS TUBOS ENTERRADOS OU NA PARTE INTERNA DE PAREDES, PISOS E LAJES 
DEVERÃO ESTAR PROTEGIDOS POR FILME LAMINADO, RECOBERTO EM UMA DAS FACES POR 
SELANTE BETUMINOSO PROTEGIDO POR FILME ANTIADERENTE. POSSUINDO ALTA RIGIDEZ 
DIELÉTRICA, EXCEPCIONAIS PROPRIEDADES DE ADESÃO E COESÃO, BEM COMO RESISTÊNCIA 
A AÇÃO DE ÁCIDOS, ÁLCALIS, FUNGOS E BACTÉRIAS, REFERENCIA TOROFITA OU SIMILAR.
8- AS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO ESTAR PINTADAS CONFORME A LEGENDA E 
IDENTIFICADAS COM ADESIVO JUNTO AS VALVULAS E PONTOS IMPORTANTES DA TUBULAÇÃO
9-AS VALVULAS DEVERÃO SER DO TIPO ESFERA, COM CORPO E HASTE EM LATÃO, ESFERA EM 
AÇO INOX E SEUS DIAMETROS DE ACORDO COM A TUBULAÇÃO QUE O SERVE
10- OS ESPAÇAMENTOS DAS CENTRAIS DE GASES DEVERÃO SEGUIR AS REFERENCIAS DAS 
NORMAS: NBR 12188, NBR 13523 E NR 32 (QUE SEGUEM).
NBR 12188: 5.3.1 A SUCÇÃO DOS COMPRESSORES DE AR MEDICINAL DEVE ESTAR 
LOCALIZADA A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3 M DAS CENTRAIS DE OXIGÊNIO, DE SISTEMAS DE 
EXAUSTÃO COMO FORNOS, MOTORES DE COMBUSTÃO E EXAUSTÃO DE VENTILAÇÃO E DE 
REVOLVIMENTO DE ENTULHOS/LIXOS E OUTROS, DE FORMA A GARANTIR A CAPTAÇÃO DO AR 
ATMOSFÉRICO LIVRE DE QUALQUER CONTAMINAÇÃO.
NBR 13523: 4.11 O(S) RECIPIENTE(S) DE GÁS DEVE DISTAR NO MÍNIMO 1,5 M DAS 
ABERTURAS, COMO RALOS, POÇOS, CANALETAS E OUTRAS QUE ESTEJAM EM NÍVEL INFERIOR 
AOS RECIPIENTES.

4.12 TODO MATERIAL DE FÁCIL COMBUSTÃO QUE SE SITUAR EM
NÍVEL INFERIOR AO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DOS RECIPIENTES DEVE SER 
REMOVIDO A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3 M DESTES.

4.13 O(S) RECIPIENTE(S) DEVE(M) DISTAR NO MÍNIMO 3 M DE QUALQUER FONTE 
DE IGNIÇÃO, INCLUSIVE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS.

4.14 O(S) RECIPIENTE(S) DE GÁS DEVE(M) DISTAR NO MÍNIMO 6 M DE QUALQUER 
OUTRO DEPÓSITO DE MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU COMBURENTES.

4.16 AS DISTÂNCIAS DEFINIDAS EM 4.11 A 4.14 PODEM SER REDUZIDAS PELA 
METADE, CASO SEJA CONSTRUÍDA PAREDE COM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMO DE 
2 H, DE MANEIRA QUE SE INTERPONHA ENTRE O(S) RECIPIENTE(S) E O PONTO CONSIDERADO.
NR 32: 32.3.8.3 OS CILINDROS CONTENDO GASES INFLAMÁVEIS, TAIS COMO 
HIDROGÊNIO E ACETILENO, DEVEM SER ARMAZENADOS A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE OITO 
METROS DAQUELES CONTENDO GASES OXIDANTES, TAIS COMO OXIGÊNIO E ÓXIDO NITROSO, 
OU ATRAVÉS DE BARREIRAS VEDADAS E RESISTENTES AO FOGO.

11- DIMENSÕES DAS UNIDADES DA CENTRAL DE GASES SÃO REPRESENTATIVOS, TAIS 
UNIDADES DEVEM SER DIMENSIONADAS CONFORME A NECESSIDADE DE CADA LABORATORIO.
12-OS DETALHAMENTOS DE EM QUESTAO DA PREVENÇÃO DE INCENDIO DEVERÃO SER 
OBSERVADOS NO PROJETO DA DISCIPLINA REFERENTE
13- EM TODOS OS ACESSORIOS DE GASES DA TUBULAÇÃO DEVEM SER PREVISTOS UNIÃO EM 
INOX PARA MANUTENÇÃO DESTES.

?
A = ?m²

AA

04/07

BB

04/07

GLP

58
6

43
2

486

Reservatório Água fria
A = 24,39m²

Casa de Máquinas
A = 19,44m²

+7.00

+7.00

ø22 mm COBRE

ø22 mm COBRE

PAV. TÉRREO

0

COBERTURA

400

17
0 19

0

35
0

Administrativo

ø15 mm COBREø15 mm COBRE

ø22 mm COBRE ø15 mm COBREø15 mm COBRE

PAV. TÉRREO

0

COBERTURA

400

10
0

Inoculação

11
0

35
0

ø15 mm COBRE

ø15 mm COBRE

ø15 mm COBRE

PAV. TÉRREO

0

COBERTURA

400

Inoculação

10
0 11

0

23
0

60

VENTILAÇÃO PERMANENTE
GRADE 20x10

VENTILAÇÃO PERMANENTE
GRADE 20x10

ø15 mm COBRE

ø15 mm COBRE

ø15 mm COBRE

PAV. TÉRREO

0

COBERTURA

400

16
0 18

0

35
0

Administrativo

ø15 mm COBRE

ø15 mm COBRE

ø15 mm COBRE

AQUECEDOR DE PASSAGEM

TUBO INOX DE GAS 
GLP EMBUTIDO NA 
PAREDE

REGISTRO DE ESFERA 
DE 1/4 DE VOLTA

TUBO INOX 
APARENTE

LEGENDA
TAG DESCRIÇÃO

LV

CONEXÃO DUPLA ANILHA 

(LUVA) EM INOX PARA 
DESMONTAGEM DA REDE 

DE GASES

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     12/01/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS
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RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL
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ALISSON JAVORSKI
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ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

GG GG
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SS SS
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1 : 25

ELEVAÇÃO D - CRESCIMENTO E CONTAGEM LAB. MICROBIOLOGIA

1 : 25

ELEVAÇÃO A - LAB BIOQUIMICA NUTRICIONAL

1 : 25

ELEVAÇÃO E - CRESCIMENTO E CONTAGEM LAB. MICROBIOLOGIA

1 : 50

CORTE AA - LATERAL AQUECEDOR A GAS
1 : 50

CORTE BB - FRENTE AQUECEDOR A GAS
1 : 50

PLANTA NIVEL RESERVATORIO AGUA FRIA

PLANTA BAIXA RESERVATORIO AGUA FRIA
CORTES, ELEVAÇÃO E DETALHES 

1 : 25

ELEVAÇÃO C - PAINEL LAB MICROBIOLOGIA

1 : 25

ELEVAÇÃO F - INOCULAÇÃO LAB. MICROBIOLOGIA
1 : 25

ELEVAÇÃO G - INOCULAÇÃO LAB. MICROBIOLOGIA

1 : 25

ELEVAÇÃO B - PAINEL LAB BIOQUIMICA NUTRICIONAL

SEM ESCALA

DETALHE AQUECEDOR

SUPORTE MAO FRANCESA DA TUBULAÇÃO SUPORTE MAO FRANCESA DA TUBULAÇÃO SUPORTE MAO FRANCESA DA TUBULAÇÃO

SUPORTE MAO FRANCESA DA TUBULAÇÃOSUPORTE MAO FRANCESA DA TUBULAÇÃOSUPORTE MAO FRANCESA DA TUBULAÇÃOSUPORTE MAO FRANCESA DA TUBULAÇÃO
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NOTAS:

1- AS COLORAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DEVERAM SER SEGUIDAS CONFORME NORMA
2- AS TUBULAÇOES DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS ESPECIFICAS
3- CASO NAO INDICADO,TODAS AS DISTANCIAS DAS COTAS SÃO EM MILIMETROS
4- TODA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER SUBMETIDA A TESTES DE PRESSÃO MAXIMA DE SEGURANÇA 
E OPERAÇÃO
5- OS TUBOS, VALVULAS, JUNTAS E CONEXÕES DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ISENTOS DE 
OLEO, GRAXAS E OUTROS MATERIAIS COMBUSTIVEIS CONFORME RECOMENDAÇOES DA CGA 
G-4.1
6- A TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE UMA CANALETA DEVIDAMENTE 
PROJETADA RESPEITANDO A PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,30M
7- TODOS OS TUBOS ENTERRADOS OU NA PARTE INTERNA DE PAREDES, PISOS E LAJES 
DEVERÃO ESTAR PROTEGIDOS POR FILME LAMINADO, RECOBERTO EM UMA DAS FACES POR 
SELANTE BETUMINOSO PROTEGIDO POR FILME ANTIADERENTE. POSSUINDO ALTA RIGIDEZ 
DIELÉTRICA, EXCEPCIONAIS PROPRIEDADES DE ADESÃO E COESÃO, BEM COMO RESISTÊNCIA 
A AÇÃO DE ÁCIDOS, ÁLCALIS, FUNGOS E BACTÉRIAS, REFERENCIA TOROFITA OU SIMILAR.
8- AS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO ESTAR PINTADAS CONFORME A LEGENDA E 
IDENTIFICADAS COM ADESIVO JUNTO AS VALVULAS E PONTOS IMPORTANTES DA TUBULAÇÃO
9-AS VALVULAS DEVERÃO SER DO TIPO ESFERA, COM CORPO E HASTE EM LATÃO, ESFERA EM 
AÇO INOX E SEUS DIAMETROS DE ACORDO COM A TUBULAÇÃO QUE O SERVE
10- OS ESPAÇAMENTOS DAS CENTRAIS DE GASES DEVERÃO SEGUIR AS REFERENCIAS DAS 
NORMAS: NBR 12188, NBR 13523 E NR 32 (QUE SEGUEM).
NBR 12188: 5.3.1 A SUCÇÃO DOS COMPRESSORES DE AR MEDICINAL DEVE ESTAR 
LOCALIZADA A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3 M DAS CENTRAIS DE OXIGÊNIO, DE SISTEMAS DE 
EXAUSTÃO COMO FORNOS, MOTORES DE COMBUSTÃO E EXAUSTÃO DE VENTILAÇÃO E DE 
REVOLVIMENTO DE ENTULHOS/LIXOS E OUTROS, DE FORMA A GARANTIR A CAPTAÇÃO DO AR 
ATMOSFÉRICO LIVRE DE QUALQUER CONTAMINAÇÃO.
NBR 13523: 4.11 O(S) RECIPIENTE(S) DE GÁS DEVE DISTAR NO MÍNIMO 1,5 M DAS 
ABERTURAS, COMO RALOS, POÇOS, CANALETAS E OUTRAS QUE ESTEJAM EM NÍVEL INFERIOR 
AOS RECIPIENTES.

4.12 TODO MATERIAL DE FÁCIL COMBUSTÃO QUE SE SITUAR EM
NÍVEL INFERIOR AO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DOS RECIPIENTES DEVE SER 
REMOVIDO A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3 M DESTES.

4.13 O(S) RECIPIENTE(S) DEVE(M) DISTAR NO MÍNIMO 3 M DE QUALQUER FONTE 
DE IGNIÇÃO, INCLUSIVE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS.

4.14 O(S) RECIPIENTE(S) DE GÁS DEVE(M) DISTAR NO MÍNIMO 6 M DE QUALQUER 
OUTRO DEPÓSITO DE MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU COMBURENTES.

4.16 AS DISTÂNCIAS DEFINIDAS EM 4.11 A 4.14 PODEM SER REDUZIDAS PELA 
METADE, CASO SEJA CONSTRUÍDA PAREDE COM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMO DE 
2 H, DE MANEIRA QUE SE INTERPONHA ENTRE O(S) RECIPIENTE(S) E O PONTO CONSIDERADO.
NR 32: 32.3.8.3 OS CILINDROS CONTENDO GASES INFLAMÁVEIS, TAIS COMO 
HIDROGÊNIO E ACETILENO, DEVEM SER ARMAZENADOS A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE OITO 
METROS DAQUELES CONTENDO GASES OXIDANTES, TAIS COMO OXIGÊNIO E ÓXIDO NITROSO, 
OU ATRAVÉS DE BARREIRAS VEDADAS E RESISTENTES AO FOGO.

11- DIMENSÕES DAS UNIDADES DA CENTRAL DE GASES SÃO REPRESENTATIVOS, TAIS 
UNIDADES DEVEM SER DIMENSIONADAS CONFORME A NECESSIDADE DE CADA LABORATORIO.
12-OS DETALHAMENTOS DE EM QUESTAO DA PREVENÇÃO DE INCENDIO DEVERÃO SER 
OBSERVADOS NO PROJETO DA DISCIPLINA REFERENTE
13- EM TODOS OS ACESSORIOS DE GASES DA TUBULAÇÃO DEVEM SER PREVISTOS UNIÃO EM 
INOX PARA MANUTENÇÃO DESTES.

-Indicação de Subida

-Indicação de Descida

-Indicação Passa

LEGENDA GASES

-Ar Comprimido Ultra Puro

Dx
x

Numero do detalhe

Prancha do detalhe

Dx
x

Numero do corte

Prancha do corte

-Tubulação Enterrada Revestida de Turofita

-Gas Não-Liquefeito

-Linha de Detalhe

-Tubo em Passagem Subterranea em Canaleta 
de Concreto Visitavel, Indicado no Detalhe 4

-Caixa de Passagem 500x500x1000

PAV. TÉRREO

0

COBERTURA

400

18
0

17
0

Administrativo

ø15 mm COBRE
ø15 mm COBRE

23
0

60

VENTILAÇÃO PERMANENTE
GRADE 20x10

VENTILAÇÃO PERMANENTE
GRADE 20x10

Microbiologia

ø15 mm COBRE

ø15 mm COBRE

PAV. TÉRREO

0

COBERTURA

400

17
018

0

Administrativo

ø15 mm COBRE ø15 mm COBRE

PAV. TÉRREO

0

COBERTURA

400

17
0 18

0

Administrativo

ø15 mm COBREø15 mm COBRE

LEGENDA
TAG DESCRIÇÃO

LV

CONEXÃO DUPLA ANILHA 

(LUVA) EM INOX PARA 
DESMONTAGEM DA REDE 

DE GASES

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     12/01/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ALISSON JAVORSKI

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

GG GG
AA AA
SS SS

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
GASES ESPECIAIS

REVISÃO N°:
     R03

PROJ. GASES ESPECIAIS-UFFS REALEZA-REV03

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D
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05

1 : 25

ELEVAÇÃO L - AAS E IR LAB. CENTRAL ANALITICA
1 : 25

ELEVAÇÃO K - GC-MS LAB. CENTRAL ANALITICA

1 : 25

ELEVAÇÃO I - LAB. FISICO-QUIMICO
1 : 25

ELEVAÇÃO H - LAB. FISICO-QUIMICO

1 : 25

ELEVAÇÃO P - COPA 01

1 : 25

ELEVAÇÃO R - COZINHA LAB. PeD
1 : 25

ELEVAÇÃO Q - COZINHA LAB. PeD

1 : 25

ELEVAÇÃO N - AREA PARA TREINAMENTO LAB. PeD
1 : 25

ELEVAÇÃO O - AREA DE TREINAMENTO LAB PeD

1 : 25

ELEVAÇÃO U - COPA 02

ELEVAÇÃO DOS LABORATORIOS

1 : 25

ELEVAÇÃO M - PAINEL LAB. CENTRAL ANALITICA

1 : 25

ELEVAÇÃO S - LAB DE RESIDUOS E EFLUENTES
1 : 25

ELEVAÇÃO T - PAINEL LAB DE RESIDUOS E EFLUENTES

1 : 25

ELEVAÇÃO J - PAINEL LAB FISICO-QUIMICO

SUPORTE MAO FRANCESA DA TUBULAÇÃO

SUPORTE MAO FRANCESA DA TUBULAÇÃO SUPORTE MAO FRANCESA DA TUBULAÇÃO
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NOTAS:

1- AS COLORAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DEVERAM SER SEGUIDAS CONFORME NORMA
2- AS TUBULAÇOES DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS ESPECIFICAS
3- CASO NAO INDICADO,TODAS AS DISTANCIAS DAS COTAS SÃO EM MILIMETROS
4- TODA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER SUBMETIDA A TESTES DE PRESSÃO MAXIMA DE SEGURANÇA 
E OPERAÇÃO
5- OS TUBOS, VALVULAS, JUNTAS E CONEXÕES DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ISENTOS DE 
OLEO, GRAXAS E OUTROS MATERIAIS COMBUSTIVEIS CONFORME RECOMENDAÇOES DA CGA 
G-4.1
6- A TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE UMA CANALETA DEVIDAMENTE 
PROJETADA RESPEITANDO A PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,30M
7- TODOS OS TUBOS ENTERRADOS OU NA PARTE INTERNA DE PAREDES, PISOS E LAJES 
DEVERÃO ESTAR PROTEGIDOS POR FILME LAMINADO, RECOBERTO EM UMA DAS FACES POR 
SELANTE BETUMINOSO PROTEGIDO POR FILME ANTIADERENTE. POSSUINDO ALTA RIGIDEZ 
DIELÉTRICA, EXCEPCIONAIS PROPRIEDADES DE ADESÃO E COESÃO, BEM COMO RESISTÊNCIA 
A AÇÃO DE ÁCIDOS, ÁLCALIS, FUNGOS E BACTÉRIAS, REFERENCIA TOROFITA OU SIMILAR.
8- AS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO ESTAR PINTADAS CONFORME A LEGENDA E 
IDENTIFICADAS COM ADESIVO JUNTO AS VALVULAS E PONTOS IMPORTANTES DA TUBULAÇÃO
9-AS VALVULAS DEVERÃO SER DO TIPO ESFERA, COM CORPO E HASTE EM LATÃO, ESFERA EM 
AÇO INOX E SEUS DIAMETROS DE ACORDO COM A TUBULAÇÃO QUE O SERVE
10- OS ESPAÇAMENTOS DAS CENTRAIS DE GASES DEVERÃO SEGUIR AS REFERENCIAS DAS 
NORMAS: NBR 12188, NBR 13523 E NR 32 (QUE SEGUEM).
NBR 12188: 5.3.1 A SUCÇÃO DOS COMPRESSORES DE AR MEDICINAL DEVE ESTAR 
LOCALIZADA A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3 M DAS CENTRAIS DE OXIGÊNIO, DE SISTEMAS DE 
EXAUSTÃO COMO FORNOS, MOTORES DE COMBUSTÃO E EXAUSTÃO DE VENTILAÇÃO E DE 
REVOLVIMENTO DE ENTULHOS/LIXOS E OUTROS, DE FORMA A GARANTIR A CAPTAÇÃO DO AR 
ATMOSFÉRICO LIVRE DE QUALQUER CONTAMINAÇÃO.
NBR 13523: 4.11 O(S) RECIPIENTE(S) DE GÁS DEVE DISTAR NO MÍNIMO 1,5 M DAS 
ABERTURAS, COMO RALOS, POÇOS, CANALETAS E OUTRAS QUE ESTEJAM EM NÍVEL INFERIOR 
AOS RECIPIENTES.

4.12 TODO MATERIAL DE FÁCIL COMBUSTÃO QUE SE SITUAR EM
NÍVEL INFERIOR AO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DOS RECIPIENTES DEVE SER 
REMOVIDO A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3 M DESTES.

4.13 O(S) RECIPIENTE(S) DEVE(M) DISTAR NO MÍNIMO 3 M DE QUALQUER FONTE 
DE IGNIÇÃO, INCLUSIVE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS.

4.14 O(S) RECIPIENTE(S) DE GÁS DEVE(M) DISTAR NO MÍNIMO 6 M DE QUALQUER 
OUTRO DEPÓSITO DE MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU COMBURENTES.

4.16 AS DISTÂNCIAS DEFINIDAS EM 4.11 A 4.14 PODEM SER REDUZIDAS PELA 
METADE, CASO SEJA CONSTRUÍDA PAREDE COM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMO DE 
2 H, DE MANEIRA QUE SE INTERPONHA ENTRE O(S) RECIPIENTE(S) E O PONTO CONSIDERADO.
NR 32: 32.3.8.3 OS CILINDROS CONTENDO GASES INFLAMÁVEIS, TAIS COMO 
HIDROGÊNIO E ACETILENO, DEVEM SER ARMAZENADOS A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE OITO 
METROS DAQUELES CONTENDO GASES OXIDANTES, TAIS COMO OXIGÊNIO E ÓXIDO NITROSO, 
OU ATRAVÉS DE BARREIRAS VEDADAS E RESISTENTES AO FOGO.

11- DIMENSÕES DAS UNIDADES DA CENTRAL DE GASES SÃO REPRESENTATIVOS, TAIS 
UNIDADES DEVEM SER DIMENSIONADAS CONFORME A NECESSIDADE DE CADA LABORATORIO.
12-OS DETALHAMENTOS DE EM QUESTAO DA PREVENÇÃO DE INCENDIO DEVERÃO SER 
OBSERVADOS NO PROJETO DA DISCIPLINA REFERENTE
13- EM TODOS OS ACESSORIOS DE GASES DA TUBULAÇÃO DEVEM SER PREVISTOS UNIÃO EM 
INOX PARA MANUTENÇÃO DESTES.

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     12/01/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ALISSON JAVORSKI

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

GG GG
AA AA
SS SS
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RESPONSÁVEL SEO-UFFS
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ELEVAÇÃO 1 - VENTILAÇÃO PERMANENTE RESIDUOS E EFLUENTES - VISTA EXTERNA
1 : 20

ELEVAÇÃO 2 - VENTILAÇÃO PERMANENTE RESIDUOS E EFLUENTES - VISTA INTERNA

1 : 20

ELEVAÇÃO 3 - VENTILAÇÃO PERMANENTE PED - VISTA EXTERNA
1 : 20

ELEVAÇÃO 4 - VENTILAÇÃO PERMANENTE PED - VISTA INTERNA

1 : 20

ELEVAÇÃO 5 - VENTILAÇÃO PERMANENTE PED - VISTA EXTERNO
1 : 20

ELEVAÇÃO 6 - VENTILAÇÃO PERMANENTE PED - VISTA INTERNA

1 : 20

ELEVAÇÃO 7 - VENT. PERM. MICROBIOLOGIA - VISTA EXTERNA
1 : 20

ELEVAÇÃO 8 - VENT. PERM. MICROBIOLOGIA - VISTA INTERNA
1 : 20

ELEVAÇÃO 9 - VENT. PERM. MICROBIOLOGIA - VISTA EXTERNA

1 : 20

ELEVAÇÃO 10 - VENT. PERM. MICROBIOLOGIA - VISTA INTERNA
1 : 20

ELEVAÇÃO 11 - VENT. PERM. BIOQUIMICA - VISTA EXTERNA

1 : 20

ELEVAÇÃO 12 - VENT. PERM. BIOQUIMICA - VISTA INTERNA

1 : 20

ELEVAÇÃO 13 - VENT. PERM. C. ANALITICA - VISTA EXTERNA

1 : 20

ELEVAÇÃO 14 - VENT. PERM. C. ANALITICA - VISTA INTERNA
1 : 20

ELEVAÇÃO 15 - VENT. PERM. FISICO QUIMICO- VISTA EXTERNA

1 : 20

ELEVAÇÃO 16 - VENT. PERM. FISICO QUIMICO- VISTA INTERNA
1 : 20

ELEVAÇÃO 17 - VENT. PERM. FISICO QUIMICO- VISTA EXTERNA

1 : 20

ELEVAÇÃO 18 - VENT. PERM. FISICO QUIMICO- VISTA INTERNA

ELEVAÇOES VENTILAÇÃO PERMANENTE



NOTAS:

1- AS COLORAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DEVERAM SER SEGUIDAS CONFORME NORMA
2- AS TUBULAÇOES DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS ESPECIFICAS
3- CASO NAO INDICADO,TODAS AS DISTANCIAS DAS COTAS SÃO EM MILIMETROS
4- TODA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER SUBMETIDA A TESTES DE PRESSÃO MAXIMA DE SEGURANÇA 
E OPERAÇÃO
5- OS TUBOS, VALVULAS, JUNTAS E CONEXÕES DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ISENTOS DE 
OLEO, GRAXAS E OUTROS MATERIAIS COMBUSTIVEIS CONFORME RECOMENDAÇOES DA CGA 
G-4.1
6- A TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE UMA CANALETA DEVIDAMENTE 
PROJETADA RESPEITANDO A PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,30M
7- TODOS OS TUBOS ENTERRADOS OU NA PARTE INTERNA DE PAREDES, PISOS E LAJES 
DEVERÃO ESTAR PROTEGIDOS POR FILME LAMINADO, RECOBERTO EM UMA DAS FACES POR 
SELANTE BETUMINOSO PROTEGIDO POR FILME ANTIADERENTE. POSSUINDO ALTA RIGIDEZ 
DIELÉTRICA, EXCEPCIONAIS PROPRIEDADES DE ADESÃO E COESÃO, BEM COMO RESISTÊNCIA 
A AÇÃO DE ÁCIDOS, ÁLCALIS, FUNGOS E BACTÉRIAS, REFERENCIA TOROFITA OU SIMILAR.
8- AS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO ESTAR PINTADAS CONFORME A LEGENDA E 
IDENTIFICADAS COM ADESIVO JUNTO AS VALVULAS E PONTOS IMPORTANTES DA TUBULAÇÃO
9-AS VALVULAS DEVERÃO SER DO TIPO ESFERA, COM CORPO E HASTE EM LATÃO, ESFERA EM 
AÇO INOX E SEUS DIAMETROS DE ACORDO COM A TUBULAÇÃO QUE O SERVE
10- OS ESPAÇAMENTOS DAS CENTRAIS DE GASES DEVERÃO SEGUIR AS REFERENCIAS DAS 
NORMAS: NBR 12188, NBR 13523 E NR 32 (QUE SEGUEM).
NBR 12188: 5.3.1 A SUCÇÃO DOS COMPRESSORES DE AR MEDICINAL DEVE ESTAR 
LOCALIZADA A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3 M DAS CENTRAIS DE OXIGÊNIO, DE SISTEMAS DE 
EXAUSTÃO COMO FORNOS, MOTORES DE COMBUSTÃO E EXAUSTÃO DE VENTILAÇÃO E DE 
REVOLVIMENTO DE ENTULHOS/LIXOS E OUTROS, DE FORMA A GARANTIR A CAPTAÇÃO DO AR 
ATMOSFÉRICO LIVRE DE QUALQUER CONTAMINAÇÃO.
NBR 13523: 4.11 O(S) RECIPIENTE(S) DE GÁS DEVE DISTAR NO MÍNIMO 1,5 M DAS 
ABERTURAS, COMO RALOS, POÇOS, CANALETAS E OUTRAS QUE ESTEJAM EM NÍVEL INFERIOR 
AOS RECIPIENTES.

4.12 TODO MATERIAL DE FÁCIL COMBUSTÃO QUE SE SITUAR EM
NÍVEL INFERIOR AO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DOS RECIPIENTES DEVE SER 
REMOVIDO A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3 M DESTES.

4.13 O(S) RECIPIENTE(S) DEVE(M) DISTAR NO MÍNIMO 3 M DE QUALQUER FONTE 
DE IGNIÇÃO, INCLUSIVE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS.

4.14 O(S) RECIPIENTE(S) DE GÁS DEVE(M) DISTAR NO MÍNIMO 6 M DE QUALQUER 
OUTRO DEPÓSITO DE MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU COMBURENTES.

4.16 AS DISTÂNCIAS DEFINIDAS EM 4.11 A 4.14 PODEM SER REDUZIDAS PELA 
METADE, CASO SEJA CONSTRUÍDA PAREDE COM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMO DE 
2 H, DE MANEIRA QUE SE INTERPONHA ENTRE O(S) RECIPIENTE(S) E O PONTO CONSIDERADO.
NR 32: 32.3.8.3 OS CILINDROS CONTENDO GASES INFLAMÁVEIS, TAIS COMO 
HIDROGÊNIO E ACETILENO, DEVEM SER ARMAZENADOS A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE OITO 
METROS DAQUELES CONTENDO GASES OXIDANTES, TAIS COMO OXIGÊNIO E ÓXIDO NITROSO, 
OU ATRAVÉS DE BARREIRAS VEDADAS E RESISTENTES AO FOGO.

11- DIMENSÕES DAS UNIDADES DA CENTRAL DE GASES SÃO REPRESENTATIVOS, TAIS 
UNIDADES DEVEM SER DIMENSIONADAS CONFORME A NECESSIDADE DE CADA LABORATORIO.
12-OS DETALHAMENTOS DE EM QUESTAO DA PREVENÇÃO DE INCENDIO DEVERÃO SER 
OBSERVADOS NO PROJETO DA DISCIPLINA REFERENTE
13- EM TODOS OS ACESSORIOS DE GASES DA TUBULAÇÃO DEVEM SER PREVISTOS UNIÃO EM 
INOX PARA MANUTENÇÃO DESTES.

-Indicação de Subida

-Indicação de Descida

-Indicação Passa

LEGENDA GASES

-Ar Comprimido Ultra Puro

Dx
x

Numero do detalhe

Prancha do detalhe

Dx
x

Numero do corte

Prancha do corte

-Tubulação Enterrada Revestida de Turofita

-Gas Não-Liquefeito

-Linha de Detalhe

-Tubo em Passagem Subterranea em Canaleta 
de Concreto Visitavel, Indicado no Detalhe 4

-Caixa de Passagem 500x500x1000

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     12/01/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ALISSON JAVORSKI

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

GG GG
AA AA
SS SS

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
GASES ESPECIAIS

REVISÃO N°:
     R03

PROJ. GASES ESPECIAIS-UFFS REALEZA-REV03

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

07

07

SEM ESCALA

ISOMETRICO

ISOMETRICO
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Lixeira Suspensa

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     02/10/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUND GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

AA AA
RR RR
QQ QQ
.. ..

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

REVISÃO N°:
     R01

02

1 : 75

Corte AA - Urbanização e Paisagismo

1 : 75

Corte BB - Urbanização e Paisagismo

1 : 25

Corte CC - Urbanização e Paisagismo

1 : 25

02 - DETALHAMENTO CORTE AA

1 : 25

03 - DETALHAMENTO CORTE AA

1 : 25

04 - DETALHAMENTO CORTE BB

Componentes do Urbanismo

TAG Quantidade Descrição

06 2 Banco de Jardim
07 5 Comunicação Visual em ACM (Alumínio

Composto) - PRETO
08 3 Lixeira metálica suspensa para fins

recicláveis
09 2 Placa de Trânsito para vaga PNE

- ETAPAS DA EXECUÇÃO DO JARDIM:
1- Executar as bases dos equipamentos de iluminação(pontos de luz indicados no executivo).
2- A colocação de terra deve acontecer antes de finalizar a pintura e lavar o piso. O local onde vai 
ser implantado o jardim deve estar limpo e livre de qualquer entulho de obra.
3- A execução paisagística deve começar no final da obra civil, quando a pintura terminar, a fachada 
estiver pronta e a elétrica e hidráulica instaladas.

- NOTAS:
- Consultar projeto de paisagismo para locar passagem de tubulações 
diversas, de forma a não interferir no plantio das espécies vegetais;
- Consultar projeto Luminotécnico para correta Instalação das Luminárias;

- ESCLARECIMENTOS
- O projeto contém 12 vagas de estacionamento (2,50x5,00m) sendo 1 Vaga localizada na entrada 
frontal destinada para deficientes físicos (3,70x5,00m) 1 vaga para idoso. 

DETALHAMENTO - BANCO

DETALHAMENTO - LIXEIRAS

SEM ESCALA

SEM ESCALA

CORTES
DETALHES

02
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LEGENDA SUPERFÍCIES

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
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SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
     02/10/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUND GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ELISA TAIS THOMAS

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

AA AA
RR RR
QQ QQ
.. ..

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

REVISÃO N°:
     R01

02

1 : 100
URBANIZAÇÃO

Espécies de Vegetais

TAG Unidade Representação em Planta / Imagem Real Descrição Nome Botânico Altura

01 12 Agave Dragão Agave Attenuata 50 cm

02 1 Camélia Camellia 110 cm

03 53 Capim do Texas Pennisetum
setaceum rubrum

60 cm

04 47 Cuféia ou Falsa
Érica

Cuphea gracilis 15 cm

05 14 Gardênia Gardenia
Jasminoides

60 cm

Total geral: 127

Componentes do Urbanismo

TAG Quantidade Descrição

06 2 Banco de Jardim
07 5 Comunicação Visual em ACM (Alumínio

Composto) - PRETO
08 3 Lixeira metálica suspensa para fins

recicláveis
09 2 Placa de Trânsito para vaga PNE

1 : 50
01 - DETALHAMENTO VAGAS PNE

ISOMÉTRICO - FACHADA

ISOMÉTRICO - ACESSO LATERAL

Pavimentação

Descrição Área

761,07 m²
Brita Graduada e= 5cm 313,53 m²
Grama São Carlos 7560,29 m²
Lona Plástica elaborada com polietileno de baixa densidade,
dupla face 200 micras, coextruzada em 2 camadas

36,85 m²

Pedrisco 76,03 m²
8747,76 m²

- ETAPAS DA EXECUÇÃO DO JARDIM:
1- Executar as bases dos equipamentos de iluminação(pontos de luz indicados no executivo).
2- A colocação de terra deve acontecer antes de finalizar a pintura e lavar o piso. O local onde vai 
ser implantado o jardim deve estar limpo e livre de qualquer entulho de obra.
3- A execução paisagística deve começar no final da obra civil, quando a pintura terminar, a fachada 
estiver pronta e a elétrica e hidráulica instaladas.

- NOTAS:
- Consultar projeto de paisagismo para locar passagem de tubulações 
diversas, de forma a não interferir no plantio das espécies vegetais;
- Consultar projeto Luminotécnico para correta Instalação das Luminárias;

- ESCLARECIMENTOS
- O projeto contém 12 vagas de estacionamento (2,50x5,00m) sendo 1 Vaga localizada na entrada 
frontal destinada para deficientes físicos (3,70x5,00m) 1 vaga para idoso. 

SEM ESCALA

SEM ESCALA

PLANTA BAIXA
DETALHES

01


