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02-16

Sala de Prof. 01

Área= 12,65

Sala de Estudos e
Reuniões

Área= 17,99

Sala de Prof. 02

Área= 9,62

Sala de Prof. 03

Área= 9,62

Administrativo

Área= 11,40

Banheiro Fem.

Área= 12,28

Sala de Professores

Área= 13,49

Sala de Eventos
Educativos/Auditório

Área= 75,59

Circulação

Área= 20,12

Copa 02

Área= 6,57

Depósito

Área= 6,89

Recepção de
Amostra

Área= 16,65

Cozinha

Área= 35,28

Área Técnica
Elétrica

Área= 6,82

Área Técnica Lógica

Área= 4,93

Copa 01

Área= 13,28

DML 02

Área= 2,62

DML 01

Área= 2,10

BWC FEM

Área= 11,58
BWC MASC.

Área= 14,39

Depósito Úmidos e
Refrigerados
Área= 7,30

Circulação

Área= 9,56

Depósito Secos

Área= 3,44

Área para
Treinamento
Área= 37,11

Vestiário Fem.

Área= 11,82
Vestiário Masc.

Área= 10,80

Trocador Téc.

Área= 2,77
Circulação

Área= 25,60

Recepção

Área= 5,14WC Masc.

Área= 2,74

WC Fem.

Área= 2,74

Análise Sensorial
Ind.

Área= 19,79

Análise Sensorial
Conj.

Área= 15,58

Isolamento

Área= 3,78

Administrativo

Área= 3,97

Preparação

Área= 13,83

Lab. de Resíduos e
Efluentes

Área= 49,53

Microbiologia

Área= 14,37

Área Limpa

Área= 4,00

Área Suja

Área= 3,82

Trocador

Área= 9,50

Administrativo

Área= 7,04
Sala de Balança

Área= 3,98

Recepção

Área= 42,99

Lab. de Microscopia

Área= 32,18

Sala de Autoclave

Área= 4,35

Trocador

Área= 3,87

Sala de Captura de
Imagem

Área= 4,69

Administrativo

Área= 4,24

Recepção de
Amostra

Área= 3,66
Sala de Balança

Área= 4,94

Administrativo

Área= 5,44

Sala de Balança

Área= 9,59

Inoculação

Área= 19,09

Trocador

Área= 7,44

Sala Limpa

Área= 9,19

Circulação

Área= 14,98

Recepção da
Amostra

Área= 8,75

Sala Suja

Área= 8,06

Crescimento

Área= 19,32

Contagem

Área= 9,01

Ultra Freezer /
Liofilizador
Área= 6,26

Leitura Elisa

Área= 7,41

Sala de Glúten

Área= 9,07

Sala de Balança

Área= 3,69

Sala de Balança

Área= 5,29

Lab. Bioquímica
Nutricional
Área= 39,98

Trocador

Área= 4,58
Administrativo

Área= 6,88

Sala Quente

Área= 13,99 Administrativo

Área= 4,22

Recepção da
Amostra

Área= 6,08

Sala de Balança

Área= 3,18

Sala Isolada

Área= 3,14

Administrativo

Área= 6,39

Lab. Central
Analítica

Área= 17,45

Trocador

Área= 4,23

Absorção Atômica
AAS

Área= 5,46

UV-VIS

Área= 4,11

GC-MS

Área= 6,11

IR / Infravermelho

Área= 4,88

HPLC

Área= 4,88

Citômetro de Fluxo

Área= 4,47

Sala 1

Área= 3,76
Sala 2

Área= 3,78

Lab. Físico-Químico

Área= 51,11

Trocador

Área= 5,76

Circulação

Área= 26,87

Circulação

Área= 38,35

Circulação

Área= 10,30

Estacionamento
Privativo (Carga e

Descarga)Área= 315,15

Estacionamento
Entrada Frontal

Área= 443,44

Shaft Téc. Elét.

Área= 0,41

Shaft Téc. P.C.I.

Área= 0,20
Banheiro Masc.

Área= 12,27

WC Aces Masc.

Área= 4,05

WC Aces Fem.

Área= 4,05

Shaft Téc. Elét.

Área= 0,23

D2
04-16

D3
06-16

D4
07-16

D5
08-16

D6
09-16

D7
11-16

D8
12-16

D9
13-16

SEGUE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO
EXISTENTE (Vide Projeto de Rede)
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Tubulação de Esgoto em CPVC.
A fim de atender a temperatura de
saída do forno conforme informação
do fabricante. (Ø 54mm)

PLANTA BAIXA TÉRREO

0.00

PLANTA DE COBERTURA

4.00

PAV. TÉRREO
0,0

PLANTA BAIXA - RESERVATÓRIO ÁGUA
FRIA

7.00

RESERVATÓRIO PLUVIAL

10.50

COBERTURA - FINAL

13.00

LEGENDA

DD

xx-yy

- ITEM DE DETALHE
DD: número do detalhe
xx-yy: exibição na prancha xx de yy.

- LINHA LIMITE DA CHAMADA DE DETALHE

- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

ABREVIAÇÕES

BS - BACIA SANITÁRIA CG - CAIXA DE GORDURA

CE - CAIXA DE ESGOTO

CG - CAIXA DE GORDURA

CS - CAIXA SIFONADA

CG - CAIXA DE GORDURA PVC

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CPVC

CB - CUBA LV - LAVATÓRIO

SF - SIFÃO TA - TANQUE 

MI - MICTÓRIO

CS - CAIXA SIFONADA

1 - JOELHO PVC ESGOTO 4 - LUVA DE REDUÇÃO

2 - JUNÇÃO PVC ESGOTO 5 - JUNÇÃO DUPLA

3 - LUVA PVC ESGOTO 6 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO

7 - ADAPTADOR PARA BACIA SANITÁRIA

BB - BEBEDOURO 

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO

NOTAS: 

1 - DIMENSÕES EM METROS, DIÂMETRO NOMINAL DAS
     TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
     SANITÁRIO DEVEM SER APLICADAS AS SEGUINTES 
     INCLINAÇÕES  MÍNIMAS:

     - 2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL 
       OU INFERIOR A 75mm;
     - 1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL
       OU SUPERIOR A 100mm;
    + 1% PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUE SOBEM PARA AS 
       COLUNAS DE VENTILAÇÃO. 

3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.

4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

5 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NAS CAIXAS SIFONADAS 
     QUE RECEBERÃO ÁGUA PROVENIENTE DA LIMPEZA DOS 
     AMBIENTES.

6 - OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADOS NO 
     MÍNIMO 30cm ACIMA DA LAJE DE COBERTURA, E TODOS OS 
     PROLONGAMENTOS DEVERÃO POSSUIR TERMINAIS DE 
     VENTILAÇÃO EM SEU TOPO.

7 - NÃO SERÁ PERMITIDA A PERFURAÇÃO DA COBERTURA PARA 
     TRANSPOSIÇÃO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO.

8 - TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO TERÃO DIMENSÕES DE 
     60x60xH(ALTURA EM CENTÍMETROS, VARIÁVEL CONFORME 
     INCLINAÇÃO INDICADA).

9 - A TUBULAÇÃO DE COLETA DE ESGOTO DO FORNO COMBINADO, DEVERÁ 
     OBRIGATORIAMENTE SER EM CPVC, A FIM DE QUE SUPORTE A 
     TEMPERATURA DE SAÍDA (70°C), CONFORME INFORMAÇÃO DO 
     FABRICANTE.

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     17/07/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS C. SOUZA

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
G
.

ENG. MEC. DANIEL ESPIG
CREA/SC 114137-1

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO

REVISÃO N°:
     R01

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
RESPONSÁVEL SEO:         ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                           ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                   ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                            ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:       ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                             ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

1 : 100

PLANTA BAIXA TÉRREO
1

1 : 100

ESQUEMA VERTICAL - EDIFICAÇÃO
2

Conexões para Esgoto

Quantidade TAG Descrição Tamanho Comentários

1 Produto Inexistente 54ø-50ø-50ø
41 1 Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 40ø-40ø
132 1 Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 40ø-40ø
83 1 Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 50ø-50ø
176 1 Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 50ø-50ø
6 1 Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 75ø-75ø
10 1 Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 75ø-75ø
13 1 Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 100ø-100ø
16 1 Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 100ø-100ø
1 2 Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 40ø-40ø-40ø
23 2 Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 50ø-50ø-50ø
34 2 Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 50ø-50ø-50ø
28 2 Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 75ø-75ø-50ø
13 2 Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 75ø-75ø-50ø
10 2 Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 100ø-100ø-50ø
2 2 Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 100ø-100ø-50ø
1 2 Junção Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 100ø-100ø-75ø
4 2 Tê 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 100ø-100ø-75ø
14 2 Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 100ø-100ø-100ø
1 2 Junção Simples 150 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 150ø-150ø-100ø

311 3 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 50ø-50ø
72 3 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 75ø-75ø
59 3 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 100ø-100ø
2 3 Luva Simples 150mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 150ø-150ø
6 4 Bucha de Redução Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 50ø-40ø
15 4 Produto Inexistente 75ø-50ø
2 4 Produto Inexistente 100ø-75ø
1 4 Produto Inexistente 150ø-100ø
1 5 Junção Dupla 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 75ø-75ø-75ø-75ø
48 6 50ø
1 6 54ø
4 6 75ø
16 7 100ø
1 11 Joelho 45º Aquatherm® 54mm, CPVC, Água Quente - TIGRE 54ø-54ø
4 11 Joelho 90º Aquatherm® 54mm, CPVC, Água Quente - TIGRE 54ø-54ø
1 12 Tê Aquatherm® 54mm, CPVC, Água Quente - TIGRE 54ø-54ø-54ø

1153

Tabela de peça hidrossanitária

Quantidade Nota-chave TAG Família e tipo Comentários

39 C: 97902 SINAPI
+ I: 21071 SINAPI

CE Caixa de Esgoto - Concreto: CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS DIMENSOES INTERNAS
0.6X0.6X0.6 m PARA REDE DE ESGOTO AF-05-2018 COM TAMPAO FOFO
SIMPLES COM BASE CLASSE A15 CARGA MAX 1.5 T 400 X 400 MM REDE
PLUVIAL-ESGOTO-ELETRICA CONF NBR 10158

1 CG Caixa de Gordura de PVC Tigre_Rodrigo MEP: Caixa de Gordura de PVC Tigre -
CGP

4 CG Caixa de gordura em alvenaria ou concreto: Alvenaria
13 CS Antiespuma - Caixas e Ralos - Esgoto - MEP - Tigre: 150 mm
1 CS Caixa Sifonada Montada_100x100x50 Completa e Antiespuma - Caixas e Ralos -

Esgoto - MEP - Tigre: Corpo - 100x100x50
1 CS Caixa Sifonada Montada_100x150x50 Completa e Antiespuma - Caixas e Ralos -

Esgoto - MEP - Tigre: Corpo - 100x150x50
13 CS Caixa Sifonada Montada_150x150x50_7 Entradas Completa e Antiespuma - Caixas

e Ralos - Esgoto - MEP - Tigre: Corpo - 150x150x50
30 CS Caixa Sifonada Ø150mm 7 entradas MEP: Redondo Branco 150x150x50mm
20 SF Sifao Flexivel de Uso Geral: Sifão Flexivel Horizontal 1" x 40
40 SF Sifao para cozinha - DocolBasicos: 1 1/2"

Tabela de tubos

Ø Diâmetro Material Descrição Comprimento

40 mmø PVC Branco Tubo Série Normal 134.95 m
50 mmø PVC Branco Tubo Série Normal 539.13 m
54 mmø CPVC -

Aquatherm
Tubo Aquatherm 12.93 m

75 mmø PVC Branco Tubo Série Normal 79.96 m
100 mmø PVC Branco Tubo Série Normal 311.17 m
150 mmø PVC Branco Tubo Série Normal 32.52 m

1110.67 m

01

16
-PLANTA BAIXA
-ESQUEMA VERTICAL

-

Terminal de Ventilação - Serie Normal - TIGRE
Terminal de Ventilação - Serie Normal - TIGRE
Adaptador para Bacia Sanitária

Bucha de Redução Longa  75x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
Bucha de Redução Longa  100x75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
Bucha de Redução Longa  150x100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE

Terminal de Ventilação - Serie Normal - TIGRE
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Ponto de Esgoto:
Capela de Exaustão
1 1/2" - Ø40mm

Ponto de Esgoto:
Capela de Exaustão
1 1/2" - Ø40mm
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Ponto de Esgoto:
Destilador de Água
1 1/2" - Ø 40mm

Ponto de Esgoto:
Destilador de Água
1 1/2" - Ø 40mmPonto de Esgoto:

Pia
2" - Ø 50mm

Ponto de Esgoto:
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Chuveiro lava-olhos
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NOTAS: 

1 - DIMENSÕES EM METROS, DIÂMETRO NOMINAL DAS
     TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
     SANITÁRIO DEVEM SER APLICADAS AS SEGUINTES 
     INCLINAÇÕES  MÍNIMAS:

     - 2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL 
       OU INFERIOR A 75mm;
     - 1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL
       OU SUPERIOR A 100mm;
    + 1% PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUE SOBEM PARA AS 
       COLUNAS DE VENTILAÇÃO. 

3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.

4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

5 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NAS CAIXAS SIFONADAS 
     QUE RECEBERÃO ÁGUA PROVENIENTE DA LIMPEZA DOS 
     AMBIENTES.

6 - OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADOS NO 
     MÍNIMO 30cm ACIMA DA LAJE DE COBERTURA, E TODOS OS 
     PROLONGAMENTOS DEVERÃO POSSUIR TERMINAIS DE 
     VENTILAÇÃO EM SEU TOPO.

7 - NÃO SERÁ PERMITIDA A PERFURAÇÃO DA COBERTURA PARA 
     TRANSPOSIÇÃO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO.

8 - TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO TERÃO DIMENSÕES DE 
     60x60xH(ALTURA EM CENTÍMETROS, VARIÁVEL CONFORME 
     INCLINAÇÃO INDICADA).

9 - A TUBULAÇÃO DE COLETA DE ESGOTO DO FORNO COMBINADO, DEVERÁ 
     OBRIGATORIAMENTE SER EM CPVC, A FIM DE QUE SUPORTE A 
     TEMPERATURA DE SAÍDA (70°C), CONFORME INFORMAÇÃO DO 
     FABRICANTE.

LEGENDA

DD

xx-yy

- ITEM DE DETALHE
DD: número do detalhe
xx-yy: exibição na prancha xx de yy.

- LINHA LIMITE DA CHAMADA DE DETALHE

- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

ABREVIAÇÕES

BS - BACIA SANITÁRIA CG - CAIXA DE GORDURA

CE - CAIXA DE ESGOTO

CG - CAIXA DE GORDURA

CS - CAIXA SIFONADA

CG - CAIXA DE GORDURA PVC

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CPVC

CB - CUBA LV - LAVATÓRIO

SF - SIFÃO TA - TANQUE 

MI - MICTÓRIO

CS - CAIXA SIFONADA

1 - JOELHO PVC ESGOTO 4 - LUVA DE REDUÇÃO

2 - JUNÇÃO PVC ESGOTO 5 - JUNÇÃO DUPLA

3 - LUVA PVC ESGOTO 6 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO

7 - ADAPTADOR PARA BACIA SANITÁRIA

BB - BEBEDOURO 

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO
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NOTAS: 

1 - DIMENSÕES EM METROS, DIÂMETRO NOMINAL DAS
     TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
     SANITÁRIO DEVEM SER APLICADAS AS SEGUINTES 
     INCLINAÇÕES  MÍNIMAS:

     - 2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL 
       OU INFERIOR A 75mm;
     - 1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL
       OU SUPERIOR A 100mm;
    + 1% PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUE SOBEM PARA AS 
       COLUNAS DE VENTILAÇÃO. 

3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.

4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

5 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NAS CAIXAS SIFONADAS 
     QUE RECEBERÃO ÁGUA PROVENIENTE DA LIMPEZA DOS 
     AMBIENTES.

6 - OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADOS NO 
     MÍNIMO 30cm ACIMA DA LAJE DE COBERTURA, E TODOS OS 
     PROLONGAMENTOS DEVERÃO POSSUIR TERMINAIS DE 
     VENTILAÇÃO EM SEU TOPO.

7 - NÃO SERÁ PERMITIDA A PERFURAÇÃO DA COBERTURA PARA 
     TRANSPOSIÇÃO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO.

8 - TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO TERÃO DIMENSÕES DE 
     60x60xH(ALTURA EM CENTÍMETROS, VARIÁVEL CONFORME 
     INCLINAÇÃO INDICADA).

9 - A TUBULAÇÃO DE COLETA DE ESGOTO DO FORNO COMBINADO, DEVERÁ 
     OBRIGATORIAMENTE SER EM CPVC, A FIM DE QUE SUPORTE A 
     TEMPERATURA DE SAÍDA (70°C), CONFORME INFORMAÇÃO DO 
     FABRICANTE.
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- ITEM DE DETALHE
DD: número do detalhe
xx-yy: exibição na prancha xx de yy.

- LINHA LIMITE DA CHAMADA DE DETALHE

- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

ABREVIAÇÕES

BS - BACIA SANITÁRIA CG - CAIXA DE GORDURA

CE - CAIXA DE ESGOTO

CG - CAIXA DE GORDURA

CS - CAIXA SIFONADA

CG - CAIXA DE GORDURA PVC

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CPVC

CB - CUBA LV - LAVATÓRIO

SF - SIFÃO TA - TANQUE 

MI - MICTÓRIO

CS - CAIXA SIFONADA

1 - JOELHO PVC ESGOTO 4 - LUVA DE REDUÇÃO

2 - JUNÇÃO PVC ESGOTO 5 - JUNÇÃO DUPLA

3 - LUVA PVC ESGOTO 6 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO

7 - ADAPTADOR PARA BACIA SANITÁRIA

BB - BEBEDOURO 

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO
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NOTAS: 

1 - DIMENSÕES EM METROS, DIÂMETRO NOMINAL DAS
     TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
     SANITÁRIO DEVEM SER APLICADAS AS SEGUINTES 
     INCLINAÇÕES  MÍNIMAS:

     - 2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL 
       OU INFERIOR A 75mm;
     - 1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL
       OU SUPERIOR A 100mm;
    + 1% PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUE SOBEM PARA AS 
       COLUNAS DE VENTILAÇÃO. 

3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.

4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

5 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NAS CAIXAS SIFONADAS 
     QUE RECEBERÃO ÁGUA PROVENIENTE DA LIMPEZA DOS 
     AMBIENTES.

6 - OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADOS NO 
     MÍNIMO 30cm ACIMA DA LAJE DE COBERTURA, E TODOS OS 
     PROLONGAMENTOS DEVERÃO POSSUIR TERMINAIS DE 
     VENTILAÇÃO EM SEU TOPO.

7 - NÃO SERÁ PERMITIDA A PERFURAÇÃO DA COBERTURA PARA 
     TRANSPOSIÇÃO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO.

8 - TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO TERÃO DIMENSÕES DE 
     60x60xH(ALTURA EM CENTÍMETROS, VARIÁVEL CONFORME 
     INCLINAÇÃO INDICADA).

9 - A TUBULAÇÃO DE COLETA DE ESGOTO DO FORNO COMBINADO, DEVERÁ 
     OBRIGATORIAMENTE SER EM CPVC, A FIM DE QUE SUPORTE A 
     TEMPERATURA DE SAÍDA (70°C), CONFORME INFORMAÇÃO DO 
     FABRICANTE.

LEGENDA

DD

xx-yy

- ITEM DE DETALHE
DD: número do detalhe
xx-yy: exibição na prancha xx de yy.

- LINHA LIMITE DA CHAMADA DE DETALHE

- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

ABREVIAÇÕES

BS - BACIA SANITÁRIA CG - CAIXA DE GORDURA

CE - CAIXA DE ESGOTO

CG - CAIXA DE GORDURA

CS - CAIXA SIFONADA

CG - CAIXA DE GORDURA PVC

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CPVC

CB - CUBA LV - LAVATÓRIO

SF - SIFÃO TA - TANQUE 

MI - MICTÓRIO

CS - CAIXA SIFONADA

1 - JOELHO PVC ESGOTO 4 - LUVA DE REDUÇÃO

2 - JUNÇÃO PVC ESGOTO 5 - JUNÇÃO DUPLA

3 - LUVA PVC ESGOTO 6 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO

7 - ADAPTADOR PARA BACIA SANITÁRIA

BB - BEBEDOURO 

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     17/07/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS C. SOUZA

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
G
.

ENG. MEC. DANIEL ESPIG
CREA/SC 114137-1

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO

REVISÃO N°:
     R01

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
RESPONSÁVEL SEO:         ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                           ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                   ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                            ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:       ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                             ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

1 : 25

D2 - PLANTA BAIXA - LAB. FÍSICO QUÍMICO
D2

1 : 25

ELEVAÇÃO B1 - LAB. FÍSICO QUÍMICO
B1 1 : 25

ELEVAÇÃO B2 - LAB. FÍSICO QUÍMICO
B2

1 : 25

ELEVAÇÃO B3 - LAB. FÍSICO QUÍMICO
B3

1 : 25

ELEVAÇÃO B4 - LAB. FÍSICO QUÍMICO
B4

04

16
-PLANTA BAIXA LAB. FÍSICO QUÍMICO
-ELEVAÇÕES LAB. FÍSICO QUÍMICO
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ø50 ø40 ø40
i=1% i=1%
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0.
500.

33

Ponto de Esgoto:
Chuveiro lava-olhos
1 1/2" - Ø 40mm

Ponto de Esgoto:
Lavatório
1 1/2" - Ø 40mm

PAV. TÉRREO
0,0

COBERTURA
4,0

0.
50

0.
40

ø40ø40ø50ø40ø40

ø50ø50

i=2% i=2%

i=1%i=1%

i=2% i=2% i=2%

0.
58

0.
33

0.
30

Ponto de Esgoto:
Pia
2" - Ø 50mm

Ponto de Esgoto:
Capela de exaustão
1 1/2" - Ø 40mm

PAV. TÉRREO
0,0

COBERTURA
4,0

0.
30

0.
30

1.
00

1.
00

1.
00

0.
510.

33

0.
530.

34

0.
50

ø40ø40ø40

ø50ø50ø50

i=1% i=1% i=1%

i=2% i=2% i=2%

Ponto de Esgoto:
Banho Maria
1 1/2" - Ø 40mm

Ponto de Esgoto:
Banho Maria
1 1/2" - Ø 40mm

Ponto de Esgoto:
Destilador de água
1 1/2" - Ø 40mm

NOTAS: 

1 - DIMENSÕES EM METROS, DIÂMETRO NOMINAL DAS
     TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
     SANITÁRIO DEVEM SER APLICADAS AS SEGUINTES 
     INCLINAÇÕES  MÍNIMAS:

     - 2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL 
       OU INFERIOR A 75mm;
     - 1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL
       OU SUPERIOR A 100mm;
    + 1% PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUE SOBEM PARA AS 
       COLUNAS DE VENTILAÇÃO. 

3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.

4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

5 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NAS CAIXAS SIFONADAS 
     QUE RECEBERÃO ÁGUA PROVENIENTE DA LIMPEZA DOS 
     AMBIENTES.

6 - OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADOS NO 
     MÍNIMO 30cm ACIMA DA LAJE DE COBERTURA, E TODOS OS 
     PROLONGAMENTOS DEVERÃO POSSUIR TERMINAIS DE 
     VENTILAÇÃO EM SEU TOPO.

7 - NÃO SERÁ PERMITIDA A PERFURAÇÃO DA COBERTURA PARA 
     TRANSPOSIÇÃO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO.

8 - TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO TERÃO DIMENSÕES DE 
     60x60xH(ALTURA EM CENTÍMETROS, VARIÁVEL CONFORME 
     INCLINAÇÃO INDICADA).

9 - A TUBULAÇÃO DE COLETA DE ESGOTO DO FORNO COMBINADO, DEVERÁ 
     OBRIGATORIAMENTE SER EM CPVC, A FIM DE QUE SUPORTE A 
     TEMPERATURA DE SAÍDA (70°C), CONFORME INFORMAÇÃO DO 
     FABRICANTE.

LEGENDA

DD

xx-yy

- ITEM DE DETALHE
DD: número do detalhe
xx-yy: exibição na prancha xx de yy.

- LINHA LIMITE DA CHAMADA DE DETALHE

- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

ABREVIAÇÕES

BS - BACIA SANITÁRIA CG - CAIXA DE GORDURA

CE - CAIXA DE ESGOTO

CG - CAIXA DE GORDURA

CS - CAIXA SIFONADA

CG - CAIXA DE GORDURA PVC

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CPVC

CB - CUBA LV - LAVATÓRIO

SF - SIFÃO TA - TANQUE 

MI - MICTÓRIO

CS - CAIXA SIFONADA

1 - JOELHO PVC ESGOTO 4 - LUVA DE REDUÇÃO

2 - JUNÇÃO PVC ESGOTO 5 - JUNÇÃO DUPLA

3 - LUVA PVC ESGOTO 6 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO

7 - ADAPTADOR PARA BACIA SANITÁRIA

BB - BEBEDOURO 

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     17/07/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS C. SOUZA

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
G
.

ENG. MEC. DANIEL ESPIG
CREA/SC 114137-1

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO

REVISÃO N°:
     R01

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
RESPONSÁVEL SEO:         ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                           ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                   ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                            ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:       ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                             ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

D2 - DETALHE ISOMÉTRICO - LAB. FÍSICO QUÍMICO
3

1 : 25

ELEVAÇÃO B6 - LAB. FÍSICO QUÍMICO
B6

1 : 20

ELEVAÇÃO B5 - LAB. FÍSICO QUÍMICO
B5

1 : 20

ELEVAÇÃO B7 - LAB. FÍSICO QUÍMICO
B7

05

16
-DETALHE ISOMÉTRICO LAB. FÍSICO QUÍMICO
-ELEVAÇÕES LAB. FÍSICO QUÍMICO



ø50

ø
50

ø40

ø
50

ø50

ø
50

ø50
ø50

ø40

ø
40

ø40

ø50

ø
50

ø10
0

ø10
0

ø50

ø10
0 ø

10
0

ø
10

0

ø10
0

ø100

ø
10

0

ø
50

ø40

ø
40

ø40

ø50

ø
50

ø10
0

ø10
0

ø40

ø
40

ø40

ø
40

ø
50

ø50ø
10

0

ø10
0 ø

10
0

ø75

ø
75

ø100

ø10
0

ø
10

0
ø

10
0

ø
75

ø75

CV-18
ø75

CV-21
ø75

CV-16
ø50

CV-19
ø50

i=
2%

i=2
%

i=
2%

i=2
%

i=
2%

i=2%

i=2%
i=1%

i=1%

i=2
%

i=2
%

i=2
%

i=
2%

i=
2%

i=
2%

i=2%

i=1
%

i=1
%

i=1
%

i=
1%

i=
1%

i=
1%

i=1%

i=1
%

i=1%

i=
1%

i=2%
i=2%

i=
2%

i=
2%

i=
2%

i=
1%

i=
1%

i=
1%

i=
1%

i=1
%

i=1%

i=1%

i=
1%

i=1
%

i=1
%

i=1
%

i=2%

i=2
%

i=2
%

i=
2%

i=2
%

ø100
ø100

i=1%
i=1%

C1

06-16

C1

06-16

C2

06-16

C2

06-16

ø50

C3

06-16

C3

06-16

C4

06-16

C4

06-16

C5

06-16

C5

06-16

CE

21
7

11

1

1

2

2

2

1

1

1
7

2
1

7

1

CS

1

1

LV

LV1

1
1

2

2

1

1

1
2

CS
SF

1
1

TA

SF

SF

BS

BS

BS

SF

1

1

1

1

12

CS

CB

LV

LV

1

1
1

1

1

1

CS

SF

SF

1

1

MI

MI

1

1

1

1

CS

1

7 1

2

1 1

2

2

17

2

1
1

7 1

1

2
1

CE

BS

BS
ø50
i=1%

ø50
CV-20
ø50

CV-17
ø50

ø50
i=1%

CV-24
ø50

PAV. TÉRREO
0,0

COBERTURA
4,0

0.
30

0.
14

0.
50

0.
36

ø50 ø50

ø50

ø40

Ponto de Esgoto:
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1 1/2" - Ø 40mm
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Ponto de Esgoto:
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1 1/2" - Ø 40mm

Ponto de Esgoto:
Lavatório
1 1/2" - Ø 40mm
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NOTAS: 

1 - DIMENSÕES EM METROS, DIÂMETRO NOMINAL DAS
     TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
     SANITÁRIO DEVEM SER APLICADAS AS SEGUINTES 
     INCLINAÇÕES  MÍNIMAS:

     - 2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL 
       OU INFERIOR A 75mm;
     - 1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL
       OU SUPERIOR A 100mm;
    + 1% PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUE SOBEM PARA AS 
       COLUNAS DE VENTILAÇÃO. 

3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.

4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

5 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NAS CAIXAS SIFONADAS 
     QUE RECEBERÃO ÁGUA PROVENIENTE DA LIMPEZA DOS 
     AMBIENTES.

6 - OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADOS NO 
     MÍNIMO 30cm ACIMA DA LAJE DE COBERTURA, E TODOS OS 
     PROLONGAMENTOS DEVERÃO POSSUIR TERMINAIS DE 
     VENTILAÇÃO EM SEU TOPO.

7 - NÃO SERÁ PERMITIDA A PERFURAÇÃO DA COBERTURA PARA 
     TRANSPOSIÇÃO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO.

8 - TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO TERÃO DIMENSÕES DE 
     60x60xH(ALTURA EM CENTÍMETROS, VARIÁVEL CONFORME 
     INCLINAÇÃO INDICADA).

9 - A TUBULAÇÃO DE COLETA DE ESGOTO DO FORNO COMBINADO, DEVERÁ 
     OBRIGATORIAMENTE SER EM CPVC, A FIM DE QUE SUPORTE A 
     TEMPERATURA DE SAÍDA (70°C), CONFORME INFORMAÇÃO DO 
     FABRICANTE.

LEGENDA

DD

xx-yy

- ITEM DE DETALHE
DD: número do detalhe
xx-yy: exibição na prancha xx de yy.

- LINHA LIMITE DA CHAMADA DE DETALHE

- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

ABREVIAÇÕES

BS - BACIA SANITÁRIA CG - CAIXA DE GORDURA

CE - CAIXA DE ESGOTO

CG - CAIXA DE GORDURA

CS - CAIXA SIFONADA

CG - CAIXA DE GORDURA PVC

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CPVC

CB - CUBA LV - LAVATÓRIO

SF - SIFÃO TA - TANQUE 

MI - MICTÓRIO

CS - CAIXA SIFONADA

1 - JOELHO PVC ESGOTO 4 - LUVA DE REDUÇÃO

2 - JUNÇÃO PVC ESGOTO 5 - JUNÇÃO DUPLA

3 - LUVA PVC ESGOTO 6 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO

7 - ADAPTADOR PARA BACIA SANITÁRIA

BB - BEBEDOURO 

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     17/07/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS C. SOUZA

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
G
.

ENG. MEC. DANIEL ESPIG
CREA/SC 114137-1

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO

REVISÃO N°:
     R01

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
RESPONSÁVEL SEO:         ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                           ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                   ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                            ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:       ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                             ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

1 : 25

D3 - PLANTA BAIXA - BWC/COPA 02
D3

1 : 25

ELEVAÇÃO C1 - BWC/COPA 02
C1

1 : 25

ELEVAÇÃO C2 - BWC/COPA 02
C2

1 : 25

ELEVAÇÃO C3 - BWC/COPA 02
C3

1 : 20

ELEVAÇÃO C4 - BWC/COPA 02
C4

1 : 25

ELEVAÇÃO C5 - BWC/COPA 02
C5

03 - DETALHE ISOMÉTRICO - BWC/COPA 02
4

06

16
-PLANTA BAIXA BWC/COPA 02
-ELEVAÇÕES BWC/COPA 02

-ISOMÉTRICO
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NOTAS: 

1 - DIMENSÕES EM METROS, DIÂMETRO NOMINAL DAS
     TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
     SANITÁRIO DEVEM SER APLICADAS AS SEGUINTES 
     INCLINAÇÕES  MÍNIMAS:

     - 2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL 
       OU INFERIOR A 75mm;
     - 1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL
       OU SUPERIOR A 100mm;
    + 1% PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUE SOBEM PARA AS 
       COLUNAS DE VENTILAÇÃO. 

3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.

4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

5 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NAS CAIXAS SIFONADAS 
     QUE RECEBERÃO ÁGUA PROVENIENTE DA LIMPEZA DOS 
     AMBIENTES.

6 - OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADOS NO 
     MÍNIMO 30cm ACIMA DA LAJE DE COBERTURA, E TODOS OS 
     PROLONGAMENTOS DEVERÃO POSSUIR TERMINAIS DE 
     VENTILAÇÃO EM SEU TOPO.

7 - NÃO SERÁ PERMITIDA A PERFURAÇÃO DA COBERTURA PARA 
     TRANSPOSIÇÃO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO.

8 - TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO TERÃO DIMENSÕES DE 
     60x60xH(ALTURA EM CENTÍMETROS, VARIÁVEL CONFORME 
     INCLINAÇÃO INDICADA).

9 - A TUBULAÇÃO DE COLETA DE ESGOTO DO FORNO COMBINADO, DEVERÁ 
     OBRIGATORIAMENTE SER EM CPVC, A FIM DE QUE SUPORTE A 
     TEMPERATURA DE SAÍDA (70°C), CONFORME INFORMAÇÃO DO 
     FABRICANTE.

LEGENDA

DD

xx-yy

- ITEM DE DETALHE
DD: número do detalhe
xx-yy: exibição na prancha xx de yy.

- LINHA LIMITE DA CHAMADA DE DETALHE

- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

ABREVIAÇÕES

BS - BACIA SANITÁRIA CG - CAIXA DE GORDURA

CE - CAIXA DE ESGOTO

CG - CAIXA DE GORDURA

CS - CAIXA SIFONADA

CG - CAIXA DE GORDURA PVC

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CPVC

CB - CUBA LV - LAVATÓRIO

SF - SIFÃO TA - TANQUE 

MI - MICTÓRIO

CS - CAIXA SIFONADA

1 - JOELHO PVC ESGOTO 4 - LUVA DE REDUÇÃO

2 - JUNÇÃO PVC ESGOTO 5 - JUNÇÃO DUPLA

3 - LUVA PVC ESGOTO 6 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO

7 - ADAPTADOR PARA BACIA SANITÁRIA

BB - BEBEDOURO 

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     17/07/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS C. SOUZA

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
G
.

ENG. MEC. DANIEL ESPIG
CREA/SC 114137-1

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO

REVISÃO N°:
     R01

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
RESPONSÁVEL SEO:         ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                           ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                   ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                            ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:       ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                             ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

1 : 25

D4 - PLANTA BAIXA - VESTIÁRIO
D4

1 : 25

ELEVAÇÃO D1 - VESTIÁRIO
D1

1 : 25

ELEVAÇÃO D3 - VESTIÁRIO
D3

1 : 20

ELEVAÇÃO D2 - VESTIÁRIO
D2

D4 - DETALHE ISOMÉTRICO - VESTIÁRIOS
5

07

16
-PLANTA BAIXA VESTIÁRIOS
-ELEVAÇÕES VESTIÁRIOS

-ISOMÉTRICO
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LEGENDA

DD

xx-yy

- ITEM DE DETALHE
DD: número do detalhe
xx-yy: exibição na prancha xx de yy.

- LINHA LIMITE DA CHAMADA DE DETALHE

- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

ABREVIAÇÕES

BS - BACIA SANITÁRIA CG - CAIXA DE GORDURA

CE - CAIXA DE ESGOTO

CG - CAIXA DE GORDURA

CS - CAIXA SIFONADA

CG - CAIXA DE GORDURA PVC

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CPVC

CB - CUBA LV - LAVATÓRIO

SF - SIFÃO TA - TANQUE 

MI - MICTÓRIO

CS - CAIXA SIFONADA

1 - JOELHO PVC ESGOTO 4 - LUVA DE REDUÇÃO

2 - JUNÇÃO PVC ESGOTO 5 - JUNÇÃO DUPLA

3 - LUVA PVC ESGOTO 6 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO

7 - ADAPTADOR PARA BACIA SANITÁRIA

BB - BEBEDOURO 

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO

NOTAS: 

1 - DIMENSÕES EM METROS, DIÂMETRO NOMINAL DAS
     TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
     SANITÁRIO DEVEM SER APLICADAS AS SEGUINTES 
     INCLINAÇÕES  MÍNIMAS:

     - 2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL 
       OU INFERIOR A 75mm;
     - 1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL
       OU SUPERIOR A 100mm;
    + 1% PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUE SOBEM PARA AS 
       COLUNAS DE VENTILAÇÃO. 

3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.

4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

5 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NAS CAIXAS SIFONADAS 
     QUE RECEBERÃO ÁGUA PROVENIENTE DA LIMPEZA DOS 
     AMBIENTES.

6 - OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADOS NO 
     MÍNIMO 30cm ACIMA DA LAJE DE COBERTURA, E TODOS OS 
     PROLONGAMENTOS DEVERÃO POSSUIR TERMINAIS DE 
     VENTILAÇÃO EM SEU TOPO.

7 - NÃO SERÁ PERMITIDA A PERFURAÇÃO DA COBERTURA PARA 
     TRANSPOSIÇÃO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO.

8 - TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO TERÃO DIMENSÕES DE 
     60x60xH(ALTURA EM CENTÍMETROS, VARIÁVEL CONFORME 
     INCLINAÇÃO INDICADA).

9 - A TUBULAÇÃO DE COLETA DE ESGOTO DO FORNO COMBINADO, DEVERÁ 
     OBRIGATORIAMENTE SER EM CPVC, A FIM DE QUE SUPORTE A 
     TEMPERATURA DE SAÍDA (70°C), CONFORME INFORMAÇÃO DO 
     FABRICANTE.

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     17/07/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS C. SOUZA

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
G
.

ENG. MEC. DANIEL ESPIG
CREA/SC 114137-1

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO

REVISÃO N°:
     R01

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
RESPONSÁVEL SEO:         ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                           ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                   ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                            ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:       ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                             ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

1 : 25

D5 - PLANTA BAIXA - LAB. BIOQUÍMICA
D5

1 : 25

ELEVAÇÃO E1 - LAB. BIOQUÍMICA
E1

1 : 25

ELEVAÇÃO E3 - LAB. BIOQUÍMICA
E3

1 : 25

ELEVAÇÃO E4 - LAB. BIOQUÍMICA
E4

1 : 25

ELEVAÇÃO E2 - LAB. BIOQUÍMICA
E2

D5 - DETALHE ISOMÉTRICO - LAB. BIOQUÍMICA
6

08

16
-PLANTA BAIXA LAB. BIOQUÍMICA
-ELEVAÇÕES LAB. BIOQUÍMICA

-ISOMÉTRICO
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LEGENDA

DD

xx-yy

- ITEM DE DETALHE
DD: número do detalhe
xx-yy: exibição na prancha xx de yy.

- LINHA LIMITE DA CHAMADA DE DETALHE

- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

ABREVIAÇÕES

BS - BACIA SANITÁRIA CG - CAIXA DE GORDURA

CE - CAIXA DE ESGOTO

CG - CAIXA DE GORDURA

CS - CAIXA SIFONADA

CG - CAIXA DE GORDURA PVC

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CPVC

CB - CUBA LV - LAVATÓRIO

SF - SIFÃO TA - TANQUE 

MI - MICTÓRIO

CS - CAIXA SIFONADA

1 - JOELHO PVC ESGOTO 4 - LUVA DE REDUÇÃO

2 - JUNÇÃO PVC ESGOTO 5 - JUNÇÃO DUPLA

3 - LUVA PVC ESGOTO 6 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO

7 - ADAPTADOR PARA BACIA SANITÁRIA

BB - BEBEDOURO 

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO

NOTAS: 

1 - DIMENSÕES EM METROS, DIÂMETRO NOMINAL DAS
     TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
     SANITÁRIO DEVEM SER APLICADAS AS SEGUINTES 
     INCLINAÇÕES  MÍNIMAS:

     - 2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL 
       OU INFERIOR A 75mm;
     - 1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL
       OU SUPERIOR A 100mm;
    + 1% PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUE SOBEM PARA AS 
       COLUNAS DE VENTILAÇÃO. 

3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.

4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

5 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NAS CAIXAS SIFONADAS 
     QUE RECEBERÃO ÁGUA PROVENIENTE DA LIMPEZA DOS 
     AMBIENTES.

6 - OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADOS NO 
     MÍNIMO 30cm ACIMA DA LAJE DE COBERTURA, E TODOS OS 
     PROLONGAMENTOS DEVERÃO POSSUIR TERMINAIS DE 
     VENTILAÇÃO EM SEU TOPO.

7 - NÃO SERÁ PERMITIDA A PERFURAÇÃO DA COBERTURA PARA 
     TRANSPOSIÇÃO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO.

8 - TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO TERÃO DIMENSÕES DE 
     60x60xH(ALTURA EM CENTÍMETROS, VARIÁVEL CONFORME 
     INCLINAÇÃO INDICADA).

9 - A TUBULAÇÃO DE COLETA DE ESGOTO DO FORNO COMBINADO, DEVERÁ 
     OBRIGATORIAMENTE SER EM CPVC, A FIM DE QUE SUPORTE A 
     TEMPERATURA DE SAÍDA (70°C), CONFORME INFORMAÇÃO DO 
     FABRICANTE.

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     17/07/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS C. SOUZA

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
G
.

ENG. MEC. DANIEL ESPIG
CREA/SC 114137-1

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO

REVISÃO N°:
     R01

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
RESPONSÁVEL SEO:         ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                           ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                   ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                            ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:       ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                             ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

1 : 25

D6 - PLANTA BAIXA - LAB. MICROBIOLOGIA
D6

1 : 25

ELEVAÇÃO F1 - LAB. MICROBIOLOGIA
F1

1 : 25

ELEVAÇÃO F2 - LAB. MICROBIOLOGIA
F2

1 : 20

ELEVAÇÃO F3 - LAB. MICROBIOLOGIA
F3

1 : 25

ELEVAÇÃO F4 - LAB. MICROBIOLOGIA
F4

09

16
-PLANTA BAIXA LAB. MICROBIOLOGIA
-ELEVAÇÕES LAB. MICROBIOLOGIA
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LEGENDA

DD

xx-yy

- ITEM DE DETALHE
DD: número do detalhe
xx-yy: exibição na prancha xx de yy.

- LINHA LIMITE DA CHAMADA DE DETALHE

- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

ABREVIAÇÕES

BS - BACIA SANITÁRIA CG - CAIXA DE GORDURA

CE - CAIXA DE ESGOTO

CG - CAIXA DE GORDURA

CS - CAIXA SIFONADA

CG - CAIXA DE GORDURA PVC

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CPVC

CB - CUBA LV - LAVATÓRIO

SF - SIFÃO TA - TANQUE 

MI - MICTÓRIO

CS - CAIXA SIFONADA

1 - JOELHO PVC ESGOTO 4 - LUVA DE REDUÇÃO

2 - JUNÇÃO PVC ESGOTO 5 - JUNÇÃO DUPLA

3 - LUVA PVC ESGOTO 6 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO

7 - ADAPTADOR PARA BACIA SANITÁRIA

BB - BEBEDOURO 

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO

NOTAS: 

1 - DIMENSÕES EM METROS, DIÂMETRO NOMINAL DAS
     TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
     SANITÁRIO DEVEM SER APLICADAS AS SEGUINTES 
     INCLINAÇÕES  MÍNIMAS:

     - 2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL 
       OU INFERIOR A 75mm;
     - 1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL
       OU SUPERIOR A 100mm;
    + 1% PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUE SOBEM PARA AS 
       COLUNAS DE VENTILAÇÃO. 

3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.

4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

5 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NAS CAIXAS SIFONADAS 
     QUE RECEBERÃO ÁGUA PROVENIENTE DA LIMPEZA DOS 
     AMBIENTES.

6 - OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADOS NO 
     MÍNIMO 30cm ACIMA DA LAJE DE COBERTURA, E TODOS OS 
     PROLONGAMENTOS DEVERÃO POSSUIR TERMINAIS DE 
     VENTILAÇÃO EM SEU TOPO.

7 - NÃO SERÁ PERMITIDA A PERFURAÇÃO DA COBERTURA PARA 
     TRANSPOSIÇÃO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO.

8 - TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO TERÃO DIMENSÕES DE 
     60x60xH(ALTURA EM CENTÍMETROS, VARIÁVEL CONFORME 
     INCLINAÇÃO INDICADA).

9 - A TUBULAÇÃO DE COLETA DE ESGOTO DO FORNO COMBINADO, DEVERÁ 
     OBRIGATORIAMENTE SER EM CPVC, A FIM DE QUE SUPORTE A 
     TEMPERATURA DE SAÍDA (70°C), CONFORME INFORMAÇÃO DO 
     FABRICANTE.

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     17/07/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS C. SOUZA

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
G
.

ENG. MEC. DANIEL ESPIG
CREA/SC 114137-1

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO

REVISÃO N°:
     R01

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
RESPONSÁVEL SEO:         ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                           ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                   ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                            ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:       ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                             ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

1 : 20

ELEVAÇÃO F5 - LAB. MICROBIOLOGIA
F5

1 : 25

ELEVAÇÃO F6 - LAB. MICROBIOLOGIA
F6

1 : 20

ELEVAÇÃO F7 - LAB. MICROBIOLOGIA
F7

1 : 20

ELEVAÇÃO F8 - LAB. MICROBIOLOGIA
F8

D6 - DETALHE ISOMÉTRICO - LAB. MICROBIOLOGIA
7

10

16
-ELEVAÇÕES LAB. MICROBIOLOGIA
-DETALHE ISOMÉTRICO LAB. MICROBIOLOGIA
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LEGENDA

DD

xx-yy

- ITEM DE DETALHE
DD: número do detalhe
xx-yy: exibição na prancha xx de yy.

- LINHA LIMITE DA CHAMADA DE DETALHE

- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

ABREVIAÇÕES

BS - BACIA SANITÁRIA CG - CAIXA DE GORDURA

CE - CAIXA DE ESGOTO

CG - CAIXA DE GORDURA

CS - CAIXA SIFONADA

CG - CAIXA DE GORDURA PVC

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CPVC

CB - CUBA LV - LAVATÓRIO

SF - SIFÃO TA - TANQUE 

MI - MICTÓRIO

CS - CAIXA SIFONADA

1 - JOELHO PVC ESGOTO 4 - LUVA DE REDUÇÃO

2 - JUNÇÃO PVC ESGOTO 5 - JUNÇÃO DUPLA

3 - LUVA PVC ESGOTO 6 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO

7 - ADAPTADOR PARA BACIA SANITÁRIA

BB - BEBEDOURO 

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO

NOTAS: 

1 - DIMENSÕES EM METROS, DIÂMETRO NOMINAL DAS
     TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
     SANITÁRIO DEVEM SER APLICADAS AS SEGUINTES 
     INCLINAÇÕES  MÍNIMAS:

     - 2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL 
       OU INFERIOR A 75mm;
     - 1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL
       OU SUPERIOR A 100mm;
    + 1% PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUE SOBEM PARA AS 
       COLUNAS DE VENTILAÇÃO. 

3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.

4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

5 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NAS CAIXAS SIFONADAS 
     QUE RECEBERÃO ÁGUA PROVENIENTE DA LIMPEZA DOS 
     AMBIENTES.

6 - OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADOS NO 
     MÍNIMO 30cm ACIMA DA LAJE DE COBERTURA, E TODOS OS 
     PROLONGAMENTOS DEVERÃO POSSUIR TERMINAIS DE 
     VENTILAÇÃO EM SEU TOPO.

7 - NÃO SERÁ PERMITIDA A PERFURAÇÃO DA COBERTURA PARA 
     TRANSPOSIÇÃO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO.

8 - TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO TERÃO DIMENSÕES DE 
     60x60xH(ALTURA EM CENTÍMETROS, VARIÁVEL CONFORME 
     INCLINAÇÃO INDICADA).

9 - A TUBULAÇÃO DE COLETA DE ESGOTO DO FORNO COMBINADO, DEVERÁ 
     OBRIGATORIAMENTE SER EM CPVC, A FIM DE QUE SUPORTE A 
     TEMPERATURA DE SAÍDA (70°C), CONFORME INFORMAÇÃO DO 
     FABRICANTE.

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     17/07/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS C. SOUZA

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
G
.

ENG. MEC. DANIEL ESPIG
CREA/SC 114137-1

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO

REVISÃO N°:
     R01

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
RESPONSÁVEL SEO:         ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                           ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                   ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                            ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:       ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                             ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

1 : 25

D7 - PLANTA BAIXA - LAB. MICROSCOPIA
D7

1 : 25

ELEVAÇÃO G1 - LAB. MICROSCOPIA
G1

1 : 25

ELEVAÇÃO G2 - LAB. MICROSCOPIA
G2 1 : 25

ELEVAÇÃO G3 - LAB. MICROSCOPIA
G3

1 : 25

ELEVAÇÃO G4 - LAB. MICROSCOPIA
G4

D7 - DETALHE ISOMÉTRICO - LAB. MICROSCOPIA
8

11

16
-PLANTA BAIXA LAB. MICROSCOPIA
-ELEVAÇÕES LAB. MICROSCOPIA

-ISOMÉTRICO
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CV-52
ø75

CV-50
ø50

CV-49
ø75

CE

CE

CE

CV-51
ø50

LEGENDA

DD

xx-yy

- ITEM DE DETALHE
DD: número do detalhe
xx-yy: exibição na prancha xx de yy.

- LINHA LIMITE DA CHAMADA DE DETALHE

- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

ABREVIAÇÕES

BS - BACIA SANITÁRIA CG - CAIXA DE GORDURA

CE - CAIXA DE ESGOTO

CG - CAIXA DE GORDURA

CS - CAIXA SIFONADA

CG - CAIXA DE GORDURA PVC

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CPVC

CB - CUBA LV - LAVATÓRIO

SF - SIFÃO TA - TANQUE 

MI - MICTÓRIO

CS - CAIXA SIFONADA

1 - JOELHO PVC ESGOTO 4 - LUVA DE REDUÇÃO

2 - JUNÇÃO PVC ESGOTO 5 - JUNÇÃO DUPLA

3 - LUVA PVC ESGOTO 6 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO

7 - ADAPTADOR PARA BACIA SANITÁRIA

BB - BEBEDOURO 

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO

NOTAS: 

1 - DIMENSÕES EM METROS, DIÂMETRO NOMINAL DAS
     TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
     SANITÁRIO DEVEM SER APLICADAS AS SEGUINTES 
     INCLINAÇÕES  MÍNIMAS:

     - 2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL 
       OU INFERIOR A 75mm;
     - 1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL
       OU SUPERIOR A 100mm;
    + 1% PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUE SOBEM PARA AS 
       COLUNAS DE VENTILAÇÃO. 

3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.

4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

5 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NAS CAIXAS SIFONADAS 
     QUE RECEBERÃO ÁGUA PROVENIENTE DA LIMPEZA DOS 
     AMBIENTES.

6 - OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADOS NO 
     MÍNIMO 30cm ACIMA DA LAJE DE COBERTURA, E TODOS OS 
     PROLONGAMENTOS DEVERÃO POSSUIR TERMINAIS DE 
     VENTILAÇÃO EM SEU TOPO.

7 - NÃO SERÁ PERMITIDA A PERFURAÇÃO DA COBERTURA PARA 
     TRANSPOSIÇÃO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO.

8 - TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO TERÃO DIMENSÕES DE 
     60x60xH(ALTURA EM CENTÍMETROS, VARIÁVEL CONFORME 
     INCLINAÇÃO INDICADA).

9 - A TUBULAÇÃO DE COLETA DE ESGOTO DO FORNO COMBINADO, DEVERÁ 
     OBRIGATORIAMENTE SER EM CPVC, A FIM DE QUE SUPORTE A 
     TEMPERATURA DE SAÍDA (70°C), CONFORME INFORMAÇÃO DO 
     FABRICANTE.

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     17/07/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS C. SOUZA

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
G
.

ENG. MEC. DANIEL ESPIG
CREA/SC 114137-1

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO

REVISÃO N°:
     R01

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
RESPONSÁVEL SEO:         ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                           ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                   ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                            ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:       ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                             ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

1 : 25

D8 - PLANTA BAIXA - BWC/RECEPÇÃO
D8

1 : 25

ELEVAÇÃO H1 - BWC/RECEPÇÃO
H1

1 : 25

ELEVAÇÃO H2 - BWC/RECEPÇÃO
H2

1 : 25

ELEVAÇÃO H3 - BWC/RECEPÇÃO
H3

1 : 25

ELEVAÇÃO H4 - BWC/RECEPÇÃO
H4

1 : 25

ELEVAÇÃO H6 - BWC/RECEPÇÃO
H6

1 : 20

ELEVAÇÃO H5 - BWC/RECEPÇÃO
H5

1 : 25

ELEVAÇÃO H7 - BWC/RECEPÇÃO
H7

D8 - DETALHE ISOMÉTRICO - BWC/RECEPÇÃO
9

12

16
-PLANTA BAIXA BWC/RECEPÇÃO
-ELEVAÇÕES BWC/RECEPÇÃO

-ISOMÉTRICO
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ø50
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CG
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LEGENDA

DD

xx-yy

- ITEM DE DETALHE
DD: número do detalhe
xx-yy: exibição na prancha xx de yy.

- LINHA LIMITE DA CHAMADA DE DETALHE

- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

ABREVIAÇÕES

BS - BACIA SANITÁRIA CG - CAIXA DE GORDURA

CE - CAIXA DE ESGOTO

CG - CAIXA DE GORDURA

CS - CAIXA SIFONADA

CG - CAIXA DE GORDURA PVC

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CPVC

CB - CUBA LV - LAVATÓRIO

SF - SIFÃO TA - TANQUE 

MI - MICTÓRIO

CS - CAIXA SIFONADA

1 - JOELHO PVC ESGOTO 4 - LUVA DE REDUÇÃO

2 - JUNÇÃO PVC ESGOTO 5 - JUNÇÃO DUPLA

3 - LUVA PVC ESGOTO 6 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO

7 - ADAPTADOR PARA BACIA SANITÁRIA

BB - BEBEDOURO 

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO

NOTAS: 

1 - DIMENSÕES EM METROS, DIÂMETRO NOMINAL DAS
     TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
     SANITÁRIO DEVEM SER APLICADAS AS SEGUINTES 
     INCLINAÇÕES  MÍNIMAS:

     - 2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL 
       OU INFERIOR A 75mm;
     - 1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL
       OU SUPERIOR A 100mm;
    + 1% PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUE SOBEM PARA AS 
       COLUNAS DE VENTILAÇÃO. 

3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.

4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

5 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NAS CAIXAS SIFONADAS 
     QUE RECEBERÃO ÁGUA PROVENIENTE DA LIMPEZA DOS 
     AMBIENTES.

6 - OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADOS NO 
     MÍNIMO 30cm ACIMA DA LAJE DE COBERTURA, E TODOS OS 
     PROLONGAMENTOS DEVERÃO POSSUIR TERMINAIS DE 
     VENTILAÇÃO EM SEU TOPO.

7 - NÃO SERÁ PERMITIDA A PERFURAÇÃO DA COBERTURA PARA 
     TRANSPOSIÇÃO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO.

8 - TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO TERÃO DIMENSÕES DE 
     60x60xH(ALTURA EM CENTÍMETROS, VARIÁVEL CONFORME 
     INCLINAÇÃO INDICADA).

9 - A TUBULAÇÃO DE COLETA DE ESGOTO DO FORNO COMBINADO, DEVERÁ 
     OBRIGATORIAMENTE SER EM CPVC, A FIM DE QUE SUPORTE A 
     TEMPERATURA DE SAÍDA (70°C), CONFORME INFORMAÇÃO DO 
     FABRICANTE.
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Ponto de Esgoto:
Tanque
1 1/2" - Ø 40mm

Ponto de Esgoto:
Pia
2" - Ø 50mm

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     17/07/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS C. SOUZA

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
G
.

ENG. MEC. DANIEL ESPIG
CREA/SC 114137-1

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO

REVISÃO N°:
     R01

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
RESPONSÁVEL SEO:         ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                           ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                   ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                            ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:       ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                             ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

1 : 25

D10 - PLANTA BAIXA - ÁREA PARA TREINAMENTO
D10

1 : 25

ELEVAÇÃO I1 - ÁREA DE TREINAMENTO
I1

1 : 25

ELEVAÇÃO I2 - ÁREA DE TREINAMENTO
I2

1 : 25

ELEVAÇÃO I3 - ÁREA DE TREINAMENTO
I3

D10 - DETALHE ISOMÉTRICO - ÁREA DE TREINAMENTO
11

1 : 25

D9 - PLANTA BAIXA - DML/COPA 01
D9

D9 - DETALHE ISOMÉTRICO - DML/COPA 01
10

1 : 25

ELEVAÇÃO H8 - DML/COPA 01
H8

13

16
-PLANTA BAIXA ÁREA PARA TREINAMENTO
-PLANTA BAIXA DML/COPA 01
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Tubulação de Esgoto em CPVC.
A fim de atender a temperatura de
saída do forno conforme informação
do fabricante. (Ø 54mm)
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Ponto de Esgoto:
Lavatório
1 1/2" - Ø 40mm

Ponto de Esgoto:
Destilador de água
1 1/2" - Ø 40mm
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Ponto de Esgoto:
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Ponto de Esgoto:
Forno Combinado
1 1/2" - Ø 40mm

Ponto de Esgoto:
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Ponto de Esgoto:
Pia
2" - Ø 50mm
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Ponto de Esgoto:
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2" - Ø 50mm
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Pia
2" - Ø 50mm

LEGENDA

DD

xx-yy

- ITEM DE DETALHE
DD: número do detalhe
xx-yy: exibição na prancha xx de yy.

- LINHA LIMITE DA CHAMADA DE DETALHE

- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

ABREVIAÇÕES

BS - BACIA SANITÁRIA CG - CAIXA DE GORDURA

CE - CAIXA DE ESGOTO

CG - CAIXA DE GORDURA

CS - CAIXA SIFONADA

CG - CAIXA DE GORDURA PVC

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CPVC

CB - CUBA LV - LAVATÓRIO

SF - SIFÃO TA - TANQUE 

MI - MICTÓRIO

CS - CAIXA SIFONADA

1 - JOELHO PVC ESGOTO 4 - LUVA DE REDUÇÃO

2 - JUNÇÃO PVC ESGOTO 5 - JUNÇÃO DUPLA

3 - LUVA PVC ESGOTO 6 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO

7 - ADAPTADOR PARA BACIA SANITÁRIA

BB - BEBEDOURO 

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO

NOTAS: 

1 - DIMENSÕES EM METROS, DIÂMETRO NOMINAL DAS
     TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
     SANITÁRIO DEVEM SER APLICADAS AS SEGUINTES 
     INCLINAÇÕES  MÍNIMAS:

     - 2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL 
       OU INFERIOR A 75mm;
     - 1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL
       OU SUPERIOR A 100mm;
    + 1% PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUE SOBEM PARA AS 
       COLUNAS DE VENTILAÇÃO. 

3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.

4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

5 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NAS CAIXAS SIFONADAS 
     QUE RECEBERÃO ÁGUA PROVENIENTE DA LIMPEZA DOS 
     AMBIENTES.

6 - OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADOS NO 
     MÍNIMO 30cm ACIMA DA LAJE DE COBERTURA, E TODOS OS 
     PROLONGAMENTOS DEVERÃO POSSUIR TERMINAIS DE 
     VENTILAÇÃO EM SEU TOPO.

7 - NÃO SERÁ PERMITIDA A PERFURAÇÃO DA COBERTURA PARA 
     TRANSPOSIÇÃO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO.

8 - TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO TERÃO DIMENSÕES DE 
     60x60xH(ALTURA EM CENTÍMETROS, VARIÁVEL CONFORME 
     INCLINAÇÃO INDICADA).

9 - A TUBULAÇÃO DE COLETA DE ESGOTO DO FORNO COMBINADO, DEVERÁ 
     OBRIGATORIAMENTE SER EM CPVC, A FIM DE QUE SUPORTE A 
     TEMPERATURA DE SAÍDA (70°C), CONFORME INFORMAÇÃO DO 
     FABRICANTE.

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     17/07/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS C. SOUZA

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
G
.

ENG. MEC. DANIEL ESPIG
CREA/SC 114137-1

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO

REVISÃO N°:
     R01

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
RESPONSÁVEL SEO:         ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                           ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                   ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                            ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:       ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                             ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

1 : 25

D11 - PLANTA BAIXA - COZINHA/ANÁLISE SENSORIAL
D11

1 : 20

ELEVAÇÃO J1 - COZINHA/ANÁLISE SENSORIAL
J1

1 : 25

ELEVAÇÃO J2 - COZINHA ANÁLISE SENSORIAL
J2

1 : 25

ELEVAÇÃO J3 - COZINHA/ANÁLISE SENSORIAL
J3 1 : 25

ELEVAÇÃO J4 - COZINHA/ANÁLISE SENSORIAL
J4

14

16
-PLANTA BAIXA COZINHA/ANÁLISE SENSORIAL
-ELEVAÇÕES COZINHA/ANÁLISE SENSORIAL
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CV-38
ø50

CV-39
ø50

CV-37
ø50

CV-42
ø50

CV-43
ø50

CV-35
ø50

CE

CG

CE

CG

LEGENDA

DD

xx-yy

- ITEM DE DETALHE
DD: número do detalhe
xx-yy: exibição na prancha xx de yy.

- LINHA LIMITE DA CHAMADA DE DETALHE

- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

ABREVIAÇÕES

BS - BACIA SANITÁRIA CG - CAIXA DE GORDURA

CE - CAIXA DE ESGOTO

CG - CAIXA DE GORDURA

CS - CAIXA SIFONADA

CG - CAIXA DE GORDURA PVC

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CPVC

CB - CUBA LV - LAVATÓRIO

SF - SIFÃO TA - TANQUE 

MI - MICTÓRIO

CS - CAIXA SIFONADA

1 - JOELHO PVC ESGOTO 4 - LUVA DE REDUÇÃO

2 - JUNÇÃO PVC ESGOTO 5 - JUNÇÃO DUPLA

3 - LUVA PVC ESGOTO 6 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO

7 - ADAPTADOR PARA BACIA SANITÁRIA

BB - BEBEDOURO 

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO

NOTAS: 

1 - DIMENSÕES EM METROS, DIÂMETRO NOMINAL DAS
     TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
     SANITÁRIO DEVEM SER APLICADAS AS SEGUINTES 
     INCLINAÇÕES  MÍNIMAS:

     - 2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL 
       OU INFERIOR A 75mm;
     - 1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL
       OU SUPERIOR A 100mm;
    + 1% PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUE SOBEM PARA AS 
       COLUNAS DE VENTILAÇÃO. 

3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.

4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

5 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NAS CAIXAS SIFONADAS 
     QUE RECEBERÃO ÁGUA PROVENIENTE DA LIMPEZA DOS 
     AMBIENTES.

6 - OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADOS NO 
     MÍNIMO 30cm ACIMA DA LAJE DE COBERTURA, E TODOS OS 
     PROLONGAMENTOS DEVERÃO POSSUIR TERMINAIS DE 
     VENTILAÇÃO EM SEU TOPO.

7 - NÃO SERÁ PERMITIDA A PERFURAÇÃO DA COBERTURA PARA 
     TRANSPOSIÇÃO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO.

8 - TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO TERÃO DIMENSÕES DE 
     60x60xH(ALTURA EM CENTÍMETROS, VARIÁVEL CONFORME 
     INCLINAÇÃO INDICADA).

9 - A TUBULAÇÃO DE COLETA DE ESGOTO DO FORNO COMBINADO, DEVERÁ 
     OBRIGATORIAMENTE SER EM CPVC, A FIM DE QUE SUPORTE A 
     TEMPERATURA DE SAÍDA (70°C), CONFORME INFORMAÇÃO DO 
     FABRICANTE.

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     17/07/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS C. SOUZA

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
S
G
.

ENG. MEC. DANIEL ESPIG
CREA/SC 114137-1

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.
CREA-RS 83527/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO

REVISÃO N°:
     R01

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
RESPONSÁVEL SEO:         ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                           ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                   ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                            ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:       ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                             ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

1 : 20

ELEVAÇÃO J5 - COZINHA/ANÁLISE SENSORIAL
J5

1 : 20

ELEVAÇÃO J6 - COZINHA/ANÁLISE SENSORIAL
J6

1 : 20

ELEVAÇÃO J7 - COZINHA/ANÁLISE SENSORIAL
J7

D11 - DETALHE ISOMÉTRICO - COZINHA/ANÁLISE SENSORIAL
12

15

16
-ELEVAÇÕES COZINHA/ANÁLISE SENSORIAL
-DETALHE ISOMÉTRICO COZINHA/ANÁLISE SEN.
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1 - ESPUMA DE POLIURETANO

2 - ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE

3 - SELANTE PU 33

4 - LAJE DE FORRO

CV-29
ø50CAIXA DE ESGOTO ENTERRADA 

ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS
COM DIMENSÕES INTERNAS
0,6 x 0,6 x H (VARIÁVEL CONFORME INCLINAÇÃO)
INDICADA NA TUBULAÇÃO.

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO
COM BASE CLASSE A15
DIMENSÕES 400 x 400 mm

LEGENDA

CV-xx

ØXmm

- COLUNA DE VENTILAÇÃO
CV-xx: Número da Coluna
ØXX: Diâmetro Nominal da tubulação em mm.

- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM CPVC

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO

NOTAS: 

1 - DIMENSÕES EM METROS, DIÂMETRO NOMINAL DAS
     TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
     SANITÁRIO DEVEM SER APLICADAS AS SEGUINTES 
     INCLINAÇÕES  MÍNIMAS:

     - 2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL 
       OU INFERIOR A 75mm;
     - 1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL
       OU SUPERIOR A 100mm;
    + 1% PARA TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUE SOBEM PARA AS 
       COLUNAS DE VENTILAÇÃO. 

3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.

4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

5 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NAS CAIXAS SIFONADAS 
     QUE RECEBERÃO ÁGUA PROVENIENTE DA LIMPEZA DOS 
     AMBIENTES.

6 - OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADOS NO 
     MÍNIMO 30cm ACIMA DA LAJE DE COBERTURA, E TODOS OS 
     PROLONGAMENTOS DEVERÃO POSSUIR TERMINAIS DE 
     VENTILAÇÃO EM SEU TOPO.

7 - NÃO SERÁ PERMITIDA A PERFURAÇÃO DA COBERTURA PARA 
     TRANSPOSIÇÃO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO.

8 - TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO TERÃO DIMENSÕES DE 
     60x60xH(ALTURA EM CENTÍMETROS, VARIÁVEL CONFORME 
     INCLINAÇÃO INDICADA).

9 - A TUBULAÇÃO DE COLETA DE ESGOTO DO FORNO COMBINADO, DEVERÁ 
     OBRIGATORIAMENTE SER EM CPVC, A FIM DE QUE SUPORTE A 
     TEMPERATURA DE SAÍDA (70°C), CONFORME INFORMAÇÃO DO 
     FABRICANTE.

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO BÁSICO

DATA:
     21/05/2020

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
BRUNO MATEUS 
CZECHOWSKI DE SOUZA

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A1

N° PRANCHA

P
S
C
IP

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
PROJ. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

REVISÃO N°:
     R00

CARIMBOS:

1 : 125

PLANTA DE COBERTURA
13

1 : 1

DETALHE DA VEDAÇÃO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃODETALHE DA CAIXA DE ESGOTO
14

16

16
-PLANTA DE COBERTURA
-DETALHES

15
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Notas de projeto: 

1- Qualquer dúvida em relação ao projeto ou 
compatibilidade entre os mesmos, deverá ser 
encaminhada ao responsável pelo projeto da 
obra.
2- IMPORTANTE: Deve-se, obrigatoriamente, 
conferir as medidas no local.
3- Todas as ligações entre pilaretes e vigas 
metálicas serão soldadas com solda em filete 
8mm em todo o perímetro de contato dos 
perfis.
4- Todas as ligações entre banzos inferiores 
e superiores, montantes e diagonais serão 
soldadas com solda em filete 5mm em todo o 
perímetro de contato dos perfis.
5- Todas as peças e ligações da estrutura 
metálica deverão receber tratamento primer 
anti-ferruginoso tipo zarcão ou similar.
6- Todas as peças e ligações da estrutura 
metálica deverão receber pintura de 
acabamento sobre o fundo primer na cor 
cinza claro, código Munsell N6,5.
7- Medidas da edificação e seus 
componentes em milímetros;
8- Medidas dos Materiais em mm ou 
polegadas (padrão comercial);
9- A matéria-prima deverá ser nova, limpa, 
livre de ferrugem, graxa, barro, tinta e 
impurezas em geral;
10- A fabricação deverá atender ao projeto 
fornecido, não é permitida a substuição dos 
perfis e nem alterações de dimensões 
indicadas;
11- As medidas deverão ser comparadas e 
confirmadas no local da obra;
12- As peças fabricadas deverão ser 
marcadas com   códigos apropriados para 
evitar erros e defeitos na montagem;
13- Não é permitida a execução de cortes a 
maçarico;
14- Deverá ser utilizada, na execução das 
costuras de soldas, a sequência apropriada a 
fim de minimizar as deformações das peças 
conectadas e as tensões residuais;
15- Serão rejeitadas soldas com bolhas, 
inclusão de escórias, diminuição da seção 
adjacente a costura, costuras irregulares e 
superabundantes;
16- Nas soldas de topo a espessura da solda 
não deve ser menor que a da peça base;
17- Nas soldas de aços especias, de baixa 
liga e alta resistência, os eletrodos devem ser 
compatíveis com a qualidade do material 
base;
18- Toda a costura de solda defeituosa, 
incompleta e/ou mal executada deverá ser 
removida e reexecutada;
19- As ligações de perfis soldados ou 
parafusados deverão resistir aos esforços 
indicados no projeto ou a 100% de 
capacidade da sua seção transversal, caso 
não haja essa indicação.
20- As treliças e peças estruturais principais 
deverão estar devidamente contraventadas já 
na ocasião da montagem, quer através de 
contraventamentos indicados no projeto, quer 
através de contraventamentos provisórios (de 
montagem) para evitar flambagem e/ou perda 
da estabilidade geral que podem ocasionar 
colapso da estrutura;
21- Detalhe das prumadas referente às 
descidas das calhas, estão no projeto de 
águas pluviais.

CRITÉRIO DE CÁLCULO:
a) Peso Próprio: 
Desenvolvido no decorrer do cálculo 
estrutural.
b) Sobrecarga:
De acordo com o item B.3.1 do Anexo B da 
NBR 8800 " nas coberturas comuns, não 
sujeitas a acúmulo de quaisquer materiais e 
na ausência de especificações em contrario, 
deve ser prevista uma sobrecarga nominal de 
25 kgfm2".
c) Ação dos Ventos:
Conforme a prerrogativa da Forças devidas 
ao vento em edificações NBR 6123.

ATENÇÃO:
Este projeto será utilizado única e 
exclusivamente para esta obra.
O plágio total ou parcial do mesmo sofrerá 
penalidades conforme a lei dos 
direitos autorais reservados. Lei Federal 
5.194/66

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
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Escala  1 : 100

PLANTA DE COBERTURA Escala

VISTA ISOMÉTRICA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS

SEM ESCALA

PLANTA BAIXA DA OBRA - VISTA ISOMÉTRICA
TABELAS DE QUANTITATIVOS

Total 1077.93

Subtotal 163.40
Barra redonda 3/8" 0.03 661.15 19.80Aço laminado

Cantoneira L 3/4 x 1/8", Duplo U união genérica 0.15 957.32 143.60
Subtotal 914.52

C 75x40x15x2.00 0.37 1413.17 522.87
U75X40X2.25 0.31 1.76 0.266
U75X40X3.75 0.31 2.00 0.62
U75X40X2.00 0.31 384.53 119.20

Aço dobrado
U

U75X40X2.25 0.31 876.04 271.57
(m²/m) (m) (m²)

Tipo Série Perfil
Superfície unitária Comprimento Superfície

Tabela 2 - Quantitativos das superfícies a pintar

Escala 1 : 75

VISTA - FACHADA LESTE

2424,41 6.540,68

C C75X40X15X2.00 1.406,99 2,54 3.573,75
U75X40X3.75 2,00 4,11 8,22

U75X40X1.90, Caixa dupla ( [] ) 174,71 2,26 789,68

Aço
dobrado A-36

U
U75X40X2.25 840,71 2,58 2.169,03

 1.633,31 2.067,86

Barra redonda 3/8" 656,01 0,56 367,36
Aço

laminado
A-572

345MPa

Cantoneira L 3/4 x 1/8", Duplo U união... 977,30 0,87 1.700,50
(m) (kg/m) (kg)

Tipo Designação
Perfil Peso/m Peso total

Material
Série Perfil

Comprimento Peso
Tabela 1 - Resumo geral de aço da estrutura da cobertura

01
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SOLDAR PILARETE NO BANZO 
INFERIOR DA VIGA METÁLICA

75

80

1
Perfil "U" Simples
2x U 75x40x1.9mm 
(CAIXA DUPLA) 

Notas de projeto: 

1- Qualquer dúvida em relação ao projeto ou 
compatibilidade entre os mesmos, deverá ser 
encaminhada ao responsável pelo projeto da 
obra.
2- IMPORTANTE: Deve-se, obrigatoriamente, 
conferir as medidas no local.
3- Todas as ligações entre pilaretes e vigas 
metálicas serão soldadas com solda em filete 
8mm em todo o perímetro de contato dos 
perfis.
4- Todas as ligações entre banzos inferiores 
e superiores, montantes e diagonais serão 
soldadas com solda em filete 5mm em todo o 
perímetro de contato dos perfis.
5- Todas as peças e ligações da estrutura 
metálica deverão receber tratamento primer 
anti-ferruginoso tipo zarcão ou similar.
6- Todas as peças e ligações da estrutura 
metálica deverão receber pintura de 
acabamento sobre o fundo primer na cor 
cinza claro, código Munsell N6,5.
7- Medidas da edificação e seus 
componentes em milímetros;
8- Medidas dos Materiais em mm ou 
polegadas (padrão comercial);
9- A matéria-prima deverá ser nova, limpa, 
livre de ferrugem, graxa, barro, tinta e 
impurezas em geral;
10- A fabricação deverá atender ao projeto 
fornecido, não é permitida a substuição dos 
perfis e nem alterações de dimensões 
indicadas;
11- As medidas deverão ser comparadas e 
confirmadas no local da obra;
12- As peças fabricadas deverão ser 
marcadas com   códigos apropriados para 
evitar erros e defeitos na montagem;
13- Não é permitida a execução de cortes a 
maçarico;
14- Deverá ser utilizada, na execução das 
costuras de soldas, a sequência apropriada a 
fim de minimizar as deformações das peças 
conectadas e as tensões residuais;
15- Serão rejeitadas soldas com bolhas, 
inclusão de escórias, diminuição da seção 
adjacente a costura, costuras irregulares e 
superabundantes;
16- Nas soldas de topo a espessura da solda 
não deve ser menor que a da peça base;
17- Nas soldas de aços especias, de baixa 
liga e alta resistência, os eletrodos devem ser 
compatíveis com a qualidade do material 
base;
18- Toda a costura de solda defeituosa, 
incompleta e/ou mal executada deverá ser 
removida e reexecutada;
19- As ligações de perfis soldados ou 
parafusados deverão resistir aos esforços 
indicados no projeto ou a 100% de 
capacidade da sua seção transversal, caso 
não haja essa indicação.
20- As treliças e peças estruturais principais 
deverão estar devidamente contraventadas já 
na ocasião da montagem, quer através de 
contraventamentos indicados no projeto, quer 
através de contraventamentos provisórios (de 
montagem) para evitar flambagem e/ou perda 
da estabilidade geral que podem ocasionar 
colapso da estrutura;
21- Detalhe das prumadas referente às 
descidas das calhas, estão no projeto de 
águas pluviais.

CRITÉRIO DE CÁLCULO:
a) Peso Próprio: 
Desenvolvido no decorrer do cálculo 
estrutural.
b) Sobrecarga:
De acordo com o item B.3.1 do Anexo B da 
NBR 8800 " nas coberturas comuns, não 
sujeitas a acúmulo de quaisquer materiais e 
na ausência de especificações em contrario, 
deve ser prevista uma sobrecarga nominal de 
25 kgfm2".
c) Ação dos Ventos:
Conforme a prerrogativa da Forças devidas 
ao vento em edificações NBR 6123.

ATENÇÃO:
Este projeto será utilizado única e 
exclusivamente para esta obra.
O plágio total ou parcial do mesmo sofrerá 
penalidades conforme a lei dos 
direitos autorais reservados. Lei Federal 
5.194/66

CHUMBADOR METÁLICO 
Ø12.5mm CA-25. SOLDAR 
NA CHAPA METÁLICA

PILARETE METÁLICO. DEVE-SE 
SOLDAR NA CHAPA METÁLICA

CHAPA METÁLICA E=10mm

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br
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PROJETO:
ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

Escala  1 : 5

DETALHE FIXAÇÃO DO PILAR METÁLICO

Escala  1 : 10

DETALHE CHUMBADOR PILAR

Escala  1 : 10

DETALHE GENÉRICO PILARETE METÁLICO

Escala 1 : 75

PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PILARETES DA COBERTURA

OS PILARES METÁLICOS DEVEM SER 
FIXADOS EM VIGAS DE CONCRETO 
POR MEIO DE CHUMBADORES 
METÁLICOS Ø12.5mm, ANEXADOS 
JUNTO A CONCRETAGEM DA 
ESTRUTURA DE CONCRETO.

Escala

VISTA ISOMÉTRICA PILAR METÁLICO

Tabela 3 - CONEXÃO PILAR METÁLICO

CÓD. DESCRIÇÃO
1 2x U 75x40x1.90 ([])
2 CHAPA METÁLICA 10mm
3 CHUMBADOR METÁLICO 1/2"

1 : 10

Escala  1 : 5

DETALHE MONTAGEM DO PILAR

PLANTA LOCAÇÃO DOS PILARES
DETALHES CHUMBADOR PILARETES E VIGAS V18

   QUANTITATIVO CONEXÃO

Chumbador Ø12.5mm c=18.1cm - 464 unidades = 78.88Kg
Placa metálica 15x15x1cm - 116 unidades = 205.32Kg

VALORES DE CONVERSÃO:
Chumbador Ø12,5mm x 18,1cm = 0,17 kg/pç. 
Placa metálica 15x15x1cm = 1,77 kg/pç.

Pilarete deve ser soldado 
na placa metálica

Escala

3D CONEXÃO PILAR METÁLICO

1 : 10

Tabela 4 - Tabela de Pilaretes Metálico...

Identificação Material
Comprimento

Pilares
PM-92 A-36 1580.00 mm
PM-93 A-36 1770.00 mm
PM-94 A-36 1690.00 mm
PM-95 A-36 1680.00 mm
PM-96 A-36 1167.00 mm
PM-97 A-36 1670.00 mm
PM-98 A-36 1950.00 mm
PM-99 A-36 1960.00 mm

PM-100 A-36 1990.00 mm
PM-101 A-36 1990.00 mm
PM-102 A-36 1990.00 mm
PM-103 A-36 1990.00 mm
PM-104 A-36 1990.00 mm
PM-105 A-36 1190.00 mm
PM-106 A-36 1930.00 mm
PM-107 A-36 1890.00 mm
PM-108 A-36 1577.00 mm
PM-109 A-36 1577.00 mm
PM-110 A-36 1577.00 mm
PM-111 A-36 1182.00 mm
PM-112 A-36 1160.00 mm
PM-113 A-36 1160.00 mm
PM-114 A-36 1160.00 mm
PM-115 A-36 1160.00 mm
PM-116 A-36 1160.00 mm
PM-117 A-36 1160.00 mm
PM-118 A-36 1160.00 mm
PM-119 A-36 1200.00 mm

Tabela 4 - Tabela de Pilaretes Metálico...

Identificação Material
Comprimento

Pilares
PM-63 A-36 1750.00 mm
PM-64 A-36 1370.00 mm
PM-65 A-36 1112.00 mm
PM-66 A-36 1112.50 mm
PM-67 A-36 1430.00 mm
PM-68 A-36 1680.00 mm
PM-69 A-36 1370.00 mm
PM-70 A-36 1112.00 mm
PM-71 A-36 1112.50 mm
PM-72 A-36 1430.00 mm
PM-73 A-36 1430.00 mm
PM-74 A-36 1370.00 mm
PM-75 A-36 1112.00 mm
PM-76 A-36 1112.50 mm
PM-77 A-36 1430.00 mm
PM-78 A-36 1990.00 mm
PM-79 A-36 1570.00 mm
PM-80 A-36 1112.00 mm
PM-81 A-36 1112.50 mm
PM-82 A-36 1270.00 mm
PM-83 A-36 1990.00 mm
PM-84 A-36 1580.00 mm
PM-85 A-36 1112.00 mm
PM-86 A-36 1170.00 mm
PM-87 A-36 1160.00 mm
PM-88 A-36 1110.00 mm
PM-89 A-36 1270.00 mm
PM-90 A-36 1120.00 mm
PM-91 A-36 1200.00 mm
PM-92 A-36 1229.00 mm

Tabela 4 - Tabela de Pilaretes Metálico...

Identificação Material
Comprimento

Pilares
PM-33 A-36 1400.00 mm
PM-34 A-36 1591.40 mm
PM-35 A-36 1591.40 mm
PM-36 A-36 1200.00 mm
PM-37 A-36 1175.00 mm
PM-38 A-36 1200.00 mm
PM-39 A-36 1990.00 mm
PM-40 A-36 1200.00 mm
PM-40 A-36 1990.00 mm
PM-41 A-36 1220.00 mm
PM-42 A-36 1220.00 mm
PM-43 A-36 1112.50 mm
PM-44 A-36 1400.00 mm
PM-45 A-36 1870.00 mm
PM-47 A-36 1770.00 mm
PM-48 A-36 1112.00 mm
PM-49 A-36 1112.50 mm
PM-50 A-36 1280.00 mm
PM-51 A-36 1280.00 mm
PM-52 A-36 1990.00 mm
PM-53 A-36 1570.00 mm
PM-54 A-36 1112.00 mm
PM-55 A-36 1112.50 mm
PM-56 A-36 1430.00 mm
PM-57 A-36 1750.00 mm
PM-58 A-36 1990.00 mm
PM-59 A-36 1580.00 mm
PM-60 A-36 1112.00 mm
PM-61 A-36 1112.50 mm
PM-62 A-36 1430.00 mm

Tabela 4 - Tabela de Pilaretes Metálico...

Identificação Material
Comprimento

Pilares
PM-1 A-36 1120.00 mm
PM-2 A-36 1172.00 mm
PM-3 A-36 1170.00 mm
PM-4 A-36 1170.00 mm
PM-5 A-36 1170.00 mm
PM-6 A-36 1190.00 mm
PM-7 A-36 1760.00 mm
PM-8 A-36 1577.00 mm
PM-9 A-36 1170.00 mm
PM-10 A-36 1205.00 mm
PM-11 A-36 1170.00 mm
PM-12 A-36 1060.00 mm
PM-12 A-36 1190.00 mm
PM-14 A-36 1990.00 mm
PM-15 A-36 1740.00 mm
PM-16 A-36 1170.00 mm
PM-17 A-36 1990.00 mm
PM-19 A-36 1591.40 mm
PM-19 A-36 1990.00 mm
PM-20 A-36 1990.00 mm
PM-21 A-36 1860.00 mm
PM-22 A-36 1860.00 mm
PM-23 A-36 1990.00 mm
PM-24 A-36 1820.00 mm
PM-25 A-36 1990.00 mm
PM-26 A-36 1990.00 mm
PM-27 A-36 1990.00 mm
PM-28 A-36 1990.00 mm
PM-29 A-36 1200.00 mm
PM-30 A-36 1660.00 mm
PM-31 A-36 1579.00 mm

Tabela 5 - Resumo Total de Aço dos Pilaretes

Comentários Material Perfil
Comprimento
Pilares (mm)

N° de
Pilaretes

Peso/m
(kg/m)

Peso
total (kg)

PILARETE
METÁLICO

A-36 2x U75X40X1.90
([])

178987.20 121 2.26 809.02

178987.20 121 809.02

02

PARA O PESO DOS PILARETES, DEVE SER 
CONSIDERADO DOIS PERFIS U75x40x2.00 PARA CADA 
PILARETE, PORTANTO 178,9872m x 2,30kg/m = 411.67kg 
MULTIPLICADO POR DOIS ENTÃO FICA UM TOTAL DE 
823.34kg
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PROJETO:
ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

Escala 1 : 75

PLANTA DE VIGAS METÁLICAS

Escala  1 : 20

DETALHAMENTO V1 (x2)

Escala  1 : 20

DETALHAMENTO V2 (x4)

03

Tabela 6 - Quantitativo de Aço V1 (x2)

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Qnt.
Comprimento/

pç Peso/m
Peso/

pç

Peso
total da
Tesoura

Peso total
das

repetições
(x2)

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 7041.00 mm 2.58
kg/m

18.17
kg

18.17
kg

36.33 kg

2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 7196.00 mm 2.58
kg/m

18.57
kg

18.57
kg

37.13 kg

3 A-572
345MPa

Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 14 400.00 mm 0.87
kg/m

0.35
kg

9.74 kg 19.49 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 15 683.00 mm 0.87
kg/m

0.59
kg

17.83
kg

35.65 kg

64.30
kg 128.60 kg

Tabela 7 - Quantitativo de Aço V2 (x4)

CÓD. Material Tipo de peça Perfil Qnt.
Comprimento/

pç Peso/m Peso/pç

Peso total
da

Tesoura

Peso total
das

repetições
(x4)

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 5007.00 mm 2.58 kg/m 12.92 kg 12.92 kg 51.67 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 5207.00 mm 2.58 kg/m 13.43 kg 13.43 kg 53.74 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 10 400.00 mm 0.87 kg/m 0.35 kg 6.96 kg 27.84 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 9 743.00 mm 0.87 kg/m 0.65 kg 11.64 kg 46.54 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 9 311.00 mm 0.87 kg/m 0.27 kg 4.87 kg 19.48 kg

49.82 kg 199.27 kg

PLANTA LOCAÇÃO DAS VIGAS METÁLICAS
DETALHES V1, V2 E CONEXÃO DAS VIGAS COM ESTRUTURA 
DE CONCRETO

Escala  1 : 10

DETALHAMENTO CHUMBADORES
Escala  1 : 10

DETALHE CONEXÃO ESTRUTURA DE CONCRETO COM ESTRUTURA
METÁLICA

Escala

VISTA ISOMÉTRICA ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA E ESTRUTURA
METÁLICA

Escala  1 : 50

D1- DETALHE CONEXÕES COM ESTRUTURA METÁLICA

Escala  1 : 10

VISTA FRONTAL MONTAGEM DAS VIGAS TRELIÇADAS

Escala

Det. Isométrico Montagem das Vigas Metálicas

1 : 10

                            QUANTITATIVO CHUMBADOR DE PAREDE (x6)
1- Chumbador Ø12.5mm c=18.7cm - 4 unidades = 0.72Kg / Total das repetições (x6) = 4.32Kg
2- Placa metálica 50x25x1cm -  1 unidade = 9.81Kg / Total das repetições (x6) = 58.86Kg

VALORES DE CONVERSÃO DE PESO DOS ELEMENTOS:
Chumbador Ø12,5mm x 18,7cm = 0,18 kg/pç. 
Placa metálica 50x25x1cm = 9,81 kg/pç.

Soldar perfil da viga 
treliçada na chapa 
50x25x1cm

Soldar chumbadores 
Ø12.5mm na chapa 
50x25x1cm

Soldar chumbadores 
Ø12.5mm na chapa 
50x25x1cm

Soldar perfil da viga 
treliçada na chapa 
50x25x1cm
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Solda em filete 8mm em 
toda a volta do perfil

Notas de projeto: 

1- Qualquer dúvida em relação ao projeto ou 
compatibilidade entre os mesmos, deverá ser 
encaminhada ao responsável pelo projeto da 
obra.
2- IMPORTANTE: Deve-se, obrigatoriamente, 
conferir as medidas no local.
3- Todas as ligações entre pilaretes e vigas 
metálicas serão soldadas com solda em filete 
8mm em todo o perímetro de contato dos 
perfis.
4- Todas as ligações entre banzos inferiores 
e superiores, montantes e diagonais serão 
soldadas com solda em filete 5mm em todo o 
perímetro de contato dos perfis.
5- Todas as peças e ligações da estrutura 
metálica deverão receber tratamento primer 
anti-ferruginoso tipo zarcão ou similar.
6- Todas as peças e ligações da estrutura 
metálica deverão receber pintura de 
acabamento sobre o fundo primer na cor 
cinza claro, código Munsell N6,5.
7- Medidas da edificação e seus 
componentes em milímetros;
8- Medidas dos Materiais em mm ou 
polegadas (padrão comercial);
9- A matéria-prima deverá ser nova, limpa, 
livre de ferrugem, graxa, barro, tinta e 
impurezas em geral;
10- A fabricação deverá atender ao projeto 
fornecido, não é permitida a substuição dos 
perfis e nem alterações de dimensões 
indicadas;
11- As medidas deverão ser comparadas e 
confirmadas no local da obra;
12- As peças fabricadas deverão ser 
marcadas com   códigos apropriados para 
evitar erros e defeitos na montagem;
13- Não é permitida a execução de cortes a 
maçarico;
14- Deverá ser utilizada, na execução das 
costuras de soldas, a sequência apropriada a 
fim de minimizar as deformações das peças 
conectadas e as tensões residuais;
15- Serão rejeitadas soldas com bolhas, 
inclusão de escórias, diminuição da seção 
adjacente a costura, costuras irregulares e 
superabundantes;
16- Nas soldas de topo a espessura da solda 
não deve ser menor que a da peça base;
17- Nas soldas de aços especias, de baixa 
liga e alta resistência, os eletrodos devem ser 
compatíveis com a qualidade do material 
base;
18- Toda a costura de solda defeituosa, 
incompleta e/ou mal executada deverá ser 
removida e reexecutada;
19- As ligações de perfis soldados ou 
parafusados deverão resistir aos esforços 
indicados no projeto ou a 100% de 
capacidade da sua seção transversal, caso 
não haja essa indicação.
20- As treliças e peças estruturais principais 
deverão estar devidamente contraventadas já 
na ocasião da montagem, quer através de 
contraventamentos indicados no projeto, quer 
através de contraventamentos provisórios (de 
montagem) para evitar flambagem e/ou perda 
da estabilidade geral que podem ocasionar 
colapso da estrutura;
21- Detalhe das prumadas referente às 
descidas das calhas, estão no projeto de 
águas pluviais.

CRITÉRIO DE CÁLCULO:
a) Peso Próprio: 
Desenvolvido no decorrer do cálculo 
estrutural.
b) Sobrecarga:
De acordo com o item B.3.1 do Anexo B da 
NBR 8800 " nas coberturas comuns, não 
sujeitas a acúmulo de quaisquer materiais e 
na ausência de especificações em contrario, 
deve ser prevista uma sobrecarga nominal de 
25 kgfm2".
c) Ação dos Ventos:
Conforme a prerrogativa da Forças devidas 
ao vento em edificações NBR 6123.

ATENÇÃO:
Este projeto será utilizado única e 
exclusivamente para esta obra.
O plágio total ou parcial do mesmo sofrerá 
penalidades conforme a lei dos 
direitos autorais reservados. Lei Federal 
5.194/66

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
   JUN/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
LUCAS EDUARDO GONZATTI

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

EE EE
CC CC
MM MM

13

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

REVISÃO N°:
     R08

ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

Escala  1 : 20

DETALHAMENTO V3
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DETALHAMENTO V4

Escala  1 : 20

DETALHAMENTO V5
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DETALHAMENTO V6
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DETALHAMENTO V8

Escala  1 : 20

DETALHAMENTO V9

Tabela 8 - Quantitativo de Aço V3

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Qnt.
Comprimento/

pç Peso/m Peso/pç
Peso total

da Tesoura
1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 7220.00 mm 2.58 kg/m 18.63 kg 18.63 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 7425.00 mm 2.58 kg/m 19.16 kg 19.16 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 14 400.00 mm 0.87 kg/m 0.35 kg 9.74 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 13 725.00 mm 0.87 kg/m 0.63 kg 16.40 kg

5 A-572
345MPa

Travame
nto

2x L 3/4x1/8" (U) 2 320.00 mm 0.87 kg/m 0.28 kg 1.11 kg

Total geral: 5 65.04 kg

Tabela 9 - Quantitativo de Aço V6

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Qnt.
Comprimento/

pç Peso/m Peso/pç Peso Total
1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 6459.00 mm 2.58 kg/m 16.66 kg 16.66 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 6459.00 mm 2.58 kg/m 16.66 kg 16.66 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 13 400.00 mm 0.87 kg/m 0.35 kg 9.05 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 12 715.00 mm 0.87 kg/m 0.62 kg 14.93 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 3 715.00 mm 0.87 kg/m 0.62 kg 3.73 kg

Total geral: 5 61.04 kg

Tabela 10 - Quantitativo de Aço V4

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Qnt.
Comprimento/

pç Peso/m Peso/pç

Peso total
da

Tesoura
1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 5040.00 mm 2.58 kg/m 13.00 kg 13.00 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 5216.00 mm 2.58 kg/m 13.46 kg 13.46 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 11 400.00 mm 0.87 kg/m 0.35 kg 7.66 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 10 699.00 mm 0.87 kg/m 0.61 kg 12.16 kg

Total geral: 4 46.28 kg

Tabela 13 - Quantitativo de Aço V5

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil
Qnt. Comprimento/

pç

N° de
Barras
(6m) Peso/m Peso/pç

Peso total
da

Tesoura
1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 4947.00 mm 1 2.58 kg/m 12.76 kg 12.76 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 4947.00 mm 1 2.58 kg/m 12.76 kg 12.76 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 10 400.00 mm 2 0.87 kg/m 0.35 kg 6.96 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 9 670.00 mm 2 0.87 kg/m 0.58 kg 10.49 kg

Total geral: 4 42.98 kg

Tabela 11 - Quantitativo de Aço V7 (x4)

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil

Qnt. Comprimento/
pç Peso/m Peso/pç

Peso total
da

Tesoura

Peso total
das

repetições
(x4)

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 3839.00 mm 2.58 kg/m 9.90 kg 9.90 kg 39.62 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 4011.00 mm 2.58 kg/m 10.35 kg 10.35 kg 41.39 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 8 400.00 mm 0.87 kg/m 0.35 kg 5.57 kg 22.27 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 7 754.00 mm 0.87 kg/m 0.66 kg 9.18 kg 36.73 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 7 297.00 mm 0.87 kg/m 0.26 kg 3.62 kg 14.47 kg

Total geral: 5 38.62 kg 154.49 kg

Tabela 12 - Quantitativo de Aço V9

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Qnt.
Comprimento/

pç Peso/m Peso/pç
Peso total

da Tesoura
1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 4268.00 mm 2.58 kg/m 11.01 kg 11.01 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 4268.00 mm 2.58 kg/m 11.01 kg 11.01 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 9 400.00 mm 0.87 kg/m 0.35 kg 6.26 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 8 743.00 mm 0.87 kg/m 0.65 kg 10.34 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 7 311.00 mm 0.87 kg/m 0.27 kg 3.79 kg

Total geral: 5 42.42 kg

Tabela 14 - Quantitativo de Aço V8

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Qnt.
Comprimento/

pç Peso/m Peso/pç

Peso total
da

Teosura
1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 5010.00 mm 2.58 kg/m 12.93 kg 12.93 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 5225.00 mm 2.58 kg/m 13.48 kg 13.48 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 10 400.00 mm 0.87 kg/m 0.35 kg 6.96 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 9 740.00 mm 0.87 kg/m 0.64 kg 11.59 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 9 310.00 mm 0.87 kg/m 0.27 kg 4.85 kg

Total geral: 5 49.81 kg

DETALHES VIGAS V3, V4, V5, V6, V7, V8 E V9
TABELAS DE QUANTITATIVO DAS VIGAS 
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Tabela 15 - Quantitativo de Aço V10

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Qnt.
Comprimento/

pç
Peso/

m
Peso/

pç

Peso
total da
Teosura

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 10970.00 mm 2.58
kg/m

28.30
kg

28.30 kg

2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 11057.00 mm 2.58
kg/m

28.53
kg

28.53 kg

3 A-572
345MPa

Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 22 400.00 mm 0.87
kg/m

0.35
kg

15.31 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 20 705.00 mm 0.87
kg/m

0.61
kg

24.53 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 6 325.00 mm 0.87
kg/m

0.28
kg

3.39 kg

100.07 kg

Tabela 17 - Quantitativo de Aço V12

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Qnt. Comprimento/
pç

Peso/
m

Peso/
pç

Peso
total

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 10470.00 mm 2.58
kg/m

27.01
kg

27.01
kg

2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 10655.00 mm 2.58
kg/m

27.49
kg

27.49
kg

3 A-572
345MPa

Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 21 400.00 mm 0.87
kg/m

0.35
kg

14.62
kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 20 686.00 mm 0.87
kg/m

0.60
kg

23.87
kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 7 314.00 mm 0.87
kg/m

0.27
kg

3.82
kg

96.82
kg

Tabela 19 - Quantitativo de Aço V11

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Qnt. Comprimento/
pç Peso/m Peso/pç Peso total

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 5915.00 mm 2.58 kg/m 15.26 kg 15.26 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 5915.00 mm 2.58 kg/m 15.26 kg 15.26 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 11 400.00 mm 0.87 kg/m 0.35 kg 7.66 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 10 714.00 mm 0.87 kg/m 0.62 kg 12.42 kg

5 A-572
345MPa

Travament
o

2x L 3/4x1/8" (U) 1 356.00 mm 0.87 kg/m 0.31 kg 0.62 kg

51.22 kg

Tabela 16 - Quantitativo de Aço V13

CÓD. Material Tipo de peça Perfil Qnt.
Comprimento/

pç
Peso/

m
Peso/

pç
Peso
total

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 2143.00 mm 2.58
kg/m

5.53
kg

5.53 kg

2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 2143.00 mm 2.58
kg/m

5.53
kg

5.53 kg

3 A-572
345MPa

Montante 2x L 3/4x1/8"
(U)

5 400.00 mm 0.87
kg/m

0.35
kg

3.48 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8"
(U)

4 753.00 mm 0.87
kg/m

0.66
kg

5.24 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8"
(U)

4 298.00 mm 0.87
kg/m

0.26
kg

2.07 kg

21.85
kg

Tabela 18 - Quantitativo de Aço V17

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Qnt. Comprimento/
pç

Peso/
m

Peso/
pç

Peso
total

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 5284.00 mm 2.58
kg/m

13.63
kg

13.63 kg

2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 5284.00 mm 2.58
kg/m

13.63
kg

13.63 kg

3 A-572
345MPa

Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 11 400.00 mm 0.87
kg/m

0.35
kg

7.66 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 10 664.00 mm 0.87
kg/m

0.58
kg

11.55 kg

46.48 kg

Tabela 22 - Quantitativo de Aço V15 (x2)

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Qnt. Comprimento/
pç

Peso/
m

Peso/
pç

Peso
total

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 5330.00 mm 2.58
kg/m

13.75
kg

13.75 kg

2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 5530.00 mm 2.58
kg/m

14.27
kg

14.27 kg

3 A-572
345MPa

Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 11 400.00 mm 0.87
kg/m

0.35
kg

7.66 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 10 720.00 mm 0.87
kg/m

0.63
kg

12.53 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 9 303.00 mm 0.87
kg/m

0.26
kg

4.74 kg

52.95 kg

Tabela 20 - Quantitativo de Aço V16

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil
Qnt

.
Comprimento/

pç
Peso/

m
Peso/

pç
Peso
total

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 3809.00 mm 2.58
kg/m

9.83
kg

9.83 kg

2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 3987.00 mm 2.58
kg/m

10.29
kg

10.29 kg

3 A-572
345MPa

Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 8 400.00 mm 0.87
kg/m

0.35
kg

5.57 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 7 750.00 mm 0.87
kg/m

0.65
kg

9.14 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 6 296.00 mm 0.87
kg/m

0.26
kg

3.09 kg

37.91 kg

Tabela 21 - Quantitativo de Aço V14

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Qnt. Comprimento/
pç

Peso/
m

Peso/
pç

Peso
total

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 3630.00 mm 2.58
kg/m

9.37
kg

9.37 kg

2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 3630.00 mm 2.58
kg/m

9.37
kg

9.37 kg

3 A-572
345MPa

Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 8 400.00 mm 0.87
kg/m

0.35
kg

5.57 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 7 750.00 mm 0.87
kg/m

0.65
kg

9.14 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 6 298.00 mm 0.87
kg/m

0.26
kg

3.11 kg

36.54 kg

DETALHES DAS VIGAS V10, V11, V12, V13, V14, 
V15, V16 E V17.

Escala  1 : 10

VISTA FRONTAL MONTAGEM DAS
VIGAS TRELIÇADAS
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CANTONEIRAS
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DETALHAMENTO V22
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DETALHAMENTO V25=V30

Tabela 25 - Quantitativo de Aço V22

CÓD. Material Tipo de peça Perfil Und.
Comprimento/

pç

N° de
Barras
(6m) Peso/m Peso/pç Peso total

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 10462.000
mm

2 2.58 kg/m 26.99 kg 26.99 kg

2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 10622.000
mm

2 2.58 kg/m 27.40 kg 27.40 kg

3 A-572
345MPa

Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 42 400.000 mm 3 0.87 kg/m 0.35 kg 14.62 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 42 701.000 mm 5 0.87 kg/m 0.61 kg 25.61 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 8 322.000 mm 1 0.87 kg/m 0.28 kg 2.24 kg

96.87 kg

Tabela 28 - Quantitativo de Aço V25=V30

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Und.
Comprimento/

pç

N° de
Barras
(6m) Peso/m Peso/pç

Peso total
unitário

Peso total
das

repetições
(V25+V30)

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 5164.000 mm 1 2.58 kg/m 13.32 kg 13.32 kg 26.65 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 5382.000 mm 1 2.58 kg/m 13.89 kg 13.89 kg 27.77 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 20 400.000 mm 2 0.87 kg/m 0.35 kg 6.96 kg 13.92 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 18 756.000 mm 3 0.87 kg/m 0.66 kg 11.84 kg 23.68 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 18 319.000 mm 1 0.87 kg/m 0.28 kg 5.00 kg 9.99 kg

51.00 kg 102.01 kg

DETALHES V18, V19, V20, V21, V22, V25 E V30

Tabela 23 - Quantitativo de Aço V18 (x13)

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil pç.
Comprimento/

pç

N° de
Barras
(6m) Peso/m Peso/pç.

Peso total
unitário

Peso total
das

repetições
(x13)

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 9784.000 mm 2 2.58 kg/m 25.24 kg 25.24 kg 328.16 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 9982.000 mm 2 2.58 kg/m 25.75 kg 25.75 kg 334.80 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 38 400.000 mm 3 0.87 kg/m 0.35 kg 13.22 kg 171.91 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 36 705.000 mm 5 0.87 kg/m 0.61 kg 22.08 kg 287.05 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 14 322.000 mm 1 0.87 kg/m 0.28 kg 3.92 kg 50.99 kg

90.22 kg 1172.90 kg
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DETALHAMENTO V18
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DETALHAMENTO V20
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DETALHAMENTO V19 (x3)

Tabela 26 - Quantitativo de Aço V19 (x3)

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Und.
Comprimento/

pç

N° de
Barras
(6m) Peso/m Peso/pç

Peso total
unitário

Peso total
das

repetições
(x3)

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 4890.000 mm 1 2.58 kg/m 12.62 kg 12.62 kg 37.85 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 5068.000 mm 1 2.58 kg/m 13.08 kg 13.08 kg 39.23 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 20 400.000 mm 2 0.87 kg/m 0.35 kg 6.96 kg 20.88 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 18 705.000 mm 3 0.87 kg/m 0.61 kg 11.04 kg 33.12 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 10 322.000 mm 1 0.87 kg/m 0.28 kg 2.80 kg 8.40 kg

46.49 kg 139.48 kg

Tabela 27 - Quantitativo de Aço V20

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Und.
Comprimento/

pç

N° de
Barras
(6m) Peso/m Peso/pç Peso total

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 5447.000 mm 1 2.58 kg/m 14.05 kg 14.05 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 5447.000 mm 1 2.58 kg/m 14.05 kg 14.05 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 22 400.000 mm 2 0.87 kg/m 0.35 kg 7.66 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 20 676.000 mm 3 0.87 kg/m 0.59 kg 11.76 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 2 337.000 mm 1 0.87 kg/m 0.29 kg 0.59 kg

48.11 kg
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DETALHAMENTO V21

Tabela 24 - Quantitativo de Aço V21

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil pç.
Comprimento

/pç

N° de
Barras
(6m) Peso/m Peso/pç Peso total

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 10925.000
mm

2 2.58 kg/m 28.19 kg 28.19 kg

2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 11107.000
mm

2 2.58 kg/m 28.66 kg 28.66 kg

3 A-572
345MPa

Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 42 400.000 mm 3 0.87 kg/m 0.35 kg 14.62 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 40 683.000 mm 5 0.87 kg/m 0.59 kg 23.77 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 8 315.000 mm 1 0.87 kg/m 0.27 kg 2.19 kg

6 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 4 494.000 mm 1 0.87 kg/m 0.43 kg 1.72 kg

Total geral: 6 99.14 kg
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Notas de projeto: 

1- Qualquer dúvida em relação ao projeto ou 
compatibilidade entre os mesmos, deverá ser 
encaminhada ao responsável pelo projeto da 
obra.
2- IMPORTANTE: Deve-se, obrigatoriamente, 
conferir as medidas no local.
3- Todas as ligações entre pilaretes e vigas 
metálicas serão soldadas com solda em filete 
8mm em todo o perímetro de contato dos 
perfis.
4- Todas as ligações entre banzos inferiores 
e superiores, montantes e diagonais serão 
soldadas com solda em filete 5mm em todo o 
perímetro de contato dos perfis.
5- Todas as peças e ligações da estrutura 
metálica deverão receber tratamento primer 
anti-ferruginoso tipo zarcão ou similar.
6- Todas as peças e ligações da estrutura 
metálica deverão receber pintura de 
acabamento sobre o fundo primer na cor 
cinza claro, código Munsell N6,5.
7- Medidas da edificação e seus 
componentes em milímetros;
8- Medidas dos Materiais em mm ou 
polegadas (padrão comercial);
9- A matéria-prima deverá ser nova, limpa, 
livre de ferrugem, graxa, barro, tinta e 
impurezas em geral;
10- A fabricação deverá atender ao projeto 
fornecido, não é permitida a substuição dos 
perfis e nem alterações de dimensões 
indicadas;
11- As medidas deverão ser comparadas e 
confirmadas no local da obra;
12- As peças fabricadas deverão ser 
marcadas com   códigos apropriados para 
evitar erros e defeitos na montagem;
13- Não é permitida a execução de cortes a 
maçarico;
14- Deverá ser utilizada, na execução das 
costuras de soldas, a sequência apropriada a 
fim de minimizar as deformações das peças 
conectadas e as tensões residuais;
15- Serão rejeitadas soldas com bolhas, 
inclusão de escórias, diminuição da seção 
adjacente a costura, costuras irregulares e 
superabundantes;
16- Nas soldas de topo a espessura da solda 
não deve ser menor que a da peça base;
17- Nas soldas de aços especias, de baixa 
liga e alta resistência, os eletrodos devem ser 
compatíveis com a qualidade do material 
base;
18- Toda a costura de solda defeituosa, 
incompleta e/ou mal executada deverá ser 
removida e reexecutada;
19- As ligações de perfis soldados ou 
parafusados deverão resistir aos esforços 
indicados no projeto ou a 100% de 
capacidade da sua seção transversal, caso 
não haja essa indicação.
20- As treliças e peças estruturais principais 
deverão estar devidamente contraventadas já 
na ocasião da montagem, quer através de 
contraventamentos indicados no projeto, quer 
através de contraventamentos provisórios (de 
montagem) para evitar flambagem e/ou perda 
da estabilidade geral que podem ocasionar 
colapso da estrutura;
21- Detalhe das prumadas referente às 
descidas das calhas, estão no projeto de 
águas pluviais.

CRITÉRIO DE CÁLCULO:
a) Peso Próprio: 
Desenvolvido no decorrer do cálculo 
estrutural.
b) Sobrecarga:
De acordo com o item B.3.1 do Anexo B da 
NBR 8800 " nas coberturas comuns, não 
sujeitas a acúmulo de quaisquer materiais e 
na ausência de especificações em contrario, 
deve ser prevista uma sobrecarga nominal de 
25 kgfm2".
c) Ação dos Ventos:
Conforme a prerrogativa da Forças devidas 
ao vento em edificações NBR 6123.

ATENÇÃO:
Este projeto será utilizado única e 
exclusivamente para esta obra.
O plágio total ou parcial do mesmo sofrerá 
penalidades conforme a lei dos 
direitos autorais reservados. Lei Federal 
5.194/66
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DETALHES V23, V27, V28, V29, V31, V32, V34

Tabela 29 - Quantitativo de Aço V23 (x2)

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil

Qnt. Comprimento/
pç Peso/m Peso/pç

Peso total
da

Tesoura

Peso total
das

repetições
(x2)

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 7524.00 mm 2.58 kg/m 19.41 kg 19.41 kg 38.82 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 7736.00 mm 2.58 kg/m 19.96 kg 19.96 kg 39.92 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 15 400.00 mm 0.87 kg/m 0.35 kg 10.44 kg 20.88 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 14 700.00 mm 0.87 kg/m 0.61 kg 17.05 kg 34.10 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 3 310.00 mm 0.87 kg/m 0.27 kg 1.62 kg 3.24 kg

68.48 kg 136.96 kg
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DETALHAMENTO V27
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DETALHAMENTO V34

Tabela 31 - Quantitativo de Aço V27

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Qnt. Comprimento/
pç Peso/m Peso/pç Peso total

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 3856.00 mm 2.58 kg/m 9.95 kg 9.95 kg
2 A-36 Diagonal U 75x40x2.25 1 3856.00 mm 2.58 kg/m 9.95 kg 9.95 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 22 400.00 mm 0.87 kg/m 0.35 kg 15.31 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 21 739.00 mm 0.87 kg/m 0.64 kg 27.00 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 4 322.00 mm 0.87 kg/m 0.28 kg 2.24 kg

64.45 kg

Tabela 33 - Quantitativo de Aço V28

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Qnt. Comprimento/
pç Peso/m Peso/pç Peso total

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 3611.00 mm 2.58 kg/m 9.32 kg 9.32 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 3611.00 mm 2.58 kg/m 9.32 kg 9.32 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 9 400.00 mm 0.87 kg/m 0.35 kg 6.26 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 8 697.00 mm 0.87 kg/m 0.61 kg 9.70 kg

34.60 kg

Tabela 30 - Quantitativo de Aço V29

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Und.
Comprimento/

pç

N° de
Barras
(6m) Peso/m Peso/pç Peso total

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 3863.00 mm 1 2.58 kg/m 9.97 kg 9.97 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 4065.00 mm 1 2.58 kg/m 10.49 kg 10.49 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 18 400.00 mm 2 0.87 kg/m 0.35 kg 6.26 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 16 698.00 mm 2 0.87 kg/m 0.61 kg 9.72 kg

36.43 kg

Tabela 32 - Quantitativo de Aço V31

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Qnt.
Comprimento/

pç Peso/m Peso/pç Peso total
1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 6020.00 mm 2.58 kg/m 15.53 kg 15.53 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 6228.00 mm 2.58 kg/m 16.07 kg 16.07 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 12 400.00 mm 0.87 kg/m 0.35 kg 8.35 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 11 725.00 mm 0.87 kg/m 0.63 kg 13.88 kg

5 A-572
345MPa

Travamento 2x L 3/4x1/8" (U) 1 309.00 mm 0.87 kg/m 0.27 kg 0.54 kg

54.37 kg

Tabela 34 - Quantitativo de Aço V32

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Qnt. Comprimento/
pç Peso/m Peso/pç Peso total

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 4523.00 mm 2.58 kg/m 11.67 kg 11.67 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 4523.00 mm 2.58 kg/m 11.67 kg 11.67 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 9 400.00 mm 0.87 kg/m 0.35 kg 6.26 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 8 690.00 mm 0.87 kg/m 0.60 kg 9.60 kg

39.21 kg

Tabela 35 - Quantitativo de Aço V34

CÓD. Material
Tipo de

peça Perfil Qnt. Comprimento/
pç Peso/m Peso/pç Peso total

1 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 6929.00 mm 2.58 kg/m 17.88 kg 17.88 kg
2 A-36 Banzo U 75x40x2.25 1 7139.00 mm 2.58 kg/m 18.42 kg 18.42 kg
3 A-572

345MPa
Montante 2x L 3/4x1/8" (U) 14 400.00 mm 0.87 kg/m 0.35 kg 9.74 kg

4 A-572
345MPa

Diagonal 2x L 3/4x1/8" (U) 13 708.00 mm 0.87 kg/m 0.62 kg 16.01 kg

62.05 kg

07



3242 1623 1623 1623 1568

54
47

82
74

80
66

54
47

54
47

98
6

4835 1638 3192

D2
08-13

50
80

49
04

5660 2780

10549 7631 4279 4767 4523 4620

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

16
14

16
93

16
66

1386 1367

13
33

14
06

91
2

15
36

16
36

15
58

970 990 990 1030

866 866 869 848 880

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

TERÇATERÇA

TERÇA TERÇA

TERÇA TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇATERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA

TERÇA TERÇA

TERÇA

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

Terça

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

T
E

R
Ç

A

Terça

TERÇATERÇA

40
0

40
0

C
O

N
TR

AVEN
TAM

EN
TO

CO
NTR

AV
EN

TA
M

ENTO

566

56
6

40
0

11

TERÇA

SOLDAR NA TERÇA SOLDAR NA TERÇA

TERÇA

MONTANTE

BANZO INFERIOR

BANZO SUPERIOR

SOLDAR APOIO NA TERÇA 
E NO BANZO SUPERIOR. 

70x70x75mm E=3mm

3

70

70

LOCALIZAÇÃO DAS MÃOS FRANCESAS DUPLAS

LEGENDA:

D2

09/13
D2 = NÚMERO DO DETALHE
09/13 = PRANCHA ONDE ESTÁ LOCALIZADO

LOCALIZAÇÃO DAS MÃOS FRANCESAS SIMPLES

Notas de projeto: 

1- Qualquer dúvida em relação ao projeto ou 
compatibilidade entre os mesmos, deverá ser 
encaminhada ao responsável pelo projeto da 
obra.
2- IMPORTANTE: Deve-se, obrigatoriamente, 
conferir as medidas no local.
3- Todas as ligações entre pilaretes e vigas 
metálicas serão soldadas com solda em filete 
8mm em todo o perímetro de contato dos 
perfis.
4- Todas as ligações entre banzos inferiores 
e superiores, montantes e diagonais serão 
soldadas com solda em filete 5mm em todo o 
perímetro de contato dos perfis.
5- Todas as peças e ligações da estrutura 
metálica deverão receber tratamento primer 
anti-ferruginoso tipo zarcão ou similar.
6- Todas as peças e ligações da estrutura 
metálica deverão receber pintura de 
acabamento sobre o fundo primer na cor 
cinza claro, código Munsell N6,5.
7- Medidas da edificação e seus 
componentes em milímetros;
8- Medidas dos Materiais em mm ou 
polegadas (padrão comercial);
9- A matéria-prima deverá ser nova, limpa, 
livre de ferrugem, graxa, barro, tinta e 
impurezas em geral;
10- A fabricação deverá atender ao projeto 
fornecido, não é permitida a substuição dos 
perfis e nem alterações de dimensões 
indicadas;
11- As medidas deverão ser comparadas e 
confirmadas no local da obra;
12- As peças fabricadas deverão ser 
marcadas com   códigos apropriados para 
evitar erros e defeitos na montagem;
13- Não é permitida a execução de cortes a 
maçarico;
14- Deverá ser utilizada, na execução das 
costuras de soldas, a sequência apropriada a 
fim de minimizar as deformações das peças 
conectadas e as tensões residuais;
15- Serão rejeitadas soldas com bolhas, 
inclusão de escórias, diminuição da seção 
adjacente a costura, costuras irregulares e 
superabundantes;
16- Nas soldas de topo a espessura da solda 
não deve ser menor que a da peça base;
17- Nas soldas de aços especias, de baixa 
liga e alta resistência, os eletrodos devem ser 
compatíveis com a qualidade do material 
base;
18- Toda a costura de solda defeituosa, 
incompleta e/ou mal executada deverá ser 
removida e reexecutada;
19- As ligações de perfis soldados ou 
parafusados deverão resistir aos esforços 
indicados no projeto ou a 100% de 
capacidade da sua seção transversal, caso 
não haja essa indicação.
20- As treliças e peças estruturais principais 
deverão estar devidamente contraventadas já 
na ocasião da montagem, quer através de 
contraventamentos indicados no projeto, quer 
através de contraventamentos provisórios (de 
montagem) para evitar flambagem e/ou perda 
da estabilidade geral que podem ocasionar 
colapso da estrutura;
21- Detalhe das prumadas referente às 
descidas das calhas, estão no projeto de 
águas pluviais.

CRITÉRIO DE CÁLCULO:
a) Peso Próprio: 
Desenvolvido no decorrer do cálculo 
estrutural.
b) Sobrecarga:
De acordo com o item B.3.1 do Anexo B da 
NBR 8800 " nas coberturas comuns, não 
sujeitas a acúmulo de quaisquer materiais e 
na ausência de especificações em contrario, 
deve ser prevista uma sobrecarga nominal de 
25 kgfm2".
c) Ação dos Ventos:
Conforme a prerrogativa da Forças devidas 
ao vento em edificações NBR 6123.

ATENÇÃO:
Este projeto será utilizado única e 
exclusivamente para esta obra.
O plágio total ou parcial do mesmo sofrerá 
penalidades conforme a lei dos 
direitos autorais reservados. Lei Federal 
5.194/66

SUPORTE PARA TERÇA
Chapada 70x70x75x3mm

O SUPORTE DEVE SER SOLDADO NA TERÇA 
E NO BANZO SUPERIOR DA TRELIÇA

BANZO INFERIOR

MONTANTE

TERÇA

BANZO SUPERIOR
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PROJETO:
ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

Escala 1 : 75

PLANTA DE LOCAÇÃO DAS TERÇAS

Escala  1 : 10

D2- DETALHE TRAVAMENTO DAS TERÇAS

Escala

VISTA ISOMÉTRICA MÃO FRANCESA

1 : 10

Escala  1 : 10

D2- VISTA MÃO FRANCESA

Escala  1 : 5

DETALHE MONTAGEM DAS TERÇAS

PLANTA LOCAÇÃO DAS TERÇAS
DETALHES MÃO FRANCESAS SIMPLES E DUPLAS

Escala

VISTA ISOMÉTRICA MÃOS FRANCESAS

Tabela 37 - Quantitativo de Terças

Elemento Aço Perfil
Comprimento

total Peso/m Peso total
TERÇAS A-36 C 75x40x15x2.00 1123923.90

mm
2.54 kg/m 2854.77 kg

1123923.90
mm 2854.77 kg

Tabela 36 - Quantitativo Mãos Francesas

Elemento Aço Perfil
Comprimento/

pç
Comprimen

to total Peso/m Peso/pç Peso total
MÃO

FRANCESA
A-36 C 75x40x15x2.00 566.00 mm 275076.00

mm
2.54 kg/m 1.44 kg 698.69 kg

275076.00
mm 698.69 kg

Escala

VISTA ISOMÉTRICA DO SUPORTE DAS TERÇAS

08Tabela 38 - Quantitativo Suportes para Terças

Marca
Dimensão

(mm) Qnt. (pç)
Área

unitária Peso/m² Peso/pç
Peso total

(kg)
Suporte

para terça
70x70x75x3 325 0.011 m² 23.55 kg/m² 0.259 kg 84.19 kg
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Notas de projeto: 

1- Qualquer dúvida em relação ao projeto ou 
compatibilidade entre os mesmos, deverá ser 
encaminhada ao responsável pelo projeto da 
obra.
2- IMPORTANTE: Deve-se, obrigatoriamente, 
conferir as medidas no local.
3- Todas as ligações entre pilaretes e vigas 
metálicas serão soldadas com solda em filete 
8mm em todo o perímetro de contato dos 
perfis.
4- Todas as ligações entre banzos inferiores 
e superiores, montantes e diagonais serão 
soldadas com solda em filete 5mm em todo o 
perímetro de contato dos perfis.
5- Todas as peças e ligações da estrutura 
metálica deverão receber tratamento primer 
anti-ferruginoso tipo zarcão ou similar.
6- Todas as peças e ligações da estrutura 
metálica deverão receber pintura de 
acabamento sobre o fundo primer na cor 
cinza claro, código Munsell N6,5.
7- Medidas da edificação e seus 
componentes em milímetros;
8- Medidas dos Materiais em mm ou 
polegadas (padrão comercial);
9- A matéria-prima deverá ser nova, limpa, 
livre de ferrugem, graxa, barro, tinta e 
impurezas em geral;
10- A fabricação deverá atender ao projeto 
fornecido, não é permitida a substuição dos 
perfis e nem alterações de dimensões 
indicadas;
11- As medidas deverão ser comparadas e 
confirmadas no local da obra;
12- As peças fabricadas deverão ser 
marcadas com   códigos apropriados para 
evitar erros e defeitos na montagem;
13- Não é permitida a execução de cortes a 
maçarico;
14- Deverá ser utilizada, na execução das 
costuras de soldas, a sequência apropriada a 
fim de minimizar as deformações das peças 
conectadas e as tensões residuais;
15- Serão rejeitadas soldas com bolhas, 
inclusão de escórias, diminuição da seção 
adjacente a costura, costuras irregulares e 
superabundantes;
16- Nas soldas de topo a espessura da solda 
não deve ser menor que a da peça base;
17- Nas soldas de aços especias, de baixa 
liga e alta resistência, os eletrodos devem ser 
compatíveis com a qualidade do material 
base;
18- Toda a costura de solda defeituosa, 
incompleta e/ou mal executada deverá ser 
removida e reexecutada;
19- As ligações de perfis soldados ou 
parafusados deverão resistir aos esforços 
indicados no projeto ou a 100% de 
capacidade da sua seção transversal, caso 
não haja essa indicação.
20- As treliças e peças estruturais principais 
deverão estar devidamente contraventadas já 
na ocasião da montagem, quer através de 
contraventamentos indicados no projeto, quer 
através de contraventamentos provisórios (de 
montagem) para evitar flambagem e/ou perda 
da estabilidade geral que podem ocasionar 
colapso da estrutura;
21- Detalhe das prumadas referente às 
descidas das calhas, estão no projeto de 
águas pluviais.

CRITÉRIO DE CÁLCULO:
a) Peso Próprio: 
Desenvolvido no decorrer do cálculo 
estrutural.
b) Sobrecarga:
De acordo com o item B.3.1 do Anexo B da 
NBR 8800 " nas coberturas comuns, não 
sujeitas a acúmulo de quaisquer materiais e 
na ausência de especificações em contrario, 
deve ser prevista uma sobrecarga nominal de 
25 kgfm2".
c) Ação dos Ventos:
Conforme a prerrogativa da Forças devidas 
ao vento em edificações NBR 6123.

ATENÇÃO:
Este projeto será utilizado única e 
exclusivamente para esta obra.
O plágio total ou parcial do mesmo sofrerá 
penalidades conforme a lei dos 
direitos autorais reservados. Lei Federal 
5.194/66

Fixar agulhamento no pé do 
interior da terça

Fixar agulhamento no pé do 
interior da terça

PAV. TÉRREO
0,00

COBERTURA
4,00

Terça

Banzo Superior

Tirante de Contraventamento
Ø3/8" com pontas rosqueadas

32

32

7.
5

Barra roscada 3/8"

Barra redonda 
lisa 3/8" para o 
agulhamento

PARA OS AGULHAMENTOS, AS 
DUAS EXTREMIDADES SERÃO 
ROSCADAS COMO MOSTRA O 
DETALHE

≥ 0,3 . Ø
Executar filete = 6mm

0.
6

5.0
20.0

6

5.05.05.0

Tirante de Contraventamento
Ø3/8" com pontas rosqueadas.
Obs: as duas extremidades 
são rosqueadas.

5.0

PARA OS CONTRAVENTAMENTOS, 
AS DUAS EXTREMIDADES SERÃO 
ROSCADAS COMO MOSTRA O 
DETALHE.

4.5

≥ 0,3 . Ø
Executar filete = 6mm
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PROJETO:
ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

Escala 1 : 75

PLANTA DE LOCAÇÃO DOS TIRANTES

Escala  1 : 10

DETALHE AGULHAMENTO

SEM ESCALA

Escala  1 : 100

VISTA TRANSVERSAL DA ESTRUTURA

PLANTA DE LOCAÇÃO CONTRAVENTAMENTO 
DETALHES AGULHAMENTOS E CONTRAVENTAMENTOS

Escala  1 : 25

D5 - DETALHE CONTRAVENTAMENTO

Escala  1 : 5

Detalhe Fixação do Contraventamento

TI
 Ø

3/
8"

TI Ø
3/8"

TI
 Ø

3/
8"

TI Ø
3/8"

09

Escala  1 : 5

DETALHE FIXAÇÃO DOS TIRANTES

Escala  1 : 5

Detalhe Transpasse do Contraventamento

Tabela 48 - Quantitativo de porca e arruela

Elemento Peça Descrição do material Quantidade (pç)
Agulhamento Arruela Arruela - Ø3/8" 482
Agulhamento Porca Porca sextavada de aço

zincado - Ø3/8"
482

Contraventamento Arruela Arruela - Ø3/8" 126
Contraventamento Porca Porca sextavada de aço

zincado - Ø3/8"
126

AGULHAMENTO

ELEMENTO

BARRA LISA 3/8"

BARRA ROSACADA 3/8"
        c = 25cm / pç

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO
       TOTAL

QNT.
(pç)

PESO/M
(Kg/m)

PESO TOTAL
       (Kg)

COMPRIMENTO/PÇ
           (mm)

332,81m

120,50m

206

482

0,560

0,424

186,37

51,09

COMP. VARIÁVEL

250mmAGULHAMENTO

CONTRAVENTAMENTO BARRA LISA 3/8"

BARRA ROSACADA 3/8"
        c = 25cm / pç

327,37m

31,50m

80

126

0,560

0,424

183,33

13,36

COMP. VARIÁVEL

250mmCONTRAVENTAMENTO

TABELA 39 - QUANTITATIVO DE BARRAS - AGULHAMENTO E CONTRAVENTAMENTO
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Painel de Policarbonato Compacto Cristal 6mm (x2/marquise)

Painel de Policarbonato Compacto Cristal 6mm (x2/marquise)
10

9

10

9
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- A fixação do telhado de policarbonato deve ser feita 
por meio de parafusos auto-brocantes, fixados nos 
perfis metálicos da estrutura das marquises, com 
auxilio de parafusadeira. 
- A vedação deve ser feita por selante de poliuretano.
- Para aplicação do selante, a superfície deve estar 
isenta de pó, gorduras ou outras substâncias que 
impeçam boa aderência. Se necessário, limitar a área 
com fita crepe. 
- Pode ser aplicado com pistola manual ou 
pneumática. Colocar o cartucho na pistola de 
aplicação e cortar a ponta do bico em 45°, conforme 
a largura do vão para aplicar.

i= 3%

i= 3%

2560.000 mm

15.0

4

17
0

146

Parabolt de expanção 
tipo KB3 1/2x4"

Parafuso Ø16mm
c=50mm

Chapa metálica 
170x100x5mm

75

3430.407 mm

5.
0

7.
5

4.
5

82
.2

2.560m

86
.2

Parabolt KB3 1/2x4''Parabolt KB3 1/2x4''

Soldar chapas na 
placa metálica 

Placa metálica
17x10x0.5cm
0,67kg/pç

120

17
0

27

29

29

28

75

3341.724 mm

Tirante Perfil Redondo Ø3"

Parabolt 1/2x4"Chapa Metálica
17x10x0.5cm

Parafuso 16mm
c=50mm

Tirante Perfil Redondo 3"
c= 192cm 

O perfil do tirante deve 
ter suas extremidades 
amassadas para que se 
possa fazer a fixação.

Soldar perfil metálico na chapa que 
está fixado por parabolt na parede

2560.000 mm

3806.286 mm

726 728 730 730

Notas de projeto: 

1- Qualquer dúvida em relação ao projeto ou 
compatibilidade entre os mesmos, deverá ser 
encaminhada ao responsável pelo projeto da 
obra.
2- IMPORTANTE: Deve-se, obrigatoriamente, 
conferir as medidas no local.
3- Todas as ligações entre pilaretes e vigas 
metálicas serão soldadas com solda em filete 
8mm em todo o perímetro de contato dos 
perfis.
4- Todas as ligações entre banzos inferiores 
e superiores, montantes e diagonais serão 
soldadas com solda em filete 5mm em todo o 
perímetro de contato dos perfis.
5- Todas as peças e ligações da estrutura 
metálica deverão receber tratamento primer 
anti-ferruginoso tipo zarcão ou similar.
6- Todas as peças e ligações da estrutura 
metálica deverão receber pintura de 
acabamento sobre o fundo primer na cor 
cinza claro, código Munsell N6,5.
7- Medidas da edificação e seus 
componentes em milímetros;
8- Medidas dos Materiais em mm ou 
polegadas (padrão comercial);
9- A matéria-prima deverá ser nova, limpa, 
livre de ferrugem, graxa, barro, tinta e 
impurezas em geral;
10- A fabricação deverá atender ao projeto 
fornecido, não é permitida a substuição dos 
perfis e nem alterações de dimensões 
indicadas;
11- As medidas deverão ser comparadas e 
confirmadas no local da obra;
12- As peças fabricadas deverão ser 
marcadas com   códigos apropriados para 
evitar erros e defeitos na montagem;
13- Não é permitida a execução de cortes a 
maçarico;
14- Deverá ser utilizada, na execução das 
costuras de soldas, a sequência apropriada a 
fim de minimizar as deformações das peças 
conectadas e as tensões residuais;
15- Serão rejeitadas soldas com bolhas, 
inclusão de escórias, diminuição da seção 
adjacente a costura, costuras irregulares e 
superabundantes;
16- Nas soldas de topo a espessura da solda 
não deve ser menor que a da peça base;
17- Nas soldas de aços especias, de baixa 
liga e alta resistência, os eletrodos devem ser 
compatíveis com a qualidade do material 
base;
18- Toda a costura de solda defeituosa, 
incompleta e/ou mal executada deverá ser 
removida e reexecutada;
19- As ligações de perfis soldados ou 
parafusados deverão resistir aos esforços 
indicados no projeto ou a 100% de 
capacidade da sua seção transversal, caso 
não haja essa indicação.
20- As treliças e peças estruturais principais 
deverão estar devidamente contraventadas já 
na ocasião da montagem, quer através de 
contraventamentos indicados no projeto, quer 
através de contraventamentos provisórios (de 
montagem) para evitar flambagem e/ou perda 
da estabilidade geral que podem ocasionar 
colapso da estrutura;
21- Detalhe das prumadas referente às 
descidas das calhas, estão no projeto de 
águas pluviais.

CRITÉRIO DE CÁLCULO:
a) Peso Próprio: 
Desenvolvido no decorrer do cálculo 
estrutural.
b) Sobrecarga:
De acordo com o item B.3.1 do Anexo B da 
NBR 8800 " nas coberturas comuns, não 
sujeitas a acúmulo de quaisquer materiais e 
na ausência de especificações em contrario, 
deve ser prevista uma sobrecarga nominal de 
25 kgfm2".
c) Ação dos Ventos:
Conforme a prerrogativa da Forças devidas 
ao vento em edificações NBR 6123.

ATENÇÃO:
Este projeto será utilizado única e 
exclusivamente para esta obra.
O plágio total ou parcial do mesmo sofrerá 
penalidades conforme a lei dos 
direitos autorais reservados. Lei Federal 
5.194/66
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DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL
DETALHE DA PRUMADA ENCONTRA-SE 
NO PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS

CALHA CHAPA AÇO ZINCADO N°22 -
DESENVOLVIMENTO 120CM - COR NATURAL
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Fixar por meio de solda o 
perfil metálico na chapa 
metálica que está fixada 
por parabolt na edificação.

Chapa de policarbonato 
deve ter um transpasse 
de 30mm
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Perfil retangular 50x20x2.25

Perfil retangular 150x50x2.25

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
   JUN/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
LUCAS EDUARDO GONZATTI

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

EE EE
CC CC
MM MM

13

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

REVISÃO N°:
     R08

ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

Escala 1 : 75

PLANTA DE LOCAÇÃO DAS MARQUIZES

Escala  1 : 25

D3- Detalhe Marquise 2

Escala  1 : 25

D4- Detalhe Marquise 1 (x2)

Escala  1 : 10

Detalhamento Fixação Tirante

Escala  1 : 10

Detalhe frontal fixação do tirante

Escala

Vista Isométrica Conexão Tirante
Escala

Vista Isométrica Genérica dos Tirante

Escala

Vista Isométrica Genérica das Marquises

Escala  1 : 25

Detalhe fixação na parede

Fixação por Parabolt
tipo KB3 1/2x4"

Tabela 42 - Quantitativo total de perfis - Marquises

Estrutura CÓD. Descrição
Comprimento/

pç
Comprimento

total Peso/m Peso/peça Peso Total
Marquise 1 1 Tirante

3"x2.25mm
1310.00 mm 5240.00 mm 4.10 kg/m 5.37 kg 21.48 kg

Marquise 1 2 TR -
50x20x2.25

2000.00 mm 20000.00 mm 2.34 kg/m 4.68 kg 46.80 kg

Marquise 1 3 TR -
50x20x2.25

2900.00 mm 11600.00 mm 2.34 kg/m 6.79 kg 27.14 kg

Marquise 1 4 TR -
150x50x2.2

5

2900.00 mm 5800.00 mm 7.05 kg/m 20.45 kg 40.89 kg

Marquise 2 5 Tirante
3"x2.25mm

1920.00 mm 3840.00 mm 4.10 kg/m 7.87 kg 15.74 kg

Marquise 2 6 TR -
50x20x2.25

2080.00 mm 10400.00 mm 2.34 kg/m 4.87 kg 24.34 kg

Marquise 2 7 TR -
50x20x2.25

4380.00 mm 8760.00 mm 2.34 kg/m 10.25 kg 20.50 kg

Marquise 2 8 TR -
150x50x2.2

5

4380.00 mm 4380.00 mm 7.05 kg/m 30.88 kg 30.88 kg

70020.00 mm 227.78 kg

Tabela 40 - Quantitativo de perfis - Marquise 1 (x2)

Estrutura CÓD. Descrição
Quant.

(pç) Comprimento Peso/m
Peso/

pç
Peso/mar

quise
Peso Total das
marquises (x2)

Marquise
1

1 Tirante
3"x2.25mm

2 1310.00 mm 4.10
kg/m

5.37
kg

10.74 kg 21.48 kg

Marquise
1

2 TR -
50x20x2.25

5 2000.00 mm 2.34
kg/m

4.68
kg

23.40 kg 46.80 kg

Marquise
1

3 TR -
50x20x2.25

2 2900.00 mm 2.34
kg/m

6.79
kg

13.57 kg 27.14 kg

Marquise
1

4 TR -
150x50x2.25

1 2900.00 mm 7.05
kg/m

20.45
kg

20.45 kg 40.89 kg

68.16 kg 136.32 kg

Tabela 41 - Quantitativo de perfis - Marquise 2

Estrutura CÓD. Descrição
Quant.

(pç) Comprimento Peso/m Peso/peça Peso Total
Marquise 2 5 Tirante

3"x2.25mm
2 1920.00 mm 4.10 kg/m 7.87 kg 15.74 kg

Marquise 2 6 TR -
50x20x2.25

5 2080.00 mm 2.34 kg/m 4.87 kg 24.34 kg

Marquise 2 7 TR -
50x20x2.25

2 4380.00 mm 2.34 kg/m 10.25 kg 20.50 kg

Marquise 2 8 TR -
150x50x2.25

1 4380.00 mm 7.05 kg/m 30.88 kg 30.88 kg

91.46 kg

PLANTA LOCAÇÃO DAS MARQUISES
DETALHES

A FIM DE DAR MELHOR 
ACABAMENTO ÀS PEÇAS 
METÁLICA, DEVE-SE FAZER 
O FECHAMENTO DOS PERFIS 
TUBULARES COM TAMPA 
LATERAL ACABAMENTO 
METÁLICO P/ PERFIL 
SOBREPOR.  

10

4

4

1

Tabela 44 - Quantitativo total de materiais - Marquises

Estrutura Descrição do material Quantidade Dimensão unidade Área/pç (m²) Área total
(m²)

Marquises Calhas marquise - chapa aço
zincado N°22 -

Desenvolvimento 60 cm -
COR NATURAL

3 10,86m -

Marquises Chapa de Policarbonato
Compacto Cristal 6mm 4 0.728 x 2.145m 1.56 6.240 m²

Marquises Chapa de Policarbonato
Compacto Cristal 6mm 4 0.84 x 2.145m 1.80 7.200 m²

Marquises Chapa de Policarbonato
Compacto Cristal 6mm 2 2.17 x 1.10m 2.31 4.620 m²

Marquises Chapa de Policarbonato
Compacto Cristal 6mm 2 2.17 x 1.20m 2.60 5.200 m²

Marquises Parabolt KB3 1/2 x 4" 54 1/2 x 4" -
Marquises Parafuso 12 Ø16mm -

Escala  1 : 25

Detalhe Genérico da Calha das Marquises 1 e 2

Escala  1 : 5

Detalhe calha das marquises

Escala  1 : 25

Detalhe do berço para calha das marquises

SEM ESCALA

Tabela 45 - Quantitativo total de chapa metálica - Marquises

Descrição do
material

Dimensão da
pç

Quantidade
(pç) Área/pç (m²)

Área total
(m²) Peso/m² Peso/pç Peso total

Chapa Metálica
5mm

170x100x5mm 6 0.017 0.102 m² 39.41
kg/m²

0.67 kg 4.02 kg

4.02 kg



OBS:

NA CABEÇA DE TODOS
APLICAR MASSA VEDANTE

PARAFUSOS FIXADOS
EM RUFOS E CALHAS

OBS:

alto do trapézio
Fixar somente no OBS:

NAS CABEÇAS DE TODOS
APLICAR MASSA VEDANTE

PARAFUSOS FIXADOS
NOS RUFOS E CALHAS

VISTA EM PERSPECTIVA

ÁREA MOLHADA ÁREA MOLHADA

VISTA EM PERFIL DO RUFO

3 MASSA VEDANTE TELHAS (BRANCO)
2 FITA DE VEDACAO TACKY TAPE (12,2M X 22,2MM)
1 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1

1 tubo / 25 m
1 rolo / 12,2 m
1 pç / 50 mm

TRANSPASSE DA CALHA

3 MASSA VEDANTE TELHAS (BRANCO)
2 FITA DE VEDACAO TACKY TAPE (12,2M X 22,2MM)
1 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1

1 tubo / 25 m
1 rolo / 12,2 m
1 pç / 50 mm

PERSPECTIVA

ESTRUTURA DA COBERTURA

VISTA EM PERFIL

PERSPECTIVA

REALIZAR RECORTE NA ALVENARIA
PARA FIXAÇÃO DO RUFO DE ACABAMENTO
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Calha em chapa de aço galvanizado 
N°22 - Desenvolvimento de 120cm

57
5

37
5

60

Parafuso de costura  
1/4-14x7/8  

Parafuso segundo   
                    altura   

Terça de cobertura  

Telha Superior 0.5mmTelha Inferior 0.43mm

EPS 30mm

16
,0

114,0°

241,0241,0
49.1

38
.9

4.2

Fixar com parafuso     
1/4 - 14x7/8" 500mm  

Terça metálica  
Fixar com parafuso 12 - 1/4 -
14x3.1/4" 

Fixadores

Aplicar os fixadores nas 
terças da estrutura metálica

Rufo chapa galvanizada N°
26 - Desenvolvimento 50cm

Parafuso 1/4-14x3.1/4 

Rufo Rufo chapa galvanizada 
N°26 - Desenvolvimento 50cm

Para fixação, DEVE SER FIXADO 
POR MEIO DE PARAFUSOS A 
CADA 50cm DE DISTÂNCIA. 
UTILIZAR PARAFUSO AUTO 
PERFURANTE 1/4-14X7/8

10
4°

29
.4

205.2

20
0.

0

Cumeeira metálica

CUMEEIRA METÁLICA DEVE SER FIXADA POR MEIO DE PARAFUSOS A CADA 
50cm DE DISTÂNCIA. UTILIZAR PARAFUSO AUTO PERFURANTE 1/4-14X7/8

OBS: PARAFUSAR A SOBREPOSIÇÃO DAS TELHAS APENAS NO MEIO DO VÃO ENTRE AS TERÇAS

1

1

3

PERSPECTIVA

         TERÇA EM AÇO

         VISTA EM PERFIL

3

     
    T

ERÇA EM AÇO

OBS: FIXAR APENAS NO ALTO DO TRAPEZIO
INTERCALANDO UM COM, OUTRO SEM.

3

LEGENDA

PARAFUSO COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1

DESCRIÇÃOREP.CÓD.

1

2

3

4

SELANTE PU 30

PARAFUSO FIX TITECON M6X70mm SEXT. 5/16"

BUCHA PLASTICA MU 10MM

FITA DE VEDACAO TACKY TAPE (12,2M X 22,2MM)

5

REBITE HERMETICO 4,0 X 15MM

ACABAMENTO TRAP PRE - PINT 30MM C/P - PUR

7

6

PARAFUSO EM AÇO PARA TELHA TERMOACÚSTICA PONTA 
BROCA COM ARRUELA DE VEDAÇÃO EPDM 12.1/4 - 14 X 4

50

1

TELHA 1

TELHA 2

VISTA EM PERSPECTIVA

PARA FIXAÇÃO DO RUFO EXTERNO DEVE-
SE REALIZAR O RECORTE DA ALVENARIA

1

3

1

3

6
FUROSPARAFUSOS
8.0 mm6.3 mm
10.0 mm8.0 mm
12.5 mm10.0 mm
15.0 mm12.5 mm
18.0 mm16.0 mm
22.0 mm20.0 mm
25.0 mm22.0 mm
27.0 mm25.0 mm

- Ligações estrutura metálica com estrutura de concreto
Parabolt aparafusado - Fixador Metálco de Expansão KB3 1/2"x4"

- Ligações estrutura metálica com estrutura metálica
Material de Adição (Soldas) - Eletrodos da série E70XX. Para os
materiais utilizados e o procedimento de solda SMAW (Arco
elétrico com eletrodo revestido), cumprem-se as condições de
compatibilidade entre materials exigidos pelo item 6.2.4 ABNT NBR
8800:2008

FUROSPARAFUSOS
8.0 mm6.3 mm

10.0 mm8.0 mm
12.5 mm10.0 mm
15.0 mm12.5 mm
18.0 mm16.0 mm
22.0 mm20.0 mm
25.0 mm22.0 mm
27.0 mm25.0 mm

- Ligações estrutura metálica com estrutura de concreto
Parabolt aparafusado - Fixador Metálco de Expansão KB3 1/2"x4"

- Ligações estrutura metálica com estrutura metálica
Material de Adição (Soldas) - Eletrodos da série E70XX. Para os
materiais utilizados e o procedimento de solda SMAW (Arco
elétrico com eletrodo revestido), cumprem-se as condições de
compatibilidade entre materials exigidos pelo item 6.2.4 ABNT NBR
8800:2008

Notas de projeto: 

1- Qualquer dúvida em relação ao projeto ou compatibilidade entre os mesmos, 
deverá ser encaminhada ao responsável pelo projeto da obra.
2- IMPORTANTE: Deve-se, obrigatoriamente, conferir as medidas no local.
3- Todas as ligações entre pilaretes e vigas metálicas serão soldadas com solda em 
filete 8mm em todo o perímetro de contato dos perfis.
4- Todas as ligações entre banzos inferiores e superiores, montantes e diagonais 
serão soldadas com solda em filete 5mm em todo o perímetro de contato dos perfis.
5- Todas as peças e ligações da estrutura metálica deverão receber tratamento 
primer anti-ferruginoso tipo zarcão ou similar.
6- Todas as peças e ligações da estrutura metálica deverão receber pintura de 
acabamento sobre o fundo primer na cor cinza claro, código Munsell N6,5.
7- Medidas da edificação e seus componentes em milímetros;
8- Medidas dos Materiais em mm ou polegadas (padrão comercial);
9- A matéria-prima deverá ser nova, limpa, livre de ferrugem, graxa, barro, tinta e 
impurezas em geral;
10- A fabricação deverá atender ao projeto fornecido, não é permitida a substuição 
dos perfis e nem alterações de dimensões indicadas;
11- As medidas deverão ser comparadas e confirmadas no local da obra;
12- As peças fabricadas deverão ser marcadas com   códigos apropriados para 
evitar erros e defeitos na montagem;
13- Não é permitida a execução de cortes a maçarico;
14- Deverá ser utilizada, na execução das costuras de soldas, a sequência 
apropriada a fim de minimizar as deformações das peças conectadas e as tensões 
residuais;
15- Serão rejeitadas soldas com bolhas, inclusão de escórias, diminuição da seção 
adjacente a costura, costuras irregulares e superabundantes;
16- Nas soldas de topo a espessura da solda não deve ser menor que a da peça 
base;
17- Nas soldas de aços especias, de baixa liga e alta resistência, os eletrodos 
devem ser compatíveis com a qualidade do material base;
18- Toda a costura de solda defeituosa, incompleta e/ou mal executada deverá ser 
removida e reexecutada;
19- As ligações de perfis soldados ou parafusados deverão resistir aos esforços 
indicados no projeto ou a 100% de capacidade da sua seção transversal, caso não 
haja essa indicação.
20- As treliças e peças estruturais principais deverão estar devidamente 
contraventadas já na ocasião da montagem, quer através de contraventamentos 
indicados no projeto, quer através de contraventamentos provisórios (de montagem) 
para evitar flambagem e/ou perda da estabilidade geral que podem ocasionar 
colapso da estrutura;

REFERENTE AS COBERTURAS A SEREM CONSTRUIDAS:
- AS TELHAS METÁLICAS A SEREM INSTALADAS SERÃO NOVAS DO TIPO 
METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TP40, SANDUÍCHE COM TELHA 
SUPERIOR: 0,5MM (DE MODO QUE POSSA SER UTILIZADA COMO ELEMENTO 
DE CAPTAÇÃO DO SPDA), EPS: 30MM E TELHA METÁLICA INFERIOR: 0,43MM
- TODAS AS TELHAS DEVEM PASSAR 5 CM DAS CALHAS DE ACORDO COM A 
NBR 14331/2009
- A FIXAÇÃO DAS TELHAS E DOS ELEMENTOS DE ACABAMENTO, ASSIM 
COMO OS RECORTES E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DE COLOCAÇÃO, 
DEVERÃO CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES DOS FABRICANTES.
- TODAS AS TELHAS DEVERÃO SER FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA POR 
PARAFUSOS AUTOBROCANTES 
- AS TELHAS DEVEM SER ENCAIXADAS E COSTURADAS CONFORME 
DETALHE EM PRANCHA 13-13
- O TELHAMENTO POSSUI INCLINAÇÃO, CONFORME PROJETO, PROPICIANDO 
A CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS ORIUNDAS DAS CHUVAS, QUE SERÃO CAPTADAS 
POR CALHA. NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO, INSTALAR CALHAS 
GALVANIZADAS COM CAIMENTO DE 0,5% EM DIREÇÃO À TUBULAÇÃO 
VERTICAL. AINDA, CONFORME INDICAÇÃO FEITA NO PROJETO, NO 
CONTORNO DA PLATIBANDA, EXECUTAR RUFO GALVANIZADO, 
PERFEITAMENTE FIXADOS E IMPERMEABILIZADOS PARA EVITAR A 
INFILTRAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA. É DE SUMA IMPORTÂNCIA A 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CALHAS PARA EVITAR TRANSBORDAMENTOS 
E CONSEQUENTES INFILTRAÇÕES.
- DEVERÁ SER FEITO O AJUSTE PRELIMINAR DA PARAFUSADEIRA ANTES DA
UTILIZAÇÃO, DE MODO QUE A FIXAÇÃO SEJA EXECUTADA DE MANEIRA 
EFICAZ. NUNCA UTILIZAR FURADEIRA.
- A APLICAÇÃO DOS PARAFUSOS DEVERÁ SATISFAZER AO PROCEDIMENTO 
E TÉCNICAS DESCRITAS E ILUSTRADAS EM PRANCHA 13-13
-NA INSTALAÇÃO, DEVE-SE EVITAR ESPAÇO EXCESSIVO ENTRE O 
PARAFUSO E A BASE, OU MESMO APLICAR UM TORQUE EXCESSIVO 
PROPORCIONANDO O ESMAGAMENTO DA ARRUELA DE EPDM.
- COSTURA ENTRE AS TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS TERMOACÚSTICAS 
DA COBERTURA DEVERÃO SER EXECUTADAS POR PARAFUSOS, 
ESPAÇADOS A CADA 500 MM.
- A FIXAÇÃO DAS TELHAS TRAPEZOIDAIS TERMOACÚSTICAS DA COBERTURA 
NAS TERÇAS METÁLICAS DEVERÃO SER REALIZADAS POR MEIO DE 
PARAFUSOS, NA CRISTA DO TRAPÉZIO DA TELHA, ESPAÇADOS POR 1 (UM) 
TRAPÉZIO DA TELHA.
- NÃO DEVERÁ SER ACEITAS RESSALTOS, CANTOS, MATERIAIS FORJADOS 
OU SOLUÇÕES PROTELATÓRIAS NA INSTALAÇÃO DE TELHAS E/OU 
ELEMENTOS DE ACABAMENTOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS.
- DEVE-SE APLICAR MASSA VEDANTE NA CABEÇA DE TODOS OS PARAFUSOS 
FIXADOS EM RUFOS E CALHAS.
- SERÃO INSTALADOS RUFOS EXTERNOS E RUFOS CAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 26 E: 0,50 MM;
-TODOS OS RUFOS E CALHAS SÃO EM AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 E= 
0,65MM
-TODOS OS ENCONTROS ENTRE ELEMENTOS COMO RUFOS E CALHAS 
DEVEM TER 10CM DE TRANSPASSE.
-TODAS AS INSTALAÇÕES QUE PROVOCAREM PERFURAÇÕES (PARAFUSOS, 
FUROS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PLACAS 
FOTOVOLTAICAS) OBRIGATORIAMENTE DEVE SER FEITA A VEDAÇÃO COM 
PRODUTO SELANTE PU40, DE FORMA A NÃO PERMITIR INFILTRAÇÕES.
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Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
   JUN/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
LUCAS EDUARDO GONZATTI

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

EE EE
CC CC
MM MM

13

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

REVISÃO N°:
     R08
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PROJETO:
ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

Escala  1 : 10

DETAHAMENTO CALHA

Escala  1 : 10

DETALHAMENTO RUFO

Escala  1 : 10

Detalhe Calha

Escala  1 : 25

DETALHE PARAFUSOS TELHA SANDUICHE

Escala  1 : 50

DETALHE TELHA SANDUICHE

Escala  1 : 25

DETALHE ÁGUA FURTADA

Escala 1 : 15

FIXAÇÃO TELHAS SANDUICHES

Escala

VISTA ISOMÉTRICA ÁGUA FURTADA
Escala

VISTA ISOMÉTRICA RUFO DA PLATIBANDA

Escala

VISTA ISOMÉTRICA RUFO NA ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO

Escala  1 : 50

Detalhe Rufo

Escala

VISTA ISOMÉTRICA RUFOS DA SAÍDA DOS CHAMINÉS

SEM ESCALA

SEM ESCALA

SEM ESCALA
SEM ESCALA

Escala  1 : 25

DETALHE CUMEEIRA METÁLICA

Tabela 43 - Quantitativo de Materiais do Telhado

Estrutura Elemento Descrição Comprimento (m) Área (m²)
Agulhame

nto
TELHADO Calha CALHA CHAPA AÇO ZINCADO N°22 - DESENVOLVIMENTO 120CM - COR NATURAL 216.53 -

Contraven
tamento

TELHADO Cumeeira CUMEEIRA LISA CHAPA DE AÇO ALUZINC N°26 - DESENVOLVIMENTO 42CM - COR
BRANCA

118.18 -

TELHADO Rufo RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO ALUZINC PRÉ-PINTADO NUM 26,
DESENVOLVIMENTO 50 CM - MESMA COR DA PINTURA DO RESERVATÓRIO ELEVADO

47.223 -

TELHADO Rufo
Platibanda

RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO ALUZINC PRÉ-PINTADO NUM 26,
DESENVOLVIMENTO 50 CM - MESMA COR DA PINTURA EXTERNA DA PLATIBANDA

216.53 -

TELHADO Telhas TELHA TERMOACÚSTICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TP40 INDUSTRIAL TIPO
SANDUÍCHE SENDO TELHA SUPERIOR EM CHAPA DE ALUZINC E=0.50mm

PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA, CAMADA EM EPS E=30.00mm E TELHA INFERIOR EM
CHAPA DE ALUZINC E= 0.43mm NA COR NATURAL

- 1298.83

DETALHES RUFOS - TELHAS - CUMEEIRA

12

Tabela 47 - Quantitativo de água furtada

Estrutura Elemento Descrição Comprimento
TELHADO Agua

Furtarda
CALHA CHAPA AÇO ZINCADO N°22 - DESENVOLVIMENTO 120cm - COR BRANCA 48804.258 mm

48804.258 mm

Escala  1 : 10

DETALHE ENCAIXE DAS TELHAS

Escala  1 : 20

DETALHE FIXAÇÃO TELHA TRAPEZOIDAL

Escala  1 : 20

DETALHE FURAÇÃO TELHA/TERÇA

Escala  1 : 20

DETALHE FURAÇÃO TELHA/TERÇA

Escala  1 : 10

DISTANCIAMENTO DOS FIXADORES

Escala  1 : 20

RUFO LATERAL FIXADO EM ALVENARIA



OBS:

NA CABEÇA DE TODOS
APLICAR MASSA VEDANTE

PARAFUSOS FIXADOS
EM RUFOS E CALHAS

OBS:

alto do trapézio
Fixar somente no OBS:

NAS CABEÇAS DE TODOS
APLICAR MASSA VEDANTE

PARAFUSOS FIXADOS
NOS RUFOS E CALHAS

VISTA EM PERSPECTIVA

ÁREA MOLHADA ÁREA MOLHADA

VISTA EM PERFIL DO RUFO

3 MASSA VEDANTE TELHAS (BRANCO)
2 FITA DE VEDACAO TACKY TAPE (12,2M X 22,2MM)
1 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1

1 tubo / 25 m
1 rolo / 12,2 m
1 pç / 50 mm

TRANSPASSE DA CALHA

3 MASSA VEDANTE TELHAS (BRANCO)
2 FITA DE VEDACAO TACKY TAPE (12,2M X 22,2MM)
1 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1

1 tubo / 25 m
1 rolo / 12,2 m
1 pç / 50 mm

PERSPECTIVA

ESTRUTURA DA COBERTURA

VISTA EM PERFIL

PERSPECTIVA

REALIZAR RECORTE NA ALVENARIA
PARA FIXAÇÃO DO RUFO DE ACABAMENTO
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Calha em chapa de aço galvanizado 
N°22 - Desenvolvimento de 120cm
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Parafuso de costura  
1/4-14x7/8  

Parafuso segundo   
                    altura   

Terça de cobertura  

Telha Superior 0.5mmTelha Inferior 0.43mm

EPS 30mm

16
,0

114,0°

241,0241,0
49.1

38
.9

4.2

Fixar com parafuso     
1/4 - 14x7/8" 500mm  

Terça metálica  
Fixar com parafuso 12 - 1/4 -
14x3.1/4" 

Fixadores

Aplicar os fixadores nas 
terças da estrutura metálica

Rufo chapa galvanizada N°
26 - Desenvolvimento 50cm

Parafuso 1/4-14x3.1/4 

Rufo Rufo chapa galvanizada 
N°26 - Desenvolvimento 50cm

Para fixação, DEVE SER FIXADO 
POR MEIO DE PARAFUSOS A 
CADA 50cm DE DISTÂNCIA. 
UTILIZAR PARAFUSO AUTO 
PERFURANTE 1/4-14X7/8

10
4°

29
.4

205.2

20
0.

0

Cumeeira metálica

CUMEEIRA METÁLICA DEVE SER FIXADA POR MEIO DE PARAFUSOS A CADA 
50cm DE DISTÂNCIA. UTILIZAR PARAFUSO AUTO PERFURANTE 1/4-14X7/8

OBS: PARAFUSAR A SOBREPOSIÇÃO DAS TELHAS APENAS NO MEIO DO VÃO ENTRE AS TERÇAS

1

1

3

PERSPECTIVA

         TERÇA EM AÇO

         VISTA EM PERFIL

3

     
    T

ERÇA EM AÇO

OBS: FIXAR APENAS NO ALTO DO TRAPEZIO
INTERCALANDO UM COM, OUTRO SEM.

3

LEGENDA

PARAFUSO COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1

DESCRIÇÃOREP.CÓD.

1

2

3

4

SELANTE PU 30

PARAFUSO FIX TITECON M6X70mm SEXT. 5/16"

BUCHA PLASTICA MU 10MM

FITA DE VEDACAO TACKY TAPE (12,2M X 22,2MM)

5

REBITE HERMETICO 4,0 X 15MM

ACABAMENTO TRAP PRE - PINT 30MM C/P - PUR

7

6

PARAFUSO EM AÇO PARA TELHA TERMOACÚSTICA PONTA 
BROCA COM ARRUELA DE VEDAÇÃO EPDM 12.1/4 - 14 X 4

50

1

TELHA 1

TELHA 2

VISTA EM PERSPECTIVA

PARA FIXAÇÃO DO RUFO EXTERNO DEVE-
SE REALIZAR O RECORTE DA ALVENARIA

1

3

1

3
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FUROSPARAFUSOS
8.0 mm6.3 mm
10.0 mm8.0 mm
12.5 mm10.0 mm
15.0 mm12.5 mm
18.0 mm16.0 mm
22.0 mm20.0 mm
25.0 mm22.0 mm
27.0 mm25.0 mm

- Ligações estrutura metálica com estrutura de concreto
Parabolt aparafusado - Fixador Metálco de Expansão KB3 1/2"x4"

- Ligações estrutura metálica com estrutura metálica
Material de Adição (Soldas) - Eletrodos da série E70XX. Para os
materiais utilizados e o procedimento de solda SMAW (Arco
elétrico com eletrodo revestido), cumprem-se as condições de
compatibilidade entre materials exigidos pelo item 6.2.4 ABNT NBR
8800:2008

FUROSPARAFUSOS
8.0 mm6.3 mm

10.0 mm8.0 mm
12.5 mm10.0 mm
15.0 mm12.5 mm
18.0 mm16.0 mm
22.0 mm20.0 mm
25.0 mm22.0 mm
27.0 mm25.0 mm

- Ligações estrutura metálica com estrutura de concreto
Parabolt aparafusado - Fixador Metálco de Expansão KB3 1/2"x4"

- Ligações estrutura metálica com estrutura metálica
Material de Adição (Soldas) - Eletrodos da série E70XX. Para os
materiais utilizados e o procedimento de solda SMAW (Arco
elétrico com eletrodo revestido), cumprem-se as condições de
compatibilidade entre materials exigidos pelo item 6.2.4 ABNT NBR
8800:2008

Notas de projeto: 

1- Qualquer dúvida em relação ao projeto ou compatibilidade entre os mesmos, 
deverá ser encaminhada ao responsável pelo projeto da obra.
2- IMPORTANTE: Deve-se, obrigatoriamente, conferir as medidas no local.
3- Todas as ligações entre pilaretes e vigas metálicas serão soldadas com solda em 
filete 8mm em todo o perímetro de contato dos perfis.
4- Todas as ligações entre banzos inferiores e superiores, montantes e diagonais 
serão soldadas com solda em filete 5mm em todo o perímetro de contato dos perfis.
5- Todas as peças e ligações da estrutura metálica deverão receber tratamento 
primer anti-ferruginoso tipo zarcão ou similar.
6- Todas as peças e ligações da estrutura metálica deverão receber pintura de 
acabamento sobre o fundo primer na cor cinza claro, código Munsell N6,5.
7- Medidas da edificação e seus componentes em milímetros;
8- Medidas dos Materiais em mm ou polegadas (padrão comercial);
9- A matéria-prima deverá ser nova, limpa, livre de ferrugem, graxa, barro, tinta e 
impurezas em geral;
10- A fabricação deverá atender ao projeto fornecido, não é permitida a substuição 
dos perfis e nem alterações de dimensões indicadas;
11- As medidas deverão ser comparadas e confirmadas no local da obra;
12- As peças fabricadas deverão ser marcadas com   códigos apropriados para 
evitar erros e defeitos na montagem;
13- Não é permitida a execução de cortes a maçarico;
14- Deverá ser utilizada, na execução das costuras de soldas, a sequência 
apropriada a fim de minimizar as deformações das peças conectadas e as tensões 
residuais;
15- Serão rejeitadas soldas com bolhas, inclusão de escórias, diminuição da seção 
adjacente a costura, costuras irregulares e superabundantes;
16- Nas soldas de topo a espessura da solda não deve ser menor que a da peça 
base;
17- Nas soldas de aços especias, de baixa liga e alta resistência, os eletrodos 
devem ser compatíveis com a qualidade do material base;
18- Toda a costura de solda defeituosa, incompleta e/ou mal executada deverá ser 
removida e reexecutada;
19- As ligações de perfis soldados ou parafusados deverão resistir aos esforços 
indicados no projeto ou a 100% de capacidade da sua seção transversal, caso não 
haja essa indicação.
20- As treliças e peças estruturais principais deverão estar devidamente 
contraventadas já na ocasião da montagem, quer através de contraventamentos 
indicados no projeto, quer através de contraventamentos provisórios (de montagem) 
para evitar flambagem e/ou perda da estabilidade geral que podem ocasionar 
colapso da estrutura;

REFERENTE AS COBERTURAS A SEREM CONSTRUIDAS:
- AS TELHAS METÁLICAS A SEREM INSTALADAS SERÃO NOVAS DO TIPO 
METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TP40, SANDUÍCHE COM TELHA 
SUPERIOR: 0,5MM (DE MODO QUE POSSA SER UTILIZADA COMO ELEMENTO 
DE CAPTAÇÃO DO SPDA), EPS: 30MM E TELHA METÁLICA INFERIOR: 0,43MM
- TODAS AS TELHAS DEVEM PASSAR 5 CM DAS CALHAS DE ACORDO COM A 
NBR 14331/2009
- A FIXAÇÃO DAS TELHAS E DOS ELEMENTOS DE ACABAMENTO, ASSIM 
COMO OS RECORTES E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DE COLOCAÇÃO, 
DEVERÃO CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES DOS FABRICANTES.
- TODAS AS TELHAS DEVERÃO SER FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA POR 
PARAFUSOS AUTOBROCANTES 
- AS TELHAS DEVEM SER ENCAIXADAS E COSTURADAS CONFORME 
DETALHE EM PRANCHA 13-13
- O TELHAMENTO POSSUI INCLINAÇÃO, CONFORME PROJETO, PROPICIANDO 
A CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS ORIUNDAS DAS CHUVAS, QUE SERÃO CAPTADAS 
POR CALHA. NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO, INSTALAR CALHAS 
GALVANIZADAS COM CAIMENTO DE 0,5% EM DIREÇÃO À TUBULAÇÃO 
VERTICAL. AINDA, CONFORME INDICAÇÃO FEITA NO PROJETO, NO 
CONTORNO DA PLATIBANDA, EXECUTAR RUFO GALVANIZADO, 
PERFEITAMENTE FIXADOS E IMPERMEABILIZADOS PARA EVITAR A 
INFILTRAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA. É DE SUMA IMPORTÂNCIA A 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CALHAS PARA EVITAR TRANSBORDAMENTOS 
E CONSEQUENTES INFILTRAÇÕES.
- DEVERÁ SER FEITO O AJUSTE PRELIMINAR DA PARAFUSADEIRA ANTES DA
UTILIZAÇÃO, DE MODO QUE A FIXAÇÃO SEJA EXECUTADA DE MANEIRA 
EFICAZ. NUNCA UTILIZAR FURADEIRA.
- A APLICAÇÃO DOS PARAFUSOS DEVERÁ SATISFAZER AO PROCEDIMENTO 
E TÉCNICAS DESCRITAS E ILUSTRADAS EM PRANCHA 13-13
-NA INSTALAÇÃO, DEVE-SE EVITAR ESPAÇO EXCESSIVO ENTRE O 
PARAFUSO E A BASE, OU MESMO APLICAR UM TORQUE EXCESSIVO 
PROPORCIONANDO O ESMAGAMENTO DA ARRUELA DE EPDM.
- COSTURA ENTRE AS TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS TERMOACÚSTICAS 
DA COBERTURA DEVERÃO SER EXECUTADAS POR PARAFUSOS, 
ESPAÇADOS A CADA 500 MM.
- A FIXAÇÃO DAS TELHAS TRAPEZOIDAIS TERMOACÚSTICAS DA COBERTURA 
NAS TERÇAS METÁLICAS DEVERÃO SER REALIZADAS POR MEIO DE 
PARAFUSOS, NA CRISTA DO TRAPÉZIO DA TELHA, ESPAÇADOS POR 1 (UM) 
TRAPÉZIO DA TELHA.
- NÃO DEVERÁ SER ACEITAS RESSALTOS, CANTOS, MATERIAIS FORJADOS 
OU SOLUÇÕES PROTELATÓRIAS NA INSTALAÇÃO DE TELHAS E/OU 
ELEMENTOS DE ACABAMENTOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS.
- DEVE-SE APLICAR MASSA VEDANTE NA CABEÇA DE TODOS OS PARAFUSOS 
FIXADOS EM RUFOS E CALHAS.
- SERÃO INSTALADOS RUFOS EXTERNOS E RUFOS CAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 26 E: 0,50 MM;
-TODOS OS RUFOS E CALHAS SÃO EM AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 E= 
0,65MM
-TODOS OS ENCONTROS ENTRE ELEMENTOS COMO RUFOS E CALHAS 
DEVEM TER 10CM DE TRANSPASSE.
-TODAS AS INSTALAÇÕES QUE PROVOCAREM PERFURAÇÕES (PARAFUSOS, 
FUROS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PLACAS 
FOTOVOLTAICAS) OBRIGATORIAMENTE DEVE SER FEITA A VEDAÇÃO COM 
PRODUTO SELANTE PU40, DE FORMA A NÃO PERMITIR INFILTRAÇÕES.
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Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br
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ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

Escala  1 : 10

DETAHAMENTO CALHA

Escala  1 : 10

DETALHAMENTO RUFO

Escala  1 : 10

Detalhe Calha

Escala  1 : 25

DETALHE PARAFUSOS TELHA SANDUICHE

Escala  1 : 50

DETALHE TELHA SANDUICHE

Escala  1 : 25

DETALHE ÁGUA FURTADA

Escala 1 : 15

FIXAÇÃO TELHAS SANDUICHES

Escala

VISTA ISOMÉTRICA ÁGUA FURTADA
Escala

VISTA ISOMÉTRICA RUFO DA PLATIBANDA

Escala

VISTA ISOMÉTRICA RUFO NA ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO

Escala  1 : 50

Detalhe Rufo

Escala

VISTA ISOMÉTRICA RUFOS DA SAÍDA DOS CHAMINÉS

SEM ESCALA

SEM ESCALA

SEM ESCALA
SEM ESCALA

Escala  1 : 25

DETALHE CUMEEIRA METÁLICA

Tabela 43 - Quantitativo de Materiais do Telhado

Estrutura Elemento Descrição Comprimento (m) Área (m²)
Agulhame

nto
TELHADO Calha CALHA CHAPA AÇO ZINCADO N°22 - DESENVOLVIMENTO 120CM - COR NATURAL 216.53 -

Contraven
tamento

TELHADO Cumeeira CUMEEIRA LISA CHAPA DE AÇO ALUZINC N°26 - DESENVOLVIMENTO 42CM - COR
BRANCA

118.18 -

TELHADO Rufo RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO ALUZINC PRÉ-PINTADO NUM 26,
DESENVOLVIMENTO 50 CM - MESMA COR DA PINTURA DO RESERVATÓRIO ELEVADO

47.223 -

TELHADO Rufo
Platibanda

RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO ALUZINC PRÉ-PINTADO NUM 26,
DESENVOLVIMENTO 50 CM - MESMA COR DA PINTURA EXTERNA DA PLATIBANDA

216.53 -

TELHADO Telhas TELHA TERMOACÚSTICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TP40 INDUSTRIAL TIPO
SANDUÍCHE SENDO TELHA SUPERIOR EM CHAPA DE ALUZINC E=0.50mm

PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA, CAMADA EM EPS E=30.00mm E TELHA INFERIOR EM
CHAPA DE ALUZINC E= 0.43mm NA COR NATURAL

- 1298.83

DETALHES RUFOS - TELHAS - CUMEEIRA

12

Tabela 47 - Quantitativo de água furtada

Estrutura Elemento Descrição Comprimento
TELHADO Agua

Furtarda
CALHA CHAPA AÇO ZINCADO N°22 - DESENVOLVIMENTO 120cm - COR BRANCA 48804.258 mm

48804.258 mm

Escala  1 : 10

DETALHE ENCAIXE DAS TELHAS

Escala  1 : 20

DETALHE FIXAÇÃO TELHA TRAPEZOIDAL

Escala  1 : 20

DETALHE FURAÇÃO TELHA/TERÇA

Escala  1 : 20

DETALHE FURAÇÃO TELHA/TERÇA

Escala  1 : 10

DISTANCIAMENTO DOS FIXADORES

Escala  1 : 20

RUFO LATERAL FIXADO EM ALVENARIA
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Notas de projeto: 

1- Qualquer dúvida em relação ao projeto ou 
compatibilidade entre os mesmos, deverá ser 
encaminhada ao responsável pelo projeto da 
obra.
2- IMPORTANTE: Deve-se, obrigatoriamente, 
conferir as medidas no local.
3- Todas as ligações entre pilaretes e vigas 
metálicas serão soldadas com solda em filete 
8mm em todo o perímetro de contato dos 
perfis.
4- Todas as ligações entre banzos inferiores 
e superiores, montantes e diagonais serão 
soldadas com solda em filete 5mm em todo o 
perímetro de contato dos perfis.
5- Todas as peças e ligações da estrutura 
metálica deverão receber tratamento primer 
anti-ferruginoso tipo zarcão ou similar.
6- Todas as peças e ligações da estrutura 
metálica deverão receber pintura de 
acabamento sobre o fundo primer na cor 
cinza claro, código Munsell N6,5.
7- Medidas da edificação e seus 
componentes em milímetros;
8- Medidas dos Materiais em mm ou 
polegadas (padrão comercial);
9- A matéria-prima deverá ser nova, limpa, 
livre de ferrugem, graxa, barro, tinta e 
impurezas em geral;
10- A fabricação deverá atender ao projeto 
fornecido, não é permitida a substuição dos 
perfis e nem alterações de dimensões 
indicadas;
11- As medidas deverão ser comparadas e 
confirmadas no local da obra;
12- As peças fabricadas deverão ser 
marcadas com   códigos apropriados para 
evitar erros e defeitos na montagem;
13- Não é permitida a execução de cortes a 
maçarico;
14- Deverá ser utilizada, na execução das 
costuras de soldas, a sequência apropriada a 
fim de minimizar as deformações das peças 
conectadas e as tensões residuais;
15- Serão rejeitadas soldas com bolhas, 
inclusão de escórias, diminuição da seção 
adjacente a costura, costuras irregulares e 
superabundantes;
16- Nas soldas de topo a espessura da solda 
não deve ser menor que a da peça base;
17- Nas soldas de aços especias, de baixa 
liga e alta resistência, os eletrodos devem ser 
compatíveis com a qualidade do material 
base;
18- Toda a costura de solda defeituosa, 
incompleta e/ou mal executada deverá ser 
removida e reexecutada;
19- As ligações de perfis soldados ou 
parafusados deverão resistir aos esforços 
indicados no projeto ou a 100% de 
capacidade da sua seção transversal, caso 
não haja essa indicação.
20- As treliças e peças estruturais principais 
deverão estar devidamente contraventadas já 
na ocasião da montagem, quer através de 
contraventamentos indicados no projeto, quer 
através de contraventamentos provisórios (de 
montagem) para evitar flambagem e/ou perda 
da estabilidade geral que podem ocasionar 
colapso da estrutura;
21- Detalhe das prumadas referente às 
descidas das calhas, estão no projeto de 
águas pluviais.

CRITÉRIO DE CÁLCULO:
a) Peso Próprio: 
Desenvolvido no decorrer do cálculo 
estrutural.
b) Sobrecarga:
De acordo com o item B.3.1 do Anexo B da 
NBR 8800 " nas coberturas comuns, não 
sujeitas a acúmulo de quaisquer materiais e 
na ausência de especificações em contrario, 
deve ser prevista uma sobrecarga nominal de 
25 kgfm2".
c) Ação dos Ventos:
Conforme a prerrogativa da Forças devidas 
ao vento em edificações NBR 6123.

ATENÇÃO:
Este projeto será utilizado única e 
exclusivamente para esta obra.
O plágio total ou parcial do mesmo sofrerá 
penalidades conforme a lei dos 
direitos autorais reservados. Lei Federal 
5.194/66

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
   JUN/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
LUCAS EDUARDO GONZATTI

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

EE EE
CC CC
MM MM
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ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

REVISÃO N°:
     R08

ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

Escala 1 : 75

PLANTA DE PAGINAÇÃO DAS TELHAS

13
PLANTA BAIXA PAGINAÇÃO DAS TELHAS
DETALHES DOS CORTES DAS TELHAS

OBS: 
COTAS DAS TELHAS EM CENTIMETROS
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Notas de projeto: 

1- Qualquer dúvida em relação ao projeto ou compatibilidade entre os mesmos, deverá ser encaminhada ao responsável pelo 
projeto da obra.
2- IMPORTANTE: Deve-se, obrigatoriamente, conferir as medidas no local.
3- Todas as ligações entre pilaretes e vigas metálicas serão soldadas com solda em filete 8mm em todo o perímetro de contato 
dos perfis.
4- Todas as ligações entre banzos inferiores e superiores, montantes e diagonais serão soldadas com solda em filete 5mm em 
todo o perímetro de contato dos perfis.
5- Todas as peças e ligações da estrutura metálica deverão receber tratamento primer anti-ferruginoso tipo zarcão ou similar.
6- Todas as peças e ligações da estrutura metálica deverão receber pintura de acabamento sobre o fundo primer.
7- Medidas da edificação e seus componentes em milímetros;
8- Medidas dos Materiais em mm ou polegadas (padrão comercial);
9- A matéria-prima deverá ser nova, limpa, livre de ferrugem, graxa, barro, tinta e impurezas em geral;
10- A fabricação deverá atender ao projeto fornecido, não é permitida a substuição dos perfis e nem alterações de dimensões 
indicadas;
11- As medidas deverão ser comparadas e confirmadas no local da obra;
12- As peças fabricadas deverão ser marcadas com   códigos apropriados para evitar erros e defeitos na montagem;
13- Não é permitida a execução de cortes a maçarico;
14- Deverá ser utilizada, na execução das costuras de soldas, a sequência apropriada a fim de minimizar as deformações das 
peças conectadas e as tensões residuais;
15- Serão rejeitadas soldas com bolhas, inclusão de escórias, diminuição da seção adjacente a costura, costuras irregulares e 
superabundantes;
16- Nas soldas de topo a espessura da solda não deve ser menor que a da peça base;
17- Nas soldas de aços especias, de baixa liga e alta resistência, os eletrodos devem ser compatíveis com a qualidade do 
material base;
18- Toda a costura de solda defeituosa, incompleta e/ou mal executada deverá ser removida e reexecutada;
19- As ligações de perfis soldados ou parafusados deverão resistir aos esforços indicados no projeto ou a 100% de capacidade 
da sua seção transversal, caso não haja essa indicação.
20- As treliças e peças estruturais principais deverão estar devidamente contraventadas já na ocasião da montagem, quer 
através de contraventamentos indicados no projeto, quer através de contraventamentos provisórios (de montagem) para evitar 
flambagem e/ou perda da estabilidade geral que podem ocasionar colapso da estrutura;

CRITÉRIO DE CÁLCULO:
a) Peso Próprio: 
Desenvolvido no decorrer do cálculo estrutural.
b) Sobrecarga:
De acordo com o item B.3.1 do Anexo B da NBR 8800 " nas coberturas comuns, não sujeitas a acúmulo de quaisquer materiais 
e na ausência de especificações em contrario, deve ser prevista uma sobrecarga nominal de 25 kgfm2".
c) Ação dos Ventos:
Conforme a prerrogativa da Forças devidas ao vento em edificações NBR 6123.

ATENÇÃO:
Este projeto será utilizado única e exclusivamente para esta obra.
O plágio total ou parcial do mesmo sofrerá penalidades conforme a lei dos 
direitos autorais reservados. Lei Federal 5.194/66

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
   JUN/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
LUCAS EDUARDO GONZATTI

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

EE EE
PP PP
MM MM

02

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

REVISÃO N°:
     R07

ESTRUTURAL DA PASSARELA METÁLICA

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
ESTRUTURAL DA PASSARELA METÁLICA

01

Escala 1 : 75

PLANTA DE LOCAÇÃO DA PASSARELA METÁLICA

Escala

VISTA ISOMÉTRICA DAS PASSARELAS METÁLICAS

PLANTA BAIXA - PASSARELA METÁLICA
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Det.02 - Utilizar 
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A junção dos módulos deve 
ser por meio de solda

A junção dos módulos deve 
ser por meio de solda

Det.02 - Utilizar 

calço metálico
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DET01 TIPÍCO DE MONTAGEM

Lençol de Neoprene

Deve ser fixado a cada 95,3cm

100

100
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DET02 TIPÍCO DE MONTAGEM

Calço metálico
50x50x2.00mm

600

Chapa expandida 1/4"

Perfil U simples 75x40x2.00 

Perfil U Enrijecido 50x25x10x2.00 

3
0

25 25

25 25

3
0

3
0

3
0 DEVE-SE SOLDAR O CHUMBADOR 

Ø12,5mm NA CHAPA METÁLICA.
O PEFIL DA ESTRUTURA METÁLICA 
DEVE SER SOLDADO NA CHAPA 
METÁLICA.1
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Perfil U 75x40x15x2.00

PASSARELA METÁLICA

CHUMBADOR DEVE SER INSERIDO 
NO MOMENTO DA CONCRETAGEM.
DEVE-SE SOLDÁ-LO NA CHAPA 
METÁLICA.
O PERFIL METÁLICO DEVE SER 
SOLDADO NA CHAPA METÁLICA

QUANDO NÃO FOR FIXADO NA 
ESTRUTURA DEVE-SE PREVER 
ENCHIMENTO DE CONCRETO PARA 
ENTÃO PROCEDER COM A FIXAÇÃO 
DOS ELEMENTOS.
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Notas de projeto: 

1- Qualquer dúvida em relação ao projeto ou 
compatibilidade entre os mesmos, deverá ser 
encaminhada ao responsável pelo projeto da obra.
2- IMPORTANTE: Deve-se, obrigatoriamente, conferir 
as medidas no local.
3- Todas as ligações entre pilaretes e vigas metálicas 
serão soldadas com solda em filete 8mm em todo o 
perímetro de contato dos perfis.
4- Todas as ligações entre banzos inferiores e 
superiores, montantes e diagonais serão soldadas com 
solda em filete 5mm em todo o perímetro de contato dos 
perfis.
5- Todas as peças e ligações da estrutura metálica 
deverão receber tratamento primer anti-ferruginoso tipo 
zarcão ou similar.
6- Todas as peças e ligações da estrutura metálica 
deverão receber pintura de acabamento sobre o fundo 
primer.
7- Medidas da edificação e seus componentes em 
milímetros;
8- Medidas dos Materiais em mm ou polegadas (padrão 
comercial);
9- A matéria-prima deverá ser nova, limpa, livre de 
ferrugem, graxa, barro, tinta e impurezas em geral;
10- A fabricação deverá atender ao projeto fornecido, 
não é permitida a substuição dos perfis e nem 
alterações de dimensões indicadas;
11- As medidas deverão ser comparadas e confirmadas 
no local da obra;
12- As peças fabricadas deverão ser marcadas com   
códigos apropriados para evitar erros e defeitos na 
montagem;
13- Não é permitida a execução de cortes a maçarico;
14- Deverá ser utilizada, na execução das costuras de 
soldas, a sequência apropriada a fim de minimizar as 
deformações das peças conectadas e as tensões 
residuais;
15- Serão rejeitadas soldas com bolhas, inclusão de 
escórias, diminuição da seção adjacente a costura, 
costuras irregulares e superabundantes;
16- Nas soldas de topo a espessura da solda não deve 
ser menor que a da peça base;
17- Nas soldas de aços especias, de baixa liga e alta 
resistência, os eletrodos devem ser compatíveis com a 
qualidade do material base;
18- Toda a costura de solda defeituosa, incompleta e/ou 
mal executada deverá ser removida e reexecutada;
19- As ligações de perfis soldados ou parafusados 
deverão resistir aos esforços indicados no projeto ou a 
100% de capacidade da sua seção transversal, caso 
não haja essa indicação.
20- As treliças e peças estruturais principais deverão 
estar devidamente contraventadas já na ocasião da 
montagem, quer através de contraventamentos 
indicados no projeto, quer através de 
contraventamentos provisórios (de montagem) para 
evitar flambagem e/ou perda da estabilidade geral que 
podem ocasionar colapso da estrutura;

CRITÉRIO DE CÁLCULO:
a) Peso Próprio: 
Desenvolvido no decorrer do cálculo estrutural.
b) Sobrecarga:
De acordo com o item B.3.1 do Anexo B da NBR 8800 " 
nas coberturas comuns, não sujeitas a acúmulo de 
quaisquer materiais e na ausência de especificações 
em contrario, deve ser prevista uma sobrecarga nominal 
de 25 kgfm2".
c) Ação dos Ventos:
Conforme a prerrogativa da Forças devidas ao vento em 
edificações NBR 6123.

ATENÇÃO:
Este projeto será utilizado única e exclusivamente para 
esta obra.
O plágio total ou parcial do mesmo sofrerá penalidades 
conforme a lei dos 
direitos autorais reservados. Lei Federal 5.194/66

100

62

59

Chapa dobrada 175x100

60 60

55

1
0

0

1
7

5

95

2
5

2
5

25

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
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                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
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ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
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ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
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A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
   JUN/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
LUCAS EDUARDO GONZATTI

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA
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PP PP
MM MM
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ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS
CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

REVISÃO N°:
     R07

ESTRUTURAL DA PASSARELA METÁLICA

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
ESTRUTURAL DA PASSARELA METÁLICA

Escala 1 : 75

PLANTA DE LOCAÇÃO PASSARELAS METÁLICAS

02
PLANTA LOCAÇÃO DE PASSARELAS METÁLICAS
DETALHES E QUANTITATIVO

Escala  1 : 25

DETALHAMENTO PA2

Escala  1 : 25

DETALHAMENTO PA3

Escala  1 : 25

DETALHAMENTO PA1

Quantitativo de aço PA1

Cód. Tipo Material

Comprimento

pç. (cm) Qtd. pçs.

Peso/m

(kg/m)

Peso/pç

(kg/pç)

Peso Total

(kg)

1 U 75x40x2.00 A36 364,70 1 2,30 8,38 8,38

2 U 75x40x2.00 A36 166,50 1 2,30 3,81 3,81

3 U 75x40x2.00 A36 362,60 1 2,30 8,34 8,34

4 U 75x40x2.00 A36 164,60 1 2,30 3,83 3,83

5 U 75x40x15x2.00 A36 65,60 6 2,65 1,65 10,10

6 U 50x25x10x2.00 A36 115,30 5 1,63 1,88 7,64

7 U 50x25x10x2.00 A36 86,50 3 1,63 1,36 4,24

8 U 75x40x2.00 A36 172,50 1 2,30 3,08 3,08

9 U 75x40x2.00 A36 163,10 1 2,30 2,99 2,99

10 U 75x40x15x2.00 A36 60,00 4 2,65 1,63 3,29

10 U 75x40x15x2.00 A36 101,00 4 2,65 1,54 3,15

11 U 50x25x10x2.00 A36 88,00 2 1,63 1,38 2,77

12 U 75x40x2.00 A36 67,00 1 2,30 1,70 3,40

65,02

Quantitativo de Aço PA2

Cód. Tipo Material

Comprimento

pç. (cm) Ud. Peso/m

Peso/pç.

(kg/pç)

Peso Total

(kg)

1 U 75x40x2.00 A36 1825,00 1 2,30 41,98 41,98

2 U 75x40x2.00 A36 1828,00 1 2,30 42,04 42,04

3 U 75x40x15x2.00 A36 60,00 22 2,65 1,59 34,98

4 U 50x25x10x2.00 A36 106,40 16 1,63 1,73 27,75

5 U 50x25x10x2.00 A36 67,70 1 1,63 1,10 1,10

6 U 50x25x10x2.00 A36 70,00 1 1,63 1,14 1,14

7 U 50x25x10x2.00 A36 79,20 2 1,63 1,29 2,58

8 U 50x25x10x2.00 A36 89,00 1 1,63 1,45 1,45

153,03

Quantitativo de aço PA3

Cód. Tipo Material

Comprimento

pç. (cm) Ud.

Peso/m

(kg/m)

Peso/pç.

(kg/pç)

Peso Total

(kg)

2 U 75x40x2.00 A36 265,00 1 2,30 6,10 7,68

3 U 75x40x15x2.00 A36 99,00 5 2,65 2,62 39,25

4 U 50x25x10x2.00 A36 84,00 3 1,63 1,37 11,35

5 U 50x25x10x2.00 A36 67,00 2 1,63 1,09 4,74

6 U 75x40x2.00 A36 265,00 1 2,30 6,10 4,79

67,81

Quantitativo chapa expandida

Estrutura Elemento Área (m²) Peso/m² Peso Total

Piso
Passarelas

Chapa Expandida 1/4" abertura interna da malha
(A1)=31,40 mm, comprimento interno da malha
(B1)=72,60 mm. Malha 40x100, código GME-1A,
cordão 6,50mm, malha aberta 64,30%, material
aço SAE.

16,85 m² 17,93 kg/m² 302,12 kg

Escala  1 : 25

Detalhe Chapa Expandida 1/4"

Escala

Vista Isométrica Chapa Expandida 1/4"

Soldar Perfis

Soldar banzo no 
calço metálico

Banzo
Montante Montante

Quantitativo de material

Estrutura

Passarela

Elemento

Lençol de Neoprene

Total

0,65m²

Escala

VISTA ISOMÉTRICA PA3

Escala  1 : 10

DETALHAMENTO CHUMBADOR METÁLICO

Escala  1 : 20

DETALHE MÃO FRANCESA

Quantitativo de chumbadores fixação PA1 e PA3

Elemento Qnt.

Dimensão

(cm)

Peso unt

(kg/pç) Peso total (kg)

Chumbadores 20 15 0,14 2,8

Placa metálica 8 17,5 x 9,5 x 1 1,31 6,55

9,35

Dimensão (cm)

17,5x10

Qnt.

37

Passarela
Chapa dobrada #7 
(3/16”) - 0,65 kg/pç. 0,65m²17,5x1037

Peso total
    (kg)

-

24,64

Kg/m² 

-

37,92

Escala

Vista 3D Genérica Calço da Passarela

3,37Calço 
metálico

Tubo retangular 
50x25x3,00mm

12 13cm 156cm 5,26

Escala  1 : 10

Detalhe Calço da Passarela

Escala  1 : 10

Detalhe Fixação PA1

Escala

Vista Isométrica Fixação PA1

Acabamento Pintura esmalte sintético em duas demãos, cor Amarelo Segurança, código Munsell 5Y8/12

Primer Pintura base/fundo anticorrosivo (tipo zarcão)

Especificação da Pintura

Total 39,93

50x25x10x2,00 0,24 41,81 10,03
C

C75X40X15X2,00 0,37 32,28 11,94

U50X25X2,00, Caixa dupla soldada 0,20 0,88 0,18
U

U75X40X2,00 0,31 57,32 17,77

(m²/m) (m) (m²)
Série Perfil

Superfície unitária Comprimento Superfície

Aço dobrado: Quantitativos das superfícies a pintar

Kg/m

-

-

-



Bateria Bateria

Central de

Iluminação de

Emergência

24V

Luminária Luminária Luminária Luminária Luminária Luminária

Em 24V, duas baterias

de 12V ligadas em série

20A.h cada

Circuito principal Circuitos secundários

CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA 24V
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CIRCUITO TRONCO PRIMÁRIO A

                #4,00 mm²

LUMINÁRIA 4

LUMINÁRIA 1

LUMINÁRIA 7

LUMINÁRIA 8

LUMINÁRIA 9

LUMINÁRIA 10

LUMINÁRIA 11

LUMINÁRIA 12

LUMINÁRIA 13

LUMINÁRIA 15

LUMINÁRIA 17

LUMINÁRIA 6

LUMINÁRIA 2

LUMINÁRIA 3

LUMINÁRIA 5

LUMINÁRIA 14

LUMINÁRIA 16

20

4

CIRCUITO TRONCO PRIMÁRIO B

                #4,00 mm²

19

1.5

LUMINÁRIA 18

N

X/Y

LINHA DE CHAMADA DE

DETALHE

ITEM DE DETALHE

N = NÚMERO DO DETALHE

X/Y = EXIBIDO NA PRANCHA X DE Y

LEGENDA DE DETALHES

WC Aces Masc.

4,05 m²

WC Aces Fem.

4,05 m²

Sala de Prof. 01

12,65 m²

Sala de Estudos e Reuniões

17,99 m²

Sala de Prof. 02

9,62 m²

Sala de Prof. 03

9,62 m²

Administrativo

11,40 m²

Banheiro Fem.

12,28 m²

Sala de Professores

13,49 m²

Sala de Eventos

Educativos/Auditório

75,59 m²

Circulação

20,12 m²

Copa 02

6,57 m²

Depósito

6,89 m²

Recepção de Amostra

16,65 m²

Cozinha

35,28 m²

Área Técnica Elétrica

6,82 m²

Área Técnica Lógica

4,93 m²

Copa 01

13,28 m²

DML 02

2,06 m²

DML 01

2,10 m²

BWC FEM

11,58 m²

BWC MASC.

14,39 m²

Depósito Úmidos e

Refrigerados

7,30 m²

Circulação

9,56 m²

Depósito Secos

3,44 m²

Área para Treinamento

37,11 m²

Vestiário Fem.

11,82 m²

Vestiário Masc.

10,80 m²

Trocador Téc.

2,77 m²

Circulação

25,60 m²

Recepção

5,14 m²

WC Masc.

2,74 m²

WC Fem.

2,74 m²

Análise Sensorial Ind.

19,79 m²

Análise Sensorial Conj.

15,58 m²

Isolamento

3,78 m²

Administrativo

3,97 m²

Preparação

13,83 m²

Lab. de Resíduos e

Efluentes

49,53 m²

Microbiologia

14,37 m²

Área Limpa

4,00 m²

Área Suja

3,82 m²

Trocador

9,50 m²

Administrativo

7,04 m²

Sala de Balança

3,98 m²

Recepção

42,99 m²

Lab. de Microscopia

32,18 m²

Sala de Autoclave

4,35 m²

Trocador

3,87 m²

Sala de Captura de Imagem

4,35 m²

Administrativo

4,24 m²

Recepção de Amostra

3,49 m²

Sala de Balança

4,94 m²

Administrativo

5,44 m²

Sala de Balança

8,87 m²

Inoculação

18,50 m²

Trocador

6,28 m²

Sala Limpa

8,89 m²

Circulação

15,28 m²

Recepção da Amostra

9,19 m²

Sala Suja

8,06 m²

Crescimento

18,35 m²

Contagem

9,01 m²

Ultra Freezer / Liofilizador

6,26 m²

Leitura Elisa

6,95 m²

Sala de Glúten

9,07 m²

Sala de Balança

3,69 m²

Sala de Balança

5,09 m²

Lab. Bioquímica Nutricional

39,98 m²

Trocador

4,58 m²

Administrativo

6,88 m²

Sala Quente

12,03 m²

Administrativo

5,50 m²

Recepção da Amostra

6,08 m²

Sala de Balança

2,95 m²

Sala Isolada

3,14 m²

Administrativo

6,39 m²

Lab. Central Analítica

17,35 m²

Trocador

4,23 m²

Absorção Atômica AAS

5,46 m²

UV-VIS

4,11 m²

GC-MS

6,11 m²

IR / Infravermelho

4,88 m²

HPLC

4,88 m²

Citômetro de Fluxo

4,47 m²

Sala 1

3,76 m²

Sala 2

3,78 m²

Lab. Físico-Químico

50,21 m²

Trocador

7,13 m²

Circulação

26,87 m²

Circulação

38,35 m²

Circulação

10,30 m²

Banheiro Masc.

12,27 m²

ELETRODUTO RÍGIDO

VERMELHO

2

1/2

ALIMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA SERÁ ATRAVÉS DO QUADRO

QDCADM (VER PROJETO ELÉTRICO)
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LUMINÁRIA 14

(SALA DE MAQUINAS)
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ELETRODUTO RÍGIDO

VERMELHO ANTI CHAMAS

1

1.5

Identificação de circuito

Identificação de ligação

(neutro-fase-retorno-terra

Identificação da seção do cabo

em mm²

Notas Gerais Iluminação de Emergência

1- Utilizar eletrocalha das instalações elétricas.

2- Alimentação da central de iluminação de emergência será através do quadro QDCADM (ver projeto

elétrico).

3- A central de detecção e alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilância

humana e de fácil visualização. Além disso deve-se prever um espaço livre mínimo de 1,00 m² em frente a

central, destinado a sua operação e manutenção preventiva e corretiva, conforme item 5.5 da NPT 019/2012

do Corpo de Bombeiros do Paraná.

4- A Central de Iluminação de Emergência utilizada como REFERÊNCIA foi a“Central de Iluminação de

Emergência Digital com Autoteste modelo SCE-2440 24V 1.000W, tensão 127V, marca Stefani Sistemas

Eletrônicos”, ou SIMILAR que atendam as mesmas especificações técnicas.

5- A luminária de emergência utilizada como REFERÊNCIA foi a“Luminária Arandela com IP67 modelo

SLE-2404 24Vdc 13,5W, marca Stefani Sistemas Eletrônicos”, ou SIMILAR que atendam as mesmas

especificações técnicas.

6- O diâmetro de todas as tubulações não indicadas será de Ø ¾.

7- O cabo principal que sai da central de iluminação e deriva para os pontos será cabo PP 2x4mm² 750V (Ver

diagrama tronco).

8- Deverão ser obedecidos os seguintes padrões de cores para a fiação elétrica:

Neutro......... AZUL CLARO

Fase............. PRETO

9- Além dos serviços básicos a serem realizados, sempre atendendo as normas de instalação pertinentes, o

empreiteiro deverá ficar atento às tarefas específicas indicadas no projeto, que estarão detalhadas no Caderno

de Especificações Técnicas.

10- O eletroduto a ser instalado deverá ser rígido vermelho de acordo com NR26 para sistema para alarme

contra incêndio e iluminação de emergência, em material isolante e anti-chamas atendendo a NBR 15465 (Ref.

Inpol, ou SIMILAR que atendam as mesmas especificações técnicas).

11. Os eletrodutos de PVC Rígido devem ser ancorados a cada 1,5m.

12. Ao final da obra devem ser feitas medições de iluminância e pressão sonora

com emissão de laudo e ART.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

SIMBOLOGIA PLANTA BAIXA

CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CENTRAL DE

ILUMINAÇÃO

QUADRO DE

BATERIAS

2x BATERIAS 12V

PAV. TÉRREO

0,0

COBERTURA

4,0

TÉRREO -  0.00

1° PISO -  4.00

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Abraçadeira Economica Tipo Gota

Eletroduto

LOCAL:

REALEZA -PR

FASE:

PROJETO BÁSICO

DATA:

     15/02/2020

OBRA:

CENTRO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE DA

QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:

RUA EDMUNDO GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:

RANGEL RODRIGUES

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
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TAMANHO FOLHA:

A0
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ER
G

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO

CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS

CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E

TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929,

COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970

licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO: ALARME DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA

REVISÃO N°:

     R03

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05

Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:

SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:

CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3

                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1

CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012

                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769

ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986

LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D

REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:

ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6

ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9

ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8

ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8

ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2

ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1

TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO

TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO

A.T.I. LEANDRO PEREIRA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA 24V

DIAGRAMA TRONCO

DETALHE LUMINÁRIA ARANDELA COM

IP67

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DETALHE 2 ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA

Tabela de quantitativo de fiação

Tipo Tipo de fiação Tamanho da fiação Fiação Comprimento

1.5 A Cabo de Cobre Flexível 750V (PVC) 1.5 Preto 151,53 m

1.5 N Cabo de Cobre Flexível 750V (PVC) 1.5 Azul Claro 151,53 m

4 A Cabo PP 2x4mm² 4 Preto / Azul 66,49 m

Tabela de dispositivo de Iluminação de Emergência

TAG Quantidade Descrição

1 1 Central de alarme de incêndio endereçével,

tensão 127V, REFERÊNCIA Intelbras modelo

CIE 1250, ou SIMILAR que atendam as

mesmas especificações técnicas.

2 1 Quadro de embutir de PVC - Comprimento

31,5cm, Largura 21,0cm, Altura(fundo) 8,5cm

3 18 “Luminária Arandela com IP67 modelo

SLE-2404 24Vdc 13,5W, marca Stefani

Sistemas Eletrônicos”, ou SIMILAR que

atendam as mesmas especificações técnicas

4 2 Bateria Estacionária Chumbo-Ácido 12V -

20Ah Ref. GetPower GP12-20

Lista de Materiais - Eletrodutos (Quantidade considerada para instalação da Iluminação de

Emergência e o Sistema de Alarme contra Incêndio

Descrição do Material Diâmetro Nominal Comprimento (m) Referência de Fabricante

Eletroduto vermelho de acordo com NR26 para sistema

para alarme contra incêndio, em material isolante e

anti-chamas atendendo a NBR 15465 (Ref. Inpol, ou

SIMILAR que atendam as mesmas especificações

técnicas).

DN40mm (1.1/4'') 57,21 m Tigre ou equivalente

Eletroduto vermelho de acordo com NR26 para sistema

para alarme contra incêndio, em material isolante e

anti-chamas atendendo a NBR 15465 (Ref. Inpol, ou

SIMILAR que atendam as mesmas especificações

técnicas).

DN20mm (1/2'') 224,60 m Tigre ou equivalente

01

02

PLANTA BAIXA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DETALHES E TABELAS

DETALHE CENTRAL DE ILUM. DE

EMERGÊNCIA

DETALHE 1 CENTRAL DE ILUM

EMERGÊNCIA

70x DETALHE FIXAÇÃO DE

ELETRODUTO EM TERÇA

ARRUELA 1/4" PÇ 140
PORCA 1/4" PÇ 140
ABRAÇADEIRA TIPO GOTA PÇ 70
BARRA ROSCADA 1/4" M 70
GRAMPO TIPO C PÇ 70
CURVA 90 PVC RÍGIDO 20mm PÇ 9
ADAPTADOR CONDULETE 40MM PÇ 26
ADAPTADOR CONDULETE 20MM PÇ 36
CONDULETE X PÇ 2
CONDULETE T PÇ 18
CONDULETE L PÇ 2
ITEM UN. QNTD.

Quantitativo de peças



WC Aces Masc.

4,05 m²

WC Aces Fem.

4,05 m²

Sala de Prof. 01

12,65 m²

Sala de Estudos e Reuniões

17,99 m²

Sala de Prof. 02

9,62 m²

Sala de Prof. 03

9,62 m²

Administrativo

11,40 m²

Banheiro Fem.

12,28 m²

Sala de Professores

13,49 m²

Sala de Eventos

Educativos/Auditório

75,59 m²

Circulação 01

20,12 m²

Copa 02

6,57 m²

Depósito

6,89 m²

Recepção de Amostra

16,65 m²

Cozinha

35,28 m²

Área Técnica Elétrica

6,82 m²

Área Técnica Lógica

4,93 m²

Copa 01

13,28 m²

DML 02

2,06 m²

DML 01

2,10 m²

BWC FEM

11,58 m²

BWC MASC.

14,39 m²

Depósito Úmidos e

Refrigerados

7,30 m²

Circulação 05

9,56 m²

Depósito Secos

3,44 m²

Área para Treinamento

37,11 m²

Vestiário Fem.

11,82 m²

Vestiário Masc.

10,80 m²

Trocador Téc.

2,77 m²

Circulação 03

25,60 m²

Recepção

5,14 m²

WC Masc.

2,74 m²

WC Fem.

2,74 m²

Análise Sensorial Ind.

19,79 m²

Análise Sensorial Conj.

15,58 m²

Isolamento

3,78 m²

Administrativo

3,97 m²

Preparação

13,83 m²

Lab. de Resíduos e

Efluentes

49,53 m²

Microbiologia

14,37 m²

Área Limpa

4,00 m²

Área Suja

3,82 m²

Trocador

9,50 m²

Administrativo

7,04 m²

Sala de Balança

3,98 m²

Recepção

42,99 m²

Lab. de Microscopia

32,18 m²

Sala de Autoclave

4,35 m²

Trocador

3,87 m²

Sala de Captura de Imagem

4,35 m²

Administrativo

4,24 m²

Recepção de Amostra

3,49 m²

Sala de Balança

4,94 m²

Administrativo

5,44 m²

Sala de Balança

8,87 m²

Inoculação

18,50 m²

Trocador

6,28 m²

Sala Limpa

8,89 m²

Circulação 04

15,28 m²

Recepção da Amostra

9,19 m²

Sala Suja

8,06 m²

Crescimento

18,35 m²

Contagem

9,01 m²

Ultra Freezer / Liofilizador

6,26 m²

Leitura Elisa

6,95 m²

Sala de Glúten

9,07 m²

Sala de Balança

3,69 m²

Sala de Balança

5,09 m²

Lab. Bioquímica Nutricional

39,98 m²

Trocador

4,58 m²

Administrativo

6,88 m²

Sala Quente

12,03 m²

Administrativo

5,50 m²

Recepção da Amostra

6,08 m²

Sala de Balança

2,95 m²

Sala Isolada

3,14 m²

Administrativo

6,39 m²

Lab. Central Analítica

17,35 m²

Trocador

4,23 m²

Absorção Atômica AAS

5,46 m²

UV-VIS

4,11 m²

GC-MS

6,11 m²

IR / Infravermelho

4,88 m²

HPLC

4,88 m²

Citômetro de Fluxo

4,47 m²

Sala 1

3,76 m²

Sala 2

3,78 m²

Lab. Físico-Químico

50,21 m²

Trocador

7,13 m²

Circulação 06

26,87 m²

Circulação 02

38,35 m²

Circulação 07

10,30 m²

Banheiro Masc.

12,27 m²

ELETRODUTO VERMELHO
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Notas Gerais Alarme Contra Incêndio

1- Utilizar eletrocalha das instalações de lógica.

2- Alimentação da central de alarme de incêndio será através do quadro QDCADM (ver projeto elétrico).

3- A Central de alarme de incêndio endereçável, tensão 127V, REFERÊNCIA Intelbras modelo CIE 1125, ou

SIMILAR que atendam as mesmas especificações técnicas.

4- O acionador manual endereçável confeccionada em material ABS com proteção UV na cor vermelha.

Dimensão 100x130x48mm. REFERÊNCIA Intelbras modelo AME 521 ou SIMILAR que atendam as mesmas

especificações técnicas.

5- O sinalizador audiovisual confeccionada em material ABS + UV na cor vermelha. Ao ser acionado é disparado

o sinal visual e sonoro. Dimensão 82x52x82 mm. Referência Intelbras modelo SAV 420C ou SIMILAR que

atendam as mesmas especificações técnicas.

6- A botoeira de Bomba de Incêndio confeccionada em ABS na cor vermelha composto de botão tipo "Push

Button" dimensão 104x104x42mm. REFERÊNCIA metalcasty modelo NCM: 8531.80.00 ou SIMILAR que

atendam as mesmas especificações técnicas.

7- O diâmetro de todas as tubulações não indicadas será de Ø ¾.

8- Deverão ser obedecidos os seguintes padrões de cores para a fiação elétrica:

Neutro......... AZUL CLARO

Fase............. PRETO

9- Além dos serviços básicos a serem realizados, sempre atendendo as normas de instalação pertinentes, o

empreiteiro deverá ficar atento às tarefas específicas indicadas no projeto, que estarão detalhadas no Caderno

de Especificações Técnicas.

10- O eletroduto a ser instalado deverá ser rígido vermelho de acordo com NR26 para sistema para alarme

contra incêndio e iluminação de emergência, em material isolante e anti-chamas atendendo a NBR 15465 (Ref.

Inpol, ou SIMILAR que atendam as mesmas especificações técnicas).

11- Conforme item 8 da NBR-17240, a empresa executora ficara responsável pela verificação das condições de

funcionamento e sinalização dos equipamentos, além de dispor todos os equipamentos, instrumentos, pessoal

técnico capacitado e demais meios necessários.

12-Conforme item 8 da NBR-17240, o resultado dos ensaios de comissionamento deve ser registrado e

assinado pelo instalador, fazendo parte da documentação final da entrega do sistema juntamente com ART,

certificados de entrega de obra e termo de garantia.

13- O sistema de alarme de incêndio deve ser entregue com todos os endereços configurados e com a

descrição do ambiente de cada acionador manual configurado conforme indicado em projeto.

LAÇO - 2 x 0,75 mm² BLINDADO

Central de alarme de incêndio endereçável

com display LCD - (Ref. Intelbras CIE 1125

ou similares). - Diagrama poderá sofrer

alterações conforme modelo de central

adquirido.

SI-01

Endereço 01 Endereço 02 Endereço 03 Endereço 04 Endereço 05

SIMBOLOGIA PLANTA BAIXA

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO

AVISADOR SONORO E VISUAL

ACIONADOR MANUAL DO ALARME

ACIONADOR MANUAL DA BOMBA

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

Conector para conexão Aberta ou fechada (NA/NF)

Cabo 0.75mm

A

B

Contatora 25A do Quadro QDEXAUST

Placa do Circuito Central de alarme de incêndio

Saída S3

ENDEREÇOS DA CENTRAL DE ALARME

RECEPÇÃO

CIRCULAÇÃO 03

CIRCULAÇÃO 02

B1

B2

B3

LOCAL:

REALEZA -PR

FASE:

PROJETO EXECUTIVO

DATA:

  15/02/2021

OBRA:

CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA

QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:

RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:

RANGEL RODRIGUES

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:

INDICADA

TAMANHO FOLHA:

A0

N° PRANCHA

EM
ER
G
.

03

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO

CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS

CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO: ALARME DE INCÊNDIO E

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

REVISÃO N°:

     R03

PROJ ALAR E ILUM DE EMERGÊNCIA

EQUIPE TÉCNICA:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E

TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK,

871 - SL 12, COQUEIRAL,

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035

licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05

Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:

SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:

CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3

                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1

CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012

                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769

ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986

LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D

REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:

ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6

ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9

ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8

ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8

ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2

ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1

TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO

TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO

A.T.I. LEANDRO PEREIRA

1 : 75

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

DETALHE BOTOEIRA ALARME DE INCÊNDIO

DETALHE BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO

DETALHE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

 1 : 25

DETALHE 4 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

 1 : 50

DETALHE 5 SINAL VISUAL E SONORO

 1 : 50

DETALHE 3 ABRIGO DE MANGUEIRA

Tabela de dispositivo de alarme de incêndio

TAG Descrição Quantidade

1 Central de alarme de incêndio endereçével, tensão 127V, REFERÊNCIA Intelbras

modelo CIE 1125, ou SIMILAR que atendam as mesmas especificações técnicas.

1

Fiação Alarme de Incêndio

Painel Número do circuito Tipo de fiação Tamanho da fiação Fiação Comprimento

ALAR 1 Cabo de Cobre Flexível blindado 750V (PVC) 0.75 Preto 58,82 m

ALAR 1 Cabo de Cobre Flexível blindado 750V (PVC) 0.75 Azul Claro 58,82 m

ALAR 2 Cabo de Cobre Flexível blindado 750V (PVC) 0.75 Preto 5,08 m

ALAR 2 Cabo de Cobre Flexível blindado 750V (PVC) 0.75 Azul Claro 5,08 m

ALAR 3 Cabo de Cobre Flexível blindado 750V (PVC) 0.75 Preto 76,19 m

ALAR 3 Cabo de Cobre Flexível blindado 750V (PVC) 0.75 Azul Claro 76,19 m

02

PLANTA BAIXA ALARME DE INCÊNDIO

DETALHES E TABELAS

 1 : 10

DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA DA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
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Notas Gerais Iluminação de Emergência

1- Utilizar eletrocalha das instalações elétricas.

2- Alimentação da central de iluminação de emergência será através do quadro QDCADM (ver projeto

elétrico).

3- A central de detecção e alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilância

humana e de fácil visualização. Além disso deve-se prever um espaço livre mínimo de 1,00 m² em frente a

central, destinado a sua operação e manutenção preventiva e corretiva, conforme item 5.5 da NPT 019/2012

do Corpo de Bombeiros do Paraná.

4- A Central de Iluminação de Emergência utilizada como REFERÊNCIA foi a“Central de Iluminação de

Emergência Digital com Autoteste modelo SCE-2440 24V 1.000W, tensão 127V, marca Stefani Sistemas

Eletrônicos”, ou SIMILAR que atendam as mesmas especificações técnicas.

5- A luminária de emergência utilizada como REFERÊNCIA foi a “Luminária Arandela com IP67 modelo

SLE-2404 24Vdc 13,5W, marca Stefani Sistemas Eletrônicos”, ou SIMILAR que atendam as mesmas

especificações técnicas.

6- O diâmetro de todas as tubulações não indicadas será de Ø ¾.

7- O cabo principal que sai da central de iluminação e deriva para os pontos será cabo PP 2x4mm² 750V (Ver

diagrama tronco).

8- Deverão ser obedecidos os seguintes padrões de cores para a fiação elétrica:

Neutro......... AZUL CLARO

Fase............. PRETO

9- Além dos serviços básicos a serem realizados, sempre atendendo as normas de instalação pertinentes, o

empreiteiro deverá ficar atento às tarefas específicas indicadas no projeto, que estarão detalhadas no Caderno

de Especificações Técnicas.

10- O eletroduto a ser instalado deverá ser rígido vermelho de acordo com NR26 para sistema para alarme

contra incêndio e iluminação de emergência, em material isolante e anti-chamas atendendo a NBR 15465 (Ref.

Inpol, ou SIMILAR que atendam as mesmas especificações técnicas).

CENTRAL DE ILUMINAÇÃO

QUADRO DE BATERIAS

2x BATERIAS 12V

LOCAL:

REALEZA -PR

FASE:

PROJETO BÁSICO

DATA:

     15/02/2020

OBRA:

CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA

QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

VISTA 3D E DETALHES

ENDEREÇO:

RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:

RANGEL RODRIGUES

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:

INDICADA

TAMANHO FOLHA:

A1

N° PRANCHA

EM
ER
G
.

03

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO

CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS

CREA-PR 89945/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:

ALARME DE INCÊNDIO E ILUMIN. DE EMERGÊNCIA

REVISÃO N°:

     R03

EQUIPE TÉCNICA:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E

TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK,

871 - SL 12, COQUEIRAL,

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035

licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

03

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05

Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:

SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:

CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3

                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1

CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012

                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769

ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986

LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D

REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:

ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6

ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9

ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8

ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8

ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2

ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1

TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO

TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO

A.T.I. LEANDRO PEREIRA

VISTA 3D

DETALHE CENTRAL DE ALARME DE

INCÊNDIO

DETALHE CENTRAL DE ILUMIN. DE

EMERGÊNCIA

CENTRAL DE ALARME

DE INCÊNDIO

ELETRODUTO PVC

RÍGIDO VERMELHO

sem escala sem escala

sem escala



Ponto de Rede, RJ45, a 110cm do piso acabado

Ponto de Hotspot, fixado no teto

Ponto de Rede, RJ45, a 30cm do piso acabado

Ponto de Telefone, RJ45, a 30cm do piso acabado

Rack de Lógica

Caixa de Passagem para Lógica

Ponto de Rede, fixado no teto

Ponto de Rede, no piso

Rede de Fibra Óptica 

Numero do Detalhe

Prancha Onde Consta o Detalhe

xx

xx/xx

Linha de Detalhe do Projeto

Descida Canaleta DUTOTEC

  

1x CSU-4P CAT6

TELxx LOGxx

Cabo de Rede CAT6

Identificação de Pontos

Indicação de Fiação

Caixa tipo ''T'' DUTOTEC R40

Alçapão de acesso a Cobertura

Canaleta de cabeamento (especificada no detalhamento)

Eletrocalha

PAVIMENTO TOTAL PONTOS DE DADOS

TOTAL PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

TÉRREO

TOTAL PONTOS DE VOZ

81 14

NOTAS DE PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

1- TODOS OS ELETRODUTOS,NAO INDICADOS, SERÃO DE Ø3/4" PVC.
3- NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS DE LÓGICA E TELEFONIA, PODERÃO SER INSTALADOS FORA 
DAS TUBULAÇÕES DOS MESMOS.
4- OS CABEAMENTOS REFERENTES A LÓGICA E TELEFONIA DEVERÃO PERCORRER O CONDUTOR 
A ELES DESTINADOS, JAMAIS PODENDO PERCORRER COM CABOS ELÉTRICOS DE FORÇA.
5- AS COTAS REFERENTES AS ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS E ELETRODUTOS, SÃO EM 
REFERÊNCIA AO EIXO DAS MESMAS, EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.
6- TODOS OS CABOS DEVERÃO SER CAT 6, INTERNOS A EDIFICAÇÃO.
7- TODAS OS PONTOS SÃO INTERLIGADAS NOS PATCH-PANELS/ SWITCHS EXISTENTES NO 
PROJETO.
8- TODOS OS CABOS DEVERÃO POSSUIR IDENTIFICAÇÃO POR ETIQUETAS APROPRIADAS OU POR 
ANILHAS PLÁSTICAS EM AMBAS EXTREMIDADES , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PONTO 
ATENDIDO.
9- ESTE PROJETO CONTEMPLA A INFRA-ESTRUTURA DE LÓGICA E TELEFONIA. AS 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DESTES SISTEMAS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM OS 
FORNECEDORES DOS MESMOS.
10- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, 
REFERENTE A ESTE PROJETO.
11- VER PROJETOS ESPECÍFICOS DE ELÉTRICA, CFTV E SEGURANÇA PATRIMONIAL.
12- TODAS AS ELETROCALHAS DISPOSTAS NA POSIÇÃO VERTICAL DEVERÃO POSSUIR TAMPAS
13- O CABEAMENTO DE TODOS OS PONTOS SEGUE PARA A SALA TÉCNICA "AREA TECNICA 
LOGICA". 
14- TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA ESTENDIDA DE 25 ANOS.
15- TODOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE.
16- EQUIPAMENTOS ATIVOS NÃO DEVERÃO SER CONTABILIZADOS NO ORÇAMENTO.
17- ORGANIZAÇÃO DOS FEIXES DE CABOS DEVERÃO SER FEITOS NO PATCH PANEL
18- OS CANAIS OPTICOS DEVEM SER FEITOS CONSIDERANDO COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 
1310 E 1490 NM. DEVEM CONSTAR NO RELATORIO DA CERTIFICAÇÃO A IDENTIFICAÇÃO DOS 
PONTOS DE ATENUAÇÃO RELEVANTES, TAIS COMO FUSOES E CONECTORIZAÇÕES.
19- A DISTRIBUIÇÃO DE TELECOM DEVERÁ PERCORRER A MESMA CANALETA QUE A DE ELETRICA 
NAS DISTRIBUIÇÕES INTERNAS DAS SALAS. MAS CONTENDO ENTRE ELAS UMA BLINDAGEM 
ELETROMAGNETICA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO.
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RACK CABEAMENTO ESTRUTURADO
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LOG05
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LOG20 LOG19
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LOG33
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LOG26
LOG27 LOG28

LOG29

LOG30

LOG31

LOG32

LOG25

LOG14

LOG35

LOG36

LOG42
LOG41

LOG37 LOG39 LOG40

LOG38

LOG43

LOG44

LOG45

TEL01 TEL02 TEL04

TEL03

TEL06

TEL07

TEL08

TEL09

TEL05

LOG46

LOG78

LOG79 LOG81

LOG80

1xCSU-4P

LOG08

2xCSU-4P

LOG08 A 09

2xCSU-4P

TEL01 E LOG10

4xCSU-4P

TEL01 E LOG08 A 10

11xCSU-4P

TEL01 E LOG01 A 10
1xCSU-4P

LOG01

6xCSU-4P

LOG02 A 07

3xCSU-4P

LOG02 A 04

2xCSU-4P

LOG02 A 03

1xCSU-4P

LOG02

4xCSU-4P

LOG02 A 05

5xCSU-4P

LOG02 A 06

15xCSU-4P

TEL01 A 02 E LOG01 A 13

4xCSU-4P

TEL02 E LOG11 A 13

2xCSU-4P

TEL02 E LOG13

2xCSU-4P

LOG11 A 12

1xCSU-4P

LOG11

16xCSU-4P

TEL01 A 02 E LOG01 A 14

5xCSU-4P

TEL03 E LOG15 A 18

4xCSU-4P

TEL03 E LOG15 A 17

2xCSU-4P

LOG15 A 16
1xCSU-4P

LOG15

21xCSU-4P

TEL01 A 03 E LOG01 A 18

25xCSU-4P

TEL01 A 04 E LOG01 A 21

2xCSU-4P

TEL04 E LOG21

2xCSU-4P

LOG19 A 20

1xCSU-4P

LOG19

1xCSU-4P

LOG22

3xCSU-4P

TEL05 E LOG22 A 23

4xCSU-4P

TEL05 E LOG22 A 24

4xCSU-4P

TEL05 E LOG22 A 24 29xCSU-4P

TEL01 A 05 E LOG01 A 24

1xCSU-4P

LOG25

6xCSU-4P

LOG26 A 31
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LOG29 A 31
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TEL01 A 06 E LOG01 A 34
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55xCSU-4P

TEL07 A 14 E LOG 35 A 81
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TEL07 A 14 E LOG 35 A 77
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LOG 78 A 81
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TEL07 E LOG 35 A 36
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TEL07 E LOG 35 A 36
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TEL08 A 14 E LOG 37 A 77
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TEL09 A 14 E LOG 43 A 77
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TEL10 A 14 E LOG 45 A 77

2xCSU-4P

LOG 39 A 40

1xCSU-4P

LOG 38

1xCSU-4P

LOG 37

4xCSU-4P

LOG 37 A 40

3xCSU-4P

TEL 08 E LOG 41 A 42

7xCSU-4P

TEL 08 E LOG 37 A 42

37xCSU-4P

TEL10 A 14 E LOG 46 A 77
1xCSU-4P

LOG 45

38xCSU-4P

TEL10 A 14 E LOG 45 A 77
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1"
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Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
09/02/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ALISSON JAVORSKI

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

T
E
L
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. TELE. IVALINO PAPINI
CREA-PR 90222/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

CARIMBOS:

PROJETO:
CABEAMENTO ESTRUTURADO

REVISÃO N°:
     R03

PROJ. CAB. ESTRUTURADO-UFFS REALEZA

EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

04

01

1 : 300

PLANTA BAIXA ÁREAS

PLANTA BAIXA INFERIOR
PLANTA ENTRADA DE SERVIÇO

1 : 40

PLANTA BAIXA INFERIOR

ALÇAPÃO PARA ACESSO A LAJE



Ponto de Rede, RJ45, a 110cm do piso acabado

Ponto de Hotspot, fixado no teto

Ponto de Rede, RJ45, a 30cm do piso acabado

Ponto de Telefone, RJ45, a 30cm do piso acabado

Rack de Lógica

Caixa de Passagem para Lógica

Ponto de Rede, fixado no teto

Ponto de Rede, no piso

Rede de Fibra Óptica 

Numero do Detalhe

Prancha Onde Consta o Detalhe

xx

xx/xx

Linha de Detalhe do Projeto

Descida Canaleta DUTOTEC

  

1x CSU-4P CAT6

TELxx LOGxx

Cabo de Rede CAT6

Identificação de Pontos

Indicação de Fiação

Caixa tipo ''T'' DUTOTEC R40

Alçapão de acesso a Cobertura

Canaleta de cabeamento (especificada no detalhamento)

Eletrocalha

PAVIMENTO TOTAL PONTOS DE DADOS

TOTAL PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

TÉRREO

TOTAL PONTOS DE VOZ

81 14

NOTAS DE PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

1- TODOS OS ELETRODUTOS,NAO INDICADOS, SERÃO DE Ø3/4" PVC.
3- NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS DE LÓGICA E TELEFONIA, PODERÃO SER INSTALADOS FORA 
DAS TUBULAÇÕES DOS MESMOS.
4- OS CABEAMENTOS REFERENTES A LÓGICA E TELEFONIA DEVERÃO PERCORRER O CONDUTOR 
A ELES DESTINADOS, JAMAIS PODENDO PERCORRER COM CABOS ELÉTRICOS DE FORÇA.
5- AS COTAS REFERENTES AS ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS E ELETRODUTOS, SÃO EM 
REFERÊNCIA AO EIXO DAS MESMAS, EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.
6- TODOS OS CABOS DEVERÃO SER CAT 6, INTERNOS A EDIFICAÇÃO.
7- TODAS OS PONTOS SÃO INTERLIGADAS NOS PATCH-PANELS/ SWITCHS EXISTENTES NO 
PROJETO.
8- TODOS OS CABOS DEVERÃO POSSUIR IDENTIFICAÇÃO POR ETIQUETAS APROPRIADAS OU POR 
ANILHAS PLÁSTICAS EM AMBAS EXTREMIDADES , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PONTO 
ATENDIDO.
9- ESTE PROJETO CONTEMPLA A INFRA-ESTRUTURA DE LÓGICA E TELEFONIA. AS 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DESTES SISTEMAS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM OS 
FORNECEDORES DOS MESMOS.
10- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, 
REFERENTE A ESTE PROJETO.
11- VER PROJETOS ESPECÍFICOS DE ELÉTRICA, CFTV E SEGURANÇA PATRIMONIAL.
12- TODAS AS ELETROCALHAS DISPOSTAS NA POSIÇÃO VERTICAL DEVERÃO POSSUIR TAMPAS
13- O CABEAMENTO DE TODOS OS PONTOS SEGUE PARA A SALA TÉCNICA "AREA TECNICA 
LOGICA". 
14- TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA ESTENDIDA DE 25 ANOS.
15- TODOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE.
16- EQUIPAMENTOS ATIVOS NÃO DEVERÃO SER CONTABILIZADOS NO ORÇAMENTO.
17- ORGANIZAÇÃO DOS FEIXES DE CABOS DEVERÃO SER FEITOS NO PATCH PANEL
18- OS CANAIS OPTICOS DEVEM SER FEITOS CONSIDERANDO COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 
1310 E 1490 NM. DEVEM CONSTAR NO RELATORIO DA CERTIFICAÇÃO A IDENTIFICAÇÃO DOS 
PONTOS DE ATENUAÇÃO RELEVANTES, TAIS COMO FUSOES E CONECTORIZAÇÕES.
19- A DISTRIBUIÇÃO DE TELECOM DEVERÁ PERCORRER A MESMA CANALETA QUE A DE ELETRICA 
NAS DISTRIBUIÇÕES INTERNAS DAS SALAS. MAS CONTENDO ENTRE ELAS UMA BLINDAGEM 
ELETROMAGNETICA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO.

10
0 

m
m

x5
0 

m
m

10
0 

m
m

x5
0 

m
m

50 mmx50 mm

10
0 

m
m

x5
0 

m
m

50 mmx50 mm

10
0 

m
m

x5
0 

m
m

50 mmx50 mm

LOG45

TEL11

LOG46
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TEL10

LOG55
LOG56

LOG57
LOG58

LOG59

LOG60
LOG62 LOG63 LOG68 LOG69

LOG70

LOG71 LOG76

LOG77

LOG75

LOG74

LOG72

LOG73

LOG67

LOG66

LOG64LOG65

LOG61

LOG54

TEL12

TEL13

TEL14

37xCSU-4P

TEL10 A 14 E LOG 46 A 77
1xCSU-4P

LOG 45

1xCSU-4P

LOG 46

1xCSU-4P

LOG 47

1xCSU-4P

LOG 48

3xCSU-4P

TEL10 E LOG 49 A 50

36xCSU-4P

TEL10 A 14 E LOG 47 A 77

35xCSU-4P

TEL10 A 14 E LOG 48 A 77

34xCSU-4P

TEL10 A 14 E LOG 49 A 77

31xCSU-4P

TEL11 A 14 E LOG 51 A 77

38xCSU-4P

TEL10 A 14 E LOG 45 A 77

4xCSU-4P

TEL11 E LOG 51 A 53

27xCSU-4P

TEL12 A 14 E LOG 54 A 77

7xCSU-4P

TEL12 A 13 E LOG 54 A 58

20xCSU-4P

TEL14 E LOG 59 A 77

4xCSU-4P

TEL12 E LOG 54 A 56

3xCSU-4P

TEL13 E LOG 57 A 58

1xCSU-4P

LOG 54

3xCSU-4P

TEL12 E LOG55 A 56

1xCSU-4P

TEL12

2xCSU-4P

LOG55 A 56

17xCSU-4P

LOG 61 A 77

3xCSU-4P

TEL14 E LOG 59 A 60
2xCSU-4P

LOG 62 A 63

2xCSU-4P

LOG 68 A 69

2xCSU-4P

LOG 70 A 71

2xCSU-4P

LOG 76 A 77

2xCSU-4P

LOG 74 A 75

2xCSU-4P

LOG 72 A 73

2xCSU-4P

LOG 66 A 67

2xCSU-4P

LOG 64 A 65

1xCSU-4P

LOG 61

12xCSU-4P

TEL14 E LOG 59 A 77

8xCSU-4P

TEL14 E LOG 59 A 77 4xCSU-4P

TEL14 E LOG 59 A 77

-
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-
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Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
09/02/2021

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUNDO GAIEVSKI, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ALISSON JAVORSKI

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

T
E
L
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EQUIPE TÉCNICA:IMPULSARE ENGENHARIA
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NOTAS DE PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

1- TODOS OS ELETRODUTOS,NAO INDICADOS, SERÃO DE Ø3/4" PVC.
3- NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS DE LÓGICA E TELEFONIA, PODERÃO SER INSTALADOS FORA 
DAS TUBULAÇÕES DOS MESMOS.
4- OS CABEAMENTOS REFERENTES A LÓGICA E TELEFONIA DEVERÃO PERCORRER O CONDUTOR 
A ELES DESTINADOS, JAMAIS PODENDO PERCORRER COM CABOS ELÉTRICOS DE FORÇA.
5- AS COTAS REFERENTES AS ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS E ELETRODUTOS, SÃO EM 
REFERÊNCIA AO EIXO DAS MESMAS, EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.
6- TODOS OS CABOS DEVERÃO SER CAT 6, INTERNOS A EDIFICAÇÃO.
7- TODAS OS PONTOS SÃO INTERLIGADAS NOS PATCH-PANELS/ SWITCHS EXISTENTES NO 
PROJETO.
8- TODOS OS CABOS DEVERÃO POSSUIR IDENTIFICAÇÃO POR ETIQUETAS APROPRIADAS OU POR 
ANILHAS PLÁSTICAS EM AMBAS EXTREMIDADES , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PONTO 
ATENDIDO.
9- ESTE PROJETO CONTEMPLA A INFRA-ESTRUTURA DE LÓGICA E TELEFONIA. AS 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DESTES SISTEMAS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM OS 
FORNECEDORES DOS MESMOS.
10- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, 
REFERENTE A ESTE PROJETO.
11- VER PROJETOS ESPECÍFICOS DE ELÉTRICA, CFTV E SEGURANÇA PATRIMONIAL.
12- TODAS AS ELETROCALHAS DISPOSTAS NA POSIÇÃO VERTICAL DEVERÃO POSSUIR TAMPAS
13- O CABEAMENTO DE TODOS OS PONTOS SEGUE PARA A SALA TÉCNICA "AREA TECNICA 
LOGICA". 
14- TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA ESTENDIDA DE 25 ANOS.
15- TODOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE.
16- EQUIPAMENTOS ATIVOS NÃO DEVERÃO SER CONTABILIZADOS NO ORÇAMENTO.
17- ORGANIZAÇÃO DOS FEIXES DE CABOS DEVERÃO SER FEITOS NO PATCH PANEL
18- OS CANAIS OPTICOS DEVEM SER FEITOS CONSIDERANDO COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 
1310 E 1490 NM. DEVEM CONSTAR NO RELATORIO DA CERTIFICAÇÃO A IDENTIFICAÇÃO DOS 
PONTOS DE ATENUAÇÃO RELEVANTES, TAIS COMO FUSOES E CONECTORIZAÇÕES.
19- A DISTRIBUIÇÃO DE TELECOM DEVERÁ PERCORRER A MESMA CANALETA QUE A DE ELETRICA 
NAS DISTRIBUIÇÕES INTERNAS DAS SALAS. MAS CONTENDO ENTRE ELAS UMA BLINDAGEM 
ELETROMAGNETICA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO.

EQUIPAMENTOS RACK

NUM. EQUIPAMENTO QUANTIDADE MODELO

1 ONT 1 MODEM OPTICO GPON 420-10R - REFERENCIA FURUKAWA

2 PATCH PANEL 24P 5 PAINEL GIGALAN CAT. 6 - REFERENCIA FURUKAWA

3 RÉGUA 12T 1 REGUA DE TOMADA 12 PONTOS

4 SWITCH 24P 1 TL-SG3424 - REFERENCIA TP-LINK

5 SWITCH 48P 2 TL-SG1048 - REFERENCIA TP-LINK

6 SWITCH 8P 1 TL-SG1008 - REFERENCIA TP-LINK

7 ROUTERBOARD 1 HEX LITE - REFERENCIA MIKROTIK

8 DIO 1 A270 - REFERENCIA FURUKAWA

9 FAN 1 DFX00002

Nda PATCH CORD 96 PATCH CORD 1m - REFERENCIA FURUKAWA

ELETRODUTO FIBRA OPTICA

CAIXA DE PASSAGEM

RACK CABEAMENTO 
ESTRUTURADORACK CFTV E SEGURANÇA PATRIMONIAL

ELETROCALHA INTERLIGANDO RACKS

ELETROCALHA PARA 
DISTRIBUIÇÃO DE FIOS

2xCPFo-2Fo

ENTRADA DE SERVIÇO

2xCPFo-2Fo

ENTRADA DE SERVIÇO

Locação Caixa de Emenda Optica

Poste Existente

CX-01
R1

CX-02
R1

CX-03
R1

CX04
R1

532.5cm

736cm928cm

2xCPFo-2Fo

ENTRADA DE SERVIÇO

963 774 510

22
7

96

Cabo de Fibra Existente

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Fixador Horizontal tipo Capela

Eletrocalha

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Abraçadeira Economica Tipo Gota
Eletroduto

1 - Espuma Poliuretano

2 - Espma de Polietileno de Baixa Densidade

3 - Selante PU 33

ACABAMENTO

CANALETA

ELETRODUTO

ADAPTADOR
CANALETA X ELETRODUTO

3

21

LAJE
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03
QUANTITATIVOS
DIAGRAMA

SEM ESCALA

DETALHE 3 - INTERLIGAÇÃO RACK

SEM ESCALA

ESQUEMA LIGAÇÃO PATCH CORD

Patch cord 2m Gigalan Ref. Furukawa 88 pç

Caixa de concreto Caixa de concreto R-1 com tampa 4 pç

cordão optico 1m Gigalan Ref Furukawa 1 pç
Extensão optica conectorizada Ref Furukawa 6 pç

Cabo Fibra optica CFoA-SM-G-ARD-6F Ref Furukawa 20 m

DIO A270 Ref Furukawa 1 pç

Caixa de emenda optica FK-CEO-3T-36F Ref Furukawa 1 pç

Eletroduto Corrugado PEAD 1 1/4" 12,6 m

Tampa de encaixe para canaleta branca 117mm Referencia Dutotec DR16040.00 27 pç

Modulo Tomada RJ-45 Keystone RJ-45 Referencia QM99044.00 108 pç

Bloco conector femea RJ-45 Bloco RJ-45 Referencia DX99240.00 105 pç

Condulete PVC 5 entradas 3/4" 4 pç

Luva PVC rosca 3/4" 57 pç

Curva 90 em aço galvanizado a fogo 1.1/2" 1 pç
Eletroduto de aço Galvanizado a fogo 1.1/2" 2,5 m
Eletroduto, vara 3,0m 3/4" 180,95 m

Eletroduto, vara 3,0m 1" 8 m

Curva 90º Longa 3/4" 30 pç

Curva 90º 1 3 pç

Terminal 50x25mm chapa 18 4 pç

T horizontal 90° 75x75mm chapa 18 1 pç

T horizontal 90° 50x50mm chapa 18 2 pç

Tampa p/ curva vertical externa 90° 75x75mm chapa 18 1 pç

Tampa p/ T horizontal 90° 75x75mm chapa 18 1 pç

Tampa p/ T horizontal 90° 50x50mm chapa 18 2 pç

Eletrocalha perfurada tipo U 75x75mm chapa 18 7 m

Eletrocalha perfurada tipo U 75x50mm chapa 18 8,6 m

Eletrocalha perfurada tipo U 50x50mm chapa 18 48,6 m

Eletrocalha perfurada tipo U 50x25mm chapa 18 49,9 m

Cabo UTP-6 (24AWG) 4 pares LSZH Referencia Furukawa 3953,5 m

Caixa de derivação branca 117x35mm Referencia Dutotec DR28040.00 27 pç

Caixa Porta equip. standart ref. Dutotec... 105 pç

Caixa piso Porta equip. standart ref. Dutotec... 3 pç

canaleta 117x35mm Branco DR 10040.00 81 m

Adaptador Eletroduto 3/4" Ref. Dutotec DR27240.00 27 pç
Caixa de derivação branca 117x35mm Ref. Dutotec DR28040.00 27 pç
Equipamento Descrição Qtde. Un.

QUANTITATIVO DE LOGICA

SEM ESCALA

DETALHE CONEXÃO ELETROCALHA X CANALETA
SEM ESCALA

DETALHE CANALETA PISO

SEM ESCALA

DETALHE TOMADAS

1 : 75
PLANTA ENTRADA DE SERVIÇO

1 : 50
DETALHE FIXAÇÃO ELETROCALHA EM TERÇA

1 : 50
DETALHE FIXAÇÃO ELETRODUTO EM TERÇA

1 : 100
DETALHE VEDAÇÃO EM TRANSPASSE POR LAJE

Canaleta DUTOTEC R40 - Branco DR 
10040.00 - Tampa DR 16040.00

Curva Horizontal DUTOTEC R40 - Branco DR 25240.00

Tomada RJ45
Porta Equipamento DUTOTEC R40 BRANCO XXXXXX  
Colarinho DUTOTEC R40 BRANCO DR 20140.00

Adaptador de eletroduto 3x1 DUTOTEC R40 Branco -
DR 27240.00

Saida horizontal para eletroduto

Canaleta DUTOTEC R40 -
Branco DR 10040.00 - Tampa 
DR 16040.00

Caixa de derivação TIPO ''T'' DUTOTEC R40 Branco - DR 
28140.00 - 176mm x 176mm

SEM ESCALA

DETALHE CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T"

Eletroduto galvanizado a fogo 1.1/2''

Eletroduto galvanizado a fogo 1.1/2''

Eletroduto galvanizado a fogo 1.1/2''

Curva 45º eletroduto rígido galvanizado a fogo 1.1/2''

Curva 45º eletroduto rígido galvanizado a fogo 1.1/2''

SEM ESCALA

DETALHE CAIXA R1
SEM ESCALA

Detalhe TAMPA CAIXA R1

Medidas em mm

SEM ESCALA

DETALHE ENTRADA DE FIBRA OPTICA

CAIXA DE EMENDA ÓPTICA

ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO 
GALVANIZADO A FOGO 1.1/2"

POSTE EXISTENTE

CX-01

DESCIDA DA FIBRA ÓPTICA 
PARA O LABORATÓRIO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

SOBRA DE FIBRA ÓPTICA

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO



*OS COLORIDOS CORRESPONDEM A ESTRUTURA DE LOGICA

PAV. TÉRREO
0,0

COBERTURA
4,0

PLANTA BAIXA -
RESERVATÓRIO

ÁGUA FRIA
7,0

40
0

NOTAS DE PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

1- TODOS OS ELETRODUTOS,NAO INDICADOS, SERÃO DE Ø3/4" PVC.
3- NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS DE LÓGICA E TELEFONIA, PODERÃO SER INSTALADOS FORA 
DAS TUBULAÇÕES DOS MESMOS.
4- OS CABEAMENTOS REFERENTES A LÓGICA E TELEFONIA DEVERÃO PERCORRER O CONDUTOR 
A ELES DESTINADOS, JAMAIS PODENDO PERCORRER COM CABOS ELÉTRICOS DE FORÇA.
5- AS COTAS REFERENTES AS ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS E ELETRODUTOS, SÃO EM 
REFERÊNCIA AO EIXO DAS MESMAS, EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.
6- TODOS OS CABOS DEVERÃO SER CAT 6, INTERNOS A EDIFICAÇÃO.
7- TODAS OS PONTOS SÃO INTERLIGADAS NOS PATCH-PANELS/ SWITCHS EXISTENTES NO 
PROJETO.
8- TODOS OS CABOS DEVERÃO POSSUIR IDENTIFICAÇÃO POR ETIQUETAS APROPRIADAS OU POR 
ANILHAS PLÁSTICAS EM AMBAS EXTREMIDADES , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PONTO 
ATENDIDO.
9- ESTE PROJETO CONTEMPLA A INFRA-ESTRUTURA DE LÓGICA E TELEFONIA. AS 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DESTES SISTEMAS DEVERÃO SER CONFIRMADOS COM OS 
FORNECEDORES DOS MESMOS.
10- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, 
REFERENTE A ESTE PROJETO.
11- VER PROJETOS ESPECÍFICOS DE ELÉTRICA, CFTV E SEGURANÇA PATRIMONIAL.
12- TODAS AS ELETROCALHAS DISPOSTAS NA POSIÇÃO VERTICAL DEVERÃO POSSUIR TAMPAS
13- O CABEAMENTO DE TODOS OS PONTOS SEGUE PARA A SALA TÉCNICA "AREA TECNICA 
LOGICA". 
14- TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA ESTENDIDA DE 25 ANOS.
15- TODOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE.
16- EQUIPAMENTOS ATIVOS NÃO DEVERÃO SER CONTABILIZADOS NO ORÇAMENTO.
17- ORGANIZAÇÃO DOS FEIXES DE CABOS DEVERÃO SER FEITOS NO PATCH PANEL
18- OS CANAIS OPTICOS DEVEM SER FEITOS CONSIDERANDO COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 
1310 E 1490 NM. DEVEM CONSTAR NO RELATORIO DA CERTIFICAÇÃO A IDENTIFICAÇÃO DOS 
PONTOS DE ATENUAÇÃO RELEVANTES, TAIS COMO FUSOES E CONECTORIZAÇÕES.
19- A DISTRIBUIÇÃO DE TELECOM DEVERÁ PERCORRER A MESMA CANALETA QUE A DE ELETRICA 
NAS DISTRIBUIÇÕES INTERNAS DAS SALAS. MAS CONTENDO ENTRE ELAS UMA BLINDAGEM 
ELETROMAGNETICA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO.

Eletrocalhas

Canaletas

Eletroduto Rígido

Caixas de passagem

Tomadas RJ45

Rack 

Legenda de Condutos e Equipamentos

Instalações elétricas
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ESQUEMA VERTICAL
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QDAC2

QDAC1

QDAC3

LEGENDA QDAC'S

NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.
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TÉRREO ALIMENTAÇÃO
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COBERTURA ALIMENTAÇÃO

- PLANTA DE ALIMENTAÇÃO TÉRREO E SUBSOLO
- LEGENDA FIAÇÃO

DET 1 - CAIXA DE PASSAGEM

ELÉTRICA COM TAMPA DE FERRO
FUNDIDO 60X60cm
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.
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ABRANGÊNCIA QDC'S

- PLANTA ABRANGÊNCIA QDC'S      - ESQUEMA VERTICAL
- LEGENDA QDC'S                             - LEGENDA FIAÇÃO
- QUADRO GERAL DE CARGAS
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

LINHA DE CHAMADA DE
DETALHE

ITEM DE DETALHE

LEGENDA DE LINHA DE DETALHE

X

y X: Número de detalhe na prancha
y: Número da prancha que se encontra o detalhe

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC
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LABORATÓRIO CENTRAL ANALÍTICA
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ÁREA ADMINISTRATIVA

LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

ÁREA QDCI

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
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TÉRREO PLANTA DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO AREA 1
1

-PLANTA DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS QUADROS DE 
DISTRIBUIÇAO -LEGENDA DE FIAÇÃO - LEGENDA CONDUTOS 
-LEGENDA 
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QUADRO DE ÁREAS DE DETALHAMENTO ELÉTRICO DOS LABORATÓRIOS
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LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC

NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.
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LABORATÓRIO FÍSICO QUÍMICO

LABORATÓRIO DE RESÍDUOS E EFLUENTES

LEGENDA AREAS TERREO GERAL

LABORATÓRIO MICROBIOLOGIA

LABORATÓRIO CENTRAL ANALÍTICA

LABORATÓRIO MICROSCOPIA

LABORATÓRIO BIOQUÍMICA

ÁREA ADMINISTRATIVA

LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

ÁREA QDCI

ÁREA TÉCNICA COBERTURA

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos
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Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC
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(2x)

Barramento 3/8" X 1.1/2"

QGBT – 50 D - 70 x 45 x 15 cm

QGBT – 50 D - 70 x 45 x 15 cm

6 mm²

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos
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QGBT

NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

Barra redonda de aço, Ø3/8'' (70mm²), Re-bar, em barras de 3m
Embutido no pilar

Terminal Estanhado 1 Furo 1 Compressão, 35mm²

Caixa de Equipotencialização com 15 Terminais para 
uso Interno, 400 x 400 x 100mm, em aço

Cabo de cobre nú #50mm², conforme NBR6524

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

RE-BAR

REF.:TEL-760

REF.:
TEL-5195

TERMINAL DE
COMPRESSÃO

REF.:
TEL-656

ATERRINSERT

REDUTOR PRISIONEIRO
M12
COM
PARAFUSO
REF.:
TEL-668

50mm
REF.:TEL-5795

CABO DE COBRE
NU

INTERLIGAÇÃO ATERRINSERT COM
TERMINAL TIPO COMPRESSOR
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ANDRÉ MIGUEL
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BARRAMENTO SUGERIDO 3/8" X 1.1/2"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 181,82  mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,2  A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" = 9,52mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 400A

NOMENCLATURA DO QUADRO QGBT

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS

1 : 20

SALA QGBT
2

- PLANTA BAIXA QUADRO QGBT - LEGENDA - QUADRO DE CARGAS
- QUADRO DE DEMANDA -DIAGRAMA UNIFILAR - DIAGRAMA MULTIFILAR

A relação de transformação dos 3 
TCs apresentados é de 500:5.

1 : 20

DETALHE CONEXÃO COM O SPDA
1

1 : 35

DETALHE INSTALAÇÃO ATERRINSERT
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.
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Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC
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- PLANTA TÉRREO E COBERTURA PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
- LEGENDA DE FIAÇÃO  - LEGENDA DE CONDUTOS - LEGENDA 

QGBT

QDPED QDPED2

QDGI

QDAMQDAC1

QDGAC

QDG1

QDFORNO

QDMISCROS

QDMICROB

QDBIOC

QDAC3

QDC1

QDG3

QDCIST

QDFIS

QDEFLU

QDECENTR



6mm²
6mm²
6mm²
6mm²

Barramento 1/8" x 3/4"

QDGI – 32 D - 52,5x35,5x15 cm

A relação de transformação dos 3 TCs 
apresentados é de 40:5.

4x6mm²

6mm²
6mm²
6mm²
6mm²

Barramento 1/8" x 3/4"

QDI1 – 40 D - 51x42x15 cm

4x6mm²

6mm²
6mm²

6mm²
6mm²

Barramento 1/8" x 3/4"

QDILUMEXT – 16 D - 34x25x15 cm

4x6mm²

4x6mm²

6mm²

6mm²

6mm²

Barramento 1/8" x 3/4"

QDILUMEXT – 24 D - 37,9 x 35 x 15 cm

NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Abraçadeira Economica Tipo Gota
Eletroduto

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Fixador Horizontal tipo Capela

Eletrocalha

1 - Espuma Poliuretano

2 - Espma de Polietileno de Baixa Densidade

3 - Selante PU 33

ACABAMENTO

CONDUTO

3
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Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
06/04/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUND GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ANDRÉ MIGUEL

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
L
B
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO
CREA-PR 89954/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO            CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.               CREA-RS 83527/D

PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO

REVISÃO N°:
     R06
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1 : 75

COBERTURA PONTOS DE ILUMINAÇÃO
1

DETALHE FIXAÇÃO ELETRODUTO EM
TERÇA

DETALHE FIXAÇÃO ELETROCALHA EM
TERÇA

DETALHE DE VEDAÇÃO
- PLANTA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO - LEGENDA DE 
FIAÇÃO  - LEGENDA DE CONDUTOS - LEGENDA - DETALHES



6mm²

6mm²

6mm²

6mm²

QDILUMEXT – 24 D - 37,9 x 35 x 15 cm

4x6mm²

NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC
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Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Abraçadeira Economica Tipo Gota
Eletroduto

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Fixador Horizontal tipo Capela

Eletrocalha

1 - Espuma Poliuretano

2 - Espma de Polietileno de Baixa Densidade

3 - Selante PU 33

ACABAMENTO

CONDUTO
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LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
06/04/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUND GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ANDRÉ MIGUEL

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A1

N° PRANCHA

E
L
B
.

ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO
CREA-PR 89954/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALAN MORONI ARAUJO             CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELIZEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO

REVISÃO N°:
     R06

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:

RESPONSÁVEL SEO:         ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:

CHAPECÓ/SC:                           ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                   ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                            ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986

LARANJEIRAS DO SUL/PR:       ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                             ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1

TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA
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- LEGENDA - DIAGRAMAS

DETALHE FIXAÇÃO ELETRODUTO EM
TERÇA

DETALHE FIXAÇÃO ELETROCALHA EM
TERÇA

DETALHE DE VEDAÇÃO



6mm²
6mm²
6mm²
6mm²

A relação de transformação dos 3 
TCs apresentados é de 200:5.

4x6mm²T 70mm²

QDG1

QGBT

BEP
QGBT

QDILUMEXTQDAC1 QDADM QDI1

QDGI

NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação
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Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC
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INFRAESTRUTURA AR-CONDICIONADO
1

- PLANTA INFRAESTRUTURA AR-CONDICIONADO - LEGENDA DE 
FIAÇÃO  - LEGENDA DE CONDUTOS - LEGENDA - QUADRO DE CARGAS
QUADRO DE DEMANDA - DIAGRAMA UNIFILAR E MULTIFILAR QDAC1

BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 50,  mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,5  A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 1/8" = 3,17mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 125 A

NOMENCLATURA DO QUADRO QDAC1

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS



6mm²
6mm²
6mm²
6mm²

Barramento 1/8" x 3/4"
QDAC2 – 50 D - 70 x 45 x 15 cm

4x6mm²

QDAC2 – 50 D - 70 x 45 x 15 cm

6mm²
6mm²
6mm²
6mm²

Barramento 1/8" x 3/4" QDAC3 – 72 D - 102 x 48 x 15 cm

4x6mm²

QDAC3 – 72 D - 102 x 48 x 15 cm

NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
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- QUADRO DE CARGAS (QDAC2 E QDAC3) - QUADRO DE DEMANDA
(QDAC2 E QDAC3) - DIAGRAMA UNIFILAR E MULTIFILAR (QDAC2 E
QDAC3) 

BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 22.73,  mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,2  A/mm²
ESPESSURA DO BARRAMENTO 1/8" = 3,17mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 50 A

NOMENCLATURA DO QUADRO QDAC2

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS

BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 36,36  mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,2  A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 1/8" = 9,52mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 80 A

NOMENCLATURA DO QUADRO QDAC3

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

4x6mm²

6mm²
6mm²
6mm²
6mm²

Barramento 1/8" x 3/4"

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC
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COBERTURA EXAUSTÃO
1

- PLANTA COBERTURA EXAUSTÃO - LEGENDA - LEGENDA DE FIAÇÃO  
- LEGENDA DE CONDUTOS - QUADRO DE CARGAS - QUADRO DE 
DEMANDA - DIAGRAMA UNIFILAR E DIAGRAMA MULTIFILAR QDEXAUST 

BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 10,  mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,5  A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" = 3,17mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 25 A

NOMENCLATURA DO QUADRO QDEXAUST

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS

Detalhe Exaustão



4x6mm²

QDG1 – 72 D - 102 x 48 x 15 cm

6mm²
6mm²
6mm²

6mm²

Barramento 1/4" x 1"

QDG1 – 40 D - 51 x 42 x 15 cm

A relação de transformação dos 3 
TCs apresentados é de 400:5.

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos

QDG1

QGBT

BEP QGBT

QDILUMEXTQDAC1 QDADM QDI1

QDGI
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BARRAMENTO SUGERIDO 1/4" x 1"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 143,18  mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,2 A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" = 9,52mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 315A

NOMENCLATURA DO QUADRO QDG1

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS

1 : 20

SALA QDG1
2

- PLANTA BAIXA QUADRO QDG1 - LEGENDA - QUADRO DE CARGAS
- QUADRO DE DEMANDA -DIAGRAMA UNIFILAR - DIAGRAMA MULTIFILAR



4x6mm²

4x6mm²

QDG2 – 40 D - 51 x 42 x 15 cm

NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

6mm²
6mm²
6mm²
6mm²

Barramento 1/8" x 3/4"

QDG2 – 40 D - 51 x 42 x 15 cm

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos
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- QUADRO DE CARGAS (QDG1 E QDG2) - QUADRO DE DEMANDA (QDG1
E QDG2) - DIAGRAMA UNIFILAR E MULTIFILAR (QDG1E QDG2) 

BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 40,91 mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,2  A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" = 9,52mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 90A

NOMENCLATURA DO QUADRO QDG2

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS



NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

4x6mm²

QDG3 – 32 D - 52,5 x 35,5 x 15 cm

6mm²

6mm²
6mm²
6mm²

Barramento 1/8" x 3/4"

QDC2 – 24 D - 37,9 x 35 x 15 cm

4x6mm²

QDC2 – 24 D - 37,9 x 35 x 15 cm

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos

6mm²
6mm²
6mm²
6mm²

Barramento 1/8" x 3/4"

QDG3 – 32 D - 52,5 x 35,5 x 15 cm

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
06/04/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUND GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ANDRÉ MIGUEL

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
L
B
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO
CREA-PR 89954/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO

REVISÃO N°:
     R06

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO           CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.              CREA-RS 83527/D

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

    RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 
871 - SL 12, COQUEIRAL, 

CASCAVEL-PR (45)9 9122-0035
licitacao3@impulsare.com.br

54

UNIVERSIDADE

FEDERAL DA

FRONTEIRA SUL

UFFS

20
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BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 56,82  mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,2  A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" = 9,52mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 125A

NOMENCLATURA DO QUADRO QDG3

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS

BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 4,55  mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,2  A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" = 9,52mm
FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 40A

NOMENCLATURA DO QUADRO QDC2

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS
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QDILUMEXT – 24 D - 37,9 x 35 x 15 cm

NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos

SEGUE PARA INSTALAÇÃO SUPERIOR

SEGUE PARA O QDILUMEXT

DETALHE QDILUMEXT INFERIOR

DETALHE QDILUMEXT SUPERIOR

LEGENDA DETALHES QDILUMEXT
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DETALHE ILUMEXT- QUADRO DE CARGAS (ILUMEXT) - QUADRO DE 
DEMANDA (ILUMEXT) - DIAGRAMA UNIFILAR E MULTIFILAR (ILUMEXT) 
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - LEGENDA CIRCUITOS - LEGENDA

BARRAMENTO SUGERIDO 1/8'' X 3/4''

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 7,27  mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,2  A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" = 9,52mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 16A
NOMENCLATURA DO QUADRO ILUMEXT

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS

1 : 50

DETALHE QDILUMEXT PARTE INFERIOR
1

1 : 50

DETALHE QDILUMEXT PARTE SUPERIOR
4

QDILUMEXT – 24 D - 37,9 x 35 x 15 cm
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

4x6mm²

QDEFLU – 72D - 102 x 48 x 15 cm

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos
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Conduto de PVC flexível
Enterrado
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DETALHE QDEFLU
1

DETALHE QDEFLU - QUADRO DE CARGAS (QDEFLU) - QUADRO DE 
DEMANDA (QDEFLU) - DIAGRAMA UNIFILAR E MULTIFILAR (QDEFLU) 
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BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 22,73  mm²
DENSIDADE DE CORRENTE 2,2  A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" =  9,52mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 80A

NOMENCLATURA DO QUADRO QDEFLU

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS
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Detalhe tomadas da Bancada
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DET. INST TOMADA INDUSTRIAL
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Barramento 1/8" x 3/4" QDEFLU – 72D - 102 x 48 x 15 cm

NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Abraçadeira Economica Tipo Gota
Eletroduto

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Fixador Horizontal tipo Capela

Eletrocalha

1 - Espuma Poliuretano

2 - Espma de Polietileno de Baixa Densidade

3 - Selante PU 33

ACABAMENTO

CONDUTO

3
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.
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DETALHE QDFIS
1

BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 22,73 mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,2 A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" = 9,52mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 80A

NOMENCLATURA DO QUADRO QDFIS

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS

Detalhe  tomadas da Bancada

DET.INST TOMADA INDUSTRIAL
3
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Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC

NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC
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DETALHE QDCENTR- QUADRO DE CARGAS (QDCENTR) - QUADRO DE 
DEMANDA (QDCENTR) - DIAGRAMA UNIFILAR E MULTIFILAR (QDCENTR) 
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - LEGENDA CIRCUITOS - LEGENDA

BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 11,36mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,2  A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" = 9,52mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 40A

NOMENCLATURA DO QUADRO QDCENTR

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Abraçadeira Economica Tipo Gota
Eletroduto

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Fixador Horizontal tipo Capela

Eletrocalha

1 - Espuma Poliuretano

2 - Espma de Polietileno de Baixa Densidade

3 - Selante PU 33

ACABAMENTO

CONDUTO

3
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.
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Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Abraçadeira Economica Tipo Gota
Eletroduto

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Fixador Horizontal tipo Capela

Eletrocalha

1 - Espuma Poliuretano

2 - Espma de Polietileno de Baixa Densidade

3 - Selante PU 33

ACABAMENTO

CONDUTO

3

21

LAJE

6mm²

6mm²
6mm²
6mm²

4x6mm²
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos

0.
75

 m

Tomada embutida
Conduto de PVC flexível
Enterrado
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DETALHE QDBIOQ
1

DETALHE QDBIOQ- QUADRO DE CARGAS (QDBIOQ) - QUADRO DE 
DEMANDA (QDBIOQ) - DIAGRAMA UNIFILAR E MULTIFILAR (QDBIOQ) 
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - LEGENDA CIRCUITOS - LEGENDA

BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 18.18  mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,2  A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" = 9,52mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 40 A

NOMENCLATURA DO QUADRO QDBIOQ

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS

Detalhe de tomadas da BancadaDET.INST  TOMADA INDUSTRIAL
3
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QDBIOQ – 50 D - 70 x 45 x 15 cm

NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Abraçadeira Economica Tipo Gota
Eletroduto

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Fixador Horizontal tipo Capela

Eletrocalha

1 - Espuma Poliuretano

2 - Espma de Polietileno de Baixa Densidade

3 - Selante PU 33

ACABAMENTO

CONDUTO

3
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.
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Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra
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Descida Condutos
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- DIAGRAMA UNIFILAR E MULTIFILAR (QDMICROB)  PLANTA DE 
LOCALIZAÇÃO - LEGENDA CIRCUITOS - LEGENDA

1 : 25

DETALHE QDMICROB
1

BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 18,18  mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,2  A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" = 9,52mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 50A

NOMENCLATURA DO QUADRO QDMICROB

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS

DET.  INST TOMADA INDUSTRIAL
3



313

312

312

221

312

312

240

240

312

#
1
00

x5
0

279

252

228

215
213

224

305

320

300

281

215

209

2xø3/4"

2xø3/4"

2xø3/4"

2xø1"

ø1"

295

295

283

263

225

276

209

#100x50

#
1
00

x5
0

#
1
00

x5
0

h=130cm

h=
13

0c
m

h=
13

0c
m

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC

NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

4x6mm²

QDMICROB – 72 D - 102 x 48 x 15 cm

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Abraçadeira Economica Tipo Gota
Eletroduto

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Fixador Horizontal tipo Capela

Eletrocalha

1 - Espuma Poliuretano

2 - Espma de Polietileno de Baixa Densidade

3 - Selante PU 33

ACABAMENTO

CONDUTO

3

21
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

6mm²

6mm²

6mm²

6mm²

Barramento 1/8" x 3/4"

4x6mm²

QDPED – 70 D - 102 x 48 x 15 cm

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial
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Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão
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Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC
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DETALHE QDPED
1

- QUADRO DE CARGAS (QDPED E QDIPED) - QUADRO DE DEMANDA (QDPED
E QDIPED) - DIAGRAMA UNIFILAR E MULTIFILAR (QDPEDE QDIPED)
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - LEGENDA CIRCUITOS - LEGENDA

BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 14.55 mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,2  A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" = 9,52mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 50A

NOMENCLATURA DO QUADRO QDPED

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS

BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 7.27  mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,2  A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" = 9,52mm

FASES 3
BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 32 A
NOMENCLATURA DO QUADRO QDPED2

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS

QDPED – 70 D - 102 x 48 x 15 cm

1 : 20

Detalhe tomadas bancada cozinha
5

DETALHE ANÁLISE SENSORIAL
3
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC
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Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Abraçadeira Economica Tipo Gota
Eletroduto

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Fixador Horizontal tipo Capela

Eletrocalha

1 - Espuma Poliuretano

2 - Espma de Polietileno de Baixa Densidade

3 - Selante PU 33

ACABAMENTO

CONDUTO

3
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.
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6mm²

6mm²
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6mm²

Barramento 1/8" x 3/4"
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Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos

0.
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 m

Tomada embutida
Conduto de PVC flexível
Enterrado
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DETALHE QDMICROS
1

BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 9,09mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,2  A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" = 9,52mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 50A
NOMENCLATURA DO QUADRO QDMICROS

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS

Detalhe tomadas Bancada

DET.INST TOMADA  INDUSTRIAL
3
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Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC

NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Abraçadeira Economica Tipo Gota
Eletroduto

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Fixador Horizontal tipo Capela

Eletrocalha

1 - Espuma Poliuretano

2 - Espma de Polietileno de Baixa Densidade

3 - Selante PU 33

ACABAMENTO

CONDUTO

3
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

6mm²
6mm²
6mm²
6mm²

Barramento 1/8" x 3/4"
QDADM – 72 D - 102 x 48 x 15 cm

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra
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DETALHE QDADM
1

- QUADRO DE CARGAS (QDADM) - QUADRO DE DEMANDA (QDADM) 
- DIAGRAMA UNIFILAR E MULTIFILAR (QDADM)  PLANTA DE 
LOCALIZAÇÃO - LEGENDA CIRCUITOS - LEGENDA

BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 14.55 mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,2 A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" = 9,52mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 25 A

NOMENCLATURA DO QUADRO QDADM

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

4x6mm²

QDADM – 72 D - 102 x 48 x 15 cm

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Abraçadeira Economica Tipo Gota
Eletroduto

Terça

Grampo Tipo C

Balancim

Barra Rosada

Fixador Horizontal tipo Capela

Eletrocalha

1 - Espuma Poliuretano

2 - Espma de Polietileno de Baixa Densidade

3 - Selante PU 33

ACABAMENTO

CONDUTO

3
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.
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LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

DESCRITIVO DE AUTOMAÇÃO DO QUADRO DA BOMBA DE REÚSO E ÁGUA 
POTÁVEL
O SISTEMA É ACIONADO POR CHAVES-BÓIA INSTALADA NA CISTERNA E NO 
RESERVATÓRIO SUPERIOR, ONDE AO DIMINUIR  O NÍVEL DO RESERVATÓRIO
SUPERIOR, A BOMBA É ACIONADA, RECALCANDO AGUA DA CISTERNA AO 
RESERVATÓRIO  
COMO NO SISTEMA EXISTEM 2 BOMBAS, E A FIM DE PROMOVER A UTILIZAÇÃO 
E MELHORA NA MANUTENÇÃO DESTAS, O SISTEMA DE COMANDO TRABALHA 
COM ALTERNÂNCIA DAS BOMBAS (REVEZAMENTO AUTOMÁTICO) – PARA 
CASOS ONDE A CHAVE SELETORA ESTIVER NO “AUTOMÁTICO”, ESTA 
ALTERNÂNCIA É FEITO PELO CONTATOR AUXILIAR. 
PARA O GERENCIAMENTO DO COMANDO, EXISTEM 2 CHAVES SELETORAS, 
ONDE: 
CHAVE 01: A PRIMEIRA CHAVE COORDENA AS SEGUINTES FUNÇÕES: 
MANUAL: A FUNÇÃO MANUAL PERMITE A SELEÇÃO MANUAL DA BOMBA, ONDE 
A PRÓXIMA CHAVE SELETORA ATUA NA REFERIDA SELEÇÃO. 
ZERO: A FUNÇÃO ZERO DEIXA INOPERANTE TODO O SISTEMA. 
AUTOMATICA: DEIXA O SISTEMA AUTOMATIZADO, ONDE OCORRE O 
REVEZAMENTO DE ACIONAMENTO DAS BOMBAS. 
CHAVE 02: A SEGUNDA CHAVE COORDENA A SELEÇÃO DAS BOMBAS 
(QUANDO A CHAVE A MONTANTE ESTIVER SELECIONADA COMO “MANUAL”, 
COM AS SEGUINTES FUNÇÕES: 
B1: CORRESPONDE AO ACIONAMENTO DA BOMBA DEFINIDA COMO BOMBA 01 
ZERO: A FUNÇÃO ZERO DEIXA INOPERANTE O SISTEMA. 
B2: CORRESPONDE AO ACIONAMENTO DA BOMBA DEFINIDA COMO BOMBA 02. 

LEGENDA QUADRO DE COMANDO

SINALEIRA BOMBA 1 LIGADA NA COR VERDE

SINALEIRA TÉRMICO B1 ATUADO NA COR VERMELHA

SINALEIRA FALTA DE FASE NA COR VERMELHA

SINALEIRA TÉRMICO B2 ATUADO NA COR VERMELHA

CHAVE COMUTADORA 3 POSIÇÕES - MANU - 0 - AUTO

SINALEIRA BOMBA B2 LIGADA NA COR VERDE

CHAVE COMUTADORA 3 POSIÇÕES - BOMBA 1 - 0 - BOMBA 2

1

2

3

4

5

6

7

1.
1 

m

0.95 m

6 7

1 5

2 3 4

Avenida Fernando Machado, nº 108 E - Bloco 2 Sala 2.2.05
Centro, Chapecó, SC - Contatos: (0xx49) 2049-3113 / 2049-3118 - Site Oficial: www.uffs.edu.br

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:
SECRETÁRIO DE OBRAS:        ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO            CREA/SC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:
CHAPECÓ/SC:                          ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO                           CREA/SC 103121-3
                                                  ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT               CREA/SC 111551-1
CERRO LARGO/RS:                  ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES               CREA/RS 107012
                                                  ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT                  CREA/RS 43769
ERECHIM/RS:                           ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO                    CREA/RS 127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:      ENG. CIV. FÁBIO ONETTA                                      CREA/PR 84187-D
REALEZA/PR:                            ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN                          CREA/PR 127466

EQUIPE TÉCNICA SEO:
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT               CAU/BR   A41125-6
ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER                      CAU/BR   A59629-9
ENG. CIV. RODRIGO EMMER                                CREA/SC 109826-8
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON           CREA/SC 094939-8
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI                              CREA/SC 113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG                                     CREA/SC 114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO
TEC.   ELETROTEC. DIEGO GNOATTO
A.T.I. LEANDRO PEREIRA

LOCAL:
REALEZA -PR 

FASE:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
06/04/2022

OBRA:
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CONTROLE DA 
QUALIDADE DE ALIMENTOS (CRCQA) - UFFS

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:
RUA EDMUND GAIEVSK, 1000 - ÁREA RURAL

DESENHADO POR:
ANDRÉ MIGUEL

NOME DO ARQUIVO:

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A0

N° PRANCHA

E
L
B
.

ENG. CIVIL FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO
CREA-PR 89954/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA:

CARIMBOS:

IMPULSARE ENGENHARIA

JMPJ - CONSTRUTORA E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.454.795/0001-24

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 929, 
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR

(45) 3035-7970
licitacao3@impulsare.com.br

ENG. CIVIL ANA PAULA VASCONCELOS       CREA-PR 89945/D

ENG. CIVIL JULIO CESAR LESSIO                  CREA-PR 89954/D

ENG. TELE. IVALINO PAPINI                           CREA-PR 90222/D

ENG. ELET. ALLAN MORONI ARAUJO            CREA-PR 163634/D

ENG. MEC. ELISEU A. ZANELLA JR.               CREA-RS 83527/D

PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO

REVISÃO N°:
     R06

54

UNIVERSIDADE

FEDERAL DA

FRONTEIRA SUL

UFFS

50
- QUADRO DE CARGAS (QDCIST) - QUADRO DE DEMANDA (QDCIST) 
- DIAGRAMA UNIFILAR E MULTIFILAR (QDCIST) - LEGENDA CIRCUITOS 
- LEGENDA

BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 4,55 mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,5  A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" = 9,52mm

FASES 3

BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 16 A

NOMENCLATURA DO QUADRO QDCIST

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS

1 : 25

DETALHE QDCIST
1

DET. CASA DE BOMBAS
2

DET. QUADRO COMANDO REÚSO
3

1 : 500

LOCALIZACAO QDCIST
4
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.
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SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

DESCRITIVO DE AUTOMAÇÃO DO QUADRO DA BOMBA DE REÚSO E ÁGUA 
POTÁVEL
O SISTEMA É ACIONADO POR CHAVES-BÓIA INSTALADA NA CISTERNA E NO 
RESERVATÓRIO SUPERIOR, ONDE AO DIMINUIR  O NÍVEL DO RESERVATÓRIO
SUPERIOR, A BOMBA É ACIONADA, RECALCANDO AGUA DA CISTERNA AO 
RESERVATÓRIO  
COMO NO SISTEMA EXISTEM 2 BOMBAS, E A FIM DE PROMOVER A UTILIZAÇÃO 
E MELHORA NA MANUTENÇÃO DESTAS, O SISTEMA DE COMANDO TRABALHA 
COM ALTERNÂNCIA DAS BOMBAS (REVEZAMENTO AUTOMÁTICO) – PARA 
CASOS ONDE A CHAVE SELETORA ESTIVER NO “AUTOMÁTICO”, ESTA 
ALTERNÂNCIA É FEITO PELO CONTATOR AUXILIAR. 
PARA O GERENCIAMENTO DO COMANDO, EXISTEM 2 CHAVES SELETORAS, 
ONDE: 
CHAVE 01: A PRIMEIRA CHAVE COORDENA AS SEGUINTES FUNÇÕES: 
MANUAL: A FUNÇÃO MANUAL PERMITE A SELEÇÃO MANUAL DA BOMBA, ONDE 
A PRÓXIMA CHAVE SELETORA ATUA NA REFERIDA SELEÇÃO. 
ZERO: A FUNÇÃO ZERO DEIXA INOPERANTE TODO O SISTEMA. 
AUTOMATICA: DEIXA O SISTEMA AUTOMATIZADO, ONDE OCORRE O 
REVEZAMENTO DE ACIONAMENTO DAS BOMBAS. 
CHAVE 02: A SEGUNDA CHAVE COORDENA A SELEÇÃO DAS BOMBAS 
(QUANDO A CHAVE A MONTANTE ESTIVER SELECIONADA COMO “MANUAL”, 
COM AS SEGUINTES FUNÇÕES: 
B1: CORRESPONDE AO ACIONAMENTO DA BOMBA DEFINIDA COMO BOMBA 01 
ZERO: A FUNÇÃO ZERO DEIXA INOPERANTE O SISTEMA. 
B2: CORRESPONDE AO ACIONAMENTO DA BOMBA DEFINIDA COMO BOMBA 02. 
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

LEGENDA QUADRO DE COMANDO

SINALEIRA BOMBA 1 LIGADA NA COR VERDE

SINALEIRA TÉRMICO B1 ATUADO NA COR VERMELHA

SINALEIRA FALTA DE FASE NA COR VERMELHA

SINALEIRA TÉRMICO B2 ATUADO NA COR VERMELHA

CHAVE COMUTADORA 3 POSIÇÕES - MANU - 0 - AUTO

SINALEIRA BOMBA B2 LIGADA NA COR VERDE

CHAVE COMUTADORA 3 POSIÇÕES - BOMBA 1 - 0 - BOMBA 2
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NOTAS
1- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS UTILIZARÁ CABOS EPR 0,6/1KV COM PROTEÇÃO ATÉ 90ºC., 
OBEDECERÃO AO SEGUINTE CÓDIGO DE CORES, CONFORME NBR-5410 (ABNT):
- FASE R,S,T = PRETO, VERMELHO E MARROM
- NEUTRO = AZUL CLARO;
- RETORNO = CINZA;
- TERRA = VERDE/AMARELO
2- OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5MM².
3- EM ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE OU NO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS FLEXÍVEIS COM ISOLAÇÃO DE 
0,6/1,0KV.
4- CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS UTILIZARÁ CABOS DE PVC 0,6/1KV COM PROTEÇÃO 
ATÉ 70ºC.
5- CONFORME ITEM 6.2.6.2.6 DA NBR 5410, NUM CIRCUITO TRIFÁSICO COM NEUTRO E CUJOS CONDUTORES DE FASE 
TENHAM UMA SEÇÃO SUPERIOR A 25MM², A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO PODE SER INFERIOR À DOS 
CONDUTORES DE FASE, SEM SER INFERIOR AOS VALORES INDICADOS NA TABELA 48, EM FUNÇÃO DA SEÇÃO DOS 
CONDUTORES DE FASE, QUANDO AS TRÊS CONDIÇÕES SEGUINTES FOREM SIMULTANEAMENTE ATENDIDAS:
A) O CIRCUITO FOR PRESUMIVELMENTE EQUILIBRADO, EM SERVIÇO NORMAL;
B) A CORRENTE DAS FASES NÃO CONTIVER UMA TAXA DE TERCEIRA HARMÔNICA E MÚLTIPLOS SUPERIOR A 15%
C) O CONDUTOR NEUTRO FOR PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRENTES CONFORME 5.3.2.2
- CONFORME ITEM 6.4.3.1.3 DA NBR 5410, A SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PODE SER DETERMINADA 
ATRAVÉS DA TABELA 58, ATÉ 16MM² A SEÇÃO É A MESMA, DE 16MM² A 35MM² A SEÇÃO É DE 16MM² E SE SUPERIOR 
A 35 É IGUAL A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR DIVIDIDO POR 2.
6- NA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, OBSERVAR A ENTRADA DO ALIMENTADOR E A SAÍDA PARA CARGA, 
CONFORME A INDICAÇÃO DO FABRICANTE, IDENTIFICAR OS DISJUNTORES COM ETIQUETAS CONTENDO NOME DOS 
RESPECTIVOS CIRCUITOS E IDENTIFICAR COM ANILHA PLÁSTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
A CONEXÃO DOS CONDUTORES COM OS DISJUNTORES DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO  TERMINAIS DE 
COMPRESSÃO TIPO PINO ISOLADO.
7- EMENDAS NOS CABOS DE ENERGIA, QUANDO NECESSÁRIAS, SERÃO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS 
DE PASSAGEM, DEVENDO SER UTILIZADO CONECTORES.
8- OS CABOS DE ENERGIA, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETADORA PRÓPRIA, EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
9- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO VIVAS DA INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAIXAS, QUADROS, ETC. DEVERÃO SER 
CONECTADAS AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO ELÉTRICA.
10- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. 
DEVERÃO POSSUIR ETIQUETAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICAÇÃO. TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER SEUS 
DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT, INDICANDO A CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE OS DISJUNTORES E OS NOMES DOS CIRCUITOS..
11- AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS COM CIRCUITO EXCLUSIVO (EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS, CENTRAL 
DE ALARME, CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS CIRCUITOS EXCLUSIVOS), DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM PLACA DE ACRÍLICO NO ESPELHO. AS DEMAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS 
INDELÉVEIS AUTO COLANTES.
12- OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PADRÃO EUROPEU (NBR IEC 60947) PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO EM TRILHOS 
35MM. DEVERÃO SER CURVA C.
13- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA, APRESENTAR A ART DE OBRA.
14- "TODOS" OS CABOS ELÉTRICOS LANÇADOS EM ÁREAS EXTERNAS A EDIFICAÇÃO, DEVERÃO POSSUIR DUPLA 
ISOLAÇÃO (0,6/1,0KV), ALÉM DE ESTAREM PROTEGIDOS MECANICAMENTE COM TUBULAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA, 
ALÉM DE UMA "FAIXA DE ADVERTÊNCIA" COLOCADA A 250MM DO MESMO CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: 
"CUIDADO - CABO ELÉTRICO ENTERRADO", NO CENTRO.
15- CONFIRMAR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, ANTES DE ENERGIZAR O 
CIRCUITO.
16- OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES 
(TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS, CAIXA DE PASSAGEM, QDC'S). ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ INFORMAR 
O NÚMERO DO CIRCUITO BEM COMO O QUADRO A QUE PERTENCEM.
17- A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER FIXADA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.
18- SÓ PODERÃO PERCORRER NO MESMO SEPTO DA ELETROCALHA OU EM QUALQUER CONDUTO, OS CIRCUITOS 
QUE PERTENCEREM A MESMA INSTALAÇÃO, ISTO É, SE ORIGINAREM DO MESMO DISPOSITIVO DE MANOBRA DE 
PROTEÇÃO.
19- DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A ESTE 
PROJETO.
20- APÓS O TÉRMINO DA OBRA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA CÓPIA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA 
QUE ESTE FIQUE NA EDIFICAÇÃO À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS, DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA E DEVE SER MANTIDO ATUALIZADO.
21- O DETALHAMENTO DA CAIXA BEP (BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) ENCONTRA-SE NO PROJETO DE SPDA 
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS).
22- A INFRAESTRUTURA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES SERÃO CONSIDERADAS CANALETAS E ACESSÓRIOS 
DE ALTA CAPACIDADE DE CABOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM DIVISÃO PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. COM DIMENSÕES DE 117MM(L) X 35MM(H) PINTADAS NA COR BRANCA 
(REFERÊNCIA DUTOTEC MODELO R40 OU SIMILAR QUE ATENDAM AS MESMAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS).
23- A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O DIAGRAMA MULTIFILAR. 
24-  TOMADAS EM BANCADAS NO CENTRO DOS LABORATÓRIOS E BANCADAS DAS ÁREAS DE TREINAMENTO DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ESTÃO A 75 CM DO PISO ACABADO.

4x6mm²

QDINC – 24 D - 37,9 x 35 x 15 cm

6mm²
6mm²
6mm²
6mm²

Barramento 1/8" x 3/4"

QDINC – 24 D - 37,9 x 35 x 15 cm

AS INFORMAÇÕES INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 
E FIAÇÃO DAS DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE 
INCÊNDIO ENCONTRAM-SE NO PROJETO DE PREV. 
INCÊNDIO EXECUTIVO, ESTE PROJETO LIMITA-SE A 
ALIMENTAÇÃO DO QUADRO, PROTEÇÕES E 
COMANDO

LEGENDA CONDUTOS

Eletroduto Rígido PVC Aparente Circuitos

Eletroduto Rígido PVC Aparente HVAC

Eletrocalha Aço Galvanizado Alimentação

Eletroduto PEAD Enterrado Alimentação

Eletroduto PVC Flexível Circuitos

Eletroduto PEAD Enterrado Circuitos

Caneleta Alumínio Dutotec

Eletrocalha Aço Galvanizado Circuitos

Eletrocalha Aço Galvanizado Exaustão

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC na cobertura

Eletrocalha Aço Galvanizado HVAC

Legenda Diagramas

Quadro

Disjuntor Tripolar

Disjuntor Bipolar

Disjuntor Monopolar

DPS

DR Disjuntor Residual Diferencial

Fase, Neutro, Retorno e Terra

Aterramento

Fases R, S, T e Neutro

CCK
7200S

TC

Medidor CCK7200S

Transformador de corrente

Régua de Aferição

3#10(10)10mm² Fase (neutro) Terra

Subida Condutos

Descida Condutos
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LEGENDA QUADRO DE COMANDO

SINALEIRA INDICANDO PAINEL ENERGIZADO NA COR VERDE

SINALEIRA INDICANDO BOMBA EM FUNCIONAMENTO NA COR VERDE

SINALEIRA TIPO SIRENE NA COR VERMELHA

SINALEIRA FALTA DE FASE NA COR AMARELA

BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO LOCAL

SINALEIRA FALTA DE ENERGIA NO COMANDO DE PARTIDA NA COR VERMELHA

CHAVE COMUTADORA DE 3 POSIÇÕES - MANU -0 AUTO

1

2

3

4

5

6

7

DESCRITIVO DE AUTOMAÇÃO DO QUADRO DA BOMBA DE INCÊNDIO
O sistema deve atender totalmente a NBR 13714, ele é acionado via botoeiras de 
acionamento manual dentro da edificação (são duas botoeiras posicionadas próximas 
aos hidrantes), tem como método de disparo um botão do tipo travamento 
liga/desliga que funciona como um interruptor, ou seja, quando seu botão frontal for 
pressionado, o equipamento acoplado à botoeira irá entrar em funcionamento. 
Por ter apenas um botão para ligar e desligar os equipamentos, e este botão ser do 
tipo travamento, o desligamento dos equipamentos que serão conectados junto à 
botoeira somente poderá ser realizado diretamente no quadro de comando.
Para o gerenciamento dos comandos, existe uma chave seletora, onde: 
CHAVE 01: A chave coordena as seguintes funções:
MANUAL – A chave comutadora nesta posição proporcionará o acionamento da 
bomba utilizando a botoeira localizada no painel de comando.
ZERO – Desliga a bomba de incêndio
AUTOMÁTICO – A chave comutadora nesta posição proporcionará o acionamento da 
bomba utilizando as botoeiras encontradas no pavimento térreo ao lado dos 
hidrantes, somente poderá ser desativada no painel de comando encontrado na área 
de serviço do segundo pavimento.
O sistema apresenta 5 sinaleiras
PAINEL ENERGIZADO: Sinaleira indicando painel energizado na cor verde
BOMBA EM FUNCIONAMENTO: Sinaleira indicando bomba em funcionamento na 
cor verde
FALTA DE FASE: Sinaleira acionada pelo relé falta de fase na cor amarela
FALTA DE ENERGIA NO COMANDO: Sinaleira indicando falta de energia no 
comando de partida na cor vermelha
SIRENE: Sinaleira tipo sirene, possui sinalização ótica na cor vermelha e sinalização 
acústica, ela será ativada quando houver falta de fase, acionamento da bomba de 
incêndio e falta de energia no comando de partida.
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BARRAMENTO SUGERIDO 1/8" x 3/4"

AREA NECESSARIA PARA CONDUÇÃO 11.36 mm²

DENSIDADE DE CORRENTE 2,2  A/mm²

ESPESSURA DO BARRAMENTO 3/8" = 9,52mm

FASES 3
BARRAMENTO (PINTADO/SEM) COM PINTURA

CORRENTE DISJUNTOR (A) 25A

NOMENCLATURA DO QUADRO QDINC

NORMAS: NBR IEC 60439; 5410; 6524;5111 E DIN 43671

DIMENSIONAMENTO BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA QUADROS

1 : 25

CAIXA D' AGUA
1

1 : 25

COBERTURA QDINC
3

DETALHE QUADRO COMANDO INCENDIO
2
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